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Ubersicht Konfiguration - Verdampfersysteme
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Mechanische Optionen

Software Optionen

Standard
®
Trespa -Platte
+ Verdampfer, mini CORI-FLOW und
Massedurchflussregler wird auf einer

10 mm Trespa®-PIatte verbaut
e« MaBe: ca. 800x430 mm (HxB)

Option 1:
19"-Gehiduse

Verdampfer, mini CORI-FLOW und
Massedurchflussregler in robustem 19*-
Gehaduse verbaut

Male: ca. 6HE, 84TE

Option 2:
Aluminiumprofilgestell

e Verdampfer, mini CORI-
FLOW und
Massedurchflussregler
in Aluminiumprofil-
gestell verbaut

1 Il

e Tischvariante:
ca. 800x430x430 mm

e Fahrbar mit Lenkrollen:
ca.1400x600x350 mm

Option 1:
Basic (Manueller Betrieb)

0.0 In/h
0.0 In/h

0.00 min/h
0.00 min/h

0.0 In/h
0.0 In/h

+ Einzelne Sollwertvorgabe der Gerate
+ Temperierung (Verdampfer, Begleitheizung)
mit Arbeitspunktanpassung

Option 2:
Automatik

s 1-Klick-Steuerung: Sollwertvorgabe der Regler in
bestimmter Reihenfolge
Plausibilitatspriifung
Spilroutine s
Trendanzeige
Umschaltung auto-
matischem und
manuellem Betrieb
« Alarm Liste mit chro-
nologischem Verlauf
der wichtigsten
Ereignisse

History

Option 3:
Automatik-PLUS

Zusdtzlich:

¢ Rezepturverwaltung:
- mehrere Gemischsétze als Rezepte mit
Namen abspeichern und laden

¢ Benutzerverwaltung:
- 3 Benutzerebenen

fur definierte Benutzer nach
Passworteingabe zuganglich machen

- verschiedene Einstellungen schiitzen und

Password
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Verfahrenstechnische Optionen
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Elektrisch/ Visuelle Optionen

Standard:
kundenseitige Anbindung

[CEM] Anschluss mit 3 m

Verbindungsleitung

Verdampfer J.Vorl:)ereitu ng elektr.

Bronkhorst® -
HIGH-TECH .
Standard: :
e Verrohrt und vormontiert auf [
Tres pa®-PIatte '
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mit 3 Meter Verbindungsleitung

Option 1:
Verdampfersystem mit externer Schnittstelle
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lbergeordnete SPS

#Modbus  EtherCAT.
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Softwarevarianten:

Basic
e Manueller Betrieb

Automatik

Manuell & automatik Betrieb
Graphische Trendanzeige
Spulroutinen

Alarmlisten

Automatik PLUS

e Alle Automatik Merkmale
e Rezepturverwaltung

e Benutzerverwaltung

Option 2:
Komplettsystem mit Display und externer Schnittstelle

e Plug & Play

------*
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¢ Schnittstelle fir
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Mechanische Optionen

® Option 1:
Standard Trespa -Platte 19"-Gehiuse

e Verdampfer, mini CORI-FLOW und
Massedurchflussregler in robustem
19"-Gehause verbaut

e MaBe: ca. 6HE, 84TE

Option 2:
Aluminiumprofilgestell

e Verdampfer, mini CORI-FLOW
und Massedurchflussregler in
Aluminiumprofilgestell verbaut

& Tischvariante:
e Verdampfer, mini CORI-FLOW und *
Massedurchflussregler wird auf einer €a.:800x430x430 mm

®
10 mm Trespa -Platte verbaut « Babitbarnit Lenkrollars

o MaBe: ca. 800x430 mm (HxB) ¢a.1400x600x350 mm
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Software Optionen

QOption 1: QOption 2:
Basic (Manueller Betrieb) Automatik

e 1-Klick-Steuerung: Sollwertvorgabe der Regler in
bestimmter Reihenfolge

[
0.00 min/h 0.0 In/h e Plausibilitétsprifung
0.00 min/h 0.0 Infh e Spulroutine Bt s
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0.0 In/h e Alarm Liste mit chro-
0.0 In/h nologischem Verlauf

der wichtigsten Ereig- &
. . nisse
¢ Einzelne Sollwertvorgabe der Gerate .
e Temperierung (Verdampfer, Begleitheizung) 5
mit Arbeitspunktanpassung [mmamn ]
| Heizung

Option 3:
Automatik-PLUS

Zusatzlich:

e Rezepturverwaltung:
- mehrere Gemischsatze als Rezepte mit
Namen abspeichern und laden

e Benutzerverwaltung:
- 3 Benutzerebenen
- verschiedene Einstellungen schitzen und
fur definierte Benutzer nach
Passworteingabe zuganglich machen
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