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MEASURE & CONTROL WITH SYSTEM

XPump®

ZAHNRADPUMPE
Die XPump® ist eine präzise, robuste und hermetisch dichte Zahnrad-
Dosierpumpen Lösung, die im Labor, im Technikum und der
Produktion eingesetzt wird.

Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf die Verwendung von hochwerti-
gen Materialien in Verbindung mit engsten Fertigungstoleranzen gelegt. Das

Resultat: Druckstabilität und Langlebigkeit, auch im hohen Druckbereich.
 Die revolutionäre Antriebseinheit stellt eine flexible und intelligente

 „Plug & Work“ Lösung dar, die keine Wünsche offenlässt.

Über das smarte Bedienelement mit integriertem 1,3“-TFT-
Display mit LED-Statusindikator ist z. B. eine intuitive Eingabe
der Drehzahl oder des Durchflusses möglich. Die Antriebs-
einheit kann über eine Vielzahl von Schnittstellen, z. B. IO-Link,
4-20 mA,  oder RS485/232 angesteuert werden.

Für den robusten, industriellen – auch hochtemperierten -
Einsatzbereich stehen sowohl Drehstrommotoren mit oder
ohne FU, als auch komplette ATEX konforme Lösungen gemäß
Zone I & II zur Verfügung.

Vorteile
Hohe Druckbereiche und pulsationsfreie Förderung auch bei kleinsten Durchflüssen

Revolutionäre „Double Life“ Servicefähigkeit bei erneut 100 % Leistung

Smartes Bedienelement mit integrierter Visualisierung

Vielfältigste externe Kommunikationsschnittstellen verfügbar

„Plug & Work“ mit Bronkhorst High-Tech B. V. (BHT) Durch-
flussmesser

Langlebigkeit durch hochwertigste Materialien
und Präzision „Made in Germany“

Förderung auch nicht schmierender Medien

Extra starkes Magnetsystem und Wellenkonst-
ruktion im Standard

Reinigungsfähig mit CIP (SIP auf Anfrage)

ATEX konforme Ausführung für Zone I & II
nach EG-Richtlinie 2014/34/EU

XPump® Drive Tronic XPump® Drive Industrial (Drehstrommotor)

Spannung

Nennleistung

Nennmoment

Drehzahl

24 Vdc 3~ 230/400 Vac 1~ 230 Vac

-

-

300 bis 5000 min-1

modellabhängig

-

-

4-20 mA IN

optional je nach 
Modell

Motor-, Wand-, 
oder Schaltschrank-
montage je nach 
Modell

250 W oder 550 W

0,84 Nm oder 1,84 Nm

2840 min-1 @50 Hz

IP 55

-20 bis +40 °C

-

-

-

Chemie, Produktion, Maschinen- 
und Anlagenbau

Labor, Technikum, 
Forschung und Entwicklung

2 x 4-20 mA IN
4-20 mA OUT
dig. Alarm, Reset, 
Status

4-20 mA IN

RS232, RS485, 
Modbus, IO-Link, 
BHT-Instrument

-

IP 66

-20 bis +60 °C (T4)

II 2G Ex db IIC T6…T4 Gb
II 2G Ex db eb IIC T6…T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C..T135°C Db

+5 bis +40 °C

-

68 W

0,17 Nm

300 bis 5000 min-1

IP 40Schutzart

Umgebung

Ex-Schutz

Analog IO

Digital IO

Einsatz-
beispiele

Anschlussfertige XPump®
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Spezifikationen Antriebe

Standard Lite Ohne ATEX Mit ATEX Zone I & II Optionaler
Frequenzumformer

Anschlüsse „Standard“ Version Anschlüsse „Lite“ Version



MEASURE & CONTROL WITH SYSTEM

Technische Daten Pumpenköpfe

Typ max. Durchfluss ** Druck bei 5000 min-1

XP0*

60 ml/min 5 bar

120 ml/min 5 bar

240 ml/min 5 bar

XP1

200 ml/min 10 bar

450 ml/min 20 bar

900 ml/min 30 bar

1600 ml/min 30 bar

3000 ml/min 30 bar

4500 ml/min 30 bar

6000 ml/min 20 bar

* Auf Anfrage
** Bezug auf H2O und atm. bei 20 °C

Druck-Durchflusskennlinie XP1Spezifikationen Pumpenkopf – Baureihe: XP0*, XP1

Fördermedien schmierende und nichtschmierende Flüssigkeiten

Viskositäten 0,5 bis 2500 mPa.s
(abweichende Viskositäten optional)

Fördermenge bis 240 ml/min (XP0*)

bis 6000 ml/min (XP1)

Temperaturen Fluid: 0 °C bis 50 °C
(bis 300 °C*)

Ex-Klassen ATEX-Zone I & II II 2G Ex h IIB T2..T6 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Material
(Zahnrad/Welle)

PEEK / Edelstahl 1.4571 (Standard)

Edelstahl (Sonderlegierung) / Edelstahl 1.4571

Peek/Hastelloy C22*

Peek/Titan*

Dichtungen Standard: PTFE

Alternativ: FKM, FKM (PTFE ummantelt),
FFKM (bis 300 °C)

Anschlüsse XP0 = 1/8“ G Innengewinde

XP1 = 1/4“ NPT Innengewinde
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Long Life Bereich High Performance Bereich

Di erenzdruck in bar

Kennlinien mit H2O@20 °C
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XP1-900

XP1-200

XP1-450

Di erenzdruck in bar

Long Life Bereich

Kennlinien mit H2O@20 °C
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2000
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XP1-6K0

XP1-4K5

XP1-1K6

XP1-3K0

Drehzahl: 5000 min-1

Drehzahl: 5000 min-1
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Typenschlüssel Antriebe

Typenschlüssel Pumpenköpfe
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Standardantrieb (DC)

Drehstrommotor
für ATEX Zone I & II

Drehstrommotor
mit Frequenzumrichter

Drehstrommotor

Beispielhafter Antrieb:

Beispielhafter Pumpenkopf:

* Auf Anfrage

** Mit ATEX
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HC  Hastelloy-C22*

SS   Edelstahl

TI     Titan*
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NX   Nickel Legierung*

PE   PEEK CF30
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1K6 -

120  12 bis 120 ml/min*

200  20 bis 200 ml/min

900  90 bis 900 ml/min

3K0  300 bis 3000 ml/min

6K0  600 bis 6000 ml/min

060 6 bis 60 ml/min*

240 24 bis 240 ml/min*

450 45 bis 450 ml/min

1K6  160 bis 1600 ml/min

4K5  450 bis 4500 ml/min

XPDT -

A
nt
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b

XPDI XPump® DRIVE INDUSTRIAL

XPDT XPump® DRIVE TRONIC
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L Lite

M Motor-Montage mit FU

O Ohne FU

S Standard

D DIN Hutschiene mit FU

W Wand-Montage mit FU

Z Spezial

S Standard
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S250 250W (AC)

X250 250W (AC)**

S070 70W (DC)

S550 550W (AC)

X550 550W (AC)**
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A Standard
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X  Hochtemperatur*

A   Standard
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XP1 -

XP1XP1

XP0*
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K  Kalrez®

P   PTFE
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Z  Spezial

S   Standard
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