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1964 gegriindet

Gase 8
650 Jahre Erfahrung im Team Flussigkeiten 1
Verdampfer 20
2 Standorte zentral in Deutschland Druck 22
5 Pumpen 24

4.150 m? Gesamtflache
Engineering und Produktion 28
1.000 m? Produktion und Service Service und Kalibrierdienst 30

1.785 m? Beratung und Verwaltung

Wir sind fiir Sie da: Gerne beraten wir Sie kompetent und |6sungsorientiert, damit Sie eine
maBgeschneiderte Losung fir Ihre Anforderung erhalten.

ISO 9001:2015 zertifiziert
Wagner Mess- und Regeltechnik GmbH

Otto-Scheugenpflug-Stralle 6

ISO/IEC 17025:2018 DAKKS akkreditiert 63073 Offenbach
Telefon: +49 69 829776-0

info@wagner-msr.de
www.wagner-msr.de
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Unternehmensgruppe

Unsere Unternehmensgruppe besteht aus drei rechtlich eigensténdigen Unternehmen, der Wagner
Mess- und Regeltechnik GmbH, der FLUSYS GmbH und der H2SYS GmbH. Zusammen bilden wir
ein Kernkompetenzteam und kénnen individuell unterschiedlichste Kundenanforderungen bedienen.
Von der technischen Konzeption bis zum vollwertigen System sind wir der Partner fur die Realisierung
anspruchsvoller Kundenprojekte. Dabei liegt unsere Expertise im prézisen Messen, Dosieren und Re-
geln von Gasen, Flussigkeiten und Dampfen in sémtlichen Druck- und Temperaturbereichen.

rv MESS- UND REGELTECHNIK
Die Wagner Mess- und Regeltechnik GmbH ist ein in Deutschland fihrendes
und akkreditiertes Unternehmen fiir Mess- und Regeltechnik. Wir haben uns auf
die prézise Massedurchfluss-Messung sowie Dosierung von Gasen und Flissig-
keiten spezidlisiert.

) FLUSYS

v FLUID CONTROL SYSTEMS

Die FLUSYS GmbH ist ein etablierter Anbieter und Produzent von Prifstanden
und Mischsystemen jeder Art fur Gase, Flussigkeiten und Dampfe. Von der ein-
fachen Montage bis hin zum komplexen Gesamtsystem liefern wir einschliefflich
Planung, Dokumentation, Risikobetrachtung und Software komplexe Lésungen
fir unsere Kunden.

) H2SYS

v HYDROGEN SYSTEMS

Die H2SYS GmbH entwickelt und vertreibt innovative Pruf- und Testanlagen
fur Elektrolyseure, Brennstoffzellen und deren Komponenten fir den globalen
Wasserstoffmarkt. Unser Fokus liegt hierbei auf Sicherheit, Flexibilitét und Ver-
|&sslichkeit.

Seit Uber 60 Jahren beraten wir unseren innovativen High-Tech-Kundenkreis bei seinen Aufgaben-
stellungen und erarbeiten partnerschaftlich gemeinsame Ldsungen. So vielseitig wie unsere Pro-
dukte und Lésungen, so vielseitig sind unsere Kundenbranchen und -markte: Unsere Kunden sind
z. B. in der Vakuum- und Halbleiter-, chemischen und Automobilindustrie, im Maschinenbau sowie
im gesamten F&E-Bereich angesiedelt. Das Messen und Kontrollieren von stromenden Medien ist
unsere Starke.

Historie und Entstehung

1964 legte Diplom-Ingenieur (TU) Philipp Wagner mit seinem Ingenieurbiro den Grundstein fur unse-
re heutige Unternehmensgruppe. In Uber 60 Jahren sind wir zu einer der fihrenden deutschen Un-
ternehmensgruppe in der Entwicklung, Beratung, dem Vertrieb sowie Service von Produkten wie der
Massedurchfluss- und Druckmesstechnik gewachsen und setzen gemeinsam mit unseren Kunden
und Partnern jeden Tag neue Malstdbe.

Wir legen groBen Wert auf langfristige und faire Kundenbeziehungen sowie auf eine partnerschaftli-
che Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. Besonders hervorzuheben ist unsere erfolgreiche und
innovative Partnerschaft mit dem renommierten Unternehmen Bronkhorst High-Tech BV. aus den
Niederlanden, die seit Uber 40 Jahren besteht und auf Vertrauen und Zuverldssigkeit beruht.

Unser engagiertes Team aus kompetenten und motivierten Mitarbeitern arbeitet gemeinsam mit
unseren Partnern daran, die optimale Losung fir lhre individuellen mess- und regeltechnischen An-
forderungen zu finden. Denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Von der Aufgabenstellung, Uber Einzelgerdte bis hin zu kompletten Systemen oder Prufsténden,
vom Reparaturservice bis zum Kalibrierdienst (ISO 17025 DAKkS) — bei uns profitieren Sie von unserer
langjahrigen Erfahrung und Zuverldssigkeit. Mehr als 100.000 Gerdte und Losungen wurden an Uber
7000 Kunden aus unterschiedlichen Branchen, wie z. B. Halbleiter, Medizin, Vakuumtechnik, Chemie,
Anlagenbau, geliefert.

1964 Grundung des Ingenieur-Buros Philipp Wagner

1981 Exklusiv-Partnerschaft mit Bronkhorst High-Tech BV
1987 Grundung der Wagner Mess- und Regeltechnik GmbH
2002 Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000

2010 Bau und Bezug des neuen Firmengebdudes in der
Otto-Scheugenpflug-StraRe, Offenbach

2011  Grundung der Flusys GmbH aus der Systembausparte der
Wagner Mess- und Regeltechnik GmbH

2013  Inbetriebnahme der Kalibrieranlage fir Prozessgase wie H,, CH,, He, etc.

2014 Grunder Philipp Wagner wechselt mit 92 Jahren in den Ruhestand.
Der langjahrige GeschaftsfUhrer Carsten Neutzer Gbernimmt sémtliche
Geschaftsanteile.

DAkkS-Akkreditierung unseres Kalibrierlabors gemdR DIN ISO/IEC 17025
fur Durchfluss von Gas einschlieBllich Wasserstoff

2020 Kauf und Umbau des zweiten Standorts in Offenbach am Main

2021 DAKkS-Akkreditierung unseres Kalibrierlabors gemdan DIN ISO/IEC 17025
fur Stromungsgeschwindigkeit von Gasen

2023 Grundung der H2SYS GmbH

2024 Firmenjubilaum: 60 Jahre Wagner Mess- und Regeltechnik GmbH
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Ein Partner fur lhre Innovation

Sie stehen vor einer technischen Herausforderung und bendtigen eine Losung im Bereich der Mess-
und Regeltechnik. Von der Idee bis zum Komplettsystem, wir sind der Partner fir Ihre Innovation.
Von der Analyse und Skizzierung Ihrer Anforderung, Uber die technische Auslegung und Komponen-
tenbestimmung bis zur Realisierung von Komplettsystemen inkl. SPS-Steuerung begleiten wir Sie in
Ihrem Projekt. Darlber hinaus sorgt unser Service- und Kalibrierlabor fir eine anhaltende Zuverlés-
sig- und Langlebigkeit lhrer Ger&te. Durch unsere Expertise und breit aufgestellte Unternehmens-
gruppe koénnen wir individuell unterschiedlichste Kundenanforderungen bedienen. Lassen Sie uns
gemeinsam lhr Projekt zu einem Erfolg fuhren.

Analyse und Beratung

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir lhre Aufgabenstellung und die damit verbundenen Anforde-
rungen an die Mess- und Regeltechnik. Dabei entwerfen wir gemeinsam einen ersten Lésungsan-
satz.

Technische Auslegung

Nach der gemeinsamen Definition aller technischen Spezifikationen und Rahmenparameter erfolgt
die technische Auslegung. GemdR den ausgearbeiteten Vorgaben werden dabei bereits die not-
wendigen Komponenten fur Ihr Projekt und der technische Gesamtprozess ausgearbeitet.

Vertrieb

Die zur Realisierung lhres Projekts notwendigen Komponenten der Mess- und Regeltechnik erhalten
Sie von uns zertifiziert und einsatzbereit.

Systembau

Sofern Sie nicht einzelne Komponenten fur die eigenstdndige Implementierung bendtigen, sondern
zudem eine Verrohrung bis hin zu einem Komplettsystem winschen, stehen wir Ihnen als Solution
Provider mit unserer Systembau-Sparte zur Seite.

Service und Kalibrierlabor

Um die Zuverlassigkeit und Langlebigkeit Ihrer Mess- und Regeltechnik nach der Inbetriebnahme zu
gewdhrleisten, kann unser Service- und Kalibrierlabor Ihre Gerdte und Instrumente warten, kalibrie-
ren und bei Bedarf justieren.

Von der |[dee bis zur
Realisierung

Auslegung ) ) Engeneering ) ) Komponenten ) ) Komplettsystem

Individuelle Elemente fur Ihren Erfolg

Neben unserem vielfaltigem Dienstleistungsangebot ermoglicht eine breite Produktpalette, indivi-
duell die fur Ihr Projekt notwendigen Komponenten auszuwdhlen. So kénnen wir Durchflussmesser
und -regler, sowie externe Peripherie fir die Regulierung von Gasen, Flussigkeiten, Dampfen und
Drucken mit dem jeweils stimmigen Messprinzip mit hdchster Prdzision, robusten Gehd&usen und un-
terschiedlichsten Kommunikationsschnittstellen einsetzen.

TCS Prinzip (Bypass mit MEMS Chip) Thermisches Prinzip

_

L
L
L

ST " e FE— e
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Ultraschall Prinzip

B . 06
.-hhh ATEX IP65 SEAtkD OEM

Unsere Schnittstellen

PROFIBUS DP

PROFINET

DeviceNet™

CANopen®

FLOW-BUS

Modbus® (RTU/ASCII, TCP)
EtherCAT®

EtherNet/IPTM
POWERLINKTM

VOV WV VYV YV YV YV WV
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Gasdurchfluss-Messung und -Regelung

Gase weisen in der Messtechnik duBerst komplexe Eigenschaften auf. Sie sind unsichtlar, haben ein
geringes Gewicht, dndern, je nach Druck und Temperatur, ihr Volumen bis hin zu inrem Aggregatszu-
stand. Darilber hinaus kénnen Gase giftig, korrosiv, brennbar und reaktionsfreudig sein. Um all diese
feinen Nuancen der Gas-Welt sowie die individuellen Kundenanforderungen zu erfillen, bedarf es
maRgeschneiderter Mess- und Regelungsinstrumente.

=

| _
| FLEXI-FLOW Gompoc

Dank unserer neuesten Multi-Bus-Hauptplatinen haben wir Zugriff auf Uber 11 verschiedene digitale e e -
Mass Flow & Pressure Meter/Controller

Bus-Schnittstellen. Je nach Gerdtemodell kann das optionale Interface ausgewdhlt und auch im
Nachhinein bei einer Steuerungsénderung problemlos umgeristet werden. Zusdtzlich bieten einige
Gerdtevarianten Features wie die "Multi-Fluid/Multi-Range” Funktion. Kunden kénnen Gase, Gas-
gemische und Endwerte bequem per Software nachtréglich dndern. Dadurch lassen sich Prozesse
schnell und flexibel anpassen. DarUber hinaus sind bei nahezu allen Modellen Standard-Features
wie Alarme, Rampen sowie Z&hl- und Dosierfunktionen integriert.
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Unser Portfolio erstreckt sich neben der Messung von Gasen ebenfalls auf die prézise Regelung und

deckt dabei eine Vielzahl von Ventiltechniken, PID-Reglern, Stellungsantrieben, KV-Werten, Durch- I by °>

flussmengen, Druckdifferenzen sowie elektrischen und mechanischen Anbindungen ab. - s
Bronkhorst

Bronkhorst"

Spezifikationen je nach Modell

Mess- und Regelbereiche 0,010 mIn/min bis 1670 In/min (N2 aquiv.)

Druckbereiche bis 700 bar Flﬂw
Genauigkeiten +05%vM. £0,1% V.E.

Reproduzierbarkeit <*x0,2%Vv.M.

Schutzklasse IP4O

Mechanische Anschlisse G 1/8" bis G 1" Innengewinde Druck- und Temperatursensoren integriert
Schnittstellen Uber 11 digitale Bus-Schnittstellen sowie analog Extrem hohe Regeldynamik 11000
Messprinzipien Bypass, Chip, kombiniert ,TCS" (Bypass mit MEMS Chip) 22 Gase zum Umschalten

all-in-one Bus-Schnittstelle
LED Statusanzeige

)
.
@ = 5
Hochpr&zise Standard & Low A-P Metallisch gedichtet Integriertes Absprerrventil High Flow Modulare Baugruppe mit Chip Sensor

Fileter, Absperrventilen, kompakt mit Regelventil

Uber 100 Gase konfigurierbar
Verkabelung etc.

Uberlastsicher

Druck- und
Temperaturkompensation
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Applikationen und Anwendungsbereiche

Von der Brennersteuerung Uber Beschichtungsprozesse bis hin zur Simulation von Abgasen und
der Mischung von Narkosegasen — wir bedienen unterschiedlichste Mérkte und Branchen, darunter
Chemie, Bio/Pharma, Analytik, Halbleiter, Lebensmittel, Energie und Automotive.

Typische Anwendungen (Laboratory)

Abgassimulation

Brennersteuerung

Halbleiter-Fertigung

Vakuum-Beschichtungsprozesse

Umweltsimulationen

Brennstoffzellentechnik

Elektrolyse

Beschichtungsprozesse (PVD/CVD)

Bioreaktoren und Fermenter

Gaschromatographen

Chlor-Dosierung

Photovoltaik-Produktion

Leckage-Messungen

Div. Gasmischer und Prufsténde Gesamtiibersicht
Verbrauchsmessungen aller Applikationen

VWV VOV VY VYV VY YV Y YV YV YV YV

Beispiel-Applikationen

Halbleiterproduktion und Vakuumbeschichtung

In der Halbleiter und Vakuumbeschichtung sind hohe Reproduzierbarkeit, Zuverldssigkeit und Lang-
lebigkeit der gasfuhrenden Komponenten gefragt.

Uber die Massedurchfluss- und Druckregler werden sowohl die Protzessgase als auch die Precurso-
ren prazise ins Vakuum dosiert.

Es werden sowohl elastomer gedichtete als auch metallisch gedichtete MFC bis zum UHV von 10E-9
mbar eingesetzt, welche im Reinraum gefertigt werden.

Viele zehntausend Instrumente sind u. a. in ALD, Sputter, CVD / MOCVD, Plasma und vielen anderen
Vakuumprozessen im Einsatz.

Gasmischer

In Gasmischungsanwendungen sind hochprdzise Massedurchflussregler fur die Mischung einer
Mehrzahl von Gasen unerldsslich. Die Gas-Qualitét und -Zusammensetzung hédngen davon ab.
Unsere standardisierten Gasmischer erfilllen diese Anforderung mit Bravour.

Bioreaktoren und Fermentern

In Bioreaktoren und Fermentern werden Mikroorganismen oder Zellen in einem Behdlter kultiviert.
Dies erfordert optimale Bedingungen, bei denen beispielsweise Gase in kleinen und grolen Mengen
prazise zugefuhrt werden mussen. Instrumente mit einer groRen Regeldynamik, wie unser Flexi Flow
mit einem Verhdaltnis von 1:1000, sind hier von grofRem Vorteil.
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Gasdurchfluss-Messung und -Regelung
(Industrial)

In anspruchsvollen Einsatzbedingungen sind speziell konzipierte Produktldsungen unerldsslich. Ins-
besondere fir Umgebungen, die explosions- und/oder spritzwassergeféhrdet sind, missen spezi-
fische Richtlinien wie die ATEX-Richtlinie beachtet werden. Unsere speziell entwickelten Produkt-
reihen IN-Flow® und EX-Flow® erfullen dabei alle erforderlichen Standards und sind entsprechend
zertifiziert.

Mit jahrelanger Expertise und héchster Ingenieurskunst wurden unsere Hochdruckinstrumente kon-
tinuierlich weiterentwickelt und dabei beeindruckende Druckbereiche bis zu 700 bar erreicht. Eine
absolute Dichtheit ist entscheidend. Die dafiir speziell entwickelten Sensoren messen dabei das auf
das 700-fache komprimierte Gas mit héchster Prézision.

Ein weiteres Highlight ist unser patentiertes Vary-P-Ventil. Dieses innovative Ventil kann muhelos
Differenzdrticke von 6 bis 400 bar ausgleichen, was eine flexible und genaue Steuerung in einer
Vielzahl von Hochdruckanwendungen ermdéglicht. Unsere Massedurchflussmesser und -regler sind
dank neuester digitaler Chip-Technologie mit allen géngigen digitalen Bus-Schnittstellen kompati-
bel, was eine nahtlose Integration in moderne Systeme zuldsst.

MASS-STREAM

Spezifikationen je nach Modell
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Mess- und Regelbereiche 0,014 min/min bis 11.000 m®n/h (N2 aquiv.)
Druckbereiche bis 700 bar

Genauigkeiten +0,5%v.M. £0,1% V.E.

Reproduzierbarkeit <*0,2%VvM.

Schutzklasse IP65, ATEX-Zone 1& 2

Mechanische AnschlUsse G 1/8" bis DN 250

Schnittstellen Uber 11 digitale Bus-Schnittstellen sowie analog
Messprinzipien Bypass, CTA

Kompakter IP 65 Regler Flansch-Ausfuhrung
Schmutzunempfindlicheres Messprinzip
Integriertes Display mit Bedienelementen

400 bar Hochdruckregler Low A-P High Flow, direktgesteuert IP 65 Messer ATEX ZONE | ATEX ZONE Il Kompakter IP 65 Regler
Zwischenflansch-Loésung High Flow Regler

MEASURE & CONTROL WITH EXPERTS (:', WAGNER
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Applikationen und Anwendungsbereiche

In rauen Umgebungen, wie z. B. in einem Stahlwerk, auf Offshore-Plattformen, in ATEX-spezifizierten
Bereichen der Zone I und Il als auch in Hochdruckanwendungen bis zu 700 bar liegt unsere Expertise.

Typische Anwendungen (INDUSTRIAL)

) Hochdruckautoklaven

) Brenner und Ofen

> Wérmebehandlung

) Brenn-, Plasma- und Laserschneiden

) Katalyse

) Stahlproduktion

) Verbrauchsmessung

) SchweiBen von Metallen

) Elektrolyse

) Off-Shore-Anwendungen Gesamtiibersicht
)

Inertisierung aller Applikationen

Beispiel-Applikationen

Hochdruckautoklaven

Im Marktsegment der Hochdruckautoklaven sind speziell konzipierte Massedurchfluss- und Druck-
regler unverzichtbar. Es mussen teilweise Kleinstmengen von wenigen Millilitern pro Minute unter
Hochdruck in das Druckbehdltnis (Autoklav) hineindosiert werden.

Warmebehandlung

In der Metallerzeugung und -bearbeitung kénnen bei der Warmebehandlung, bspw. beim Nitrieren
mit Stickstoff oder dem Aufkohlen mit Kohlenstoff, durch kontinuierliche Gasdosierung Eigenschaften
des Endprodukts, wie z. B. der Korrosionsbestdndigkeit und Hartegrade, gezielt verbessert werden.

Brenn-, Plasma- und Laserschneiden

Je nach Werkstoff, Dicke und Form kénnen verschiedene Schneideverfahren zum Einsatz kommen.
Bei den Schneideverfahren werden Massedurchflussregler verwendet, um das entsprechende Gas
oder Gasgemisch prdzise zu dosieren. Eine genaue Kontrolle der Gasmenge ist bei allen Verfahren
entscheidend, da die Schnittqualitét davon abhangt.
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FlUssigkeitsdurchfluss-Messung
und -Regelung

Fur die Flussigkeitsdurchflussmessung und -regelung stehen verschiedene Messprinzipien zur Verfl-
gung. Unser Fokus liegt auf den anspruchsvollen und prézisen Techniken wie der thermischen, Ultra-
schall- und Coriolis-Messtechnik, insbesondere im Bereich der Kleinstmengen. Dank Ausfihrungen
mit den Schutzklassen IP40 und IP65 kdnnen wir Anwendungen von Analysensystemen im Nano-g-
Bereich bis hin zum rauen industriellen Umfeld mit gréBeren Nennweiten realisieren.

Unsere Gerdte sind mit eingebauten PID-Reglern ausgestattet, die zur Ansteuerung von Regelven-
tilen oder Dosierpumpen genutzt werden kdnnen. Damit erméglichen wir einen vollsténdigen, kom-
pakten Regelkreis aufzubauen, ohne dass zusdtzliche Peripherie, wie eine SPS-Steuerung, bendtigt
wird.

Neben Coriolis-Messinstrumenten sind auch unsere ES-Flow-Durchflussmesser in der Lage, Durch-
flusse medienunabhdngig zu messen. Sie erfassen unabhdngig von Dichte, Temperatur und Viskosi-
tat den volumetrischen Durchfluss und erfordern keine Neukalibrierung bei wechselnden Medien.
Dank des geraden Sensorrohrdesigns aus rostfreiem Edelstahl sind sie leicht zu reinigen und kénnen
bidirektional messen.

Spezifikationen je nach Modell

Mess- und Regelbereiche 5 ul/h bis 1500 ml/min

Druckbereiche bis 100 bar

Genauigkeiten +0,8% v.M.

Reproduzierbarkeit <*x0,1% v.M.

Schutzklasse IP40O, IP65

Mechanische Anschllsse 1/16" bis 1/2", Klemmring, Pharma-Schnltsse

Uber 11 digitale Bus-Schnittstellen sowie analog
Schnittstellen Thermisch, Ultraschall, Chip
Besonderheiten SIP und CIP fahig

Dosierlésung mit Pumpe Ultraschall mit Regelventil

) =
L
o4 S B -
ULTRA-LOW- Kompakter Regler IP65 mit medien- Chip basiert
FLOW abgesetztem unabhd&ngiger
Ventil Ultraschallsensor

Mit der Einflhrung unserer mini CORI-FLOW™ Serie haben wir einen bedeutenden Fortschritt im Be-
reich der Coriolis-Technologie erzielt. Das einzigartige Design des Coriolis-Sensors gewdhrleistet
herausragende Messergebnisse in Bezug auf Prézision und Reproduzierbarkeit. Damit ermoglichen
wir die Messung von Kleinstmengen unabhdngig von den spezifischen Eigenschaften des Mediums,
wie Dichte, Viskositat, Temperatur und Warmekapazitét. Dank des Aufbaus ohne verschleilende
Elemente und Elastomer-Dichtungen eignet es sich sogar fur korrosive und teilweise abrasive Me-
dien.

Die bereits integrierten Alarm- und Counterfunktionen sowie eine Abfillsoftware machen diese Ins-
trumente zu echten Allroundern. Dadurch entstehen kompakte, kosteneffiziente und platzsparende
Dosierlésungen.

Spezifikationen je nach Modell

Mess- und Regelbereiche 0,05 g/h bis 600 kg/h
Druckbereiche bis 200 bar, héher auf Anfrage

Genauigkeiten +0,2 % v.M. bei Flussigkeiten
+0,5 % v.M. bei Gasen
zzgl. Nullpunktstabilitat

Reproduzierbarkeit + 0,05 % v.M.

Schutzklasse P65, ATEX Zone | & I

Mechanische Anschllsse Rohrstutzen, Flansch, Gewinde,

Schnittstellen Uber 11 digitale Bus-Schnittstellen sowie analog
Messprinzipien Coriolis

GroRere Durchflisse

GroRere Durchfllsse Je nach Flow & Kombiniert mit Pro- ATEX Zone |
Differenzdruck, mit zessregelventilen
abgesetztem Ventil
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Applikationen und Anwendungsbereiche

Anwendungen finden sich in der Lebensmittel- und Getrénkeindustrie, der pharmazeutischen Indus-
trie, in biotechnologischen und chemischen Forschungslaboren, in Pilotanlagen und vielen weiteren
Bereichen. In all diesen Anwendungen mussen FlUssigkeitsstrome prdzise gemessen und geregelt
werden, beispielsweise in Dosierprozessen bei der Impfstoffherstellung oder der Elektrolytabfullung
far Batterien.

Fur Dosierprozesse liefern wir Durchflussmesser und -regler, sowie Dosierldsungen mit Pumpen, wie
z. B. Hochdruckkolben-, Membran- oder Zahnradpumpen. Alles aus einer Hand und perfekt auf-
einander abgestimmt.

Typische Anwendungen (Laboratory)

Sterilisation mit H,O,

Aroma- und Geschmacksstoffdosierung
Foto-Lackdosierung
Additiven-Dosierung

Katalyse

Korrosionsschutz
Konzentrationsregelung
KV-Wertmessung

Dosierung von Flussiggasen wie CO,
Elektrolyt-Abfullung
Flussigkeitschromatographie
Bioreaktoren und Fermenter
Impfstoffherstellung
Oberflachenbeschichtung Gesamtiibersicht

VWV VOV VYV VYV VY VY Y YV YV YV YV

Verbrauchsmessung von z. B. Kraftstoffen aller Applikationen

Sterilisation mit H,O,

H2O2 wird in vielen Bereichen zur Sterilisation eingesetzt, wie z. B. bei PET-Flaschen, Getrénkekartons,
in der Zahnmedizin und bei der Reinraumdekontaminierung. Um die hohe bakterizide und antisep-
tische Wirkung sicherzustellen, ist eine ausreichende und gleichmaRige Dosierung erforderlich. Mit
unseren Instrumenten gewdhrleisten wir die richtige Durchflussmenge und bieten fir die Qualitats-
sicherung eine luckenlose Ruckverfolgbarkeit.

Aroma- und Geschmacksstoffdosierung

In der Lebensmittel- und Getrdnkeindustrie werden verschiedene Aroma- und Geschmacksstoffe
fur die Herstellung von Produkten wie z. B. Eiscreme eingesetzt. Besonders bei hochkonzentrierten
und teuren Geschmacksstoffen wie z. B. Vanille, Erdbeere oder Haselnuss ist eine prazise Dosierung
entscheidend. Eine Uberdosierung oder Unterdosierung kann dazu fihren, dass ganze Chargen un-
brauchbar werden.

Flussigkeitschromatographie

Die Flussigkeitschromatographie ist eine breit angewandte analytische Technik, die es erméglicht,
eine Probe qualitativ und quantitativ zu charakterisieren. Die Probe wird mit einer Tragerflussigkeit
durch eine Trennsdule geleitet. Deren Bestandteile kdnnen aufgrund von Wechselwirkungen, wie lo-
nenaustausch, Adsorption, Verteilung oder GroRle, getrennt und bewertet werden. Ein niedriges Tot-
volumen ist dabei von entscheidender Bedeutung. Die Minimierung von Prozess- und Spulzeiten so-
wie die Reduzierung des Verbrauchs teurer Probenstoffe sind dabei die wesentlichen Zielvorgaben.
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Kontrollierte Befeuchtung/Verdampfung Befeuchter/Verdampfer mit Tragergas
mit und ohne Trdgergas

Unsere Verdampfer erméglichen die gezielte Verdampfung von Flussigkeiten sowie das Mischen und
exakte Befeuchten von Gasstromen bei variablen Temperaturen. Dabei bieten wir sowohl Systeme
mit als auch ohne Tragergas an. In beiden Fallen wird eine pulsationsfreie Dosierung des Dampfes
oder des befeuchteten Gasgemisches gewdhrleistet, wodurch aufwéndiges Hochtemperaturhand-
ling entfallt. Die prazisen Dosierméglichkeiten bieten eine variable Einstellung und Uberwachung der
Parameter Uber einen groflen Dynamikbereich.

Typische Anwendungsgebiete sind das Befeuchten von Gasen, z. B. in einer Brennstoffzelle, sowie
das Aufdampfen bzw. Beschichten diverser Precusor in der Halbleiter- und Solarindustrie, als auch
der Vakuumtechnik. Hierzu zdhlen eine Vielzahl von Monomeren und Vorldufern wie TEOS, TMA,
TMDS, HMDSO, MTS, SiCl4, TCS, TiCl4, Cupraselect sowie Wasser. Unsere Gerdte bieten zudem eine
Auswahl an Heizstufen, die eine konstante Temperierung bei unterschiedlichen Vorgaben bis zu
900 °C erméglichen.

Spezifikationen je nach Modell
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Verdampfungsbereiche ‘ 0,01 g/h bis 20 kg/h

Druckbereiche ‘ bis 100 bar

Temperatur ‘ 20 °C bis 900 °C (mit Nachheizstufe)
Trégergasmenge ‘ 50 min/min bis 100 m3n/h

Direktverdampfer ohne Tragergas

Direktverdampfer O bis 4 kg/h Flussigkeitsverdampfung in Prozessgas

MEASURE & CONTROL WITH EXPERTS (:L WAGNER
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Druck-Messung und -Regelung

Die Messung und Regelung von Druck ist eine entscheidende physikalische GréfRe in verschiedenen
technologischen Anwendungen sowohl im Labor als auch in der Industrie. Im Gegensatz zu mecha-
nischen Reglern kénnen elektronische Druckregler digitale und analoge Sollwerte empfangen und
den Prozessdruck prazise einstellen. Sie erkennen Hysterese, Vordruckabhdngigkeiten und Druck-
abfalle zuverlassig Uber die integrierten Sensoren und regeln sie mithilfe des eingebauten PID-Reg-
lers aus. Besonders bei dynamischen Prozessen, bei denen verschiedene Druckbereiche eingestellt
werden mussen, sind unsere Instrumente unverzichtbar. Je nach Sensor kébnnen relative als auch
absolute Druckwerte ausgegeben werden. Dartlber hinaus unterscheiden wir zwischen Differenz-,
Vor-, Hinter- und Prozessdruckreglern.

Neben Ausfiihrungen fir Labor- und Industrieanwendungen sind auch metallisch gedichtete Va-
rianten erhdltlich, die speziell fUr die Vakuum- und Halbleiterindustrie entwickelt wurden.

Spezifikationen je nach Modell

Mess- und Regelbereiche 0,7 mbar bis 400 bar (relativ und absolut)
Druckbereiche bis 400 bar

Genauigkeiten +05%V.E

Reproduzierbarkeit <+x01%v. M.

Schutzklasse P40, IP65

Mechanische Anschlisse G 1/8" bis G 1/4" Innengewinde

Schnittstellen Uber 11 digitale Bus-Schnittstellen sowie analog
Messprinzipien piezoresistiver Membrandrucksensor

Elektronischer Allrounder
3/2 Wege Prozessregler

Differenzdruck Vor- und Hinterdruckregler Chip basierend

Applikationen und Anwendungsbereiche

Die meisten Anwendungen fir Druckregelung finden sich in der Medienversorgung. Oft mussen
Druckgasflaschen, die mit bis zu 300 bar beaufschlagt sind, auf ein sicheres Druckniveau von 1 bis
10 bar gebracht werden. Elektronische Druckmesser und -regler kommen insbesondere in automa-
tisierten Prozessregelungen zum Einsatz, bei denen zum Beispiel Druckrampen oder verschiedene
Druckniveaus angefahren werden missen bzw. ein Druckwert Uberwacht werden muss.

Typische Anwendungen der Druck-Produktgruppe

) Medienversorgung (Flaschenlager)

) Bubbler-Steuerung

) Bioreaktoren und Fermenter

) Katalyse

) Brennstoffzellenprifstéinde

) Inertisierung 1
) Elektrolyse, H, Produktion E
>

)

)

Flow-Druck-Regelung

Leckageprifung Gesamtiibersicht  ps
Ventilqualifizierung aller Applikationen E!.- o

Ventilqualifizierung

Bei der Qualifizierung von Ventilen werden neben Dichtheitsprifungen auch
Durchflusswerte bei bestimmten Druckwerten ermittelt, bekannt als der KV-Wert
(Durchflusskoeffizient). Die Ventile werden dabei Ublicherweise unter Druck ge-
setzt und der anschlieBende Durchfluss wird gemessen. Als Medium kdnnen Gase
oder Flussigkeiten zum Einsatz kommen.

Leckageprifung

Je nach Prufling und Priflingsvolumen werden verschiedene Dichtheitsprufverfahren angewendet,
wie z.B. die Druckanderungsmessung, das Druckdifferenz- oder Druckanstiegsverfahren. Fur solche
Anwendungen werden nicht nur Drucksensoren, sondern auch prdzise Druckregler eingesetzt.

Ventilqualifizierung

Bei der Qualifizierung von Ventilen werden neben Dichtheitsprifungen auch Durchflusswerte bei
bestimmten Druckwerten ermittelt, bekannt als der KV-Wert (Durchflusskoeffizient). Die Ventile wer-
den dabei Ublicherweise unter Druck gesetzt und der anschlieBende Durchfluss wird gemessen. Als
Medium kénnen Gase oder Flussigkeiten zum Einsatz kommen.
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Unsere intelligente Pumpenfamilie fUr Technikum, Labor, Prifstéinde und Produktion

WADose: Zweikolben-Hochdruckpumpen — —
- Prazise, intuitiv, vielseitig

Erleben Sie héchste Prazision und Bedienkomfort mit unseren Zweikolben-Hochdruckpumpen. Ein :
2,4" LC-Display sorgt fur eine intuitive Steuerung. Alternativ kann unsere WADose-Lite auch Uber -»\ Vi
externe analoge Signale oder verschiedenste Bussysteme angesteuert werden. Der integrierte 400 0.00¢ g \ [ ﬁ" T \l
bar-Drucksensor ermdglicht eine individuelle Druckabschaltung bei Uber- oder Unterdruck. Mit dem Wimin P \ k : /
optionalen mini CORI-FLOW™ Massedurchflussmesser von Bronkhorst-High-Tech BV Uberwachen % T ) i b /
und regeln Sie die gepumpte Menge exakt - wdhlen Sie zwischen ungeregeltem und geregeltem \ Y
Betrieb, ganz nach lhren Beddirfnissen. Unsere Hochdruckpumpen eigenen sich ideal fur prazises ' " N

) FLUSYS
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Dosieren und arbeiten in Technikum, Labor und Produktion.
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Technische Spezifikationen

WADose-Lite-HP (High pressure) WADose-Lite-HF (High flow)

Temperaturen Standard [S] bis 40 °C Standard [S] bis 40 °C
Abgesetzter Pumpenkopf [TU] Abgesetzter Pumpenkopf [TU]
bis 120 °C in Planung

Hochtemperatur [HT] bis 200 °C

Material- Edelstahl [SS] (weiter PEEK, Rubin, Edelstahl [SS] (weiter PEEK, Rubin,

ausflhrungen Saphir, PTFE, Kalrez®, Keramik) Saphir, PTFE, Kalrez®, Keramik)
PEEK [PE] (weiter Rubin, Saphir, PEEK [PE] (weiter Rubin, Saphir,
PTFE, Kalrez® Keramik) PTFE, Kalrez®, Keramik)

Hastelloy [HC] (weiter Kel-f®, Ru-
bin, Saphir, PTFE, FFKM, Keramik)

Durchflusse Pumpenkopf [m] Pumpenkopf 150 [150]

und Druckbe- 0,001 bis 2 ml/min bis 400 bar 0,1 bis 150 ml/min bis 350 bar

reiche Pumpenkopf [al] Pumpenkopf 250 [250]
0,005 bis 10 ml/min bis 400 bar 0,2 bis 250 ml/min bis 200 bar
Pumpenkopf [p] Pumpenkopf 500 [500]
0,02 bis 40 ml/min (PEEK 30ml/min) 0,5 bis 500 ml/min bis 80 bar
bis 160 bar

Schnittstellen Analogsignale 4-20 mA (0-10 V) Analogsignale 4-20 mA (0-10 V)
Dig. Start/Stopp, Alarm, Reset Dig. Start/Stopp, Alarm, Reset
RS232 RS232
USB USB
RS485 (Modbus RTU) RS485 (Modbus RTU)
BHT-Sensor BHT-Sensor

WADose-Lite-HP in PEEK
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Unsere intelligente Pumpenfamilie fUr Technikum, Labor, Prifstéinde und Produktion

Technische Daten Pumpenké&pfe

ZQ h n I'O d p u m pe _ X Pu m p® Typ max. Durchfluss Druck Drehzahl
XPO-Ausfiihrung 60 ml/min S bar 5000 min-1
Die XPump® ist eine prazise, robuste, hermetisch dichte Zahnrad-Dosierpumpen-Lésung, die im La- 120 ml/min 5 bar 5000 min-1
bor, im Technikum und der Produktion eingesetzt kann. 240 ml/min 5 bar 5000 min-1
Bei qler Entwigklung wurde bgsonderer Wert auf die Verwendung von hochwe.r.tigen Moteriolieq in XP1-Ausfiihrung 200 ml/min 15 bar 5000 min-1
Verbindung mit engsten Fertigungstoleranzen gelegt. Das Resultat: Druckstabilitét und Langlebig- ) )
keit, auch im hohen Druckbereich, welches keinen Wettbewerber scheuen muss. Die revolutiondre 450 ml/min 30 bar 5000 min-1
Antriebseinheit ist eine hochintelligente ,plug & work” Lésung, die keine Wiinsche offenlasst. Uber 900 ml/min 30 bar 5000 min-1
das smarte Bedienelement mit integriertem 1,3"-TFT-Display mit LED-Statusindikator ist z. B. eine 1600 ml/min 30 bar 5000 min-1
intuitive Eingabe der Drehzahl oder des Durchflusses moglich. Die Antriebseinheit kann Uber eine 3000 ml/min 30 bar 5000 min-1
Vielzahl von Schnittstellen, bspw. 4 bis 20 mA, |O-Link, RS485/232 oder USB-C, angesteuert werden. 4500 ml/min 30 bar 5000 min-1

Fr den robusten, industriellen — auch hochtemperierten - Einsatzbereich stehen sowohl Drehstrommo-
toren mit oder ohne FU, als auch komplette ATEX-konforme Losungen gemdR Zone | und Il zur Verfigung.

Spezifikationen Antrieb

Material Gehduse:
Anodisiertes Aluminium mit Edelstahlverblendung (geburstet)

Spannungsversorgung 24V DC+10 %
Leistungsaufnahme <82W
(Nennbetrieb)

Nennleistung 68 W
Drehmoment (Nennbetrieb) 170 mNm

Schnittstellen je nach

Analog (4 bis 20 mA)
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Modell: 10-Link
Bronkhorst-Schnittstelle
RS232/RS485 (Modbus - RTU)
USB-C (Serviceschnittstelle)

Drehzahlbereich
Schutzart IP40, optional IP65

300 bis 5000 min-1(anwenderseitig skalierbar)

Spezifikationen Pumpenkdpfe (Baureihe: XPO, XP1, XP2)

Fordermedien schmierende und nichtschmierende Flussigkeiten
Viskositéten 0,3 bis 2500 mPa.s (abweichende Viskositaten auf Anfrage)
Fordermenge 0,01 bis 240 ml/min (XPHO)

0,02 bis 4500 ml/min (XPHT)

Temperaturen Umgebung: 0 °C bis 40 °C
Fluid: O °C bis 50 °C (bis 300 °C auf Anfrage)

Ex-Klassen ATEX-Zonen | & I
112G Ex h IIBT2.T6 Gb, Il 2D Ex h lIIC T135 °C Db

Material Edelstahl (Sonderlegierung)
Edelstahl 1.4571 (Standard)
Peek/Hastelloy C276 (Auf Anfrage
Peek/Titan (Auf Anfrage)
PTFE/Hastelloy C276 (Auf Anfrage)
PTFE/Titan (Auf Anfrage)

Dichtungen Standard: FKM, FKM (PTFE ummantelt), FFKM (bis 330 °C)

Pumpenkopf- und Zahnrad-Varianten Industriemotor
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Engineering — Made in Germany

Sie haben die Aufgabenstellung — wir erarbeiten die Losung, den Prufstand oder das Produktions-
tool mit Ihnen gemeinsam.

Wir bieten lhnen maRgeschneiderte funktionsfertige Losungen aus einer Hand. Profitieren Sie dabei
vom mechanischen, elektrotechnischen, Software- und verfahrenstechnischen Know-how unse-
rer Ingenieure, Techniker und Monteure. Alle Systeme werden gemdR den VDE-Richtlinien und mit
Druck- und Helium-Lecktest geprift. CAD-Planung, Schulungen und ausfuhrliche Dokumentations-
erstellung fur Software, E-PLAN Schaltplanerstellung und Schaltschrankbau sind selbstversténdlich.

Das Auslegungsspektrum reicht von der einfachen Montage von Komponenten bis hin zum komple-
xen Prifstandsystem mit programmierter SPS/PLS, embedded PC und sicherheitstechnischer Be-
trachtung und Ausfiihrung. Wir unterstitzen Sie von Beginn bis Abschluss Ihres Projektes mit:
Machbarkeitsanalyse & Konzeption

Individuelle frihe Unterstitzung bei lhrer Planung. Erarbeiten der technischen Lésungen auf Basis
bereits vorhandener Systeme und Erfahrungen. Vom Sensor zur Aktorik bis zur Automatisierung.
Gefahrdungs-/Risikobeurteilung

Mehrmaliges Betrachten aller Risiken in Verbindung mit der Funktionalitat ist unsere wahre Starke.
Die Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100:2011-03 und EN 60204-1:2006 ist die Basis.

ATEX-Betrachtung/ Zuindgefahrenbewertung

Wer mit brennbaren Fluiden arbeitet, muss die Normen der ATEX DIN EN 1127-1:2011-10, Explosionsf&-
hige Atmosphdren, betrachten und zur Anwendung bringen! Bei der Planung von solchen Systemen
entstehen oft unvorhergesehene zusatzliche Auflagen und MalRnahmen. Wir unterstitzen Sie bei der
Ermittlung oder Erstellung der Betrachtungen.

Elektroplanung/Schaltschrankbau

Planung, Bau von Schaltschrénken und Verdrahtung, Prifung aller Komponenten erfolgt nach den
gangigen Niederspannungsrichtlinien. Die E-Konstruktion erfolgt in der Software E-PLAN®.

Mechanik/Verrohrung

Der Ubliche Aufbau erfolgt Gber Aluminium-Profiltechniksysteme in Tableaus, Racks, Boxen oder in
Schranken, die Verrohrung zumeist in Edelstahlrohr oder Schlauchsystemen. Die Verbindungen wer-
den in hochwertigen, reinstmedientauglichen Klemmringverschraubungen oder Orbitalschweilver-
fahren redlisiert.

Individuelle Software

Jedes System, jeder Prifstand ist einzigartig. Sie profitieren von vorgefertigten Funktionsmodulen.
Zu fast jedem neuen Projekt kommen neue Aufgabenstellungen hinzu. Wir bieten lhnen die Soft-
ware- und Visualisierungslésung aus einer Hand. Programmiert wird auf SPS, PC, embedded PC
oder Mikrocontrollerbasis in: Structure text (ST), C/C++, VB/VBA oder allen géngigen SPS-Program-
miersprachen.

Dokumentation

Wir arbeiten mit modernsten CAD-, Layout- und Schaltplanprogrammen sowie Dokumentenma-
nagementsystemen, so dass eine llckenlose Dokumentation und sichere Archivierung von Pla-
nungsbeginn bis Fertigstellung des Projekts gewdhrleistet ist. Dadurch ist auch nach vielen Jahren
eines Projektabschlusses ein kurzfristiger und schltssiger Service moglich.

Inbetriebnahme

Die Systeme werden meist ,plug & work” geliefert. Dazu gehédren Inbetriebnahmen, Schulungen des
Bedienpersonals und Unterstltzung bei der Fehlersuche Uber z. B. Fernwartungsmodule. Mit War-
tungsvertréigen kann ein optimaler Nutzungsgrad erreicht werden.

Beispiel-Applikationen

) Montage auf Tableaus oder in Boxen ) Ofensteuerungen

) Gasmischsystemen ) Laborsteuerungen mit Sicherheitsfunktionen
) Befeuchtungssystemen ) Dauerteststénden

) Katalysatorprifsténden ) Produktionsunterstitzenden Systemen

) Leckage- und Prifsystemen > Qualitatsprufungen
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Service & Kalibrierdienst

Im Zentrum der Prazision und Wiederholbarkeit: Unser Team des Service- und Kalibrierlabors ist
darauf spezidlisiert, feinste Details und Abweichungen zu erkennen und die Messgenauigkeit der
Kundengerdte/-instrumente sicherzustellen. Seit Uber drei Jahrzehnten sind wir stolz darauf, unser
eigenes ISO-Werkskalibrierlabor zu fihren, das mit Justagemaoglichkeiten ausgestattet ist. Im Jahr
2014 wurden wir mit der DAkkS-Akkreditierung gemaR DIN EN ISO/IEC 17025 durch die Deutsche
Akkreditierungsstelle DAkkS ausgezeichnet. Mit modernstem Kalibrierequipment ausgerustet, bieten
wir Ihnen eine breite Palette an erstklassiger Unterstltzung:

) Kalibrieren und Justieren
) DAkkS-Kalibrierdienst ISO 17025

) Prozessgas-Kalibrierung: H,, CH, , CO,, Ar, He, N, ...
> Vor-Ort-Kalibrierung

DAKkS-Kalibrierlabor ISO/IEC 17025

Werkskalibrierlabor ISO 9001

Rackfihrung
zum nationalen
Normal

Direkt zu PTB

Indirekt zu PTB/NMI

Ein regelmdaRiger Service fur die Qualitat Ihrer Produkte

Externe Nationale Akkreditierungsstelle Private Zertifizierungsstelle Die Kalibrierung, d. h. der Vergleich zweier Messgerdte miteinander inkl. Dokumentation dieses Ver-

Uberwachung gleichs, und regelmaRige Wartung eines Prozessgerdtes ist von entscheidender Bedeutung, um si-

o . o cherzustellen, dass es korrekte Messungen durchfihrt. Eine regelméRige Uberprifung der Gerdite ist

lég;k;r;?;?fer ISO/IEC 17025 DAKKS-Akkreditierung ISO 9001-Zertifizierung ein wichtiger Faktor, um mégliche Abweichungen festzustellen und erforderliche Korrekturen fir die
nachweis Pr&zision vorzunehmen.

Um die Qualitat des Endprodukts zu ermitteln, ist es entscheidend, prozessbegleitende Messungen

Messgrofien Durchfluss und Strémung Durchfluss, Stromung und Druck durchzufihren, und zu prifen, ob diese innerhalb der definierten Toleranz liegen. Je nach Einsatz-

Kalibriermedien

Luft sowie Prozessgase:
N,, H,, Ar, He, CH,, CO,

Luft, Wasser sowie Prozessgase: N, H,,
Ar, He, CH,, CO,, weitere Gase optional

Messbereiche 10 mnl/min bis 2.500 In/min (150 m*n/h) 0,02 min/min bis 1.000 m* n/h

Strémung 0,1m/s bis 40 m/s 0,1m/s bis 40 m/s

Kalibrier- Herstellerunabhdngig Herstellerunabhdangig.

gegenstdnde Autorisiertes Global Service Office fur
Bronkhorst-Produkte

Relevanz Akkreditierte Prif- und Kalibrierlabore Einfache Messmittel

Gebrauchs- und Werksnormale
Hohe Genauigkeit und Pré&zision
Branchen: Medizin, Pharma, Food,
Automotive und Aerospace

PTB nationales Normal
I\

rﬁ WAGNER Akkreditiertes
s

Relative Genauigkeit und Prazision
Unkritische Prozesse
Vor-Ort-Kalibrierung

SAkkS-Kalibrierlabor

‘I Zertifiziertes
rv WAGNER ISO-Werkskalibrierlabor

bereich der Messinstrumente, z. B. in der Pharmazie, konnen verklrzte Service- und Kalibrierintervalle
vorgegeben sein. Mit jahrzehntelanger Expertise unseres Teams, modern ausgestatteter Kalibrier-
und Servicelabore sowie akkreditierter Prozessverfahren unterstiitzen wir Sie bei der Sicherung Ihrer
Produktqualitét und -standards.

Kalibrierlabor im Betrieb N cgex"‘ww,,%
Prifmittel im Betrieb, Messgerdt N— 0 o 3
: jasws  (( DAKKS DKD &%  cren’(V))
7 Y S
Instrument AN Deutsche ZFNTRUM »
; E LA Akkreditierungsstelle IS0 fiir Massendurchfluss
einsenden D-K-19576-01-00
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MEASURE & CONTROL WITH EXPERTS (:', WAGNER




) Halbleiter

> Chemie

) Automotive
) Aerospace
> Pharma

) Lebensmittel
) Forschung

> Entwicklung
) Energie

> Wasserstoff
> Analytik

) Medizin

) Vakuum
) Labor

MESS- UND REGELTECHNIK

rl WAGNER otto-scheugenpflug-strate 6 - 63073 Offenbach - info@wagner-msr.de - +49 69 829776-0



