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1 WADose-Lite-Gear kennenlernen

Kurzbeschreibung

Abb. 1 Forderprinzip

Die WADose-Lite-Gear ist eine Prazisionszahnradpumpe, die mit einem
Massedurchflusssensor als drehzahlgeregelte Pumpe betrieben werden kann.

Die Prazisionszahnradpumpe arbeitet nach dem Verdréngerprinzip und besitzt
zwei gegenlaufige Zahnrader. Diese sind in so genannten Lagerbrillen gelagert.
Die Lagerbrillen sorgen fiir das minimalste Spiel zwischen den beiden Radern.
Eines der beiden Zahnrader ist Uber eine Magnetkupplung mit dem
Antriebsmotor gekoppelt. Uber die Zahnliicken der Zahnrader wird das Medium
angesaugt und zur Druckseite beftrdert. Ist das Medium auf der Druckseite
angelangt, wird es durch die ineinander greifenden Zahnrader wieder aus den
Zahnlicken heraus gedruckt.

Die WADose stellt den Durchfluss Uber einen extern oder manuell
vorgegebenen Sollwert ein. In Verbindung mit einem optionalen Masse-
durchflussmesser der Firma Bronkhorst kann z.B. der Massedurchfluss
gemessen und geregelt werden. Damit kodnnen Dosierabweichungen
verursacht durch z.B. Verschlei3, Verschmutzung, Gaseinschluss oder andere
Dosiermedien vermieden werden.
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Frontansicht

~N o o A W N P

Bezeichnung
Flussigkeitseingang
Gehéause

Display

Folientastatur
Befestigungsschraube
Flissigkeitsausgang
Pumpenkopf

Abb. 2 Frontansicht WADose-Lite-Gear

Beschreibung

Zulauf der Flussigkeit vom Vorratsbehéalter (Saugseite)
Gehéause der Pumpe aus gebirstetem Edelstahl
Anzeige uber ein Display TFT 2,4“ 320 x 240 px
Folientastatur zur Bedienung

Befestigungsschrauben 3 x fir Pumpenkopf

Ausgang der gepumpten Flissigkeit (Druckseite)

Fordert das Medium. Pumpenkopf ist magnetisch gekoppelt und
hermetisch dicht.

05.09.2019
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Ruckansicht

Nr.

10

Bezeichnung
Ein-/Aus-Schalter
Stromanschluss
Anschluss I/0

Anschluss LFC
Schutzleiteranschluss
Anschluss RS232

Liftung

Anschluss USB 2.0

Anschluss RS485 (RJ45-Stecker)
Anschluss RC (RJ11-Stecker)

2
Abb. 3 Riickansicht WADose-Lite-HP (Standard- und TU-Version)

Beschreibung
Schaltet das Gerat ein und aus.
Spannungsversorgung uber die Anschlussbuchse 48 VDC

Buchse zum AnschlieBen einer externen Steuer- und
Auswertsignalleitung

Buchse zum Anschlie3en eines optionalen Bronkhorst Sensors
Anschlussschraube fiir Erdungspotential

Stecker zum Anschluss eines Ubergeordneten Steuersystems
(PC, PLS, 0.4.) mit serieller Schnittstelle RS232

Geblasekiihlung des Gerats

Zur Ansteuerung tber USB

Zur Ansteuerung Uber RS485

Zur Ansteuerung Uber Fernsteuerung
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Schnittstelle I1/10

RS23:

v )}

PIN Bezeichnung/ Signal
1 Masse (GND), 0 Vdc
Istwert-Ausgang (nur bei angeschlossenem Bronkhorst

2 Sensor) 0..10 V / 4..20 mA
3 Sollwert-Eingang (nur bei angeschlossenem Bronkhorst
Sensor) 0..10 V / 4..20 mA
Abb. 4 Externe Steuer- und Druck-Alarm (digital Out COM) *:
Auswertsignale
Drucksensor-Istwert-Ausgang 0..10 V / 4..20 mA *!
6 Sollwert-Eingang zur Ansteuerung des Stellgrades 0..10 V /
Abb. 5 Externe Steuer- und 4..20 mA
Auswertsignale an SUB-D 15 Buchse 7 Relais-Schaltkontakt Druck-Alarm (digital Out NC) *

Externer Start/Stopp +24 Vdc (digital In 1)
Externer Alarm/Counter reset +24 Vdc (digital In 2)
J 10 Relais-Schaltkontakt (digital Out 2 NO)

11 Relais-Schaltkontakt (digital Out 2 COM)

12 Relais-Schaltkontakt (digital Out 2 NC)

‘ NC NO

Externer Drucksensor Istwert-Eingang
(0..10 V oder 4-20 mA)

14 Relais-Schaltkontakt Druck-Alarm (digital Out NO) **
Abb. 6 Relais-Beschaltung 15 +24 Vdc / 1A max.

13

COM

*1 nur bei ext. angeschlossenem Drucksensor an PIN 13

Mégliche Typen/Varianten/Materialien Hinweis!!

@) Schematische Anschlussméglichkeiten sind im Anhang dieser
1 Betriebsanleitung aufgefiihrt. Je nach Ausfiihrung kénnen
verschiedene Signale und Belegungen angepasst werden.

10 05.09.2019



’ I ‘ Prazisionszahnradpumpe Typ WADose-Lite-Gear

WADose-Lite-Gear kennenlernen

1.1 Zubehor im Lieferumfang

1.1.1 Netzkabel und Netzteil

Der Netzanschluss besteht aus dem Netzkabel und dem Netzteil.

HINWEIS!

l Sachschaden durch falsches Netzteil!

Durch Verwendung eines falschen Netzteils kann es zu Sachschaden
an der WADose kommen.

[uN
N

- Nur Netzteile der Flusys GmbH verwenden.

Abb. 7 Netzkabel und Netzteil

11
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2 Informationen zu dieser Anleitung

2.1 Zweck der Anleitung

Diese Anleitung ermdglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerat. Die Anleitung ist Bestandteil des Gerats
und muss in unmittelbarer Nahe des Geréts flir das Personal jederzeit zuganglich aufbewahrt werden.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgféltig durchgelesen und verstanden haben.
Grundvoraussetzung fir sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und
Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Daritiber hinaus gelten die ortlichen Arbeitsschutzvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen fir den
Einsatzbereich des Gerats.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsétzlichen Verstéandnis und kdnnen von der tatséchlichen Ausfiihrung
abweichen.

Neben dieser Anleitung gelten die im Anhang befindlichen Anleitungen und Zertifikate der eingebauten Komponenten.

2.2 Symbolerklarung

Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole
gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte
eingeleitet, die das Ausmal der Gefahrdung zum Ausdruck bringen.

GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
unmittelbar gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fuhrt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
maoglicherweise geféahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu geringfligigen oder
leichten Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
maoglicherweise geféahrliche Situation hin, die zu Sach- und
Umweltschaden fiihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

TIPPS UND EMPFEHLUNGEN

Dieses Symbol hebt niitzliche Tipps und Empfehlungen sowie
Informationen fir einen effizienten und stérungsfreien Betrieb hervor.

R

12 05.09.2019
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Besondere Sicherheitshinweise

£\

Weitere Kennzeichnungen

2.3 Urheberschutz

Um auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen, werden in
Sicherheitshinweisen folgende Symbole eingesetzt:

GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
unmittelbar gefahrliche Situation durch elektrischen Strom hin. Wird
ein so gekennzeichneter Hinweis nicht beachtet, sind schwere oder
tédliche Verletzungen die Folge.

Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Ergebnissen,
Auflistungen, Verweisen und anderen Elementen werden in dieser
Anleitung folgende Kennzeichnungen verwendet:

Kennzeichnung Erlauterung
1,2.,3... Schritt-flir-Schritt-Handlungsanweisungen
E Ergebnisse von Handlungsschritten
& Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung

und auf mitgeltende Unterlagen

> Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge

[Taster] Bedienelemente (z. B. Taster, Schalter),
Anzeigeelemente (z. B. Signalleuchten)

"Anzeige" Bildschirmelemente (z. B. Schaltflachen,
Belegung von Funktionstasten)

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschutzt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung des Geréts
zulassig. Eine darliber hinausgehende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

13
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2.4 Kundenservice

Fir technische Auskiinfte und Service steht lhnen unser Kundenservice zur Verfligung:

Adresse Flusys GmbH
Otto-Scheugenpflug-StralRe 6
63073 Offenbach
Telefon +49 (0)69 450916-500
Telefax +49 (0)69 450916-501
E-Mail info@flusys.de
Internet www.flusys.de

Zudem sind wir stets an Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung ergeben und fiir die
Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein kénnen.

2.5 Informationen zur Sicherheit

2.6 Bestimmungsgemale Verwendung

Die WADose ist eine Dosierpumpe, die ausschliellich zum Dosieren von Flussigkeiten gemaf den Technischen Daten
dient. Eine massebestimmte Regelung ist in Verbindung mit einem Massedurchflussmesser moglich. Die WADose darf
nicht in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt werden, da die hierzu erforderlichen Richtlinien und Normen bei der
Entwicklung und Konstruktion der Pumpe unberiicksichtigt sind.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung aller
Angaben in dieser Anleitung.

Jede Uber die bestimmungsgeméaRe Verwendung hinausgehende oder
andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

WARNUNG!
Gefahr bei Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch der WADose kann zu geféhrlichen Situationen
fahren.

- Niemals die WADose im EX-Bereich einsetzen.

- Niemals die WADose in der Nahrungsmittelindustrie
einsetzen.

- Niemals Steuerungsleitungen und Zubehdr verwenden,
das nicht EMV-geprift ist.

- Niemals unreine oder mit Partikeln versetzte Flissigkeiten
pumpen.

Anspriche jeglicher Art wegen Schéaden aufgrund von Fehlgebrauch sind
ausgeschlossen.
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Informationen zu dieser Anleitung

2.7 Allgemeine Gefahrenquellen

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die vom Gerét auch bei bestimmungsgemafer Verwendung ausgehen
kdnnen.

Um die Risiken von Personen- und Sachschaden zu reduzieren und gefahrliche Situationen zu vermeiden, die hier
aufgefiihrten Sicherheitshinweise und die Sicherheitshinweise in den weiteren Abschnitten dieser Anleitung beachten.

Elektrischer Strom

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Beruhrung von spannungsfuhrenden Teilen besteht
unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag. Beschadigung der
Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefahrlich sein.

- Arbeiten an der Elektrik nur von Elektrofachkraften
ausfiihren lassen.

- Geréat stets nur an eine geerdete Steckdose mit
Schutzkontakt anschlief3en.

- Bei Beschadigungen des Netzkabels
Spannungsversorgung sofort durch Ziehen des
Netzsteckers aus der Steckdose abschalten und
Reparatur veranlassen.

- Sicherstellen, dass die Steckdose jederzeit leicht
erreichbar ist.

- Gerat vor Hitze, Flissigkeiten und Feuchtigkeit von auRen
schitzen.

- Niemals am Netzkabel ziehen oder das Netzkabel
einklemmen.

- Netzkabel stets spannungsfrei verlegen, nicht knicken
oder uberfahren.

- Bei allen Arbeiten zur Wartung, Reinigung und zur
Storungsbeseitigung Netzstecker ziehen.

- Gehause niemals offnen.

Flissigkeiten unter Druck

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Flussigkeiten unter Druck!

Unter Druck stehende Flussigkeiten kdnnen schwerste
Verletzungen verursachen.

- Gerat vor jedem Eingriff ins Flissigkeitssystem
druckentlasten.
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Austretende Flissigkeit

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch austretende Flissigkeiten!

Austretende Flissigkeiten kdnnen schwerste Verletzungen
verursachen.

Gerat entsprechend der Abschaltprozedur ausschalten (e Kapitel ,,
WADose ausschalten” auf Seite 79).

- Flussigkeitsspezifische Reinigung durchfihren.
- Gegebenenfalls Undichtigkeiten beheben.
- Evtl. Pumpenkopf wechseln oder Dichtungen erneuern.

Kontamination durch Flussigkeit

WARNUNG!
Gefahr fiir die Gesundheit durch kontaminiertes Gerat oder Bauteil!

Kontaminierte Gerate oder Bauteile kénnen erhebliche
Gesundheitsschaden verursachen.

Gerat oder Bauteile vor Riicktransport oder Lagerung spulen
(dekontaminieren, é Kapitel ,,

WADose spiilen/dekontaminieren” auf Seite 31).
Kontaminierungserklarung ausfiillen und beilegen (e Kapitel J
Jnformationen zu kontaminierten Geraten und Komponenten * auf
Seite 129).

Unsachgemafe Verwendung

' HINWEIS!
Sachschaden durch unsachgemafe Verwendung!
Unsachgemale Verwendung kann das Gerét beschadigen.
- - Gerét nicht fallen lassen.

- - Gerat vor Vibrationen schitzen.
- - Gerat vor Sonnenstrahlung schiitzen.
- - Gerat vor Hitze schutzen.
Gerat vor verunreinigten Luftstrémen (Staube, aggressive Nebel) schiitzen.

Trockenlaufen

' HINWEIS!
Sachschaden durch Betrieb ohne Flissigkeit!

[
Betrieb ohne Flissigkeit kann das Gerat bis zum Totalausfall

beschéadigen.
- - Gerat nicht ohne Flussigkeit betreiben.
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2.8 Verantwortung des Betreibers

Betreiber Betreiber ist diejenige Person, die das Gerat zu gewerblichen oder
wirtschaftlichen Zwecken selbst betreibt oder einem Dritten zur
Nutzung/Anwendung Uberlasst und wahrend des Betriebs die rechtliche
Produktverantwortung fir den Schutz des Benutzers, des Personals oder
Dritter tragt.

Betreiberpflichten Das Gerat wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des
Gerates unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten unter anderem zur
Arbeitssicherheit (z. B. die in Deutschland geltenden
Unfallverhitungsvorschriften).

O Der Betreiber ist dartiber hinaus verpflichtet, sich tber alle zum Zeitpunkt
1 des Einsatzes des Geréates relevanten, lokal glltigen Gesetze und damit
verbundenen Normen und Richtlinien zu informieren und diese
einzuhalten.
Allgemeine Verantwortung o Der Betreiber muss sicherstellen, dass niemals ein beschadigtes

oder nicht funktionsféhiges Gerét benutzt wird.

o Der Betreiber muss sicherstellen, dass eine regelméaRige
(mindestens jahrliche) Generalliberprifung des Gerats
eingehalten wird (bei aggressiven Flissigkeiten oder rauen
Betriebsumgebungen ggf. kirzer).

o Der Betreiber muss sicherstellen, dass bei Verwendung
gefahrlicher Flussigkeiten die Umgebung mit geeigneten
Instrumenten tGberwacht wird.

o Der Betreiber muss sicherstellen, dass bei Verwendung
gefahrlicher Flussigkeiten die geeignete personliche
Schutzausrustung bereitgestellt und getragen wird.

o Der Betreiber muss sich Uber die geltenden
Unfallverhitungsvorschriften informieren und diese in Form von
Betriebsanweisungen fiir den Betrieb des Gerates umsetzen.

o Der Betreiber muss wahrend der gesamten Einsatzzeit des
Gerates prufen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen
dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen, und diese,
falls erforderlich, anpassen.

o Der Betreiber muss fir ausreichende und gleichméfige
Beleuchtungsstéarke in allen Bereichen der Anlage sorgen.

Personalverantwortung o Der Betreiber muss die Zustandigkeiten fur Inbetriebnahme,
Bedienung, Stérungsbeseitigung und Reinigung eindeutig regeln
und festlegen.

o Der Betreiber muss dafir sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit
dem Gerat umgehen, diese Anleitung gelesen und verstanden
haben. Dariiber hinaus muss er das Personal mindestens einmal
jahrlich schulen und uber die Gefahren informieren.

o Der Betreiber muss dafiir sorgen, dass ausschlieBlich
zugelassenes Zubehdr in Verbindung mit dem Gerat eingesetzt
wird.
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Informationen zu dieser Anleitung

2.9 Personalanforderungen

2.9.1 Qualifikation

A

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals!

Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an dem Gerat vornimmt
oder sich im Gefahrenbereich des Gerates aufhalt, entstehen
Gefahren, die schwere Verletzungen und erhebliche Sachschaden
verursachen kénnen.

- Alle Tatigkeiten nur durch dafiir qualifiziertes Personal
durchfiihren lassen.

- Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen
fernhalten.

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgefiihrten Qualifikationen des Personals fir die verschiedenen

Tétigkeitsbereiche benannt:

Bediener

Fachpersonal

Hersteller

Der Bediener wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber Uber die
ihm Uibertragenen Aufgaben und mdglichen Gefahren bei
unsachgemaflem Verhalten unterrichtet. Aufgaben, die Uber die
Bedienung im Normalbetrieb hinausgehen, darf der Bediener nur
ausfihren, wenn dies in dieser Anleitung angegeben ist und der Betreiber
ihn ausdricklich damit betraut hat.

Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrung sowie Kenntnis der einschlagigen Normen und Bestimmungen
in der Lage, die ihm Ubertragenen Arbeiten auszufiihren und mégliche
Gefahren selbststandig zu erkennen und Gefédhrdungen zu vermeiden.

Bestimmte Arbeiten dirfen nur durch Fachpersonal des Herstellers
durchgefiihrt werden. Anderes Personal ist nicht befugt, diese Arbeiten
auszufihren. Zur Ausfuhrung der anfallenden Arbeiten kontaktieren Sie
unseren Kundenservice.

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlassig ausfuhren.
Personen, deren Reaktionsfahigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

Bei der Personalauswahl die am Einsatzort geltenden alters- und berufsspezifischen Vorschriften beachten.
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Unbefugte

A

WARNUNG!
Lebensgefahr fir Unbefugte durch Gefahren im Gefahren- und
Arbeitsbereich!
Unbefugte Personen, die die hier beschriebenen Anforderungen
nicht erfullen, kennen die Gefahren im Arbeitsbereich nicht. Daher
besteht fur Unbefugte die Gefahr schwerer Verletzungen bis hin
zum Tod.
- Unbefugte Personen vom Gefahren- und Arbeitsbereich
fernhalten.
- Im Zweifel Personen ansprechen und sie aus dem
Gefahren- und Arbeitsbereich weisen.

- Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbefugte im
Gefahren- und Arbeitsbereich aufhalten.
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2.9.2 Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausristung dient dazu, Personen vor Beeintrachtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
zu schitzen.

Das Personal muss wahrend der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Gerat persénliche Schutzausristung tragen, auf
die in den einzelnen Abschnitten dieser Anleitung gesondert hingewiesen wird.

Beschreibung der personlichen Im Folgenden wird die persdnliche Schutzausrustung erlautert:
Schutzausriistung

Arbeitsschutzkleidung

Arbeitsschutzkleidung ist eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer
ReiRfestigkeit, mit engen Armeln und ohne abstehende Teile.

Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe

Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hande
vor aggressiven Chemikalien.

Schutzbrille

Die Schutzbrille dient zum Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilen
und Flussigkeitsspritzern

Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe schiutzen die Fuf3e vor Quetschungen, herabfallenden
Teilen und Ausgleiten auf rutschigem Untergrund.

2.10 Sicherheitskennzeichnung

Schutzleiteranschluss

Der Schutzleiteranschluss ist an der Anschlussstelle durch dieses Symbol
gekennzeichnet und kann bei Bedarf mit der Schutzerde des gesamten

/ Systems verbunden werden.

Abb. 8 Schutzleiteranschluss
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2.11 Sicherheitseinrichtungen

' HINWEIS!
Sachschaden durch unterlassene Uberpriifungen der Sicherheitssysteme!

Die eingebauten Sicherheitssysteme in regelméaRigen Prifintervallen
prifen (e Kapitel 8.2 ,Wartungsplan® auf Seite 90).

2.11.1 Wiederanlaufschutz

Das Gerat ist gegen das unkontrollierte Wiederanlaufen nach einer Stromunterbrechung softwareseitig geschiitzt.

O Nach einer Stromunterbrechung sind die Prozesswerte auf — 0 —

1 gesetzt. Der nachfolgende Prozesszustand muss Uberpriift werden.
2.11.2 Not-Halt Funktion und Not-Aus Schalter

' HINWEIS!

Sachschaden durch unterlassene Uberpriifungen. Die Pumpe
WADose ist nicht mit einer Not-Halt Funktion bzw. einem Not-Aus
Schalter ausgestattet, da eine solche Funktion dem
Sicherheitskonzept der verfahrenstechnischen Anlage gravierend
entgegenstehen kann. Im Rahmen einer Risikobeurteilung der
Gesamtanlage ist Gber die Notwendigkeit einer Not-Halt bzw. Not-
Aus Funktion zu entscheiden. Die Umsetzung sowie
Dokumentation der Risikobeurteilung liegt ausschlielich in der
Verantwortung des Betreibers.
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2.12 Verhalten im Gefahrenfall

Abschaltprozedur Bei Eintreten einer Gefahr wie folgt handeln:
o Flussigkeitszufuhr unterbrechen und Gerat druckentlasten.
o Flussigkeitszufuhr absperren.
o Gerat ausschalten.
o Netzstecker ziehen.

2.13 Umweltschutz

Nicht im Hausmill entsorgen

Hinweis, das Gerat nicht im Hausmill zu entsorgen. Das ausgediente
Gerat kann zur Entsorgung der Elektronik- und Metallwiederverwertung
zugefihrt werden.

Personliche Schutzausristung/ Verunreinigte personliche Schutzausristungen oder Geratekomponenten
Geratekomponente vor einer weiteren Nutzung/Reparatur/Entsorgung entsprechend den
verwandten Fliissigkeiten einer fachgerechten Reinigung zufiihren.

Verunreinigte Hilfsmittel Verunreinigte Hilfsmittel wie Putzlappen entsprechend den verwandten
Flussigkeiten einer fachgerechten Reinigung oder Entsorgung zufiihren.

3 WADose in Betrieb nehmen

3.1 Sicherheit bei der Inbetriebnahme

Personal: a  Fachpersonal
Schutzausriustung: o Arbeitsschutzkleidung
o Sicherheitsschuhe
WARNUNG!
Lebensgefahr durch fehlerhafte Erstinbetriebnahme!

Fehler bei der Erstinbetriebnahme kénnen zu lebensgeféhrlichen
Situationen fithren und erhebliche Sachschaden verursachen.

- Erstinbetriebnahme ausschlief3lich durch Fachpersonal
ausfuhren lassen.

- Vor der Erstinbetriebnahme sicherstellen, dass alle
Installationsarbeiten geman den Angaben und Hinweisen
dieser Anleitung durchgefiihrt und abgeschlossen wurden.

- Vor der Erstinbetriebnahme sicherstellen, dass sich keine
Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
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- Auch fur die Wiederinbetriebnahme nach
Ortsveranderungen und erneuter Installation Fachpersonal
hinzuziehen.

3.2 WADose richtig aufstellen

Da die WADose hochflexibel in ihrer Anwendungsvielfalt ist, ist eine konkrete Beschreibung des Aufstellungsortes nur
schwer mdglich. Der Aufstellort muss folgende Mindestanforderungen erfillen. Je nach Foérdermedium kdnnen diese
Mindestanforderungen durch die internen Betriebsanweisungen des Betreibers noch tbertroffen werden:

o Das Gerat keiner chemisch aggressiven Umgebung aussetzen:
Die Aufstellung in einer chemisch aggressiven Umgebung fiihrt
zu erhéhtem Verschleil? bis hin zum Totalausfall des Geréts.

o Das Gerat keinem starken Luftzug aussetzen: Bei staubhaltiger,
heil3er oder kalter Umgebungsluft kann das Geréat beschadigt
oder Messwerte beeinflusst werden.

o Das Geréat nicht Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen:
Sonneneinstrahlung oder Hitze kénnen Bauteile des Gerats
beschadigen.

o Das Gerat muss mit den FiiBen senkrecht (Display oben)
ausgerichtet werden: Die Zugénglichkeit zu Warnmeldungen und
den Bedienelementen des Gerats miissen zu jeder Zeit
gewabhrleistet sein.

o Das Geréat keinen groReren Erschitterungen aussetzen:
Erschitterungen kdnnen zu Schaden am oder im Gerét fuhren.

o Das Gerat vor Herunterfallen von der Arbeitsflache sichern: Das
Gerat erzeugt im Betriebszustand Vibrationen, die dazu fihren
konnen, dass das Gerét bei nicht sicherem Stand von der
Arbeitsflache fallt.

o Das Gerat keiner Staubeinwirkung aussetzen: Die Belliftung des
Geréts setzt Staubfreiheit voraus. Bei staubhaltiger Umgebung
wird das Gerat oder dessen Komponenten beschadigt.

o Das Gerat nur auf ausreichend tragféhigem Untergrund
aufstellen: Aus Sicherheitsgriinden (ggf. geféhrliche Flissigkeiten
im Prozess) missen alle Prozesskomponenten ausreichend
befestigt oder stabil stehen.

o Der Aufstellungsort muss ausreichend Freiraum fur den Bediener
aufweisen: Die Anschlisse fir z. B. optionale
Massedurchflussmesser oder externe Steuerungsleitungen sind
ruckseitig an dem Gerat angebracht und missen zuganglich
sein.

o |st der Druck der Flussigkeit am Eingang hoher als der
Prozessdruck am Ausgang der WADose bzw. das Vorlagegefa
héher als die WADose montiert, kann Flissigkeit unkontrolliert
durch die WADose zum Ausgang flieRen. Ggf. ist ein
Absperrventil vorzusehen.

o Der flussigkeitsgefullte Pumpenkopf der WADose ist
selbstansaugend. Sorgféltiges Entliften der WADose und
gasfreie FlUssigkeit ist Voraussetzung fur diese Eigenschatft.
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O a Der Lufter auf der Geratertickseite darf zu keinem Zeitpunkt
1 abgedeckt sein. Hier muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten
werden.

3.3 Betriebsarten der WADose kennenlernen

Die WADose ist eine Dosierpumpe, die den Durchfluss wahlweise tUber den Stellgrad steuert oder mit einem Sensor regelt.
Die WADose verfiigt Gber zwei Betriebsarten. Durch Anschluss eines zusatzlichen z. B. Massedurchflussmessers kann
die Durchflussmenge geregelt werden. Es ist aber auch die manuelle Dosierung des Volumens ohne Regelung mdoglich.
Die Anwendung wird bei den Betriebsarten tiber die Schaltflache "Start/Stopp" oder externe Signale gestartet und beendet.
Folgende Betriebsarten sind fur die WADose vorgesehen:

Simple Mode

I
SET % PP
0 O O Buchse IO

externer Stellgrad

Pin 6

Abb. 9 Schema — Anschlusssituation Simple Mode

Im Simple Mode erfolgt die Dosierung durch Einstellung des Stellgrads. Der Stellgrad kann tUber den Touchscreen oder
als externes Signal (0—10 V oder 4-20 mA, 10-Buchse Pin 6) vorgegeben werden. Der Druck kann als externes Signal (0—
10 V oder 4-20 mA, 10-Buchse Pin 5) abgegriffen werden. Die Fordermenge kann variieren bei Fluidwechsel oder
veranderten Betriebsbedingungen (Druck, Temperatur etc.).

Controlled Mode

Optionales Bussystem (ProfiBus-DP,
Flowbus, Mod-Bus u.a.)

A
v
)
®

B =

mini CORI- RS232 - N
mg.;f Buchse 1O
Sollwert ext. Sollwert Flow
SRR | L L S— - : Pin3*
PID- Istwert ext. Istwert Flow o .,
Regler Stellgrésse >
FLO\> \

Abb. 10 Schema — Anschlusssituation Controlled Mode
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Der Controlled Mode kann nur mit angeschlossenem Bronkhorst Sensor ausgewahlt werden. Im Gegensatz zum Simple
Mode wird hier z.B. die Masse gemessen und mit dem PID-Regler des Massedurchflussmessers die Pumpe geregelt. Der
Sollwert kann tber den Touchscreen oder als externes Signal (je nach Bronkhorst Sensor, 0-5 V, 0-10 V oder 4-
20 mA, I0-Buchse Pin 3) vorgegeben werden. Der Bronkhorst Sensor wird von der WADose mit Spannung versorgt und
darf nicht zusatzlich gespeist werden.

3.4 Ubersicht Flissigkeitsanschliisse/-ausgange

Nr. Bezeichnung
1 Flussigkeitsanschluss Eingang ¥2“ NPT Innengewinde
2 Flussigkeitsanschluss Ausgang %2 NPT Innengewinde
1eab
Abb. 11 Prozessanschlisse
3.5 Anschlisse herstellen
Personal: o Fachpersonal
Schutzausristung: o Arbeitsschutzkleidung

o Sicherheitsschuhe

Werkzeug: o Gabelschlussel GréRe 14 mm
o (fur ¥4“ NPT Auflengewinde und 6 mm Klemmringverschraubung)

Material: o Anschlussfitting mit 74" NPT AuRengewinde
o Geeignetes Dichtmittel
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Flussigkeitsbevorratung

Abb. 12 Anschlussanordnung, Vorlagebehalter drucklos

1. Ausgang Flussigkeit
2. Vorlagebehalter

SN =
( fwa B &
f N/

. -:*;@ = >

Abb. 13 Anschlussanordnung, Vorlagebehalter unter Druck

Ausgang Flussigkeit

Absperrventil

Vorlagebehalter

Druckbeaufschlagung (z. B. Luft, N2, He 0.a. Inertgase)

pwNPR

Die Flussigkeit kann entweder Uber einen Vorlagebehélter, der sich auf
gleichem Niveau oder héher befindet als die Pumpe, oder Uber einen
druckbeaufschlagten Behélter bereitgestellt werden.

WARNUNG!
Gefahr durch unkontrolliert austretende Flissigkeit!

Bei druckbeaufschlagter Bevorratung, bei der der Vor-druck héher
ist als der Ausgangsdruck der Pumpe oder bei einem erhdht
montierten Vorlagebehélter, kann die Flissigkeit unkontrolliert
durch die Pumpe zum Prozess flieBen. Hier besteht ggf. Gefahr der
Verbrennung oder Veratzung.

- Ein Absperrventil in die Vordruckleitung zur Pumpe
installieren.
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Zuleitungen anschielRen Der Flussigkeitsanschluss der WADose muss mit dem Vorlagenbehalter
und der Flussigkeitsanschluss mit den nachfolgenden Komponenten
verbunden werden. Hierzu folgende Schritte durchfuhren:

1. Verschlussschrauben aus dem Ein- und Ausgang herausschrauben.

1eab
Abb. 14 Verschlussschrauben

' HINWEIS!
° Sachschéaden durch verunreinigte Flissigkeiten!

Durch verunreinigte, partikelbeinhaltende Fliissigkeiten kénnen
Sachschaden an Ventilen und Kolbendichtungen entstehen.

- Nur partikelfreie Flussigkeiten verwenden.

2. Anschlussfittinge mit einem 2“ NPT Innengewinde fir den Ein- und
Ausgang mit einem geeigneten Dichtmittel versehen (z.B.

Teflonband).
@) Der Schlauch oder das Rohr muss bzgl. Materialeigenschaft mit dem zu
1 pumpenden Medium vertraglich sein und den méglichen Uberdriicken
standhalten.
(@) Der Vorlagenbehélter muss moglichst nahe und in gleicher Hohe wie die
1 Pumpe angeordnet sein. Die Pumpe ist selbstansaugend darf aber unter
keinen Umsténden trocken laufen

2. Die Anschlussfittinge Ein- und Ausgang mit dem Dichtmittel
einschrauben und auf Dichtheit prifen (z.B. Sichtprufung mit
Druckbeaufschlagung)

Abb. 15 Anschlussfitting (Eingang)

WARNUNG!
Gefahr durch Uberdruck!

- Die Dosierpumpe kann einen Differenzdruck von 17 bar
(kurzzeitig auch ca. 25 bar) aufbauen. Eine entsprechende
Verrohrung ist dafiir vorzusehen.

27



PrazisionszahnradpumpeTyp WADose-Lite-Gear
WADose in Betrieb nehmen ‘Y’

3.6 Entluften

Das Entluften der WADose vor der Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich, da die Pumpe zwar selbstansaugend ist
aber ein Trockenlauf zu Beschadigungen der Zahnrader fuhren kann.

Personal: o Fachpersonal

Schutzausriistung o Schutzbrille
o Arbeitsschutzkleidung
o Sicherheitsschuhe
o Chemikalienbestéandige Schutzhandschuhe

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Flissigkeiten unter Druck!

Unter Druck stehende Flussigkeiten kdnnen schwerste
Verletzungen verursachen.

- Nur in drucklosem Zustand entliften.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch geféhrliche Flissigkeiten!

Durch das Entliften/Spulen sind ggf. gefahrliche Flussigkeiten im
Pumpenkopf, die die Gefahr der Veratzung oder Vergiftung in sich
bergen.

- Beitoxischen/atzenden Flussigkeiten
SicherheitsmafRnahmen entsprechend dem
Sicherheitsdatenblatt berticksichtigen.

- Entluftungs-/Spllflissigkeiten gemank den
Entsorgungsregeln fachgerecht entsorgen

Um eine einwandfreie Funktion der Pumpe zu gewabhrleisten, muss das System entliiftet werden. Hierzu folgende
Schritte durchfiihren:

- 1. Pumpeneingang mit Fliissigkeit fillen unter Berlicksichtigung der von
der Flissigkeit ausgehenden Geféahrdung.

@ @ 2. Den Pumpenkopf solange befillen, bis die Flussigkeit im Ausgang

WADGe blasenfrei austritt.

3. Eingang der WADose mit dem Flissigkeitsvorrat verrohren.

4. Ausgang der WADose mit dem Prozess verrohren.

5. Anschlisse auf Dichtheit prifen.

Abb. 16 Pumpe mit montieren
Anschlussfittingen
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Bronkhorst Sensor anschliel3en (optional) Um die Férdermenge der WADose Uber das z. B. Gewicht bzw. die
Masse zu bestimmen, ist ein optionaler Sensor erforderlich. Ein interner
oder externer Sollwert dient als Vorgabe.

Der Massedurchflussmesser muss hinter der Pumpe (Ausgang)

O
1 installiert werden
¢

HINWEIS!
Sachschaden durch Druck!

Die Druckstufe des Sensors muss mindestens dem Prozessdruck
bzw. dem Pumpendruck entsprechen.

- Uberdruckabschaltung einstellen/kontrollieren.
- Geeigneten Sensor einsetzen

Optionales Bussystem (ProfiBus-DP,
Flowbus, Mod-Bus u.a.)

B =

mini CORI- RS232
FLOW < :ﬁ] > Buchse 10
uih
-« Sollwert ext. Sollwert Flow .
PID- = SUNERTOW pin
— Bt ext. Istwert Flow !
Regler Stellgrésse > Png=
—Slelgrosse o, ext. Istwert Druck o b5 (n:zmer
=0 * 0-5V, 0-10V,
S/ v 7 4-20mA je nach Ausfiihrung des

Durchflussmessers

Abb. 17 Schema — Anschlusssituation Massedurchflussmesser

1. Bronkhorst Sensor mit dem Anschlussstecker an der Riickseite der
WADose in die LFC-Schnittstelle einsetzen.

Abb. 18 Anschlussstecker (Ruckseite)
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2. Die Befestigungsschrauben des Anschlusssteckers mit einem
Schraubendreher festdrehen.

Abb. 19 Anschlussstecker angeschlossen

Strom anschliel3en
' HINWEIS!
Sachschaden durch Trockenlaufen der Pumpe!

Durch Trockenlaufen der Pumpe kénnen Schaden am Gerat
auftreten.

- Ein-/Aus-Schalter am Gerat vor Anschluss an das
Stromnetz auf — 0 — schalten.

HINWEIS!
Sachschéaden durch falsches Netzteil!

Durch ein falsches Netzteil kann es zu Sachschaden an der
WADose kommen.

- Nur Netzteil der Flusys GmbH verwenden.
1. Den Kaltgeratestecker des Netzkabels in die Kaltgeratebuchse des
Netzteils einstecken.
2. Die 48-VDC-Buchse des Netzteils in den 48-VDC-Stecker auf der
Ruckseite der WADose einstecken.
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3.7 WADose spulen/dekontaminieren

Bevor eine neue Flussigkeit gefordert wird, muss die WADose mit einer geeigneten Flussigkeit gespult werden. Grunde
hierfurr sind u. a. Flissigkeitsreste der vorherigen Flissigkeit in der Pumpe und der Prozessstrecke. Eine neue
Flussigkeit ohne Spilen zu férdern, fuhrt in der Ubergangsphase zur Verunreinigung des Produkts, bis die
Prozessstrecke einmal durchlaufen ist. Die bis dahin erstellten Produktionseinheiten sind ggf. nicht verwertbar und
stellen unter Umstanden aufgrund von ungiinstigen Materialkombinationen eine Gefahr dar.

Personal: o Fachpersonal

Schutzausriustung: o Schutzbrille
o Arbeitsschutzkleidung
o Sicherheitsschuhe
o Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Flissigkeiten unter Druck!

Unter Druck stehende Flissigkeiten kbnnen schwerste
Verletzungen verursachen.

- Nur im drucklosen Zustand spulen.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch gefahrliche Flissigkeiten!

Durch das Entliften/Spulen sind ggf. geféhrliche Flussigkeiten in
der Spritze/dem Schlauch, die die Gefahr der Veratzung oder
Vergiftung in sich bergen.

- Bei toxischen/atzenden Flissigkeiten
Sicherheitsmafinahmen entsprechend dem
Sicherheitsdatenblatt berticksichtigen.

- Entluftungs-/Spllflissigkeiten gemak den
Entsorgungsregeln fachgerecht entsorgen.

Vor jedem Produktwechsel ist ein Spiilvorgang erforderlich. Hierzu folgende Schritte durchfiihren:

1. Vorratsbehalter mit Spilflissigkeit anschlieRen.
2. Den Ausgang an einen geeigneten ,Waste“-Behélter anschliel3en.

3. Die Dosierpumpe mit einer kleinen bis mittleren Drehzahl gegen
Atmosphére laufen lassen.

4. Solange spulen bis sichergestellt ist, dass die Leitungen und der
Pumpenkopf gespult sind.

E Die Dosierpumpe ist gespiilt.

Abb. 20 FlieRrichtung
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4 Bedientastatur kennenlernen

Die Steuerung der WADose erfolgt iber eine Bedientastatur, mit der verschiedene Menus u.a. zur Einstellung von
Parametern gewahlt werden kdnnen. Das nachfolgende Kapitel beschreibt den Mentiaufbau und die Menupunkte.
Menupunkte werden in Abhangigkeit von angeschlossenen, zusatzlichen Geraten (Bronkhorst Sensor) ein- oder
ausgeblendet oder verandert dargestellt (durch externe Steuerung). Eine Ubersicht iiber die Mentstruktur finden Sie im
Anhang B dieser Bedienungsanleitung.

4.1 Grundlegende Bedienung der Tastatur

4.1.1 Ubersicht Schaltflachen/Wertefelder/Systemmeldungen

1 2 3 4 5 6 7

W/ADOS®
SYS ...

Abb. 21 Folientastatur

Nr. Bezeichnung
Display zur Visualisierung von aktuellen Soll- und Istwerten und Menis
Pfeiltaste ,«“ zur Meniifiihrung oder Werteeingabe

Pfeiltaste ,|“ zur Menifiihrung oder Werteeingabe /// SHORTCUT ZUM COUNTER VOM
HAUPTMENU AUS (Nur mit Bronkhorst Sensor)

Pfeiltaste ,1* zur Menufiihrung oder Werteeingabe

Pfeiltaste ,—*“ zur Menifiihrung oder Werteeingabe /// SHORTCUT ZUM TREND VOM
HAUPTMENU AUS, NOCHMAL — FUR PID-SETTINGS (Nur mit Bronkhorst Sensor)

Start/Stopp-Taste
.Purge“-Taste

,Set“-Taste zum Bestatigen oder Auswahlen
(>3 Sek. im Hauptmenii gedriickt A Meniieingang)
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4.1.2 Ubersicht Eingabetastaturen

Eingabetastatur Passwort

Einstellungen

Passwort inaktiv
Viodus S-mode
Hardware

Sprache DE
Info
Anzeige

Abb. 22 Menu Einstellungen

Eingabetastatur Wertefeld

3  Sollwert

4 ~0.000

mi/min
Poe

Abb. 23 Sollwert Eingabe

3

Um Einstellungen am Gerat vorzunehmen, muss ein Passwort
eingegeben werden. Durch die Betatigung der ,Set“-Taste langer als 3
Sekunden im Hauptmenu, wird das MenU Einstellungen dargestellt. Mit
der Vorauswahl des Menii-Punktes Passwort und der Pfeiltaste — ist die
Eingabe eines vierstelligen Passworts mdglich. Unter Einstellung wird
angezeigt, ob ein Passwort aktiv oder inaktiv geschaltet ist.

Bezeichnung Funktion

Freischalten der Menis

Passworteingabe Modus" und ,Hardware"

Passwort: 1234

Wenn beispielsweise ein Sollwert geéandert werden soll, wird durch
Driicken der Pfeiltasten 1 oder | im Hauptmen( ein Bild zur Sollwert-
Eingabe erscheinen. Die Werte kdnnen mit den Pfeiltasten eingegeben
und mit ,Set” bestatigt werden.

Nr. Bezeichnung Funktion
. Anzei

1 Sollwerteingabe nzeige des neuen
Sollwertes

5 Sollwertbereich Anzeige des moglichen
Sollwertes
Anzeige der mdglichen

3 Tasten-Navigation Eingaben und Meni-

Weiterfuhrungen
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Tasten- Navigation Zur einfachen Bedienung der WADose Uber die Bedientastatur gibt es
eine Tasten- Navigation. Diese gibt Aufschluss tber die Funktion der
einzelnen Tasten, weitere Einstellung und Menis. Grau angezeigte
Tasten sind in dem jeweiligen Men( inaktiv.

2 Nr. Bezeichnung
1 Pfeiltaste «—
2 Pfeiltaste 1
3 Pfeiltaste —
4 Start/ Stopp-Taste
7 6 5 Purge-Taste
Abb. 24 Tasten-Navigation
6 Set-Taste
7 Pfeiltaste |
2 Nr. Bezeichnung
1 Pfeiltaste —
2 Pfeiltaste 1
3 Pfeiltaste —
5 4 4 Set-Taste
Abb. 25 Tasten-Navigation 5 Pfeiltaste |
2 Nr. Bezeichnung
1 Pfeiltaste «—
2 Pfeiltaste 1
3 Pfeiltaste —
4 Pfeiltaste |

Abb. 26 Tasten-Navigation

34

Funktion

Sprung nach links
Wert héher

Sprung nach rechts

Zuriick ohne Ubernahme des
Wertes

Wert zuriicksetzen (auf 0)

Zuriick mit Ubernahme der
Werte

Wert niedriger

Funktion

Zuriick ohne Ubernahme von
Einstellungen

Auswahl nach oben

Weitere Einstellungen
(Untermens)

Auswahl setzen

Auswahl nach unten

Funktion
Zurlick
Auswahl nach oben

Weitere Einstellungen
(Untermenus)

Auswahl nach unten
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Abb. 28 Tasten-Navigation

5 4
Abb. 29 Tasten-Navigation

Nr.

a b~ w0 N

Bezeichnung
Pfeiltaste «—
Pfeiltaste 1

Pfeiltaste —

Pfeiltaste |

Bezeichnung
Pfeiltaste «—

Pfeiltaste —

Bezeichnung
Pfeiltaste <

Pfeiltaste 1
Pfeiltaste —
Set-Taste
Pfeiltaste |

Funktion
Zurick
Auswahl nach oben

Weitere Einstellungen
(Untermenis)

Auswahl nach unten

Fu ktion
Zuriick

Sprung nach rechts

Funktion

Zuriick ohne Ubernahme von
Einstellungen

Auswahl nach oben
Sprung nach rechts
Auswahl setzen

Auswahl nach unten
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4.2 Anzeige und Menls kennenlernen

4.2.1 Ubersicht Hauptmeni

Darstellung Hauptmeni

Messwert

min™t bar

0.000 0.00
Sollwert

ext. Sollwert

ext.Druck bar NMesswort

|(0.001

mg Limit

Abb. 30 Hauptmendis je nach ausgewahlter

Darstellung (,Design®)

36

mi/min_

0.000

g/-iﬁ
|

Nach dem Aufstarten der WADose 6ffnet sich das Hauptmeni. Das
Hauptmendi ist in der Standardkonfiguration auf das ,Design 1 eingestellt.

Je nach Visualisierungswunsch kann auch ,Design 2“ oder ,Design 3 im
Mend ,Einstellungen 4 Anzeige* eingestellt werden.

Von hier aus sind alle Mends erreichbar (langer als 3 Sek. ,Set“-Taste
gedrlickt halten).

Nr. Bezeichnung Funktion
1 Sollwert Elngabe des Sollwertes uber
Bedientastatur
Optionale Istwertanzeige Anzeige des aktuellen
(via mini Cori Durchflusses (nur méglich mit
2 Durchflusssensor)/aktuelle  mini Cori Durchflusssensor)
Motordrehzahl Alternativ wird die aktuelle
Motordrehzahl angezeigt.
Optionale Dichteanzeige Anzelge c_ier gktuellenuDlt_:hte
L : der FlUssigkeit (nur mdglich
3 (via mini-Cori o )
Durchflusssensor) mit mini Cori
Durchflusssensor)
Mode- und Pumpenkopf- Anzeige dgs aktuellen Modus
4 : und selektierten
Anzeige
Pumpenkopfes
5 Auslastung Prozentuale Auslastung der
Pumpe
. Aktueller Betriebsstatus
6 Status-Anzeige (gestoppt, gestartet, Purge)
. Anzeige der aktuellen
Optionale L
. . Temperatur der Flussigkeit
7 Temperaturanzeige (via - L .
- . (nur moéglich mit mini Cori
mini Cori)
Durchflusssensor)
Aktuell gemessener Druck via
8 Druckanzeige externem Drucksensor
(ausgangsseitig)
9 Zahler Anzeige des aktuellen
Zahlerwertes (nur moglich mit
Bronkhorst-Durchflusssensor)
10 Limit Anzeige des aktuellen Limits

des Zahlers (nur mdglich mit
Bronkhorst-Durchflusssensor)
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4.2.2 Ubersicht Anzeige Trend

In der Anzeige Trend wird der Verlauf von Soll- und Istwert sowie Stellgrad grafisch dargestellt. Diese Anzeige ist in
jeder der 2 Betriebsarten (Simple- und Controlled Mode) verfugbar.

4 5 6
Abb. 31 Trend-Anzeige

4.2.3 Ubersicht Menii Einstellungen

Bezeichnung

Linie "Sollwert"

Linie "Istwert"

Linie , Stellgrad”

Status-Anzeige

Anzeige ,Istwert”

Anzeige "Stellgrad*
Anzeige "Sollwert”

Funktion

Anzeige des Sollwertes (rote
Linie).

Anzeige des Istwertes (griine
Linie).

Anzeige der Auslastung (gelbe
Linie)

Zeigt den aktuellen
Betriebszustand an.

Anzeige des Istwertes in
Drehzahl

Anzeige der Auslastung
Anzeige des Sollwertes

Mit Tastendruck auf ,Set” langer als 3 Sekunden im Hauptmeni 6ffnet sich das Meni Einstellungen mit weiteren
Untermenis. Diese sind vollstandig erreichbar, wenn die Dosierpumpe den Betriebszustand ,Stopp*“ hat und das

Passwort eingegeben ist.

Passwort
Viodus
1 Hardware

Sprache
Info
Anzeige

Abb. 32 Men Einstellungen,
Passwortmeni vorausgewahlt

inaktiv

Nr.

Bezeichnung

Menupunkte

Menupunkt "Passwort

Passwort-Status

Tasten-Navigation

Funktion

Menipunkte mit weiteren
Untermenis

Mit der Pfeiltaste — erscheint
das Untermeni mit
Eingabemdglichkeit des
Passworts.

Passwort aktiv oder inaktiv

Anzeige der mdglichen
Eingabe und Menu-
Weiterfuhrungen
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Das Menu Passwort dient zum Ein- oder Ausschalten der Passwortabfrage. Bei der ersten Inbetriebnahme

muss das Passwort hierzu eingegeben werden.

Passwort

Abb. 33 Menl Passwort, aktiv/inaktiv

Passwort

0000

Abb. 34 Passworteingabe

38

Das Meni Passwort dient zum Ein- oder Ausschalten der
Passwortabfrage. Bei der ersten Inbetriebnahme muss das Passwort
hierzu eingegeben werden.

Nr.

Nr.

Bezeichnung

Auswahl ,aktiv*

Auswahl ,inaktiv*

Tasten-Navigation

Bezeichnung

Ziffereingabe

Tasten-Navigation

Funktion

Zum Aktiveren des
Passworts

Zum Deaktiveren des
Passworts

Anzeige der méglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen

Funktion

Mit den Pfeiltasten 1| ist die
Eingabe des Passwortes
maoglich. Mit ,Set* wird die
Eingabe bestatigt.
Passwort: 12 3 4

Anzeige der méglichen
Eingaben und Meni-
Weiterfuhrungen
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4.2.5 Ubersicht Menu Sprache

Im Menl Sprache kann die bevorzugte MeniUsprache ausgewahlt werden

S h Nr. Bezeichnung Funktion
pracne . . Auswahl der bevorzugten
Auswahl fur verschiedene e
1 Sprache durch Betatigen der
Sprachen “
Taste ,Set".

Anzeige der mdglichen
2 Tasten-Navigation Eingaben und Menii-
Weiterfiihrungen

Abb. 35 Men(l Sprache
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4.2.6 Ubersicht Meni Info

Das Menu Info zeigt verschiedene Informationen Uber Status und Parameter der WADose. Einige
Informationen sind im Falle von Stdérung oder fur Service hilfreich.
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Das Menii Info zeigt verschiedene Informationen Uber Status und
Parameter der WADose. Einige Informationen sind im Falle von Stérung

oder fir Service hilfreich.

Info (1/2 Nr. Bezeichnung

SN: ML XXXXXXX .
Firmware: H2.3.3e/BL3.3 1 Informationsfelder
Hardware: H02/201

1 Display FW:  va.oss2.1

Man. date: 01.08.2017 2

- Tasten-Navigation
Last service: -—.—-.—- 9

Abb. 36 Menl Info 1/2

Info (2/2)

Operating hours: 03034:06:01
otor operating:02974:45:30
Switch-ON cntr: s3
Il BHT Device: CORIFC
BHT SN: B10200372A
BHT FW: v8.37
BHT Bus: Prof ibus-DP

Abb. 37 Menl Info 2/2

Nr. Bezeichnung

A— Warnung—A\ 1 Mendi Elowplot

Bitte beachten Sie die Hinweise
in Benutzerhandbuch zur WADose.

Abbruch mit [Pfeil links], . )
Starten mit [SET] > 2 sek. 2 Tasten-Navigation

Abb. 38 MenU FlowPlot Hinweis

Funktion

Zeigt diverse Informationen
und Einstellungen der
Pumpe.

Anzeige der moglichen
Eingaben und Menu-
Weiterflihrungen

Funktion

Das Flowplot-Menu erscheint
bei aktivem Controlled Mode
und erméglicht eine PC-
Ansteuerung

Anzeige der méglichen
Eingaben und Meni-
Weiterfiihrungen
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Nr. Bezeichnung Funktion

Flowplot

Zeigt die aktuelle

L Anzeige ,Drehzahl Motordrehzahl an.
Stellgrad % Drehzahl min~1 2 Anzeige ,Stellgrad® Zeigt die aktuelle
Motorauslastung an
3 Anzeige ,Druck® Zeigt den aktuellen Druck an.

o0 |

Abb. 39 Menil FlowPlot

4.2.7 Ubersicht Menu Modus

Das Menii Modus dient zur Auswahl der Betriebsart und Einstellen des Spilmodus

O Ist kein Bronkhorst Sensor am Gerét angeschlossen, ist der Controlled
1 Mode nicht auswahlbar.

Nr. Bezeichnung Funktion
1 © :
5 - 1 Auswahl "Simple Mode" Zyr Auswahl der Betriebsart

e Simple Mode.
3 Purge Einstellungen o0z T ol der Betricbsart
4 Purge Timeout 1 min 2 Auswahl "Controlled Mode" ur Auswanht der Betriebsar
Controlled Mode.
. " W Den Spilmodus einstellen
3 Einstellung "Purge (Purge).
- Purge Timeout Automatisches Abschalten der
Abb. 40 Menl Modus Purge-Funktion

4.2.8 Ubersicht Menii manueller Simple Mode

Die Betriebsart Simple Mode wird durch die Pfeiltasten 1| ausgewahlt und mit der ,Set“-Taste bestétigt. Die Auswahl
wird mit einer griinen Markierung visualisiert.

Nr. Bezeichnung Funktion

Zum Aktivieren der Auswabhl

1 Auswahl , Simple Mode Simple Mode.

Anzeige der méglichen
2 Tasten-Navigation Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen
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Modus

1 imple Mode
OControlled Mode
Purge Einstellungen so x
Purge Timeout 1 min

arx

2
Abb. 41 Meni Modus

Simle Mode Nr. Bezeichnung Funktion
Sollwert Einheit ml/min 1 Auswahl ,Sollwert Einheit*  Sollwert Einheit &ndern.
\/ S
esswert Einheit el Anzeige der mdglichen

Kalibrier Stdrd o ;
e e 2 Tasten-Navigation Eingaben und Menu-
Weiterfihrungen

Sollwert Art Nr. Bezeichnung Funktion
1 R e B
P Dr min1 Auswahl Sollwertart St')llwerltart »volumenstrom
3 % 1 Volumenstrom® mit Pfeiltasten 1|
” selektieren und mit ,Set"-
Taste auswahlen.
Zur Einstellung der
Auswahl Sollwertart Sol!wertart ,,Drehzahl“ il
2 Drehzahl* Pfeiltasten 1| selektieren
" und mit ,Set“-Taste
4 auswabhlen.
Abb 43 MenU SO"Wert Art Zur Einste”ung der
Auswahl Sollwertart Sollwertart ,Stellgrad® mit
3 Stellgrad" Pfeiltasten 1| selektieren
" und mit ,Set“-Taste
auswahlen.
Anzeige der méglichen
4 Tasten-Navigation Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen
O Die Anderung der Sollwerteinheit ist nur bei der Sollwertart
1 »volumenstrom“ méglich. ,Drehzahl“ und ,Stellgrad” kénnen nicht in der

Einheit geandert werden.
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Sollwert Einheit

Abb. 44 MenU Sollwert Einheit

Nr.

Bezeichnung

Auswahl Sollwerteinheit

Tasten-Navigation

4.2.9 Ubersicht Menii Kalibrierung (Simple Mode)

In diesem Menl kann eine von zwei Kalibrierkurven aktiviert werden. Die Benutzerkalibrierung ist eine Gerade mit zwei
Messpunkten, welche einen unmittelbaren Einfluss auf die Werkskalibrierung hat. Eine solche Korrektur ist erforderlich

bei anderen Medien als Wasser (zur Korrektur) durchgefihrt.

. Kalibrierun
1 O Werkskalibrierung
2 iBenutzerkorrektur 1.000

Abb. 45 Menl S-Modus Kalibrierung

44

Bezeichnung

Auswahl
»Werkskalibrierung*

Auswahl
~Benutzerkorrektur”

Tasten-Navigation

S$SYS

Funktion

Zur Auswahl der
Sollwerteinheit mit
Pfeiltasten 1|
selektieren und mit
~Set‘-Taste auswahlen.

Anzeige der mdglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen

Funktion

Auswahl der
Werkskalibrierkurve

Auswahl der
Benutzerkalibrierkurve

Anzeige der méglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen
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4.2.10 Ubersicht Menii Benutzerkalibrierung (Simple Mode)

Im Untermen Kalibrierung Benutzerkalibrierung kann eine Kalibrierung mittels einer Geraden zwischen zwei Werten
z.B. fur unterschiedliche Flissigkeiten hinterlegt werden.

Benutzerkalibrierung

.000 ml/min max(?)
) Aktivieren
§

e
? Ldschen

3 4 5
Abb. 46 Meni Benutzerkalibrierung

O

1L

Im Untermenil Kalibrierung Benutzerkalibrierung kann eine Kalibrierung
mittels einer Geraden zwischen zwei Werten z.B. fur unterschiedliche

Flussigkeiten hinterlegt werden.

Nr. Bezeichnung

1 Eingabe Korrektur max.
2 Eingabe Korrektur min.
3 Tasten-Navigation

Korrektur I6schen
Korrektur aktivieren

Funktion

Korrektur fir den maximalen
Dosierbereich

Korrektur flir den minimalen
Dosierbereich

Anzeige der mdglichen
Eingaben und Menu-
Weiterfilhrungen

Korrektureingabe l6schen
Korrektureingabe aktivieren

Eine falsche Korrektur kann zu einer fehlerhaften Dosierung fiihren.

4.2.11 Ubersicht Meni Controlled Mode

Fir die Betriebsart ,Controlled Mode*“ werden die bendtigten Einstellungen im Menl Controlled Mode vorgenommen.

Modus

ontrolled Mode

BWNE

o>

Abb. 47 Menl Modus

©|Simple Mode

Purge Einstellungen 3o x
Purge Timeout 1 min

Nr. Bezeichnung

1 Auswahl ,Simple Mode*

Auswahl ,,Controlled

2 Mode*
3 Einstellung ,Purge®
4 Purge Timeout

Funktion

Zum Aktivieren des ,Simple
Mode* mit den Pfeiltasten 1|
selektieren und mit ,Set"-
Taste auswahlen.

Zum Aktivieren des
,Controlled Mode“ mit den
Pfeiltasten 1| selektieren und
mit ,Set“-Taste auswahlen.

Zur Einstellung der ,Purge*
Geschwindigkeit mit der
Pfeiltaste — im Untermenii
einstellbar

Automatisches Abschalten
der Purge-Funktion
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4.2.12 Ubersicht Menii Reglereinstellungen (Controlled Mode)

Im Untermenll Reglereinstellungen im Controlled Mode werden die PID- Regelparameter sowie Filter des
Ausgangssignals angezeigt. Diese sind einfach Uber die Pfeiltaste 1| auszuwahlen und mit der Pfeiltaste — einstellbar.

O Anderungen der Regelparameter haben direkten Einfluss auf die Regelung
1 im Controlled Mode der WADose. Die Parameter werden im mini-Cori
Durchflusssensor gespeichert.

Reglereinstellungen - Bezeichnung Rnkiion
1 Kp ERTI 1 Wertefeld ,Kp" %elgt den Wert
2 i 0.150 Proportionalanteil" als Faktor
3 Td 0.000 - T
a Sensor smoothing ©.100 2 Wertefeld "Ti" ﬁ]elsg;?uennd\é\;ert Integralanteil
2 Dyn. display filter 1.0e-03 St don Wert
Stat. display filter 1.0e-02 i eigt den Wer
7 Trend s 3 Wertefeld "Td "Differentialanteil" in Sekunden
33'% ; Dieser Faktor wird fir die
§ . .
Wertefeld "Sensor Entstérung des Signals
4 N verwendet, das vom Sensor-
8 smoothing

Schaltkreis kommt, bevor das

Abb. 48 Menl Reglereinstellungen Signal weiterverarbeitet wird.

Wertefeld ,Dyn. display Den benétigten Faktor zum

5 filter" dynamlschen Displayfilter
eingeben.
. Den benétigten Faktor zum
6 WSS 12T CTEET statischen Displayfilter

filter” .
eingeben.

Die Trendanzeige erscheint,
7 Untermen( , Trend” Soll-und Istwerte werden
grafisch dargestellt.

Anzeige der mdglichen
8 Tasten-Navigation Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen

Q Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
1 Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und Eigenschaften”
(Doc.-Nr. 9.19.023).
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4.2.13 Ubersicht Menii Purge

Das Menii Purge dient zum Einstellen des Spilmodus. Dieser kann zwischen 0 und 100 % eingestellt werden.

Abb. 49 Meni Modus

Abb. 50 Meni Purge

Bezeichnung
,Purge* Einstellung

Tasten-Navigation

Bezeichnung

,Purge” Einstellung

Tasten-Navigation

Funktion

Einstellung der ,Purge*
Geschwindigkeit 0..100 %

Anzeige der mdglichen
Eingaben und Menii-
Weiterflihrungen.

Funktion

Einstellung der ,Purge*®
Geschwindigkeit 0..100%

Anzeige der méglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen.
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4.2.14 Ubersicht Menu Hardware

S$SYS

Das Meni Hardware dient zur Einstellung der im Ment Modus ausgewahlten Betriebsart sowie zum Einstellen der
externen Ein- und Ausgange. Auch der Dosierbereich bzw. der eingesetzte Pumpenkopf wird hier eingestellt.

Hardware

Pumpenkopf
Schnittstellen

stellungen sichern
o 1en 1a lean

Cl¢

Nounk whNE

Firmware update
'

Abb. 51 Menl Hardware

48

Bezeichnung

Menupunkt "Pumpenkopf"”

Menupunkt "Schnittstellen”

Menupunkt "Ext.
Drucksensor"

Menipunkt "Bronkhorst
sensor*

Menupunkt "Einstellungen
sichern”

Menupunkt "Einstellungen
laden"

Menupunkt "Firmware
update"”

Tasten-Navigation

Funktion

Wechseln zum Menu
Pumpenkopf.

Wechseln zum Meni
Schnittstellen

Wechseln zum Menu
Drucksensor, wenn ein
externer Sensor
angeschlossen ist.

Wechseln zum Meni
Bronkhorst sensor, wenn ein
mini-Cori Durchflusssensor
angeschlossen ist.

Wechseln zu Menii
Einstellungen sichern

Wechseln zu Menii
Einstellungen laden

Wechseln zu Meni Firmware
update

Anzeige der méglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfiihrungen.
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4.2.15 Ubersicht Meni Pumpenkopf

Im Menl Pumpenkopf gibt es die Mdglichkeit, einen Pumpenkopf auszuwéhlen. Dabei ist es besonders wichtig, den
aktuell montieren Kopf zu selektieren. Dieser ist auf der Frontseite mit einem Typenschild gekennzeichnet (z.B. DGS.19).
Bei einem Pumpenkopfwechsel z.B. ,DGS.11 auf ,DGS.38% ist eine Umstellung im Menil ,Hardware/Pumpenkopf*
notwendig.

nkop_f Nr. Bezeichnung Funktion

Zeigt die auswahlbaren

1 Anzeige Pumpenké&pfe Pumpenkapfe

Anzeige der moglichen
2 Tasten-Navigation Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen.

Abb. 52 Menu Pumpenkopf

O Die Pumpenkennlinien der einzelnen Pumpenképfe siehe Anhang I. Diese

1 kénnen zur Dosier-Volumeneinschatzung herangezogen werden. Die
Kennlinien basieren auf Wasser und kénnen je nach Dosierfluid, Viskositat
und Dichte abweichen.
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4.2.16 Ubersicht Menu Schnittstellen

S$SYS

Das Menu Schnittstellen dient der Bestimmung Uber eine externe Sollwertvorgabe bzw. Uber die ferngesteuerte

Start/Stopp-Funktion.

__ Schnittstellen

»ext. Start/Stopp
» | Absperrventil

»lext. Drucksensor 0-10V

> RS-485

3738400

NOUTAWNE

19200

Abb. 53 Menl Schnittstellen

50

»  ext. Sollwert 0-10V

Nr

Bezeichnung

Auswahl "ext. Sollwert"

Auswahl "ext. Start/Stopp"

Auswahl ,Absperrventil

Auswabhl ,ext. Drucksensor*

Auswahl ,RS-485“
Schnittstelle

Auswahl ,RS-232
Schnittstelle

Auswahl ,USB* Schnittstelle

Tasten-Navigation

Funktion

Bei Aktivierung ist ein ext.
Sollwert 0-10 V/4.20 mA (je
nach Ausfuhrung) moglich

Bei Aktivierung ist ein ext.
Start/Stopp Signal fur die
Dosierpumpe maglich.

Bei Aktivierung ist ein ext.
Absperrventil von der
Dosierpumpe aus
ansteuerbar, welches mit
Start/Stopp geschaltet wird.

Bei Aktivierung ist die
Anbindung eines ext.
Drucksensors mdglich. Mit
der Pfeiltaste — sind
weitere Untermentis
maoglich.

Bei Aktivierung ist die
Kommunikation Uber RS-
485 moglich. Die
Kommunikationsparameter
sind entsprechend in den
Untermends einzustellen.

Bei Aktivierung ist die
Kommunikation Gber RS-
232 moglich. Die
Kommunikationsparameter
sind entsprechend in den
Untermendis einzustellen.

Bei Aktivierung ist die
Kommunikation tber USB
moglich. Die
Kommunikationsparameter
sind entsprechend in den
Untermendis einzustellen.

Anzeige der mdglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen.
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eam (O

Die Funktion ,,Absperrventil” ist verknlipft mit Start und Stopp der WADose,
d.h. bei laufender Pumpe ist ein angeschlossenes Ventil geschaltet.

HINWEIS!
Sachschaden durch falschen Anschluss oder Uberlastung!

Die Schaltkontakte der WADose sind mit max. 0,5 A bei 48 VDC
belastbar.

- Nur geeignete Ventile und Verbraucher anschliel3en.
- gdf. Polung beim Anschluss beachten.
- Siehe Anschlussplan im Anhang.
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4.2.17 Ubersicht Menu externer Drucksensor

Im Menii Schnittstellen ist es mdglich. einen externen Drucksensor zu aktivieren.

Schnittstellen

Clext. Sollwert  o-10v
CJext. Start/Stopp
[]Absperrventil

> ext. Drucksensor 0-10V
[1RS-485 3/38400

Abb. 54 Meni Schnittstellen

Ext. Drucksensor

Einheit
Messbereich
Offset

max. Druck
min. Druck
Verzogerung

AU, WNE

(3N o~
8exX (») (»

7
Abb. 55 MenU Ext. Drucksensor

52

Nr.

Bezeichnung
Auswahl "ext.
Drucksensor*

Tasten-Navigation

Bezeichnung

Einstellung , Einheit”

Einstellung ,Messbereich“

Einstellung ,Offset”

Einstellung ,max. Druck*”

Einstellung ,min. Druck*

Einstellung ,,Verzégerung®

Tasten-Navigation

S$SYS

Funktion

Externen Drucksensor
aktivieren/deaktivieren

Anzeige der mdglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen.

Funktion

Einheitenauswahl ,bar” oder
»PSi*.

Messbereichseingabe des
externen Drucksensors

Eingabe eines Offsets
(Nullpunktkorrektur)

Eingabe des maximalen
Drucks zur Druckabschaltung

Eingabe des minimalen
Drucks zur Abschaltung
(Trockenlaufschutz)

Eingabe einer
Verzdgerungszeit. Gilt nur fur
den minimalen Druck!

Anzeige der méglichen
Eingaben und Meni-
Weiterfuhrungen.
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Der externe Drucksensor muss an Pin 13 der externen 1/O-Schnittstelle
angeschlossen sein (Siehe Anschlussplan im Anhang)

HINWEIS!

Sachschéaden durch falschen Anschluss oder falsche Einstellung! Der
Drucksensor dient u.a. der Sicherheitsabschaltung bei Uberdruck.

e [—|O

- Nur Drucksensoren mit Signal 4-20 mA oder 0-10 V
anschliel3en (abhéangig vom Typ, WADose —U fir
Spannung oder —I fur Strom).

- Der richtige Messbereichsendwert muss bei den
Drucksensoreinstellungen eingestellt sein.

- Der externe Drucksensor muss am Ausgang der Pumpe
mechanisch verbunden sein.

4.2.18 Ubersicht Meniu Bronkhorst Sensor

Fur die Betriebsart Controlled Mode werden die bendétigten Einstellungen im Menl Bronkhorst sensor und den
nachgeordneten Untermenus vorgenommen.

____Bronkhorst Sensor N3
.

inheit g/min

Bezeichnung Funktion

. . Messbereich des Sensors
Einstellung ,Messbereich*

Sollwert Quelle

Nounks W

Analog IN

anpassen

Signalanpassung 2 Einstellung ,Einheit” Messbereichseinheit einstellen
Nullpunktabgleich Schaltet zwischen
Zahler verschiedenen Moglichkeiten
Alarm der Sollwertvorgabe um, z.B.
@éx 3 Einstellung ,Sollwert ,BUS/WADose* firr digitalen
¥ Quelle” Betrieb oder ,WADose" flr
Sensor mit Profibus Interface
8 und keiner Profibus
Abb. 56 Meni Bronkhorst Sensor Kommunikation
Einstellungen Einstell StellgréRe des mini-Cori
4 instefiuing Y Durchflusssensors auf
»Signalanpassung
0..10 V anpassen
Einstellung ,,Nullpunkt- Nullpunkt des mini-Cori
5 . .
abgleich Durchflusssensors einstellen
6 Einstellung ,Zahler” A!fthleren/ElnsteIIen des
Zahlers
7 Einstellung ,Alarm* Aktivieren/Einstellen des
Alarms
Anzeige der mdglichen
8 Tasten-Navigation Eingaben und Menu-

Weiterfuhrungen.
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4.2.19 Ubersicht Meni Signalanpassung

Im Meni Signalanpassung wird die notwendige Anpassung des Regelausgangs eines Bronkhorst mini-Cori
Durchflusssensors automatisch vorgenommen. Zum Betrieb mit der WADose wird die Stellgrof3e des Gerates auf 0-10 V

justiert.

Sinalanassun
1

: A— Warnung — 4\

Automatischer Abgleich der Stell-
grosse des Durchflussmessers auf
0-10V. Diese Prozedur darf nicht
unterbrochen oder die Pumpe wih-
renddessen ausgeschaltet werden!

3 Durchfiihren:'SET' > 2s

Abb. 57 Menu Signalanpassung

Nr. Bezeichnung Funktion

Startet den automatischen
Abgleich der Stellgré3e auf 0-

1 Auswabhl “Routine starten 10 V. . SetTaste >2 s
gedrickt halten.
2 Warnhinweis Zeigt einen Warnhinweis
. . Hinweisfeld weist auf die
3 Hinweis

Durchfiihrung hin

4.2.20 Ubersicht Meni Nullpunktabgleich

Im Menl Nullpunktabgleich wird ein Abgleich des Nullpunktes eines Bronkhorst mini-Cori
Durchflusssensors automatisch vorgenommen.

Nullpunktabgleich
1

N A—Warnung—A

Stellen Sie sicher, dass das
Durchflussmessgerdt min.30 Minu-
ten mit Spannung versorgt wurde

und das Ventil nicht aktiv war

(Sollwert 0%).

Abb. 58 Menu Nullpunktabgleich

O
il
!

54

Nr. Bezeichnung Funktion

Startet den automatischen
Abgleich des Nullpunktes.

1 Auswahl “Routine starten Set“Taste >2s gedriickt
halten.
2 Warnhinweis Zeigt einen Warnhinweis
. . Hinweisfeld weist auf die
3 Hinweis

Durchfiihrung hin

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und Eigenschaften®
(Doc.-Nr. 9.19.023).

HINWEIS!

Das unsachgemaéRe Einstellen des Nullpunktes hat einen deutlichen
Einfluss auf die Genauigkeit des angeschlossenen
Durchflusssensors. Das Einstellen muss ohne Durchfluss und
maoglichst unter Prozessbedingungen vorgenommen werden!

05.09.2019



‘ I ’ Prazisionszahnradpumpe Typ WADose-Lite-Gear

Bedientastatur kennenlernen

4.2.21 Ubersicht Menii Einstellungen sichern

Das Menii Einstellungen sichern dient zum Sichern aller vorgenommenen Parameter in der WADose.

Nr. Bezeichnun
Einstellungen sichern -
1 Benutzerparameter 1 Auswahl
“Benutzerparameter”
2 Hinweis

2 Durchfihren:'SET' > 2s
Abb. 59 Einstellungen sichern

4.2.22 Ubersicht Menii Einstellungen laden

Das Menii Einstellungen laden dient zum Laden der Benutzer- oder Werksparameter.

Einstellungen laden Nr. Bezeichnung
1 Benutzerparameter 1 Auswahl
2 “Benutzerparameter”

1 Auswahl
“Werksparameter”
3 Durchfiithren:'SET' > 2s 3 Hinweis

Abb. 60 Einstellungen laden

Funktion

Startet das Speichern der
Benutzerparameter. ,Set"-

Taste >2s gedruckt halten.

Hinweisfeld weist auf die
Durchfiihrung hin

Funktion

Startet das Laden der
Benutzerparameter. ,Set"-
Taste >2s gedruckt halten.

Startet das Laden der
Werksparameter. ,Set"-
Taste >2s gedruckt halten.

Hinweisfeld weist auf die
Durchfiihrung hin
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4.2.23 Ubersicht Meniui Firmware Update

Das Menii Firmware Update dient zum Update der Firmware.
Dazu muss der WADose Hersteller, die Flusys GmbH kontaktiert werden (€ Kapitel 2.4 Kundenservice, Seite 14).

A\ Firmware Update -4\

Bitte beachten Sie die Hinweise
im Benutzerhandbuch zur WADose.

Abbruch mit [Pfeil links],
Starten mit [SET] > 2 sek.

Abb. 61 Firmware Update

4.3 Einstellungen aufrufen

Das Menii Einstellungen ist vor willkiirlichen Anderungen unbefugter Personen geschiitzt und erfordert daher eine
Passworteingabe.

Personal: o Fachpersonal

ext. Sollwert mi/min Mit dem Tastendruck ,Set" langer als 3 Sekunden im Hauptmenii
offnet sich das Meni Einstellungen mit weiteren Untermens.
0 . 000 Diese sind vollstéandig erreichbar, wenn sich die Dosierpumpe im

Betriebszustand ,Stopp*“ befindet und das Passwort eingegeben

ext.Druck bar Nesswert
wurde.
100 S-mode
sttty 00050
Abb. 62 Hauptmend
Einstellungen Das Menil ,Passwort“ mit den Pfeiltasten 1| auswéhlen und

anschlieend mit Pfeiltaste — das Ment 6ffnen.

Passwort inaktiv
Viodus S-mode
Hardware

Sprache DE
Info
Anzeige

¥
Abb. 63 Menu Einstellungen
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Passwort auf inaktiv stellen
7Iia§§wort Passwort eingeben 1 2 3 4.

Abb. 64 Menl Passwort

O Das Deaktivieren der Passwortabfrage ist eine dauerhafte Einstellung,
1 auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten der WADose.

4.4 Betriebsmodi einstellen

Personal: o Fachpersonal

Es gibt zwei verschiedene Betriebsmodi, deren Eingabeparameter iber unterschiedliche Zusatzmenis eingestellt
werden.

Simple Mode Volumetrische Dosierung ohne Durchflusssensor.
Controlled Mode Dosierung mittels optionalen Durchflusssensor.
(Empfehlung: Bronkhorst mini CORI-FLOW)

Einstellungen 1. Im Men Einstellungen mit der Pfeiltaste — "Modus"

E Es erscheint das Meni Modus.

Hardware

Sprache
Info
Anzeige

]
Abb. 65 Menl Einstellungen

2.  Betriebsmodus mit den Pfeiltasten 1| auswahlen und mit ,Set*
Modus bestatigen.

QO Simple Mode
@Controlled Mode
Purge Einstellungen so

Purge Timeout 1 min
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Abb. 66 Menl Modus

O Ist kein Durchflussregler am Gerét angeschlossen, ist eine Auswahl| des
1 Controlled Mode nicht méglich.

4.4.1 Manuellen Simple Mode einstellen

Modus 1. Die Auswahl " Simple Mode" betéatigen.
( E Der Meniipunkt "Simple Mode" wird griin gekennzeichnet.
OControlled Mode

Purge Einstellungen so x . . . )
Purge Timeout 1 min 2. Mit der Pfeiltaste 2 x < wird das Meni verlassen

E Es offnet sich das Hauptmenii

Abb. 67 Menl Modus

4.4.2 Controlled Mode einstellen

Modus 1. Die Auswahl "Controlled Mode" bettigen.

O Simple Mode

@®|Controlled Mode E Der Meniipunkt "Simple Mode" wird mit einem
Purge tinstellungen o x griinen Punkt gekennzeichnet.
Purge Timeout 1 min

2. Mit der Pfeiltaste 2 x < wird das MenU verlassen

E Es 6ffnet sich das Hauptmenii

Abb. 68 Menl Modus
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4.4.3 Spulfunktion einstellen

Modus

O Simple Mode
@ Controlled Mode

Purge Einstellungen so x

Purge Timeout 1 min

Abb. 70 Menu Purge

4.4.4 Purge Timeout einstellen

;“Si%ple Mode
® Controlled Mode
P Einstellungen

Abb. 71 Menl Modus: Purge Timeout

1.

Das Meni "Purge" auswahlen und mit der Pfeiltaste — die
Einstellung 6ffnen.
E Es erscheint das Menii Purge.

Den Sollwert zwischen 0 % und 100 % fiir die Purge-Funktion
eingeben und mit der ,Set“-Taste bestatigen.

E Es erscheint das Meni Modus.

Mit der Pfeiltaste 2 x < wird das Menl verlassen
E Es 6ffnet sich das Hauptmenii

Das Meni "Purge Timeout" auswahlen und mit der Pfeiltaste — die
Einstellung o6ffnen.

E Es erscheint das Menii Purge Timeout.

Den Sollwert in % fur die Purge Timeout-Funktion eingeben und mit der
~Set‘-Taste bestatigen.

E Es erscheint das Menii Modus.

Mit der Pfeiltaste 2x < wird das MenU verlassen
E Es 6ffnet sich das Hauptmenii
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4.4.6 PID-Reglereinstellungen fur Controlled Mode einstellen

Trend/PID anzeigen Diese Einstellungen beziehen sich auf das Regelverhalten des
angeschlossenen Durchflusssensors.

Modus 1. Nurim aktiven Controlled Mode ist eine Einstellung der
Regelparameter méglich. Dazu muss der Mentipunkt Controlled
OControlled Mode Mode ausgewahlt sein und die Pfeiltaste — betatigt werden.

Purge Einstellungen so x E Es erscheint die Anzeige Reglereinstellungen mit den aktuellen
Purge Timeout 1 min Werten.

Abb. 72 Meni Modus

2. Mit der Pfeiltaste — ist eine Anderung des aktuellen Wertes méglich.

RegleremSte"ungen Die Eingabe muss mit der Taste ,Set" bestatigt werden.

Kp 320000 E Es erscheint die Anzeige Reglereinstellungen mit den
i 0.150

Td 0.000

aktuellen Werten.

Sensor smoothing 0.100
Dyn. display filter 1.0e-03
Stat. display filter 1.0e-02
Trend

t
8SOX
1

Abb. 73 Menu Reglereinstellungen

0003.000

0.000

Abb. 74 Menu PID-Kp Werteinstellung
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E 4. Nach ggf. vorgenommenen Reglereinstellungen gibt es die
ReglerelnStellungen Maoglichkeit, die Regelung in einem Trend-Diagramm darzustellen.
Kp 3.0000
[ 0.150
Td 0.000
Sensor smoothing o.100
Dyn. display filter 1.0e-03
Stat. display filter 1.0e-02
Trend

t
8IX

Abb. 76 Trend-Anzeige

O Anderungen der Regelparameter haben direkten Einfluss auf die

1 Regelung. Die Parameter werden im Bronkhorst Durchflusssensor
gespeichert.
Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und Eigenschaften”
(Doc.-Nr. 9.19.023).

O Je nach Regelanforderung kdnnen die P-, I- und D-Anteile angepasst
1 werden. Auch der Sensor- und der Displayfilter kbnnen bei Bedarf
eingestellt werden.
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Nachfolgende Handlungsschritte werden ausgehend vom Meni Hardware beschrieben. Diese Einstellungen beziehen
sich auf den optional angeschlossenen Bronkhorst Sensor.

1. Das Untermeni "Flowsensor" im Menl Hardware mit der Pfeiltaste — 6ffnen.
E Es erscheint das Menii Flowsensor Einstellungen.

2. Das Untermeni “Zahler” mit der Pfeiltaste — 6ffnen.

Oder aus dem Hauptmen( aus | driicken.

Zahler

@
O Aufwarts

O Bis Limit

Aktuell (SET = 0) 371.6
Einheit mg
Reset Einst.

Abb. 77 Zahler Menl

Bis Limit

Abb. 78 Meni ,Bis Limit*
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Bezeichnung
Auswahl ,Aus”

Auswabhl ,Aufwérts”

Auswahl und Einstellung
,Bis Limit”

Wert

Einstellung ,Einheit”

Einstellung ,Reset Einst.”

Funktion
Deaktiviert den Zahler

Aktiviert das Zahlen des
Zahlers

Aktiviert den Zahler im
Zusammenhang mit einem
definierbaren Limit

Aktueller Zahlerwert. Wenn
dieser Unterpunkt
ausgewahlt ist wird der Wert
bei Driicken der ,Set“-Taste
auf Null gesetzt

Einheit des Zahlers
einstellen

Quellen fir den Reset des
Zahlers an — und abwéahlen

Das Meni ,Zahler* auswahlen und mit der Pfeiltaste — das Untermen(

,Bis Limit“ 6ffnen.

E Es erscheint das Meni Bis Limit.

Bezeichnung

Einstellung ,Limit*

Auswahl ,SP = 0 bei
Limit*

Einstellung ,,Control Gain“

Funktion

Eingabe des Limits des
Zahlers

Setzt den Sollwert beim
Erreichen des Limits auf
Null.

Funktion um Uberfahren des
Zahler-Limits zu vermeiden.

Das Meni ,Zahler* auswahlen und mit der Pfeiltaste — das Untermen(

,Einheit" 6ffnen.

05.09.2019



S$SYS

Prazisionszahnradpumpe Typ WADose-Lite-Gear

Bedientastatur kennenlernen

Einheit

Abb. 79 Menti ,Einheit”

Reset Einst.

¥iTaste LFC

Automatik
¥ Hauptmenu
M Extern

-’ .
Abb. 80 Menu Reset-Einstellungen

O

1l

E Es erscheint das Men( ,Zahler Einheit".

In diesem Menu kann die Einheit des Zahlers geéndert werden

Das Meni ,Zahler* auswahlen und mit der Pfeiltaste — das Untermen(

,Reset Einst.” 6ffnen.

E Es erscheint das Menii Reset Einst.

Bezeichnung

Auswahl ,Taste LFC*

Auswahl ,Automatik”

Auswahl ,Hauptmeni*

Auswahl ,Extern®

Funktion

Reset Alarm und Zahler Giber
Taste am Messgerat

Reset Alarm und Zahler
automatisch nach Erreichen
des Limits

Reset Alarm und Zahler tiber
das Hauptmeni

Reset Alarm und Zahler tiber
Schnittstelle 15-polig

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung
digitale Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und
Eigenschaften” (Doc.-Nr. 9.19.023).

4.4.8 Bronkhorst Alarm Unterstiitzung

Nachfolgende Handlungsschritte werden ausgehend vom Menl Hardware beschrieben. Diese Einstellungen beziehen
sich auf den optional angeschlossenen Bronkhorst Sensor.

1. Das Unterment "Bronkhorst Sensor" im Menii Hardware mit der Pfeiltaste — 6ffnen.

E Es erscheint das Menii Bronkhorst Sensor Einstellungen.

2. Das Untermeni “Alarm® mit der Pfeiltaste — 6ffnen.
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___Algrm—_ Bezeichnung Funktion
—
esets Einstellung ,Modus” Spezifische Alarmmodi vom
Verzogerung 0s Bronkhorst-Sensor
Min 1.0% aktivieren/deaktivieren
Max 70.0%
ISP =0 bei Alarm Auswahl ,Reset” Durch Driicken der Set-Taste
et Einst. werden die BHT-Alarme

Min/Max, Response und
PowerUp zuriick gesetzt

Abb. 81 Menti ,Alarm*

Einstellung ,Verzégerung”  Einstellung der Verzdgerung

Einstellung ,Min” Eingeben eines unteren
Grenzwertes

Einstellung ,Max” Eingeben eines oberen
Grenzwertes

Auswahl ,SP = 0 bei Sollwert auf Null bei BHT-

Alarm” Alarm

Auswahl ,Reset Einst.” Maogliche Reset-Optionen des
BHT-Alarms an -und
abwahlen

Das Meni ,Alarm® auswahlen und mit der Pfeiltaste — das Untermeni
,Modus" 6ffnen.

E Es erscheint das Menii Alarm Modus

Bezeichnung Funktion

_ Auswahl ,Aus* Deaktivieren der BHT-Alarme
4 [INax Min/Max, R d

Q l‘ esponse v in aLljx esponse un

O PowerUp owerUp

Auswahl ,Min/Max* Alarm basierend auf
absoluten Werten

Auswahl ,Response* Alarm basierend im Bezug
zum Sollwert

e

Abb. 82 Menl Alarm Modus

Auswahl ,PowerUp* Alarm wenn das Instrument
eingeschaltet wird

Das Meni ,Alarm“ auswahlen und mit der Pfeiltaste — das Untermeni
.verzégerung® offnen.
E Es erscheint das Menii ,verzégerung®“.
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Verzégerun

000

Abb. 83 Menti ,,Verzégerung*

Alarm Min

007.0

(+]

Abb. 84 Menii ,Alarm Min“

Alarm Max

070.0

(+]

Abb. 85 Menti ,Alarm Max“

In diesem MenU kann die Verzdgerung des BHT-Alarms geéndert werden

Das Meni ,Alarm® auswahlen und mit der Pfeiltaste — das Untermenti
,Min“ 6ffnen.

E Es erscheint das Menii ,Alarm Min“.

In diesem Menii kann eine untere Grenze fiir den BHT-Alarm eingegeben
werden.

Das Meni ,Alarm“ auswahlen und mit der Pfeiltaste — das Untermenti
.Max" 6ffnen.

E Es erscheint das Menii ,Alarm Max".

In diesem MenU kann eine obere Grenze fir den BHT-Alarm eingegeben
werden.

Das Meni ,Alarm® auswahlen und mit der Pfeiltaste — das Untermenii
,Reset Einst.” 6ffnen.

E Es erscheint das Menii Reset Einst.
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Reset Einst.

¥ Automatik
¥Hauptmenu

1Extern

Abb. 86 Menii ,Reset Einstellungen®

1

Bezeichnung

Auswahl ,Taste LFC*

Auswahl ,Automatik*

Auswahl ,Hauptmeni“

Auswahl ,Extern®

S$SYS

Funktion

Reset der BHT-Alarme
Min/Max, Response und
PowerUp lber Taste am
Messgerat

Reset der BHT-Alarme
Min/Max, Response und
PowerUp automatisch nach
dem das Signal wieder im
definiertem Bereich ist

Reset der BHT-Alarme
Min/Max, Response und
PowerUp Uber das
Hauptmenu

Reset der BHT-Alarme
Min/Max, Response und
PowerUp uber Schnittstelle
15-polig

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch
"Betriebsanleitung digitale Massedurchfluss- und Druckmesser/-
regler Parameter und Eigenschaften“ (Doc.-Nr. 9.19.023).

4.5 Hardware auf gewahlten Betriebsmodus einstellen

Personal:

o Fachpersonal

Je nach Pumpenkopf und Ansteuerung gibt es grundsatzlich unterschiedliche Konfigurationen.

o Einstellungen

Viodus
1 Hardware

Sprache
Info
Anzeige

-5 7
S\;/X ») (»

Abb. 87 Menu Einstellungen

66

In Meni Einstellungen "Hardware" auswahlen und mit der Pfeiltaste —

das Menu o6ffnen.

E Es erscheint das Menii Hardware.
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Hardware

1 Pumpenkopf
Schnittstell

t
NEX
$

Abb. 88 Meni Hardware

2. Die zu konfigurierende Hardware im Menl auswahlen und in dem
jeweiligen Untermenti einstellen.

45.1 Pumpenkopf und Dosierbereich auswéhlen

Pumpenkopf/Dosierbereich

Hardware
1 Pumpenkopf

gen sichern
Einstellungen laden
Firmware update
i

8CX
i

Abb. 89 Menl Hardware

Abb. 90 Menu Pumpenkopf

Nachfolgende Handlungsschritte werden ausgehend vom Meni
Hardware beschrieben. Diese Einstellungen beziehen sich auf den
Pumpenkopf und den Dosierbereich.

1. Den Menipunkt "Pumpenkopf' im Menu Hardware mit der
Pfeiltaste — 6ffnen.
E Es erscheint das Menii Pumpenkopf.

2. Je nach montiertem Pumpenkopf (siehe Pumpenkopf-Typenschild)
ist die richtige Auswahl zu treffen.

3. Die Pfeiltaste < solange gedriickt halten bis das Hauptmenii
erscheint.
E Das Hauptmeni wird gedffnet.

HINWEIS!
Sachschéaden durch Auswahl eines falschen Pumpenkopfes!

Durch einen falsch gewahlten Pumpenkopf kann es zu
Sachschéaden an der WADose kommen.

Stets den passenden Pumpenkopf auswahlen

Die Pumpenkennlinien der einzelnen Pumpenkdpfe siehe
Anhang |. Diese kénnen zur Dosier-Volumeneinschatzung
herangezogen werden. Die Kennlinien basieren auf Wasser und
konnen je nach Dosierfluid, Viskositat und Dichte abweichen.
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4.5.2 Schnittstellen einstellen

Nachfolgende Handlungsschritte sind ausgehend vom Menii Hardware beschrieben. Diese Einstellungen beziehen sich
auf die externen Ein- und Ausgangssignale der Pumpe

Hardware ) 1. Nach der Menlauswahl ,Schnittstellen 6ffnet sich das Untermenti.

Pnjmpenkc)pf

Schnittstellen

Einstellungen sichern

2. Fur die Nutzung des externen analogen Sollwertes die Auswahl "ext.
Sollwert" im Menu Schnittstellen treffen.
E Die Schaltflache "ext. Sollwert”ist mit einem griinen Haken

o e - versehen. Damit ist die externe Sollwertvorgabe aktiv.
| Absperrventil

ext. Drucksensor
RS-485 3/38400 3. Fir die Nutzung des externen Start/Stopp-Signals die Auswahl "ext.
e Start/Stopp" im Menii Schnittstellen treffen.
—_— E Die Schaltflache " ext. Start/Stopp" ist griin unterlegt. Damit ist
das externe Start/Stopp-Signal aktiv.

Abb. 92 Menii Schnittstellen

Diese beiden Menupunkte sind einzeln sowie in Kombination anwahlbar.

4. Die Auswahl "Absperrventil" fir die Ansteuerung eines externen

Schnittstellen Absperrventils betatigen.

ext. Sollwert D 20% E Die Auswahl ,Absperrventilist mit einem griinen Haken
ext. Start/Stopp versehen
Absperrventil :
lext. Drucksensor  o-1o0v
3/38400
19200
Abb. 93 Meni Schnittstellen
QO Die Funktion ,Absperrventil” ist verkniipft mit Start und Stopp der
1 WADose, d.h. bei laufender Pumpe ist ein angeschlossenes Ventil
geschaltet.
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Ext. Drucksensor

Einheit bar
Messbereich 100
Offset 0.00
max. Druck 80

min. Druck 0.00
Verzdgerung 45s

t
nexX () (»
L

Abb. 94 Meni Ext. Drucksensor

5. Zur Nutzung eines externen Drucksensors anstelle des eingebauten
Drucksensors die Auswahl “ext. Drucksensor” treffen.

Zum Ein- und Ausschalten des externen Drucksensors Auswahl “ext.
Sensor* treffen. Aktiv oder inaktiv wird durch einen griinen Haken
symbolisiert.

Die Pfeiltaste < solange gedrickt halten bis das Hauptmen erscheint.
E Das Hauptmenii wird gedffnet.

HINWEIS!
Sachschaden durch falschen Anschluss oder Uberlastung!

Die Schaltkontakte der WADose sind mit max. 0,5 A bei 48 VDC
belastbar.

- - Nur geeignete Ventile und Verbraucher anschlieRen.
- - ggf. Polung beim Anschluss beachten.
- - Siehe Anschlussplan im Anhang.

Der externe Drucksensor muss an Pin 3 der externen I/O-Schnittstelle
angeschlossen sein.

WARNUNG!

Sachschaden und Verletzungsgefahr durch falschen Anschluss oder
falsche Einstellung! Der Drucksensor dient u.a. der
Sicherheitsabschaltung bei Uberdruck.

- Nur Drucksensoren mit Signal 4-20 mA oder 0-10 V

anschlieRen (abhéangig vom Typ, WADose —-U fur
Spannung oder —| fir Strom).

- Der richtige Messbereichsendwert muss bei den
Drucksensoreinstellungen eingestellt sein.

- Der externe Drucksensor muss am Ausgang der Pumpe
mechanisch verbunden sein.

45.3 Bronkhorst Sensor einstellen

Nachfolgende Handlungsschritte werden ausgehend vom Menii Hardware beschrieben. Diese Einstellungen beziehen
sich auf den optional angeschlossenen Durchflusssensor.

Hardware

Pumpenkopf
chnittstellen

ext. Drucksensor

Bronkhorst Sensor

Einstellungen sichern
Einstellungen laden

_ Firmware update

Abb. 95 Menl Hardware

1. Das Untermeni "Bronkhorst Sensor" im Meni Hardware mit der
Pfeiltaste — o6ffnen.

E Es erscheint das Menii Bronkhorst Sensor Einstellungen.
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Bronkhorst Sensor 2.

Messbereich 2.000

inheit
Sollwert Quelle

g/min
Analog IN
Signalanpassung
Nullpunktabgleich
Zahler
A[grm

Abb. 96 Menl Bronkhorst Sensor
Einstellungen

Das Meni "Messbereich" auswahlen und mit der Pfeiltaste — das
Untermeni 6ffnen.

E Es erscheint ein Wertefeld, welches (iber die Bedientastatur

eingestellt werden kann.

@) Der Messbereich ist abhangig vom angeschlossenen Durchflusssensor.

1 Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und Eigenschaften®
(Doc.-Nr. 9.19.023).

3.
4.

Bronkhorst Sensor S.

2.000
g/min
Analog IN

Messbereich
Einheit

ollwert Quelle
Signalanpassung
Nullpunktabgleich
Zahler
Alarm

T

i

Abb. 97 Menu Bronkhorst Sensor
Einstellungen

Typ und Bereich 6.

'V oumenstrom 7.

O Akt. Vol.Strom

=

Abb. 98 Menil Typ und Bereich

70

Den neuen Messbereichsendwert eingeben.
Die Eingabe mit der ,Set“-Taste bestétigen.
E Es erscheint das Menii Bronkhorst Sensor Einstellungen.

Das Meni ,Einheit“ auswahlen und mit der Pfeiltaste — das
Untermeni 6ffnen. Die Einheit des Messbereiches wird hier
eingestellt.

E Es erscheint das Menii Typ und Bereich.

Es gibt die Mdglichkeit, zwischen drei verschiedenen ,Einheits-
Typen“ zu wahlen.

Die Auswahl ist mit der ,Set"“-Taste zu bestatigen.
E Es wird eine griine Markierung fir die Auswahl gesetzt.

Eine Ubersicht der auswéhlbaren Einheiten erscheint mit der
Pfeiltaste —.
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1000 kg/m?

Abb. 100 Menl Volumenstrom Einheit

cm3/min
m3/h

Abb. 101 Menl Akt. Vol. Strom Einheit
O

1L

E  Einheitenauswahl bei Massestrom.

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und Eigenschaften®
(Doc.-Nr. 9.19.023).

E Einheitenauswahl bei Volumenstrom.

Die Volumenstromauswahl ist mit einer fest definierten Dichte verknipft.
Diese kann spezifisch nach eingesetzter Fliissigkeit eingegeben werden.

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und Eigenschaften®
(Doc.-Nr. 9.19.023).

E Einheitenauswahl bei Akt. Vol. Strom

9. Die Auswahl ist mit der ,Set“-Taste zu bestétigen.
E Es wird eine griine Markierung fiir die Auswahl gesetzt.

10. Die Pfeiltaste < 2 x drlicken bis zu den Bronkhorst Sensor
Einstellungen

E Das Menii Bronkhorst Sensor Einstellungen wird geéffnet.

Die Akt. Vol. Stromauswahl arbeitet mit der aktuell gemessenen Dichte
des Durchflusssensor.

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und Eigenschaften®
(Doc.-Nr. 9.19.023).
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Bronkhorst Sensor
Messbereich 2.000
Einheit g/min
Sollwert Quelle  analog 1In

ignalanpassun
Null unk':abgleigh
Zahler
Alarm

¢
Abb. 102 Menu Bronkhorst Sensor
Einstellungen

O

1L

Sollwert Quelle
O Bus/WADose

Bronkhorst Sensor

Messbereich 2.000

Einheit g/min
Sollwert Quelle  analog In
Signalanpassund
Nullpunktabgleic
Zahler
Alarm

T

i

Abb. 104 Menl Bronkhorst Sensor
Einstellungen
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11. Das Menu ,Sollwert Quelle® auswahlen und mit der Pfeiltaste — das
Untermeni 6ffnen. Hierliber wird die Ansteuerung der WADose
eingestellt.

E Es erscheint das Meni Sollwert Quelle.

~Bus/WADose* Einstellung fiir digital Ansteuerung via Bus des Bronkhorst
Sensors im ,,Controlled Mode*.

~WADose" Einstellung fiir Ansteuerung via Bedientastatur der WADose im
»Controlled Mode*.

»+Analog IN“ Einstellung fiir Ansteuerung via analog Signale des
Bronkhorst Sensors im ,,Controlled Mode*.

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und Eigenschaften®
(Doc.-Nr. 9.19.023).

12. Die Auswahl ist mit der ,Set“-Taste zu bestatigen.
E Es wird eine griine Markierung fur die Auswahl gesetzt.

13. Die Pfeiltaste « driicken bis zu den Bronkhorst Sensor Einstellungen
E Das Menii Bronkhorst Sensor Einstellungen wird gedffnet.

14. Das Menu ,Signalanpassung® auswahlen und mit der Pfeiltaste —
das Untermen( 6ffnen. Hierliber wird die Ansteuerung der WADose
eingestellt. Die Ansteuerung zwischen einem Bronkhorst
Durchflusssensor und der WADose lauft tiber ein 0-10 V analog
Signal und darf nur bei diesem Hersteller durchgefuhrt werden.

E Es erscheint das Menii Signalanpassung.
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Signalanpassun
Routine starten

A — Warnung— A

Automatischer Abgleich der Stell-
grdsse des Durchflussmessers auf
0-10V¥. Diese Prozedur darf nicht
unterbrochen oder die Pumpe wih-
renddessen ausgeschaltet werden!

Durchfiihren:'SET' > 2s
Abb. 105 Meni Signalanpassung

Signalanpassung
0 100

A— Warnung—A

Automatischer Abgleich der Stell-
grosse des Durchflussmessers auf
0-10V. Diese Prozedur darf nicht
unterbrochen oder die Pumpe wdh-
renddessen ausgeschaltet werden!

Signalanpassung
Abb. 106 Meni Signalanpassung

Bronkhorst Sensor

Messbereich 2.000
Einheit g/min
Sollwert Quelle  analog IN

Signalanpassung
Nullpunktabgleich
anier Aus

Alarm Aus

¥/
Abb. 107 Menu Bronkhorst Sensor
Einstellungen

Nullpunktabgleich

A— Warnung—A

Stellen Sie sicher, dass das

Durchflussmessgerat min.30 Minu-

ten mit Spannung versorgt wurde

und das Ventil nicht aktiv war
{Sollwert 0%).

Durchfiihren:'SET' > 2s
Abb. 108 Menu Nullpunktabgleich

15. Das Abgleichen der Signale wird mit dem Driicken der ,Set“-Taste
langer als 2 Sekunden gestartet.
E Die Anpassung ist automatisiert und kann einige Sekunden
dauern. Ein ,Status-Balken® wird angezeigt.

Der BHT- Durchflusssensor darf wahrend des Vorgangs nicht von der
WADose elektrisch getrennt oder die Dosierpumpe ausgeschaltet werden.

16. Nach der abgeschlossenen Signalanpassung, visualisiert Gber
~Status-Balken® und Text, die Pfeiltaste < driicken bis zu den
Bronkhorst Sensor Einstellungen.

E Das Menii Bronkhorst Sensor Einstellungen wird geéffnet.

17. Das Menu ,Nullpunktabgleich“ auswahlen und mit der Pfeiltaste —
das Untermenu 6ffnen.

E Es erscheint das Menii Nullpunktabgleich.

18. Der Abgleich des Nullpunkts wird mit dem Driicken der ,Set“-Taste
langer als 2 Sekunden gestartet.
E Die Anpassung ist automatisiert und kann einige Sekunden
dauern. Ein ,Status-Balken® wird angezeigt.
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Nullpunktabgleich

0
A— Warnung —

Stellen Sie sicher, dass das
Durchflussmessgerdt min.30 Minu-
ten mit Spannung versorgi wurde

das Ventil nicht aktiv war
{Sollwert 0%).

Nulipunktabgleich
Abb. 109 Meni Nullpunktabgleich

Nullpunktabgleich

das VYentil nicht a
{Sollwert 0%).

Abgeschlossen

Abb. 110 Menu Nullpunktabgleich
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Der Bronkhorst Durchflusssensor darf wahrend des Abgleichs nicht von
der WADose elektrisch getrennt oder die Dosierpumpe ausgeschaltet
werden.

Es muss sichergestellt sein, dass bei diesem Abgleich kein Durchfluss

herrscht.

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale

Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und Eigenschaften®

(Doc.-Nr. 9.19.023).

19. Nach abgeschlossenem Abgleich, visualisiert tiber ,Status-Balken*
und Text, die Pfeiltaste < driicken bis zu den Bronkhorst Sensor
Einstellungen.

E Das Menii Bronkhorst Sensor Einstellungen wird geéffnet.

20. Die Pfeiltaste < solange gedriickt halten bis das Hauptmenu
erscheint.

E Das Hauptmeni wird gedffnet.
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4.6 Systemmeldungen zuriicksetzen/quittieren

ext. Soliwert /min Systemmeldungen erscheinen im Hauptment als Text und missen mit

Taste ,,«" zurlickgesetzt werden.
0 ] O 00 “max. Druck®

ext.Druck bar Messwert g/min

o Erscheint diese Systemmeldung, wurde der maximale Druck
Uberschritten. Die Pumpe wurde sofort gestoppt.
"min. Druck"
o Erscheint diese Systemmeldung, wurde der minimale Druck
unterschritten. Die Pumpe wurde ggf. verzogert gestoppt.
_____ 1 : "Motor driver"
Abb. 111 Hauptmeni mit aktivem Alarm o Erscheint diese Fehlermeldung, ist die interne Kommunikation
zwischen Antriebsmotor und Steuerung unterbrochen. Die
Pumpe wurde sofort gestoppt.
"RPM error"

o Erscheint diese Fehlermeldung, dann stimmt die Soll-Drehzahl
mit der aktuellen Ist-Drehzahl nicht berein. Ein so genannter
Schleppfehler wird meist durch einen zu hohen
Prozessgegendruck erzeugt. Die Pumpe wurde sofort gestoppt.

"Fuse"

o Erscheint diese Fehlermeldung, ist die interne Sicherung F1 fiir
die externe Spannungsversorgung (I/O und Durchflusssensor)
defekt. Die Pumpe wurde sofort gestoppt. Die Sicherung ist
rickstellend. Dies kann durch Aus- und Wiedereinschalten der
Pumpe erreicht werden.

"BHT: Counter Limit"

o Erscheint diese Systemmeldung, ist der interne Alarm des
angeschlossenen Bronkhorst Durchflusssensors ausgeldst
worden. Der eingestellte ,Counter Limit* (Batch- Abfullung) wurde
erreicht. Die Pumpe wurde sofort gestoppt.

"BHT: max. Alarm"

o Erscheint diese Systemmeldung, ist der interne Alarm des
angeschlossenen Bronkhorst Durchflusssensors ausgeldst
worden. Der eingestellte ,max. Alarm* (Sollwert Gberschritten)
wurde erreicht. Die Pumpe wurde sofort gestoppt.

"BHT: min. Alarm”

o Erscheint diese Systemmeldung, ist der interne Alarm des
angeschlossenen Bronkhorst Durchflusssensors ausgeldst
worden. Der eingestellte ,min. Alarm*“ (Sollwert unterschritten)
wurde erreicht. Die Pumpe wurde sofort gestoppt.

"ext. pressure sensor"

o Erscheint diese Systemmeldung, ist der Kabel des
angeschlossenen Bronkhorst Drucksensors defekt. Defekte
Kabeln kdnnen nur mit der strombasierten WADose Version
detektiert werden (hierzu das Etikett auf der Rickseite der
WADose beachten).

O Bei eventuellen Wiederholungen der Fehlermeldungen den Hersteller
1 kontaktieren (e Kapitel 2.4 ,Kundenservice® auf Seite 14).
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5 WADose bedienen

Personal: o Bediener

Schutzausristung: o Schutzbrille
o Arbeitsschutzkleidung
o Sicherheitsschuhe
o Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe

5.1 Sicherheit bei der Stérungsbeseitigung

Austretende Flissigkeit

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch austretende Flissigkeiten!

Austretende Flissigkeiten konnen schwerste Verletzungen
verursachen.

- Gerat entsprechend der Abschaltprozedur ausschalten
(e Kapitel ,,
WADose ausschalten” auf Seite 79).

- Flussigkeitsspezifische Reinigung durchfuhren.

- Gegebenenfalls Undichtigkeiten beheben.

- Evtl. Pumpenkopf wechseln oder Dichtungen erneuern.
Ungewohnliche Gerdusche im Gerét

' HINWEIS!

° Sachschéaden durch Ignorieren ungewoéhnlicher Gerausche im Gerat!
Ungewohnliche Gerdusche im Gerat konnen Ursache fiir einen

Sachschaden sein, der sich durch Ignorieren vergréof3ern und zu
Produktionsausfall fihren kann.

Bei ungewodhnlichen Gerauschen sofort das Geréat gemaR der
Abschaltprozedur (e Kapitel ,
WADose ausschalten” auf Seite 79) ausschalten.

5.2 Vorbereitungen

Allgemeine Tatigkeiten Voraussetzung fur den Betrieb ist, dass der Pumpenkopf entliftet ist.

Massedurchflussmesser aufwarmen Ist ein Massedurchflussmesser angeschlossen, so sollte dieser ca. eine
halbe Stunde mit Spannung versorgt sein, um die bestmégliche
Genauigkeit zu erreichen. ([1 Kapitel 4.5.3 ,,Bronkhorst Sensor einstellen®
auf Seite 69).

5.3 WADose einschalten
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Gerat mit [Ein-/Aus-Schalter] einschalten.

Die Einstellungen fir Drucksensor/Bronkhorst Sensor und
Betriebsmodus in der WADose uberprifen.

N

3. Die Alarm-Parameter tberprifen und ggf. korrigieren.

Abb. 112 Ein-/Ausschalter (Rickseite)

5.4 Einschalten nach Ausfall der Energieversorgung

Bei Wiederinbetriebnahme nach Ausfall der Energieversorgung wie folgt vorgehen:

1. Die Pumpe ggdf. entliiften (é Kapitel 3.6 ,Entliften” auf Seite 28).
2. Den Sollwert im Hauptmeni neu einstellen.

O Nach einer Stromunterbrechung sind die Prozesswerte auf — 0 — gesetzt.
ﬂ Der nachfolgende Prozesszustand muss Uberpriift werden.
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5.5 Prozess Uber das Hauptmenu starten

ext. Sollwert mi/min 1. ,Start/Stopp“-Taste auf der Bedientastatur betétigen.

E Das ,Stopp-Zeichen* auf dem Display wechselt zum ,Start-
Zeichen®.
.Dr

bar NHesswert g/min

|

mg
100 §onode
—_— tandar
i e e ac10,0)s

Abb. 113 Hauptmenii

Durch erneutes Betatigen der "Start/Stopp"-Taste wird die Pumpe
gestoppt. Das ,Start-Zeichen* auf dem Display wechselt zum ,Stopp-

O
1 Zeichen®.
O
1L

Ist die externe Start/Stopp-Freigabe aktiviert (L] Kapitel 4.5.2
~Schnittstellen” auf Seite 68), so wird im Hauptmeni neben dem ,Stopp-
Zeichen“ eine Bezeichnung ,EXT“ erscheinen. Das Starten und Stoppen
Uber die Tastatur ist deaktiviert.

S Il t /mm 2. Die Pfeiltaste 1 oder | fiir die Eingabe eines Sollwertes.
st ___ 8 E Es erscheint ein Wertefeld, welches Uber die Bedientastatur

1 000 eingestellt werden kann.
- 3. Gewiuinschten Wert fur den Sollwert Uber Eingabetastatur eingeben.
Druck  bar Nesswert g/min

’0 35 | 0. 000 4. Eingabe mit der ,Set"“-Taste bestatigen.
e e E Es erscheint das Hauptmend.

Abb. 114 Hauptmeni mit externem
Start/Stopp
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WADose bedienen

5.6 WADose ausschalten

Personal:

Schutzausriistun
g:

Abb. 115 Ein-/Ausschalter (Ruckseite)

o ok~ w

o Bediener

o Arbeitsschutzkleidung
o Sicherheitsschuhe

Sollwert im Hauptmeni auf 0 setzen (é Kapitel 4.5.2 “ Schnittstellen
einstellen”auf 68).2. [Ein-/Aus-Schalter] auf — 0 — schalten.

Flussigkeitsversorgung unterbrechen.

Flussigkeitszufuhr absperren.

Netzstecker ziehen.

Gerat drucklos machen (e Kapitel 3.6 ,Entliften” auf Seite 28).
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6 WADose justieren (Simple Mode)

Personal: o Bediener

Schutzausristung: o Schutzbrille
o Arbeitsschutzkleidung
o Sicherheitsschuhe
o Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe

Die Pumpe WADose ist ab Werk auf Wasser kalibriert. Wird die WADose mit einem anderen Fluid betrieben, kann es zu
Abweichungen der zu férdernden Mengen kommen. Fir diesen Fall kann je Pumpenkopf eine Korrektur hinterlegt werden.
Diese Korrektur kann mittels einem Bronkhorst Sensor oder einer Waage geprift und ggf. gedndert werden.

O Im Falle eines Wechsels der Einstellung zum Typ des Pumpenkopfes
1 wird automatisch die Werkskalibrierung eingestellt. Ein Hinweis wird
angezeigt

6.1 Kalibrieraufbau und Vorbereitung

Kalibrierung mit Durchflussmesser

Abb. 116 Kalibrierung mit mini CORI-FLOW (Bronkhorst)

Als Referenz dient ein Durchflussmesser, der optional direkt mit der WADose elektrisch verbunden werden kann. Die
Messwerte kénnen dann auf dem Display abgelesen werden.
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Kalibrierung mit Waage

Abb. 117 Kalibrierung mit Waage

Bei einer Kalibrierung mittels Waage muss neben der Massenmessung noch die Zeit aufgenommen werden, sodass die
Angabe in Masse pro Zeit gemacht werden kann.

6.2 Kalibrierung

Einstellungen

Passwort inaktiv
1 Viodus S-mode

Hardware

Sprache DE

Info

Anzeige

| )
NOX)
]

Abb. 118 Men Einstellungen

HINWEIS!
Sachschaden durch Trockenlauf oder falsche Kalibrierung!

Die Pumpe WADose muss vor einer Kalibrierung betriebsbereit
und entluftet sein. Die Einstellungen fir einen ggf.
angeschlossenen Durchflussmesser missen stimmen.

- WADose betriebsbereit setzen und entliften (¢ Kapitel 3
,WADose in Betrieb nehmen” auf Seite 22).

- Durchflussmesser richtig konfigurieren (¢ Kapitel 4.5.3
,Bronkhorst Sensor einstellen” auf Seite 69).

1. In Meni Einstellungen Meni "Modus" mit der Pfeiltaste — 6ffnen.
E Es erscheint das Menii Modus.
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Modus 2.

OControlled Mode 3.
Purge Einstellungen so x

Purge Timeout 1 min

,:E.,

Abb. 119 Menl Modus

Kalibrierung 4.

OWerkskalibrierung
®Benutzerkorrektur 1.o00

5.
0.000 ml/min nax(?).
S’.&" ( ’ : Akt-ivieren
3 - L3schen
5 4 3
Abb. 121 Menl Benutzerkalibrierung
6.

min. Volumenstrom
Drehzahl [min™]:
1 80

Volumenstrom [ml/min]:

3 4 D 6

Abb. 122 Menl min. Volumenstrom

82

Das Meni "Simple Mode" mit der ,Set“-Taste auswéhlen
E Es wird eine griine Markierung firr die Auswahl gesetzt.
Das Untermenti ,Kalibrierung“ mit der Pfeiltaste — 6ffnen.
E Es erscheint das Menii Kalibrierung.

Die Auswahl "Benutzerkalibrierung" mit der ,Set“-Taste auswahlen.

E Es wird eine griine Markierung fir die Auswahl gesetzt, falls
bereits Werte hinterlegt sind. Andernfalls wird das Meni gedffnet.

Die Kalibrierung erfolgt Gber eine Gerade, welche Uber zwei
Kalibrierpunkte gebildet wird. Die Kalibrierung beginnt mit dem
minimalen Wert. Die Auswahl mit der ,Set“-Taste bestéatigen.

E Es erscheint das Meni min. Volumenstrom.

Mit Pfeiltaste | die min. Drehzahl auswahlen und mit der Set-Taste
das Menu zur Eingabe 6ffnen.

E Das Menii min. Drehzahl wird gedffnet.
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Abb. 123 Meni Eingabe min. Drehzahl

Volumenstrom [ml/min]:

Abb. 125 Meni Eingabe min. Volumenstrom

min. Volumenstrom

min. Drehzahl

80.0

Drehzahl [min™]:

3

4

80

5

6

Benutzerkalibrierung

4000

min~!

80
0

0.050

)
)
'

ml/min

max(?)

Aktivieren

Léschen

10.

11.

12.

Mit der Pfeiltaste |1 die min. Drehzahl einstellen und mit der Set-
Taste die Eingabe bestétigen. Die min. Drehzahl ist in der Eingabe
begrenzt und wird visuell in einem Balken dargestellt.

E Das Menii min. Volumenstrom wird geéffnet.

Mit der Start/Stopp-Taste die Dosierpumpe starten.

E Die Dosierpumpe fordert Flissigkeit mit der voreingestellten min.
Drehzahl.

Ist ein Durchflusssensor angeschlossen, wird der aktuelle Istwert
angezeigt. Alternativ muss der Kalibrierpunkt z.B. mit einer Waage
aufgenommen werden.

Sobald der Messwert stabil ist, kann mit der Pfeiltaste | der
Volumenstrom ausgewahlt und mit der Set-Taste das Menii zur
Eingabe gedffnet werden.

E Das Menii min. Volumenstrom wird geoffnet.

Mit den Pfeiltasten |1 den min. Volumenstrom einstellen und mit der
Set-Taste die Eingabe bestéatigen. Der min. Volumenstrom ist in der
Eingabe begrenzt und wird visuell in einem Balken dargestellt.

E Das Menii min. Volumenstrom wird geoffnet.

Mit der Pfeiltaste < wird die Eingabe abgelegt und das Menu
Benutzerkalibierung mit dem max. Kalibrierpunkt wird vorausgewahlt.
Mit der Set-Taste wird das MenU gedffnet.

E Das Menii max. Volumenstrom wird angezeigt.
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Abb. 126 Meni Benutzerkalibrierung

Volumenstrom Mit der Pfeiltaste | die min. Drehzahl auswahlen und mit der Set-
LLEDS Y Taste das Menu zur Eingabe 6ffnen.

Drehzahl [min™]: E Das Menii min. Drehzahl wird gedffnet.

Volumenstrom [ml/min]:
max(?)

Mit Pfeiltaste |1 die min. Drehzahl einstellen und mit der Set-Taste
die Eingabe bestétigen. Die min. Drehzahl ist in der Eingabe
begrenzt und wird visuell in einem Balken dargestellt.

E Das Menii min. Volumenstrom wird geéffnet.

Mit der Start/Stopp-Taste die Dosierpumpe starten.

E Die Dosierpumpe fordert Fliissigkeit mit der voreingestellten min.
Drehzahl

Ist ein Durchflusssensor angeschlossen, wird der aktuelle Istwert
angezeigt. Alternativ muss der Kalibrierpunkt z.B. mit einer Waage

Abb. 128 Menii Eingabe max. Drehzahl aufgenommen werden.

Vol trom 17. Sobald der Messwert stabil ist, kann mit der Pfeiltaste | der
max. volumenstrom Volumenstrom ausgewahlt und mit der Set-Taste das Menu zur
g Drehzahl [min' ]; Eingabe geoffnet werden.

E Das Menii min. Volumenstrom wird gedffnet.
PIl-> Volumenstrom [mi/min]:
max(?)

3 4 5 6

Abb. 129 Menl max. Volumenstrom
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Abb. 130 Menu Eingabe max. Drehzahl

Kalibrierung

O Werkskalibrierung
@®Benutzerkorrektur 1.000

Abb. 131 Menl S-Modus Kalibrierung

18.

19.

Mit den Pfeiltasten |1 den min. Volumenstrom einstellen und mit der
Set-Taste die Eingabe bestétigen. Der min. Volumenstrom ist in der
Eingabe begrenzt und wird visuell in einem Balken dargestellt.

E Das Menii min. Volumenstrom wird geéffnet.

Mit der Pfeiltaste < wird die Eingabe abgelegt und das Meni
Benutzerkalibrierung mit dem Menupunkt Aktivieren wird
vorausgewahlit. Mit der Set-Taste wir die Kalibrierung gespeichert
und aktiviert.

E Das Menii Kalibrierung wird angezeigt.
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7 WADose fernbedienen

Die Pumpe WADose kann neben der direkten Bedienung Uber die Tastatur auch mittels analogen Signalen oder Uber
eine serielle Schnittstelle RS-232 fernbedient werden. Dazu ist eine richtige Beschaltung der jeweiligen riickseitigen

Anschlisse notwendig.

O Fehler, die zur Abschaltung der Pumpe fuihrten, kénnen nicht tber

l Analogsignale oder die RS-232 Schnittstelle geléscht werden.
Grundsatzlich hat das Quittieren eines Fehlers direkt tber die Tastatur
zu erfolgen.

7.1 WADose lUber Analogsignale fernbedienen

Die analogen Signale fur Soll- und Istwerte sowie ggf. ein digitales Signal fur die Start/Stopp-Funktion werden tUber die
rickseitige Buchse I/O angeschlossen. (e Kapitel C ,,Anschlussplan I1/0” auf Seite 113).
Die dazu notwendigen Signale sind:

o 4-20 mA bei Typ WADOSE-..-..-I-..

o 0-10 V bei Typ WADOSE-..-..-U-..

o +24 Vdc als Schaltsignal (Start/Stopp)

HINWEIS!
Sachschaden durch falschen Anschluss!

Durch falschen Anschluss der Buchse I/O kann es zu
Sachschaden an der WADose oder steuernden Geraten (PC, SPS,
PLS, etc.) kommen.
- Anschlussplan beachten (¢ Kapitel C ,Anschlussplan I/O“
auf Seite 113)..

- Auf passende Signale (4..20 mA oder 0-10 V) achten.

Die Signale eines optional angeschlossenen Durchflusssensors sind von der WADose unabhéngig und missen je nach
Sensortyp gewahlt werden. ZweckmaRigerweise sollte der Sensor die gleichen Analogsignale wie die WADose
verwenden.

Die fiir einen Betrieb mit externen Analogsignalen notwendigen Einstellungen sind in Kapitel 4.2.16 ,Ubersicht Menij
Schnittstellen auf Seite 50 und Kapitel 4.2.16 ,,Ubersicht Menii Schnittstellen® auf Seite 50 beschrieben. Die aktivierte
analoge Sollwertvorgabe hat gegeniber Sollwertvorgaben Uber Tastatur oder der RS-232 Schnittstelle Prioritat, d.h.
andere Eingaben werden ignoriert.
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7.2 WADose Uber RS-232 fernbedienen

Parallel zur Bedienung Uber die Tastatur lasst sich die WADose mittels der RS-232 Schnittstelle fernsteuern. Der dazu
notwendige Anschluss zu einem PC bzw. libergeordneten Datensystem erfolgt an dem riickseitigen 9-pol. SUB-D
Stecker ,RS-232“ mit folgender Belegung (DCE):

Pin Bezeichnung Funktion
TxD Transmit Data
RxD Receive Data
0V, GND Signalmasse

Der Anschluss an einen PC bzw. Rechner (DCE) kann Uber ein Kabel 9-pol. Sub-D-Buchse auf 9-pol. Sub-D-Buchse und
Belegung 1:1 erfolgen. Alternativ ist ein Anschluss mittels Sub-D-Kabel Stecker/Buchse 1:1 und einem 9-pol. ,Gender-
Changer® méglich.

Die Einstellungen der Schnittstelle sind:
o 4.800, 9.600, 14.400, 19.200, 38.400, 57.600 oder 115.200 Bit/s
o 8 Zeichenbits
o kein Paritatsbit
o 1 Stoppbit
o  keine Datenflusssteuerung (Handshake)
Die Einstellung der Baudrate kann an der WADose geandert werden.

Befehle an die WADose werden generell vom Rechner gesendet. Die WADose sendet nur auf Anfrage des Rechners, dies
betrifft auch Fehler- und Statusmeldungen. Die Ubertragung der Zeichen erfolgt im Klartext (ASCII) nach DIN 66022 und
DIN 66003, Codepage 1. Befehle sind an die NAMUR-Empfehlung NE28 fir MSR-Einzelgerate angelehnt. Folgende
Regeln gelten fur die Kommunikation:

o Generell werden Befehle vom Datensystem (PC) an die WADose gesendet.

o Die Pumpe WADose sendet ausschlieRlich auf Anfrage des Datensystems (PC).

o Befehle werden in Grof3- oder Kleinbuchstaben Ubertragen (case insensitive).

o Jede Befehls- und Antwortzeile wird mit CR LF (Code dez. 13, 10) abgeschlossen.
o Befehl und ggf. folgende Parameter werden durch ein Leerzeichen getrennt.

o Die Ubertragung von Prozesswerten (Ganzzahl oder FlieRkomma) erfolgt im Klartext. Dezimaltrennzeichen bei
FlieBkommazahlen ist der Punkt (Code dez. 48).

o Prozesswerte werden mit physikalischer Einheit Gibertragen und durch ein Leerzeichen voneinander getrennt.
o Vorzeichen und Werte schlie3en einander an. Ein positives Vorzeichen (+) kann entfallen.

Der komplette Befehlssatz sowie mdgliche Fehler- und Statusmeldungen befinden sich in Kapitel D ,Befehlssatz RS-232*
Auf Seite 117

Abfragen des Druckes: IN_PV_1

Antwort: 123.4 bar

Setzen des Sollwerts: OUT_SP_150

Antwort: OK

Starten der Pumpe: START

Antwort: OK

Abfrage Status: STATUS

Antwort: 1 PUMP STARTED
Fehlerhafter Befehl: OT_SP_150

Antwort: - 3 UNKNOWN COMMAND

Einige Beispiele fur die Kommunikation Uber RS232:
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O

1L

Eingaben Uber die Tasten und Befehle tiber die RS-232 Schnittstelle
werden gleichwertig behandelt und ausgefihrt.

7.3 WADose Uber USB fernbedienen

Die Ansteuerung der WADose Uiber den USB erfolgt mit einem virtuellen COM-Anschluss auf der Rechnerseite. Der
Rechner wird mit einem USB-Kabel (L4nge max. 3 m, USB 1.0/2.0 Stecker Typ A auf Typ B) mit der WADose

verbunden.

Folgende Beschreibung zeigt die Einrichtung bzw. Installation am Beispiel des Betriebssystems Windows ® ab Version
XP. Es sind keinerlei optionale Treiber von Drittanbietern notig.

2 Gertetreiberinstallation

Das Gerét kann jetzt verwendet werden.

USB Serial Converter o Verwendung jetzt méglich
USB Serial Port () Windows Update wird durchsucht...

Das Herunterladen der Gertetreibersoftware von Windows Update kann einige Minuten
dauern.
en von T von Windows Update

SchlieBen

Abb. 132 Geratetreiberinstallation

4 77 Anschlisse (COM & LPT)

----- ] Kommunikationsanschluss (COML)
;I .. Y5 USB Serial Port (COM6)

Abb. 133 Geratemanager

5 T
Eigenschaften von USB Serial Port (COM6) RS
Allgemein | Anschlusseinstellungen |}reiberTbetaﬂ’s’
- USB Serial Port {COME)
-

Geratetyp: Anschlisse (COM & LPT)

Hersteller: FTDI

Ort: Pfad 0

Geratestatus
Das Gerat funktioniert einwandfrei.
o)

Abb. 134 Einstellungen USB Serial Port

88

Die eingeschaltete Pumpe WADose meldet sich nach dem Anschluss am
USB-Port des Rechners an und installiert die Treiber fir die virtuelle
serielle Schnittstelle (COM x) automatisch.

Nach erfolgreicher Installation der Gerétetreiber ist die Schnittstelle unter
»+Anschlisse (COM & LPT)“ im Geratemanager von Windows ® zu finden.

Die ggf. notwendigen Einstellungen zur virtuellen seriellen Schnittstelle
kénnen ebenso im Geratemanager nach geforderten bzw. an der WADose
eingestellten Spezifikationen gesetzt werden.
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-
Eigenschaften von USB Serial Port (COM6) ‘ = ‘

Die Pumpe WADose kann nun wie im Kapitel ,,
- WADose lber RS-232 fernbedienen” beschrieben mittels des Rechners

[ Aligemein | Anschiusseinstelungen | Treiber | Details |

I — angesteuert und bedient werden. Befehle von USB sind gegeniber
. Befehlen von RS232 oder der Bedienung Uber die Tastatur

gleichberechtigt.
Paritat LKeme =

i Die Einstellungen der Schnittstelle sind:

[ Eweter. ] [ Wiedethentelen | o 4,800, 9.600, 14.400, 19.200, 38.400, 57.600 oder 115.200 Bit/s
a8 Zeichenbits
o kein Paritatsbit
o 1 Stoppbhit
o keine Datenflusssteuerung (Handshake)
’ng 135 Anschlusseinstellungen USB Serial Die Einstellung der Baudrate kann an der WADose geéandert werden.
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8 WADose warten und pflegen

O Die Ersatzteilliste zur WADose befindet sich im Anhang (é Kapitel F
1 ,Ersatzteilliste* auf Seite 119).

8.1 Sicherheit bei der Wartung und Pflege

Personal: o Fachperson

Schutzausriistung: o Schutzbrille
o Arbeitsschutzkleidung
o Sicherheitsschuhe
o Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe

Austretende Flissigkeit

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch austretende Flissigkeiten!

Austretende Flissigkeiten kbnnen schwerste Verletzungen
verursachen.

Gerat entsprechend der Abschaltprozedur ausschalten (e Kapitel ,,
WADose ausschalten” auf Seite 79).

- Flussigkeitsspezifische Reinigung durchfiihren.
- Gegebenenfalls Undichtigkeiten beheben.
- Evtl. Pumpenkopf wechseln oder Dichtungen erneuern.

8.2 Wartungsplan

In den nachstehenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die fiir einen optimalen und stérungsfreien
Betrieb des Geréats erforderlich sind.

Sofern bei regelmafigen Kontrollen eine erhéhte Abnutzung zu erkennen ist, die erforderlichen Wartungsintervalle
entsprechend den tatséchlichen Verschleil3erscheinungen verkirzen. Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und -intervallen
den Hersteller kontaktieren (e Kapitel 2.4 auf Seite 14).

Vor Wartungsarbeiten muss das Geréat entsprechend der Abschaltprozedur ausgeschaltet werden (é Kapitel 5.6
~WADose ausschalten” auf Seite 79).

' HINWEIS!
Sachschaden durch aggressive Fliissigkeiten!

Verwendung der WADose mit aggressiven Flissigkeiten kann zu
Sachschéaden fuhren.

- Wartungsintervalle entsprechend der Aggressivitat der
Flussigkeit kirzen.

- Umgebung an die Eigenschaften der Flissigkeit
anpassen.
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Intervall Wartungsarbeit Personal

bei Bedarf WADose spiilen (¢ Kapitel 8.3.1" WADose Fachpersonal
spilen/dekontaminieren auf Seite 91)

bei Bedarf Pumpenkopf wechseln (¢ Kapitel 8.3.2 ,,Pumpenkopf Fachpersonal
wechselnPumpenkopf wechseln“ auf Seite 91

jahrlich WADose generaliiberprifen (Sichtpriifung, Funktionsprifung Fachpersonal
des Pumpenkopfes)

jahrlich WADose sicherheitsiiberpriifen Hersteller

8.3 Wartungsarbeiten

Personal: o Fachperson

Schutzausriistung: o Schutzbrille
o Arbeitsschutzkleidung
o Sicherheitsschuhe
o Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe

8.3.1 WADose spilen/dekontaminieren

Vor dem Versenden zur Reparatur und vor der Demontage/Entsorgung des Geréates muss dieses gereinigt und gespuilt
(dekontaminiert) werden (€ Kapitel 8.3.1 ,WADose spulen/dekontaminieren” auf Seite 91). Die Erklarung tber
Kontaminierung von Geraten und Komponenten (é Anhang J ,Informationen zu kontaminierten Geraten und
Komponenten“ auf Seite 129129) im Falle der Reparatur/Entsorgung ausfillen und beilegen.

8.3.2 Pumpenkopf wechseln

Werkzeug:
o Passende Gabelschlissel fir Fittinge
o Torx T10 fur Pumpenkopf

Um das maximale Fordervolumen der WADose zu verdandern oder bei einem Defekt des Pumpenkopfes ist es
erforderlich, den Pumpenkopf zu wechseln. Hierzu Kontakt mit dem Kundenservice aufnehmen
(e Kapitel 2.4 ,Kundenservice“ auf Seite 14).

Vor Umbauarbeiten muss das Gerat entsprechend der Abschaltprozedur ausgeschaltet werden (€ Kapitel 5.6 ,WADose
ausschalten” auf ,Seite 79).

1. Gerét drucklos machen (é Kapitel 3.6 ,Entliiften” auf Seite 28).
2. Gerét reinigen und spulen.
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1 3. Verbindungsrohre Ein- und Ausgang l6sen.
4. Befestigungsschrauben mit einem Torx T10 Schraubendreher l6sen
.

5.  Nach dem L&sen der drei Befestigungsschrauben kann der
Pumpenkopf herausgezogen werden.

6. Ein neuer Pumpenkopf kann eingesetzt werden. Die magnetische
Kupplung greift direkt.

7. Nach dem Einsetzen muss der Pumpenkopf mit den drei
Befestigungsschrauben mit der Halterung verschraubt werden.

8. Verschlussstopfen herausschrauben und zwei Fittinge fur Ein- und
Ausgang mit einem 2“ NPT AuRengewinde montieren. Dazu ist ein
geeignetes Dichtmittel zu verwenden.

9. Verbindungsrohre Ein- und Ausgang anschlie3en.
10. Dosierpumpe entliften.
11. Der Pumpenkopf der WADose ist ausgewechselt.

Abb. 137 Befestigungsschrauben
Pumpenkopf

uthill

sie| G5 ZIFPF Inie

-
1778554C1 |
St an i

Abb. 138 Demontierter Pumpenkopf
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Stérungen beseitigen

9 Storungen beseitigen

9.1 Sicherheit bei der Stérungsbeseitigung

Austretende Fllussigkeit

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch austretende Flissigkeiten!

Austretende Flissigkeiten konnen schwerste Verletzungen
verursachen.

Gerat entsprechend der Abschaltprozedur ausschalten (e Kapitel ,,
WADose ausschalten” auf Seite 79).

- Flussigkeitsspezifische Reinigung durchfuhren.
- Gegebenenfalls Undichtigkeiten beheben.
- Evtl. Pumpenkopf wechseln oder Dichtungen erneuern.

Ungewdhnliche Gerausche im Gerat

' HINWEIS!

° Sachschaden durch Ignorieren ungewdéhnlicher Gerausche im Geréat!
Ungewohnliche Gerausche im Gerat konnen Ursache fiir einen

Sachschaden sein, der sich durch Ignorieren vergrofern und zu
Produktionsausfall fihren kann.
Bei ungewdhnlichen Gerauschen sofort das Gerat gemaR der
Abschaltprozedur (é Kapitel ,
WADose ausschalten” auf Seite 79) ausschalten.

9.2 Stdérungsanzeigen

Stérungen werden auf der Anzeige durch Systemmeldungen angezeigt. Diese kdnnen durch mechanische Fehler
hervorgerufen werden. In den folgenden Kapiteln sind mégliche Ursachen fir Stérungen und Hinweise zu ihrer
Beseitigung beschrieben. Bei Stérungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu beheben sind, den Hersteller
kontaktieren, siehe Kontaktdaten auf Seite 2.

Die am Gerat angezeigten Stérungsanzeigen sind Systemmeldungen, die vom Bediener bestatigt werden miissen
(e Kapitel 4.6 ,Systemmeldungen zuriicksetzen/quittieren” Seite 75).
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9.3 Verhalten bei Stérungen
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Bei mechanischen Stérungen wie Undichtigkeiten oder Fehlfunktionen muss das Gerat Uber die Abschaltprozedur
(é Kapitel 5.6 ,WADose ausschalten” auf Seite 79) ausgeschaltet werden.
Stormeldungen in der Anzeige des Gerats weisen auf Prozessstdérungen wie Druckwertunter- bzw. -Uberschreitungen
hin, die zum Prozesshalt gefuihrt haben. Diese miissen Uber eine Schaltflache bestatigt werden. Der Fehler muss vor
erneutem Prozessstart behoben werden (é Kapitel 9.4 ,Stérungstabelle“ auf Seite 94).

9.4 Storungstabelle

Nr.

94

Fehlerbeschreibung

Sollwert ist nicht
erreicht

Kein
Durchfluss

Druckschwankungen

HINWEIS!

Sachschaden am Prozesssystem!
Ungeregeltes Abschalten des Systems kann zu Sachschaden

fuhren.

- Bei Gefahr fir Leib und Leben Gerat ausschalten und
Netzstecker ziehen.

- Flussigkeitszufuhr abstellen.

Ursache

Innendurchmesser der
Eingangsleitung und/oder

Ausgangsleitung zu gering.

Verschleil3/Defekt.
Verschmutzung.

Falscher Pumpenkopf im
Einsatz.

Ein- und/oder
Ausgangsleitung ist
abgesperrt.

Pumpe lauft leer.

Gasblasen in der Zuleitung
oder im Pumpenkopf.

Pumpe nicht aktiv.
Verschmutzung.
Verschlei3/Defekt.
Ein- und/oder

Ausgangsleitung ist
abgesperrt.

Gasblasen in der Zuleitung
oder im Pumpenkopf.

Leckage

Abhilfe

Leitung mit groRerem
Innendurchmesser
verwenden.

Pumpenkopf tauschen.
Zu- und Abgangsleitungen
reinigen.

Typenschild und
Lieferschein prifen.
Richtigen Pumpenkopf
einsetzten. Leitungen 6ffnen
(Ventile aufschalten).

Flussigkeitsstand prufen.
Pumpenkopf und
Prozessleitungen entliften
bzw. mit Flissigkeit fluten.
Spannungsversorgung,
Steuerleitung und
Parametrierung prufen.
Pumpenkopf tauschen. Zu-
und Abgangsleitungen
reinigen.

Pumpenkopf und/ oder
Antriebsmotor tauschen.

Pumpenkopf und
Prozessleitungen entliften
bzw. mit Flussigkeit fluten.
Dichtungen und Adaptionen
tauschen.

Personal
Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal
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Verschmutzung Pumpenkopf tauschen, Zu-
Verschlei3/Defekt. und Abgangsleitungen
reinigen.
Inhomogene Flissigkeits- Pumpenkopf und/oder
mischung. Antriebsmotor tauschen.
Ausreichend mit
Spilflussigkeit reinigen.
Kein Gasblasen in der Zuleitung Pumpenkopf und Fachpersonal
Druck oder im Pumpenkopf. Prozessleitungen entliften
bzw. mit Flissigkeit fluten.
Leckage. Dichtungen und Adaptionen
tauschen.
Verschmutzung.

Verschleil3/Defekt.

Pumpenkopf tauschen, Zu-
und Abgangsleitungen
reinigen.

Pumpenkopf und/oder
Antriebsmotor tauschen.

10 WADose demontieren und entsorgen

Personal: o

Schutzausriustung: o

Fachperson

Schutzbrille

Arbeitsschutzkleidung

Sicherheitsschuhe

Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss das Gerat demontiert und einer umweltgerechten Entsorgung zugefuhrt

werden.

10.1 WADose demontieren

Werkzeug:
o 5/16"-Gabelschlussel
o 1/4"-Gabelschlissel
o 13-mm-Gabelschlissel
o Kreuzschlitz-Schraubendreher
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1. Netzschalter ausschalten (Schalterposition — 0 —).

2. Gerat spllen (é Kapitel 3.7 ,WADose spulen/dekontaminieren” auf
Seite 31).

3. Netzkabel aus Schutzkontaktsteckdose ziehen

Abb. 139 Ein-/Ausschalter (Ruckseite)

4. Die Befestigungsschrauben des Anschlusssteckers mit einem
Schraubendreher herausdrehen.

Abb. 140 Anschlussstecker losschrauben
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5. Den Anschlussstecker herausziehen.

Abb. 141 Anschlussstecker abstecken

6. Die Anschlussleitungen zum Ein- und Ausgang demontieren und
gegen Auslaufen sichern.

E Die WADose ist nun zur Entnahme bereit.

Abb. 142 Anschlussleitungen entfernen
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10.2 WADose entsorgen

Nicht im Hausm{ll entsorgen

Hinweis, das Gerat nicht im Hausmill zu entsorgen. Das ausgediente
Gerat kann zur Entsorgung der Elektronik- und Metallwiederverwertung
zugefiihrt werden.

HINWEIS!
Gefahr fir die Umwelt durch falsche Entsorgung!

Durch falsche Entsorgung kénnen Gefahren fir die Umwelt
entstehen.

- Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und
andere Hilfsstoffe von zugelassenen Fachbetrieben
entsorgen lassen; Kontaminierungserklarung beilegen
(é Anhang J ,Informationen zu kontaminierten Geraten
und Komponenten* auf Seite 129).

- Im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei

der ortlichen Kommunalbehérde oder speziellen
Entsorgungsfachbetrieben einholen.

Sofern keine Ricknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde,
zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zufiihren:

o Kontaminierungserkléarung ausfiillen (é Anhang J ,Informationen
zu kontaminierten Geraten und Komponenten® auf Seite 129).

o Metalle verschrotten.
o Kunststoffelemente zum Recycling geben.

o Ubrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert
entsorgen.

11 WADose entgegennehmen und lagern

11.1 Transportinspektion durchfuhren

Die Lieferung bei Erhalt unverziglich auf Vollstandigkeit und
Transportschaden priifen.

Bei aulRerlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:
o Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
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WADose entgegennehmen und lagern

o Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem
Lieferschein des Transporteurs vermerken.

o Reklamation einleiten.

O Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist.
ﬂ Schadensersatzanspriiche kénnen nur innerhalb der geltenden
Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

11.2 Informationen zur Verpackung

Zur Verpackung Das Gerat ist entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen
verpackt. Fur die Verpackung wurden ausschlieBlich umweltfreundliche
Materialien verwendet.
Die Verpackung soll die WADose und das Zubehér bis zur Montage vor
Transportschaden, Korrosion und anderen Beschéadigungen schiitzen.
Daher die Verpackung nicht zerstoren und erst kurz vor der Montage
entfernen. Die Verpackung fur spatere Transporte und fir die Lagerung

aufbewahren.
Umgang mit Verpackungsmaterialien Verpackungsmaterial nach den jeweils giltigen gesetzlichen
Bestimmungen und &rtlichen Vorschriften entsorgen.
' HINWEIS!
® Gefahr fur die Umwelt durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und kénnen in
vielen Féallen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und
wiederverwertet werden. Durch falsche Entsorgung von
Verpackungsmaterialien konnen Gefahren fur die Umwelt
entstehen.

- Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.

- Die ortlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten.
Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung
beauftragen.

11.3 WADose lagern

Packstiicke unter folgenden Bedingungen lagern:
o Nicht im Freien aufbewahren.
o  Trocken und staubfrei lagern.
o Keinen aggressiven Medien aussetzen.
o Vor Sonneneinstrahlung schitzen.
o Mechanische Erschitterungen vermeiden.
o Lagertemperatur: 15 bis 35 °C.
o Relative Luftfeuchtigkeit: max. 60 %.

o Bei Lagerung langer als 3 Monate regelméaRig den allgemeinen
Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren. Falls
erforderlich, die Konservierung auffrischen oder erneuern.
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O Unter Umsténden befinden sich auf den Packstiicken Hinweise zur
ﬂ Lagerung, die Uber die hier genannten Anforderungen hinausgehen. Diese
entsprechend einhalten.

12 Technische Daten

12.1 Elektrische Anschlusswerte

12.1.1 Netzteil

Angabe Wert Einheit
Nennspannung 100 - 240 VAC
Frequenz 50 — 60 Hz

12.1.2 WADose

Angabe Wert Einheit
Spannung 48 VDC
Leistungsaufnahme max. 240 w

12.2 Mechanische Anschlisse

Angabe Wert Einheit
Eingang NPT 1/4 in
Ausgang NPT 1/4 in

12.3 Abmessungen und Gewicht

Angabe Wert Einheit
Lange 280..320 mm
(Abh&ngig vom montieren Pumpenkopf)
Breite 160 mm
Hohe 155 mm
Gewicht 6,5 kg
O Das geratespezifische Mafblatt mit ergdnzenden Angaben befindet sich

1 im Anhang.
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12.4 Betriebsbedingungen

Angabe
Umgebungstemperaturbereich
Luftfeuchtigkeit, bei 25 0C

12.5 Gerauschpegel

Angabe

Gerauschpegel

12.6 Leistungsdaten

12.6.1 Erlaubte Flussigkeiten

O

1L

Angabe
Edelstahl
Peek

Max. Viskositat

12.6.2 Produktspezifische Daten

Wert
10 0 35
95

Wert
<70

Einheit
oc
%

Einheit
dB(A)

Die chemische Bestandigkeit der von uns verwendeten
Dichtungsmaterialien kann bei der Vielzahl der eingesetzten Fliissigkeiten
(Fluids), Konzentrationen, Temperaturen und Verunreinigungen nicht
immer verbindlich beurteilt werden. Bitte priifen Sie deshalb die Eignung,
da die Flusys GmbH dafiir keine Garantie ibernehmen kann.

Wert

1.457 (316 Ti)

ca. 2000+

Die Angaben basieren auf entgastem DI/VE-Wasser

Angabe

Max. Prozessdruck

Max. Differenzdruck
(abhéngig vom Pumpenkopf)
Max. Durchfluss

(abh&@ngig vom Pumpenkopf)

Flussigkeitstemperatur, max.

Wert
34

3..17

15..8740

60

Einheit

mPas

Einheit
bar

bar

ml/min

oc
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12.7 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Ruckseite der WADose und

WADose-Lite T beinhaltet folgende Angaben:
Typ: Gear-D.11-SS-I-EEE-T “ o Typ
SN:W16250816A [ o Seriennummer
Druck: max. 17 bar w & Maximaler Druck

Q&Ug ?utput w0 mA o Softwareversion (SW)

DC 48V 5A E 'c € o Netzspannung und -strom an der WADose

Abb. 143 Typenschild (Rickseite)
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A. Konformitatserklarung

Konformitatserklarung
geman Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il A

Hersteller: Flusys GmbH
Otto-Scheugenpflug-Stralle 6
63073 Offenbach

Hiermit erklaren wir, dass das nachfolgend genannte Produkt aufgrund seiner Konzeption, Konstruktion und Bauart in der
von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie
einschlieRlich der zum Zeitpunkt der Erklarung geltenden Anderungen entspricht.

Produktbezeichnung: WADose-Lite

Typbezeichnung: WADose-Lite-Gear Serie

Einschlagige EG- EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang Il A

Richtlinien: EG-Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU

Druckgerate-Richtlinie 2014/68/EU
RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Angewandte harmonisierte DIN EN 12100:2011 Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, Allgemeine
Normen: Gestaltungsleitsatze
EN 60204-1:2009 Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausristung von
Maschinen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 61000-6-2:2011 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-2:

Fachgrundnormen — Storfestigkeit fur Industriebereiche

EN 50581:2013-02 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro-
und Elektronikgeraten hinsichtlich der Beschrankung
gefahrlicher Stoffe

EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-4:
Fachgrundnormen — Stéraussendung fur Industriebereiche
DIN EN 61010-1:2011 Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-,

Regel- und Laborgerate: Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61010-2-040:2006 Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-,
Regel- und Laborgerate: Teil 2-045: Besondere
Anforderungen an Reinigungs-Desinfektionsgerate zur
Anwendung in Medizin, Pharmazie, Tiermedizin und im
Laborbereich

EN 809:1998+A1:2009 Pumpen und Pumpenaggregate fir Flissigkeiten —
+AC:2010 Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen;
Deutsche Fassung

Bei Umbau des Produkts oder Anderungen am Produkt verliert diese Erklarung mit sofortiger Wirkung ihre Giiltigkeit.

f | -

A i o
Offenbach, den 15.05.2017 ; ISV A A A2
L g e~ A AUA A

Carsten Neutzer Geschaftsfuhrer
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Anhang

B. Menustruktur und Passwort

Das Passwort fur das Menu Einstellungen lautet 1 2 34 . Nachfolgende Struktur ist nur Gber dieses Passwort zu
erreichen.

t i i asswort ‘yﬁlAktiv |
(SET-Taste >2 Sek) %Ilnaktiv |7 %|(Passworteingabe) | lite-gear 2.3
Modu: Simple Mode ollwert Einheit !'Einheit]
(Passwort) \: Drehzahl
Stellgrad
— t Einheit Durchfluss
}i Drehzahl
Stellgrad akt.
'—>|Kalibrierung ‘ :w:. ibrierung |
%iBenutzerkorrek(ur H min. Volumenstrom
—>[max. Volumenstrom|
—>{Ct lled Mode* Kp >|Aktivieren
[T Loschen
—>[1d
|->[sensor smoothing
—=>{Dyn. Display Filter
{—>|stat. Display Filter
—=>|Trend HkTrend)
Purge settings ———={(0- 100%) |
L>[Purge timeout — Hkmin) ]
—>|Hardware D.11
(Passwort)
D2.3
—>(Schnittstellen t. Sollwert
ext. Start/Stopp
Absperrventil
ext. Drucksensor
RS485 —z Adresse
N
—>|usB Hsaudrate |
—>|Drucksensor** Einheit "% bar
L>{psi
]
—>|Offset
{—>|max. Druck
—>{min. Druck
—>|Verzégerung***
{—>{Bronkhorst sensor*  |————>|Messbereich
Einheit >|Massestrom
\z Volumenstrom
akt. Vol.Strom
Sollwert Quelle Bus / WADose
i: WADose
Analog IN
> sigr
—>{zahler 1 >|Aus
Aufwarts
Bis Limit **** Limit***
t SP=0bei Limit***
Aktuell (SET =0) Control Gain***
> [Einheit ———>{(Einheit)
Reset Einst. Taste LFC
—>|Automatik
Hauptmeni
External
—>[Alarm Modus >{Aus
Reset \: Min/Max
>|Verzégerung Response
= [min (Power Up)
Max
SP =0bei Alarm
Reset Einst. Taste LFC
sichern [~>|Automatik
—>[Hauptmeni
laden ! i | External
L>[Firmware Update LI i ing_ |
{->{sprache |———>[(Sprachauswahl)
>lInfo [——>{(informati [(Flowplot-Modus)
e
Anzeig Design 1
b Design 2
Design 3
Design 4
Helligkeit
Menu Timeout
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(Simple Mode)

(Trend)
(Pfeil nach rechts)

Kp (inaktiv)

Ti (inaktiv)

Td (inaktiv)

Sensor smoothing

Dyn. Display Filter

Stat. Display Filter

VR

Zuriick

(Controlled Mode)

Kp

Ti

Td

Sensor smoothing

Dyn. Display Filter

Stat. Display Filter

JII391

Zuriick

Zahler® 7ﬁ‘|wie oben beschrieben
(Pfeil nach unten)

Abb. 144 Meni Strukturplan

112

* nur mit angeschlossenem mini-Cori Flow Durchflussmesser

** nur mit angeschlossenem und aktiviertem externen Drucksensor
*** nur mit minimalem Druck >0

**¥% nurim Massemodus
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C. Anschlussplan I/O

Istwert Druck

WADose -U: 0-10V
WADose - :  4-20mA

Externer Sollwert
(Volumenmodus)

WADose -U : 0-10V
WADose -1 4-20mA

WADose -U: 0-10V

+24Vde

Bi| + v

3-Draht Sensor (0-10V)
24 Vdc Versorgung

Anschlu® externer Drucksensor

WADose -1 - 4-20mA

|| ©| 0 5|l oyl |

110

yYyyvyy

EEEE!

5
4
3

+24Vdc

— o

L]

2-Draht Sensor (4-20mA)

Istwert Durchflu

Signalart (V oder mA) abhéngig vom
angeschlossenen DurchfluRsensor

Die Signale fUr Istwert und Sollwert
im Massemodus sind direkt zum
Durchlufsensor geschleift und
werden von der WADose nicht
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RS232 (DCE) USB RS485 RC
1|- 1[+5Vdc 1|- 1/+3,3Vdc
2|TxD 2|D- 2|- 2[43,3Vdc
3|RxD 3D+ 3|- 3[SCL
4|- 4/0vVdc 4B 4/SDA
5|0vdc 5|A 5(0vdc
6| 6|- 6|0vdc
7|- 71-
8l- 8|0vdc
9|(+5Vdc)

Abb. 147 Schnittstellen (Rickseite)

LFC 10 48VDC
1{TxD 1{0vdc 1/0vdc
2|Measure 2|Ausgang Measure™ 2|+48Vvdc
3|Setpoint 3|Eingang Setpoint® 3-
4|0V Power 4|com1
5|Valve Qut 5|Ausgang Druck™®®
6lRxD 6|Eingang Stellgrad
7|+24vdc 7INC1
2|0V Sense 8|Eingang ext. Start
g|schirm 9|Eingang ext. Reset

10|NO 2
11|COM 2
12INC 2 *Nur mit angeschlossenem
13|Eingang ext. Druck mini-Cori Durchflussmesser
14INO 1 )

**Nur mit angeschlossenem
15]|+24Vdc externen Drucksensor
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D. Befehlssatz RS-232

Nachfolgend sind mogliche Lese- und Schreibbefehle gelistet. Grundsatzlich sendet die Pumpe WADose nach
jedem Befehl einen Wert, einen Status oder eine Fehlermeldung zuriick.

Befehl Par. |Bedeutung Rickgabewert
IN_PV_1 kein |Aktueller Druck mit Einheit (bar/psi), interner Sensor xxx.x bar/psi

Aktueller Druck mit Einheit (bar/psi), externer Sensor ext. xxx.x bar/psi |
IN_PV_2 kein |Aktueller Istwert mit Einheit (je nach Modus und Skalierung) |xxx.x yy |
IN_PV_3 kein |Aktuelle Dichte mit Einheit (kg/m3) * Xxxx.x kg/m3 |
IN_PV_4 kein |Aktuelle Temperatur mit Einheit (°C )* xx.X C !
IN_PV_5 kein |Pumpenkopf Skalierbereich ** 1,2 oder 3 |
IN.PV 6 |kein |Aktueller Stellgrad XXX % i
IN_PV_7 kein |Zdhler-Wert & Einheit abfragen X.XXX Yy i
IN_SP_1 kein |Aktuelle Stellgrosse bzw. Sollwert (je nach Modus) XXX.XX YY i
IN_MODE_1 |kein |Aktuell gewdhlter Modus !
Simple mode 0 |
Druckmodus 1 H
Controlled mode 2 H
Purge 3 :
Nullpunktjustage 4 :
Valve Config 5 E
Kalibriermodus 6 !
Servicemodus 7 !
Firmware Update 8 H
FlowPlot Modus 9 H
IN_HIL 1 kein |Messbereichsendwert mit Einheit (je nach Modus) XXX.X VY !
STATUS kein |Statusabfrage :
Pumpe gestoppt, kein Fehler 0 PUMP STOPPED NO ERROR E
Pumpe gestartet 1 PUMP STARTED :
Pumpe ist nichtim Modus 0, 1 oder 2 -1 NO CONTROL MODE !
Kein Durchflussregler angeschlossen -2 NO LFC !
Grenze max. Druck erreicht -7 MAX. PRESSURE H
Grenze min. Druck unterschritten -8 MIN. PRESSURE H
Temperatur Motortreiber zu hoch -9 STEPPER TEMP HIGH H
Interne Sicherung defekt -10 FUSE_1 :
Fehler Motortreiber -11 MOTOR DRIVE ERROR E
Durchflussregler: Zahlerlimit erreicht* -12 BHT: BATCH COUNTER LIMIT :
Durchflussregler: Soll/Istwertabweichung min.* -13 BHT: RESPONSE MIN ALARM |
Durchflussregler: Soll/Istwertabweichung max.* -14 BHT: RESPONSE MAX ALARM |
Durchflussregler: Minimum Alarm* -15 BHT: MIN ALARM H
Durchflussregler: Maximum Alarm* -16 BHT: MAX ALARM H
ext. Drucksensor: Drahtbruch (nur 4-20 mA) -17 EXT. P-SENSOR !
J
START kein |Starten der Pumpe OK H
STOP kein |Stoppen der Pumpe OK |
RESET 1,2 |Druck/BHT-Zdhler bzw. Alarm quittieren OK i
OUT_SP_1 |xxx.xx |Setzen der Stellgrosse bzw. Sollwert, int. Sollwertvorgabe OK :

OUT_PV_5 [1,2, 3 |Pumpenkopf Skalierbereich setzen: (1-100%, 2-25%, 3-5%)** |OK

Je nach Lese- oder Schreibbefehl und momentaner Situation kann statt des normalen Riickgabewertes eine
Fehlermeldung in Bezug auf den Befehl ausgegeben werden:

Fehlercodes
Unbekannter Befehl -3 UNKNOWN COMMAND
Ausserhalb des Bereichs -4 OUT OF RANGE
Nicht zulassig -5 NOT ALLOWED
Nicht vorhanden -6 NOT AVAILABLE

[}
I
* nur mit angeschlossenem Durchflussmesser Typ mini-Cori Flow |
** nur WADose -HP im Massemodus oder Volumenmodus und ext. Sollwert |
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E. Befehlssatz MODBUS RTU

Konfiguration Adresse 3 (kofigurierbar), Baudrate 19200(konfigurierbar), Paritadt gerade(nicht konfigurierbar), Big Endian
RS485-Standardpinbelegung (PIN4 - B, PIN5 - A, PIN8 - 0V) , externe Terminierung notwendig

Unterstitzte Modbus-Funktionen: READ HOLDING REGISTERS (03) WRITE SINGLE REGISTERS (06) WRITE MULTIPLE REGISTERS (16)

Nachfolgend sind mogliche Lese- und Schreibparameter gelistet.

Lange : PDU-Adresse e
Parametername Type |. 9 Zugriff Bedeutung Mogliche Werte ***
in byte HEX Dez.
Pressure float 4 R 0x0002..0x0003 2.3  |Aktueller Druck, interner oder externer Sensor x.x (bar/psi)
Pressure unit string | 3 (4) R 0x0004..0x0005 4.5 |Druckeinheit "bar", "psi", "n/a"
Messure float 4 R 0x0006..0x0007 6.7 |Aktueller Istwert x.X (je nach Modus)
Messure unit string | 7 (8) R 0x0008..0x000B | 8..11 [Istwerteinheit (je nach Modus) "ml/min", "g/min", ..., "n/a"
Density float 4 R 0x000C..0x000D | 12..13 |Aktuelle Dichte (kg/m?) * x.x (kg/m?)
Temperature float 4 R 0x000E..OX000F | 14.15 |Aktuelle Temperatur(°C) * x.x (°C)
Setpoint actual float 4 R 0x0010..0x0011 | 16..17 |Aktuelle Stellgrésse bzw. Sollwert x.X (je nach Modus)
Setpoint max. float 4 R 0x0012..0x0013 | 18..19 [Messbereichsendwert (je nach Modus) x.X (je nach Modus)
Setpoint unit string | 7 (8) R 0x0014..0x0017 | 20..23 |Sollwerteinheit (je nach Modus) "ml/min", "g/min", ..., "n/a"
Control value actual float 4 R 0x0018..0x0019 | 24..25 |Aktueller Stellgrad (je nach Modus) 0,0..100,0 (%)
Scaling range actual char 2 R 0x001A 26 Pumpenkopf Skalierbereich ** 1-100 % (Standard)
2-25%
3-5%
Control mode actual char 2 R 0x001B 27 Aktuell gewahlter Modus
Simple mode 0
Druckmodus 1
Controlled mode 2
Purge 3
Nullpunktjustage 4
Valve Config 5
Kalibriermodus 6
Servicemodus 7
Firmware Update 8
FlowPlot Modus 9
STATUS char 2 R 0x001C 28  |Statusabfrage
Pumpe gestopptkein Fehler 0
Pumpe gestartet 1
Pumpe ist nichtim Modus 0, 1 oder 2 -1
Kein Durchflussregler angeschlossen -2
Grenze max. Druck erreicht -7
Grenze min. Druck unterschritten -8
Temperatur Motortreiber zu hoch -9
Interne Sicherung defekt -10
Fehler Motortreiber -11
Durchflussregler: Zahlerlimit erreicht * -12
Durchflussregler: Soll/Istwertabweichung min.* -13
Durchflussregler: Soll/Istwertabweichung max.* |-14
Durchflussregler: Minimum Alarm* -15
Durchflussregler: Maximum Alarm* -16
ext. Drucksensor: Drahtbruch (nur 4-20 mA) -17
Modbus baud rate char 2 R 0x001D 29 Modbus Baudrate 1-4800
actual 2-9600
3-14400
4 -19200 (Standard)
5-38400
6-57600
7 -115200
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Modbus slave address | char 2 R 0x001E 30 |Modbus-Slave Adresse 1..247 (3 - Standard)
Modbus parity char 2 R 0x001F 31 Modbus Paritat 0 - keine
1 - ungerade
2 - gerade (Standard)
Serial number string 14 R 0x0020..0x0026 | 32..38 [Seriallnummer "W LXXXXXXXXX!
Interface configuration | char 2 R 0x0027 39 Aktuelle Schnittstellenkonfiguration (bit-Kodiert) 0..255
actual (TRUE - aktiv, FALSE - inaktiv)
bit 0: ext. Sollwert (analog)
bit 1: ext. Start/Stop (24 Vdc)
bit 2: Absperrventil
bit 3: ext. Drucksensor (analog)
bit 4: Passwort
bit 5: RS-485 (MODBUS)
bit 6: RS-232
bit 7: USB
Counter value float 4 R 0x0028..0x0029 | 40..41 |Aktueller Wert des Zahlerstandes* X.X
Counter unit string 4 R 0x002A..0x002B | 42..43 |Zihlereinheit* "ml", "g", ..., "n/a"
Setpoint write float 4 (R)/W 0x064..0x065 |100..101 [Setzen der Stellgrosse bzw. Sollwert, int. Sollwertvorgabe |x.x
Modbus baud rate write| char 2 (R)/W 0x066 102 |Modbus Baudrate setzen 1-4800
Modbus address write | char 2 (R)/W 0x067 103 |Modbus-Slave Adresse setzen 1..247 (3 - Standard)
Start/Stop char 2 (R)/W 0x0068 104  |[Starten/Stoppen der Pumpe 0 - Stopp, 1 - Start
Scaling range write char 2 (R)/W 0x0069 105 |Pumpenkopf Skalierbereich setzen** 1-100 % (Standard)
Reset error char 2 (R)/W 0x006A 106 |1:quittiert Druckfehler 1 - Druck, 2 - Flow/Counter

2:quittiert Durchflussfehler bzw. setzt den Zahler zurilick

* nur mit angeschlossenem Durchflussmesser Typ mini-Cori Flow oder ES-Flow

** nur WADose -HP im Massemodus oder Volumenmodus und ext. Sollwert

*** Je nach Lese- oder Schreibparameter und momentaner Situation kann statt des normalen Rickgabewertes eine
Fehlermeldung in Bezug auf den Befehl ausgegeben werden:
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F. Ersatzteilliste

Abb. 148 Pumpenkopf

Ersatzteil Ersatzteilnummer
Pumpenkopf D.11 WDL10002
Pumpenkopf D.19 WDL10003
Pumpenkopf D.23 WDL10004
Pumpenkopf D.38 WDL10005
Pumpenkopf D.57 WDL10006
Pumpenkopf D.68 WDL10007
Pumpenkopf D.80 WDL10008
Pumpenkopf D.99 WDL10009
Pumpenkopf D1.2 WDL10010
Pumpenkopf D1.3 WDL10011
Pumpenkopf D1.6 WDL10012
Pumpenkopf D2.0 WDL10013
Pumpenkopf D2.3 WDL10014
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G. Medienberihrte Bauteile

8
4 9
~¥
7~ 10
( Lo 11
Kl
{ N
5 \‘ N
\%b\
Abb. 149 Pumpenkopf (Explosionszeichnung)
Material
Nr. Bauteilbezeichnung . )
316 SS- Ausfiihrung Hastelloy C276- Ausfiihrung

1 Magnetkupplungsgehéuse SS Hastelloy
2 Antriebsmagnet Keramik
3 O-Ring PTFE
4 Grundkdrper SS Hastelloy
5 Gleitringlager PEEK
6 Antriebswelle SS Hastelloy
7 Zahnrad PEEK
8 O-Ring PTFE
9 Distanzplatte SS Hastelloy
10 O-Ring PTFE
11 Gleitringlager PEEK
12 Endplatte SS Hastelloy
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Abb. 150 MafRzeichnung
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I. Pumpenkennlinien

O Die Leistungsgrenze des Antriebes der WADose wird mit den roten Linien in
l den Diagrammen aufgezeigt. Die Durchflusswerte basieren auf Wasser.

Pumpenkopf D.11

450 |

X Obar
400 |

350 ©

300 | -

/ -
250
ml/min L ’,/”’/’ ”,,”//’
200 | o
150 /,
100 //

3bar

9bar

-
-
P

&
\\

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Abb. 151 Pumpenkennlinie D.11

Pumpenkopf D.19

800
o | Obar
o Pl
500 // / // 6bar
ml/min 400 | // // ;’ 9bar
0 | 7 ///, _ -
200 | // // // ) »
o A T ] A
0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 35

min?

00

Abb. 152 Pumpenkennlinie D.19
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Pumpenkopf D.23

1000
500 / Obar
800 ©
700 | // ;/ e
600 e 7 _~1 obar
ml/min 500 /// // // _A 9bar
400 ~ // ’/ '/ 12bar
300 // ’/ ’/ / 15bar
200 ’/ / /,/ A 17bar
- | / j // /
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Abb. 153 Pumpenkennlinie D.23
Pumpenkopf D.38
1600
1400 _A Obar
r /// 3bar
1200 F / /
1000 | ////// i
en 800 | . // // // / 9bar
N 12bar
600 ////////// 15bar
200 / / /,/’/ - 17bar
= = = /
200 ,/ ,/ / //
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Abb. 154 Pumpenkennlinie D.38
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Pumpenkopf D.57
2500 [
I _~ Obar
2000 L~ 3bar
pe=
= P
R
0 500 1000 1500 2(?0_(: 2500 3000 3500 4000
Abb. 155 Pumpenkennlinie D.57
Pumpenkopf D.68
3000
— A Obar
[ / ar
2000 //? ZZar
ml/min 1500 - ///// // ,/ :;E;r
i 13bar
= ///4// e
N
0 500 1000 1500 20;2)1 2500 3000 3500 4000

Abb. 156 Pumpenkennlinie D.68
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Pumpenkopf D.80

3300 ¢

2000 _ Obar

- o

= = ?/ =
=

1000 | //// ,/ //

00 | ] ,// —

0 500 1000 1500 2000 2500 2000 2500 4000
Abb. 157 Pumpenkennlinie D.80
Pumpenkopf D.99

o Obar

L : / ar

o0 | // / :

_— -
mifmin 2000 | b

- P

o0 | ,//////

o : el /
0 500 1000 1500 2000 2500 2000 2500 4000

Abb. 158 Pumpenkennlinie D.99
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Pumpenkopf D1.2
5000
4500 E / Oll:ar
[ 3bar
4000 / ar
oo _ ,;/ oo
ml/min 2500 E /////
1500 /////
o - ///
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Abb. 159 Pumpenkennlinie D1.2
Pumpenkopf D1.3
6000
5000 : / Obar
3bar
4000 //VA 6bar
ml/min 3000 : /’4%
- =
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Abb. 160 Pumpenkennlinie D1.3
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ml/min

Pumpenkopf D1.6
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Abb. 161 Pumpenkennlinie D1.6

Pumpenkopf D2.0
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Abb. 162 Pumpenkennlinie D2.0
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Pumpenkopf D2.3
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s / ~
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0 L T ./ L L L L L L
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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Abb. 163 Pumpenkennlinie D2.3
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J. Informationen zu kontaminierten Geraten und Komponenten

Sicherheitsinformationen fur die

Ricksendung von kontaminierten Geraten
und Komponenten

Allgemeine Information
Der Unternehmer (Betreiber) tragt die Verantwortung fur die Gesundheit und Sicherheit seiner Arbeitnehmer.

Sie erstreckt sich auch auf das Personal, das bei Reparatur und/oder Wartung der Gerate und Komponenten
beim Betreiber oder beim Hersteller mit diesen in Berihrung kommt. Die Kontaminierung der Geréte und
Komponenten muss kenntlich gemacht werden, und die Erklarung tber Kontaminierung ist auszufullen.

Erklarung tber Kontaminierung

Das Personal, das die Reparatur und/oder die Wartung durchfiihrt, muss vor Aufnahme der Arbeiten tGber
den Zustand der kontaminierten Gerate und Komponenten informiert werden. Dazu dient die “Erklarung tber
Kontaminierung von Geraten und Komponenten”.

Diese Erklarung ist dem Lieferanten oder der von ihm beauftragten Firma direkt zuzusenden. Ein zweites
Exemplar muss den Begleitpapieren der Sendung beigefligt werden.

Versand

Bei Versand von kontaminierten Geraten und Komponenten sind die in der Betriebsanleitung angegebenen
Versandvorschriften zu beachten, so zum Beispiel:

- Medium ablassen,

- Gerat durch spulen mit Gas neutralisieren oder spilen mit richtigem Losungsmittel,

- aus angebauten oder lose mitgelieferten Filtern die Filtereinsatze entfernen,

- alle Offnungen luftdicht verschlieRen,

- einschweilRen in geeignete Schutzfolie,

- Versand in geeigneten Transportcontainern.
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Erklarung tiber Kontaminierung von Geréaten und Komponenten

Sofern Sie Gerate zuriicksenden, teilen Sie in einem Begleitschreiben mit, was sie zu beanstanden haben, welcher
Fehler aufgetreten ist oder welche Arbeiten (z.B. Umkalibrierung) ausgefuhrt werden sollen. Im Fall der Verschmutzung
wird das Material nur zur Reparatur akzeptiert, wenn dieses Material adaquat gereinigt worden ist, diese Erklarung
korrekt und vollstandig ausgefillt, und von dazu befugten Personen unterschrieben ist.

A. Art der Gerate - TypenbezeiChNUNQGIAITIKEL: .........viiee e e
ST (=T 10T 4]0 0= PR RRR
1<) =1 (o = 10T 0 PO

B. Grund fir Einsendung:

C. Das Instrument ist KONTAMINIEIT ML .......oiiieiiieei et e e e e ettt e e e e e s teeeeeessnnteebeeeeeessnsbeeaeesaanbeeeaanan

(010 To IS e [T T 1T To AT o T o (= o I8 o 1 TSP

Sie sind verpflichtet, vor Einsendung eine sachgemafe Reinigung vorzunehmen. Einschweifl3en in Folie ist
zweckmafig. Diese Vorkehrungen sind zum Schutz der Mitarbeiter des Lieferanten unumgénglich.

D. Ist die Kontaminierung:

W a. explosiv

W b. toxisch (toxische Nebenprodukte) und giftig

W c. Krebserregend

W d. korrosiv

W e. inert

W f. hautreizend / tzend

W g. feuchtempfindlich

W h. oxydierend

W i. radioaktiv

W . mikrobiologisch

W K. SONSHIGE SCNAASIOME .......ceoviviiiiiiieicictctcee ettt ettt ettt ettt ettt ettt e
E. Rechtsverbindliche Erklarung

Hiermit versicher(n) ich/wir, dass die Angaben in diesem Vordruck korrekt und vollsténdig sind. Der Versand der
kontaminierten Gerate und Komponenten erfolgt geman den gesetzlichen Bestimmungen.

T =V A S (1 (0| oA SRR UU PO PRRR
] (= 1KY TN

FIrmenstempPel: ..o

ReChtSVErbINAIICNE UNTEISCNIITL: ... ettt e et e e e e ee e e et bt eeeeeeeeee e e s s ba s bbb e eeeeeeessesssaatanaaeaeasesenssrenes
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K. Softwareaktualisierung Juni 2019

Bei Anderungen an der Software der WADose, die eine Aktualisierung der Betriebsanleitung zur Folge haben, werden
die wichtigsten Anderungen hier aufgefiihrt. Detailliertere Informationen befinden sich in den jeweiligen Kapiteln.

Zusatzliche Funktionen in der Software Version 2.3 im Vergleich zur Vorversion 2.1

- Volumenmodus heif3t nun ,Simple Mode*

- Massemodus heifst nun ,Controlled Mode*

- Die WADose kann Gber Modbus RTU angesteuert werden

- Quittierung eines Alarms Uber die Taste ,,«*

- Displayhelligkeit einstellbar

- Strom-WADose: Druck-Fehler (Kabelbruch) per RS232/Modbus und ext. 24Vdc quittierbar
- Signalanpassung mit Bronkhorstgeraten mit MBCII und MBC3 Platinen

- Bronkhorst-Zahler verfiigbar

- Bronkhorst-Alarm verfligbar
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