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Kompakte Hochdruckdosierpumpe (HPLC) Typ WADose-Lite-HP
WADose-Lite-HP kennenlernen

1 WADose-Lite-HP kennenlernen

Kurzbeschreibung

Déampfungskolben

Riickschlag-

ventile Forderkolben

Abb. 1 Forderprinzip

Die WADose-Lite-HP ist eine Hochdruckdosierpumpe, die mit einem
Massedurchflusssensor als HPLMC-Pumpe (High Pressure Liquid MASS
Controlled Pump) betrieben werden kann. Die Dosierpumpe arbeitet mit zwei
Dosierkolben, wobei einer als Dampfungskolben fungiert.

Durch die gegenlaufige, serielle Anordnung der Pumpenkolben, wird wahrend
der Forderkolben die Flussigkeit im Pumpenkopf verdrangt, die Hélfte des
Fordervolumens in den im Druckbereich sitzenden Dampfungskolben
weitergepumpt. Zur Uberbriickung der Ansaugphase des Forderkolbens stoRt
der Dampfungskolben das aufgenommene Volumen wieder aus. Dadurch
reduziert sich die Pulsation erheblich.

Die WADose stellt den Durchfluss nach einem externen oder manuell
vorgegebenen Sollwert ein. In Verbindung mit einem optionalen z.B.
Massedurchflussmesser kann der Massedurchfluss gemessen und geregelt
werden. Wéahrend der Dosierung wird der Druck tber einen Sensor gemessen
und Uberwacht.



Kompakte Hochdruckdosierpumpe (HPLC) Typ WADose-Lite-HP ... ‘Y‘

WADose-Lite-HP kennenlernen

Frontansicht

Abb. 2 Frontansicht WADose-Lite-HP (Standard)

o 0~ W N P

Bezeichnung
Gehause

Anzeige
Kolbenhinterspiilung
Pumpenkopf
Flissigkeitseingang
Entliftungsventil

Flussigkeitsausgang bei Entliiftung

Flissigkeitsausgang

Thermo-Distanz-Stiick

Abb. 3 Frontansicht WADose-Lite-HP (TU- Version)

Beschreibung

Gerategehduse aus Edelstahl.

Anzeige ¢ber ein Display TFT
Schutzschlauch fiir die Kolbenhinterspilung.

Pumpt die Flissigkeit.

Zulauf der Flussigkeit vom Vorratsbehélter.

Entliftungsventil zum Entliften der Leitungen, des
Pumpenkopfes und der Druckventileinheit.

Entliftungskanile zur Aufnahme einer Spritze, oder Anschluss
eines Ventils bzw. Schlauchs.

Prozessausgang der Flissigkeit an Druckventileinheit (z. B.
zum Massedurchflussmesser oder Prozess).

WADose (TU-Version) fir héhere Medientemperaturen. Der
interne Antrieb ist bei der TU-Version thermisch entkoppelt.

05.09.2019
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WADose-Lite-HP kennenlernen

Ruckansicht

Nr.

10

Bezeichnung
Ein-/Aus-Schalter
Stromanschluss
Anschluss 1/0

Anschluss LFC

Schutzleiteranschluss
Anschluss RS-232

Laftung

Anschluss USB 2.0

Anschluss RS485 (RJ45-Stecker)
Anschluss RC (RJ11-Stecker)

Abb. 4 Riickansicht WADose-Lite-HP (Standard und TU-Version)

Beschreibung
Schaltet das Gerat ein und aus.
Spannungsversorgung uber die Anschlussbuchse 24 VDC.

Buchse zum AnschlieRen einer externen Steuer- und
Auswertsignalleitung.

Buchse zum AnschlieRen eines optionalen Bronkhorst
Sensors.

Anschlussschraube fiir Erdungspotential.

Stecker zum Anschluss eines ibergeordneten Steuersystems
(PC, PLS, o0.4a.) mit serieller Schnittstelle.

Geblasekihlung des Gerats.
Zur Ansteuerung tber USB
Zur Ansteuerung Uber RS485

Zur Ansteuerung Uber Fernsteuerung
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Schnittstelle I1/10

RS485
PR AISR PIN Bezeichnung/ Signal

RC
@ li\ - 1 Masse (GND), 0Vdc
110

2 Istwert-Ausgang (nur bei angeschlossenem Bronkhorst
24vDC Sensor) 0..10V / 4..20mA

Sollwert-Eingang (nur bei angeschlossenem Bronkhorst
Sensor) 0..10V / 4..20mA

Druck-Alarm (digital Out COM)
Drucksensor-Istwert-Ausgang 0..10V / 4..20mA

»
B,
g‘
w

Abb. 5 Externe Steuer- und Auswertsignale

Sollwert-Eingang zur Ansteuerung des Stellgrades 0..10V /
4..20mA

8 1
| |
7 Relais-Schaltkontakt Druck-Alarm (digital Out NC)
D‘ ':::' Externer Start/Stopp +24Vdc (digital In 1)
| | Externer Alarm/Counter reset +24Vdc (digital In 2)
15 9

© o

10 Relais-Schaltkontakt (digital Out 2 NO)
12 Relais-Schaltkontakt (digital Out 2 NC)

Externer Drucksensor Istwert-Eingang
(0..10V oder 4-20mA)

NO 14 Relais-Schaltkontakt Druck-Alarm (digital Out NO)

J 15 +24Vdc / 1A max.

Abb. 6 Externe Steuer- und Auswertsignale an
Sub-D 15 Buchse 13

COM

Abb. 7 Relais-Beschaltung

Mogliche Typen/Varianten/Materialien

O Schematische Anschlussmadglichkeiten sind im Anhang dieser
ﬂ Betriebsanleitung aufgefiihrt. Je nach Ausfiihrung kénnen verschiedene
Signale und Belegungen angepasst werden.

10 05.09.2019
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WADose-Lite-HP kennenlernen

1.1 Zubehor im Lieferumfang

1.1.1 Netzkabel und Netzteil

Der Netzanschluss besteht aus dem Netzkabel und dem Netzteil.

Abb. 8 Netzkabel und Netzteil

O HINWEIS!
ﬂ Sachschaden durch falsches Netzteil!
Durch Verwendung eines falschen Netzteils kann es zu Sachschaden
an der WADose kommen.
Nur Netzteile der Flusys GmbH verwenden.

1.1.2 Entluftungskit

Das Entluftungskit dient zur Entliftung der WADose und besteht aus einer
Spritze und einer Adaption mit Klemmring.

11
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WADose-Lite-HP kennenlernen ‘ I ,

Nr. Bezeichnung
4
/ 1 Verschraubung mit Klemmring (zum Anschluss an
Druckventileinheit, 10-32 UNF)
2 Adapter fg¢r SpritzeloRSydtemst ¢ ¢

Spritzenzylinder (Polypropylen)
Spritzenkolben (Polypropylen)

; 3
, 2
/ 1
Abb. 9 Entluftungskit
WARNUNG!
Gefahrdung durch austretende Flissigkeit bei unzureichender

Materialbestandigkeit.

Vor dem Gebrauch der Dosierpumpe ist die Materialbestéandig des
Entliftungskit (Spritze) in Bezug auf das zu férdernde Medium zu
priufen.

Bestandigkeit der Polypropylen-Spritze mit der zu dosierenden
Flussigkeit prifen. (Speziell bei Lésungsmittel)

Ggf. ein anderes Entliftungskit verwenden.

12 05.09.2019
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WADose-Lite-HP kennenlernen

1.1.3 Anschlussverschraubung

Die Verschraubungen dienen dem Anschluss der Zuleitung an die WADose.

Abb. 10 Zubehor Eingang

Abb. 11 Zubehér Ausgang

No.

A W N P

a b W N P

Name

90A Bogen 1/ 80

AdapterEi ngang 1/ 80 auf 1/ 40
Klemmschraube (1/8")

Klemmhilse (1/8")

Name

Adapter Ausgang 1/ 8aaf 1/160 ( a n d e r eerfi@baf) C
Verbindungsrohr 1/ 16An

40cm Rohr 1/160

Kl emmschraube 1/ 160

Kl emmh¢l se 1/ 160

Adapter Ausgang auf 1/8" im montierten Zustand
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Kompakte Hochdruckdosierpumpe (HPLC) Typ WADose-Lite-HP

WADose-Lite-HP kennenlernen ‘ . ,

Die Abbildung zeigt den montierten Adapter an der
Druckventileinheit Er ist im Auslieferungszustand der WADose
beigelegt und kann bei Bedarf montiert werden

1.1.4 Optionaler Warmetauscher fur Ausfuhrung i TU

Nr. Bezeichnung
Messingblock
AE x p a #vdrschluss

G1l8i I nnengewinde mit montie
Flussigkeit Ein-/ Ausgang

4 A E x p a sVdrschluss
G 1/8A I nnengewinde mit mont
Flussigkeit Ein-/ Ausgang
1
Abb. 12 Warmetauscher aus Messing
1 2 Nr. Bezeichnung
& ,,l, l ,‘ 1 Ersatz- Andruckstopfen (zur Fixierung)
! ) o 2 Ersatz- Andruckstopfen (zur Fixierung)

f

Abb. 13 Andruckstopfen zur Befestigung

1.1.5 Hitzeschutz-Kit fur Ausfihrung - TU

Hitzeschutz-Kit wird vom Werk aus bei allen WADose HP TU Pumpen aus Edelstahl (SS) verbaut. Das eigens fir
Hochtemperaturanwendungen entwickelte Hitzeschutzmantel (abnehmbar) minimisiert Verletzungsgefahr und besteht aus
einem biokompatiblen Material.
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Kompakte Hochdruckdosierpumpe (HPLC) Typ WADose-Lite-HP
Informationen zu dieser Anleitung

Nr. Bezeichnung
Hitzeschutzmantel

Gegen Hitze abgeschirmte Vel
Pumpenkopf Entluftungseinheit fir TU-Version

Abb. 14 Bestandteile des Hitzeschutz-Kits

2 Informationen zu dieser Anleitung

2.1 Zweck der Anleitung

Diese Anleitung ermdglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerat. Die Anleitung ist Bestandteil des Gerats
und muss in unmittelbarer Nahe des Gerats fur das Personal jederzeit zuganglich aufbewahrt werden.

Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgféltig durchgelesen und verstanden haben.
Grundvoraussetzung fir sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und
Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Dariiber hinaus gelten die ortlichen Arbeitsschutzvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen fir den
Einsatzbereich des Geréts.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsétzlichen Verstéandnis und kdnnen von der tatséchlichen Ausfiihrung
abweichen.

Neben dieser Anleitung gelten die im Anhang befindlichen Anleitungen und Zertifikate der eingebauten Komponenten.
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Informationen zu dieser Anleitung ‘ I ,

2.2 Symbolerklarung

Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole
gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte
eingeleitet, die das Ausmalf der Gefahrdung zum Ausdruck bringen.

GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
unmittelbar geféhrliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fihrt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fithren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
maoglicherweise geféahrliche Situation hin, die zu geringfiigigen oder
leichten Verletzungen fuhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
moglicherweise geféhrliche Situation hin, die zu Sach- und
Umweltschaden fihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Tipps und Empfehlungen

Dieses Symbol hebt niitzliche Tipps und Empfehlungen sowie
Informationen fir einen effizienten und stérungsfreien Betrieb hervor.

R

Besondere Sicherheitshinweise Um auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen, werden in
Sicherheitshinweisen folgende Symbole eingesetzt:
GEFAHR!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine

unmittelbar geféhrliche Situation durch elektrischen Strom hin. Wird
ein so gekennzeichneter Hinweis nicht beachtet, sind schwere oder
todliche Verletzungen die Folge.

Weitere Kennzeichnungen Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Ergebnissen,
Auflistungen, Verweisen und anderen Elementen werden in dieser
Anleitung folgende Kennzeichnungen verwendet:

Kennzeichnung Erlauterung
1.,2.,3. ... Schritt-flr-Schritt-Handlungsanweisungen
E Ergebnisse von Handlungsschritten
& Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung

und auf mitgeltende Unterlagen
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’ ' ‘ Kompakte Hochdruckdosierpumpe (HPLC) Typ WADose-Lite-HP

Informationen zu dieser Anleitung

[ Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge

[Taster] Bedienelemente (z. B. Taster, Schalter),
Anzeigeelemente (z. B. Signalleuchten)

"Anzeige" Bildschirmelemente (z. B. Schaltflachen,
Belegung von Funktionstasten)

2.3 Urheberschutz

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich geschiitzt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung des Gerats
zuldssig. Eine darlber hinausgehende Verwendung ist ohne schriftiche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.
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2.4 Kundenservice

Fir technische Auskiinfte und Service steht lhnen unser Kundenservice zur Verfligung:

Adresse Flusys GmbH
Otto-Scheugenpflug-StralRe 6
63073 Offenbach

Telefon +49 (0)69 450916-500

Telefax +49 (0)69 450916-501

E-Mail info@flusys.de

Internet www.flusys.de

Zudem sind wir stets an Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung ergeben und fiir die
Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein kénnen.

25 Informationen zur Sicherheit

2.6 Bestimmungsgemalie Verwendung

Die WADose ist eine Dosierpumpe, die ausschlieRlich zum Dosieren von Flussigkeiten gemaf den Technischen Daten
dient. Eine massebestimmte Regelung ist in Verbindung mit einem Massedurchflussmesser méglich. Die WADose darf
nicht in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt werden, da die hierzu erforderlichen Richtlinien und Normen bei der
Entwicklung und Konstruktion der Pumpe unberiicksichtigt sind.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehort auch die Einhaltung aller
Angaben in dieser Anleitung.

Jede Uber die bestimmungsgeméaRe Verwendung hinausgehende oder
andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

WARNUNG!
Gefahr bei Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch der WADose kann zu geféhrlichen Situationen
fuhren.

Niemals die WADose im EX-Bereich einsetzen.
Niemals die WADose in der Nahrungsmittelindustrie einsetzen.

Niemals Steuerungsleitungen und Zubehér verwenden, das
nicht EMV-gepruft ist.

Niemals unreine oder mit Partikeln versetzte Flissigkeiten
pumpen.

Anspriche jeglicher Art wegen Schéden aufgrund von Fehlgebrauch sind
ausgeschlossen.
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Informationen zu dieser Anleitung

2.7 Allgemeine Gefahrenquellen

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die vom Gerat auch bei bestimmungsgemafer Verwendung ausgehen
kdnnen.

Um die Risiken von Personen- und Sachschaden zu reduzieren und gefahrliche Situationen zu vermeiden, die hier
aufgefuhrten Sicherheitshinweise und die Sicherheitshinweise in den weiteren Abschnitten dieser Anleitung beachten.

Elektrischer Strom

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Beruhrung von spannungsfiihrenden Teilen besteht
unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag. Beschadigung der
Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgeféhrlich sein.

Arbeiten an der Elektrik nur von Elektrofachkraften ausfithren
lassen.

Gerat stets nur an eine geerdete Steckdose mit Schutzkontakt
anschlief3en.

Bei Beschadigungen des Netzkabels Spannungsversorgung
sofort durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose
abschalten und Reparatur veranlassen.

Sicherstellen, dass die Steckdose jederzeit leicht erreichbar ist.

Gerét vor Hitze, Flussigkeiten und Feuchtigkeit von aul3en
schitzen.

Niemals am Netzkabel ziehen oder das Netzkabel einklemmen.

Netzkabel stets spannungsfrei verlegen, nicht knicken oder
Uberfahren.

Bei allen Arbeiten zur Wartung, Reinigung und zur
Stoérungsbeseitigung Netzstecker ziehen.

Gehause niemals offnen.

Flissigkeiten unter Druck

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Flissigkeiten unter Druck!

Unter Druck stehende Flissigkeiten kdnnen schwerste
Verletzungen verursachen.

Gerat vor jedem Eingriff ins Flissigkeitssystem druckentlasten.

Als Uberdruckabschaltung den Hochstdruck fiir das
Flussigkeitssystem am Gerat einstellen.

Austretende Flissigkeit WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch austretende Flussigkeiten!

Austretende Flissigkeiten kdnnen schwerste Verletzungen
verursachen.

Gerat entsprechend der Abschaltprozedur ausschalten
Flussigkeitsspezifische Reinigung durchfiihren
Gegebenenfalls Undichtigkeiten beheben

Evtl. Pumpenkopf wechseln oder Dichtungen erneuern
Kolbenhinterspulung auf Leckage kontrollieren
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Kontamination durch Flussigkeit

WARNUNG!
Gefahr fur die Gesundheit durch kontaminiertes Gerat oder

Bauteil!

Kontaminierte Gerate oder Bauteile konnen erhebliche
Gesundheitsschaden verursachen.

Gerat oder Bauteile vor Ricktransport oder Lagerung spulen
(dekontaminieren, & Kapitel 3.7 AVADose
spulen/dekontaminiereni a uf 405ei t e

Kontaminierungserklarung ausfiillen und beilegen (¢ Kapitel |
Anformationen zu dekontaminierten Geréaten und
Komponenteni auf 149ei t e

Unsachgemafe Verwendung

' HINWEIS!
Sachschaden durch unsachgeméafRe Verwendung!
UnsachgeméaRe Verwendung kann das Geréat beschadigen.
Gerat nicht fallen lassen.
Gerat vor Vibrationen schitzen.
Gerat vor Sonnenstrahlung schitzen.
Gerat vor Hitze schitzen.

Gerat vor verunreinigten Luftstromen (Staube, aggressive
Nebel) schiitzen.

Trockenlaufen

' HINWEIS!
Sachschaden durch Betrieb ohne Flussigkeit!

Betrieb ohne Flissigkeit kann das Gerat bis zum Totalausfall
beschéadigen.

Gerat nicht ohne Flussigkeit betreiben.
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Informationen zu dieser Anleitung

2.8 Verantwortung des Betreibers

Betreiber

Betreiberpflichten

O

1

Allgemeine Verantwortung

Personalverantwortung

Betreiber ist diejenige Person, die das Gerat zu gewerblichen oder
wirtschaftlichen Zwecken selbst betreibt oder einem Dritten zur
Nutzung/Anwendung Uberlasst und wahrend des Betriebs die rechtliche
Produktverantwortung fir den Schutz des Benutzers, des Personals oder
Dritter tragt.

Das Gerat wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des
Gerates unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten unter anderem zur
Arbeitssicherheit (z. B. die in Deutschland geltenden
Unfallverhitungsvorschriften).

Der Betreiber ist dartiber hinaus verpflichtet, sich tber alle zum Zeitpunkt
des Einsatzes des Gerates relevanten, lokal giltigen Gesetze und damit
verbundenen Normen und Richtlinien zu informieren und diese
einzuhalten.

o Der Betreiber muss sicherstellen, dass niemals ein beschéadigtes oder
nicht funktionsfahiges Gerat benutzt wird.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass eine regelmafige (mindestens
jahrliche) Generaliiberprifung des Gerats eingehalten wird (bei
aggressiven Flussigkeiten oder rauen Betriebsumgebungen ggf.
kirzer).

o Der Betreiber muss sicherstellen, dass bei Verwendung geféhrlicher
Flussigkeiten die Umgebung mit geeigneten Instrumenten iberwacht
wird.

o Der Betreiber muss sicherstellen, dass bei Verwendung geféahrlicher
Flussigkeiten die geeignete personliche Schutzausristung
bereitgestellt und getragen wird.

o Der Betreiber muss sich Uiber die geltenden
Unfallverhitungsvorschriften informieren und diese in Form von
Betriebsanweisungen fiir den Betrieb des Gerates umsetzen.

o Der Betreiber muss wahrend der gesamten Einsatzzeit des Geréates
prifen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen
Stand der Regelwerke entsprechen, und diese, falls erforderlich,
anpassen.

o Der Betreiber muss fiir ausreichende und gleichmaRige
Beleuchtungsstéarke in allen Bereichen der Anlage sorgen.

o]

o Der Betreiber muss die Zusténdigkeiten fir Inbetriebnahme,
Bedienung, Stérungsbeseitigung und Reinigung eindeutig regeln und
festlegen.

o Der Betreiber muss daflir sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit dem
Geréat umgehen, diese Anleitung gelesen und verstanden haben.
Dariiber hinaus muss er das Personal mindestens einmal jahrlich
schulen und tber die Gefahren informieren.

o Der Betreiber muss daflir sorgen, dass ausschlie3lich zugelassenes
Zubehdr in Verbindung mit dem Gerét eingesetzt wird.
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2.9 Personalanforderungen

2.9.1 Qualifikation

A

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals!

Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an dem Gerat vornimmt
oder sich im Gefahrenbereich des Gerates aufhalt, entstehen
Gefahren, die schwere Verletzungen und erhebliche Sachschaden
verursachen kénnen.

Alle Tatigkeiten nur durch dafur qualifiziertes Personal
durchfiihren lassen.

Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen
fernhalten.

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgefihrten Qualifikationen des Personals fir die verschiedenen

Tatigkeitsbereiche benannt:

Bediener

Fachpersonal

Hersteller

Der Bediener wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber tber die
ihm Uibertragenen Aufgaben und mdglichen Gefahren bei
unsachgemaflem Verhalten unterrichtet. Aufgaben, die Uber die
Bedienung im Normalbetrieb hinausgehen, darf der Bediener nur
ausfihren, wenn dies in dieser Anleitung angegeben ist und der Betreiber
ihn ausdricklich damit betraut hat.

Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und
Erfahrung sowie Kenntnis der einschlagigen Normen und Bestimmungen
in der Lage, die ihm ubertragenen Arbeiten auszufiihren und mégliche
Gefahren selbststandig zu erkennen und Gefahrdungen zu vermeiden.

Bestimmte Arbeiten dirfen nur durch Fachpersonal des Herstellers
durchgefiihrt werden. Anderes Personal ist nicht befugt, diese Arbeiten
auszufihren. Zur Ausfuhrung der anfallenden Arbeiten kontaktieren Sie
unseren Kundenservice.

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlassig ausfiihren.
Personen, deren Reaktionsfahigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

Bei der Personalauswahl die am Einsatzort geltenden alters- und berufsspezifischen Vorschriften beachten.
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Unbefugte

A

WARNUNG!
Lebensgefahr fir Unbefugte durch Gefahren im Gefahren- und
Arbeitsbereich!
Unbefugte Personen, die die hier beschriebenen Anforderungen
nicht erfullen, kennen die Gefahren im Arbeitsbereich nicht. Daher

besteht fur Unbefugte die Gefahr schwerer Verletzungen bis hin
zum Tod.

Unbefugte Personen vom Gefahren- und Arbeitsbereich
fernhalten.

Im Zweifel Personen ansprechen und sie aus dem Gefahren-
und Arbeitsbereich weisen.

Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbefugte im
Gefahren- und Arbeitsbereich aufhalten.
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2.9.2 Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausristung dient dazu, Personen vor Beeintrachtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
zu schitzen.

Das Personal muss wahrend der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Geréat persénliche Schutzausriistung tragen, auf
die in den einzelnen Abschnitten dieser Anleitung gesondert hingewiesen wird.

Beschreibung der personlichen Im Folgenden wird die persdnliche Schutzausristung erlautert:
Schutzausriistung

Arbeitsschutzkleidung

Arbeitsschutzkleidung ist eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer
ReiRfestigkeit, mit engen Armeln und ohne abstehende Teile.

Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe

Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hande
vor aggressiven Chemikalien.

Schutzbrille

Die Schutzbrille dient zum Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilen
und Flussigkeitsspritzern

Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe schiitzen die FuRe vor Quetschungen, herabfallenden
Teilen und Ausgleiten auf rutschigem Untergrund.

2.10 Sicherheitskennzeichnung

Schutzleiteranschluss

Der Schutzleiteranschluss ist an der Anschlussstelle durch dieses Symbol
gekennzeichnet und kann bei Bedarf mit der Schutzerde des gesamten

/ Systems verbunden werden.

Abb. 15 Schutzleiteranschluss
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2.11 Sicherheitseinrichtungen

' HINWEIS!
Sachschaden durch unterlassene Uberpriifungen der
® Sicherheitssysteme!

Die eingebauten Sicherheitssysteme in regelmagigen
Prifintervallen prifen (€ Kapitel 8.2 ANartungsplani  a u
Seite 107.).

2.11.1 Trockenlaufschutz

Wird Uber einen einstellbaren Zeitraum (5..90 Sekunden) der Mindestdruck nicht erreicht, stoppt die WADose den
Prozess. Der Prozess kann durch Herstellung der Flissigkeitszufuhr und Bestéatigung der Fehlermeldung wieder
gestartet werden.

2.11.2 Riuckschlagventil

Rickschlagventile sind im Zu- und Ablauf des Pumpenkopfes angebracht und verhindern das Austreten der unter Druck
stehenden Flussigkeit in Richtung Vorlagenbehélter.

2.11.3 Wiederanlaufschutz

Das Gerat ist gegen das unkontrollierte Wiederanlaufen nach einer Stromunterbrechung softwareseitig geschitzt.

O Nach einer Stromunterbrechung sind die Prozesswerte auf i O i
l gesetzt. Der nachfolgende Prozesszustand muss berpriift werden.

2.11.4 Uberdrucksicherung

Das Gerét ist gegen einen Uberdruck von mehr als 400 bar werkseitig abgesichert.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch zu hohen Druck im Fliissigkeitssystem

Durch zu hohen Druck im Flussigkeitssystem besteht
Verletzungsgefahr durch austretende Flussigkeiten
und/oder platzende Systembestandteile.

2.11.5 Not-Halt / Not-Aus

' HINWEIS!

Sachschaden durch unterlassene Uberpriifungen. Die Pumpe WADose
ist nicht mit einer Not-Halt Funktion bzw. einem Not-Aus Schalter
ausgestattet, da eine solche Funktion dem Sicherheitskonzept der
verfahrenstechnischen Anlage gravierend entgegenstehen kann. Im
Rahmen einer Risikobeurteilung der Gesamtanlage ist Giber die
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Notwendigkeit einer Not-Halt bzw. Not-Aus Funktion zu entscheiden. Die
Umsetzung sowie Dokumentation der Risikobeurteilung liegt
ausschlief3lich in der Verantwortung des Betreibers.

2.12 Verhalten im Gefahrenfall

Abschaltprozedur Bei Eintreten einer Gefahr wie folgt handeln:
o Flussigkeitszufuhr unterbrechen und Gerét druckentlasten.
o Flussigkeitszufuhr absperren.
o Gerat ausschalten.
o Netzstecker ziehen.

2.13 Umweltschutz

Nicht im Hausmdll entsorgen

Hinweis, das Gerat nicht im Hausmiill zu entsorgen. Das ausgediente
Gerat kann zur Entsorgung der Elektronik- und Metallwiederverwertung
zugefihrt werden.

Personliche Schutzausrustung/ Verunreinigte personliche Schutzausrustungen oder Geratekomponenten
Geratekomponente vor einer weiteren Nutzung/Reparatur/Entsorgung entsprechend den
verwandten Flussigkeiten einer fachgerechten Reinigung zufiihren.

Verunreinigte Hilfsmittel Verunreinigte Hilfsmittel wie Putzlappen entsprechend den verwandten
Flussigkeiten einer fachgerechten Reinigung oder Entsorgung zufuhren.

3 WADose in Betrieb nehmen

3.1 Sicherheit bei der Inbetriebnahme

Personal: o Fachpersonal
Schutzausristung: o Arbeitsschutzkleidung
o Sicherheitsschuhe
WARNUNG!
Lebensgefahr durch fehlerhafte Erstinbetriebnahme!

Fehler bei der Erstinbetriebnahme kénnen zu lebensgefahrlichen
Situationen fihren und erhebliche Sachschaden verursachen.
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Erstinbetriebnahme ausschlie3lich durch Fachpersonal
ausfuhren lassen.

Vor der Erstinbetriebnahme sicherstellen, dass alle
Installationsarbeiten gemaf den Angaben und Hinweisen
dieser Anleitung durchgefiihrt und abgeschlossen wurden.

Vor der Erstinbetriebnahme sicherstellen, dass sich keine
Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

Auch fur die Wiederinbetriebnahme nach Ortsveréanderungen
und erneuter Installation Fachpersonal hinzuziehen.

3.2 WADose richtig aufstellen

Da die WADose hochflexibel in ihrer Anwendungsvielfalt ist, ist eine konkrete Beschreibung des Aufstellungsortes nur
schwer mdglich. Der Aufstellort muss folgende Mindestanforderungen erfiillen. Je nach Foérdermedium kdnnen diese
Mindestanforderungen durch die internen Betriebsanweisungen des Betreibers noch tbertroffen werden:

o Das Gerét keiner chemisch aggressiven Umgebung aussetzen: Die
Aufstellung in einer chemisch aggressiven Umgebung fiihrt zu
erhéhtem Verschleil bis hin zum Totalausfall des Geréats.

o Das Gerat keinem starken Luftzug aussetzen: Bei staubhaltiger, heiRer
oder kalter Umgebungsluft kann das Gerat beschadigt oder Messwerte
beeinflusst werden.

o Das Gerat nicht Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen:
Sonneneinstrahlung oder Hitze kbnnen Bauteile des Gerats
beschadigen.

o Das Gerat muss mit den FiiRen senkrecht (Display oben) ausgerichtet
werden: Die Zugénglichkeit zu Warnmeldungen und den
Bedienelementen des Gerats mussen zu jeder Zeit gewahrleistet sein.

o Das Geréat keinen groReren Erschitterungen aussetzen:
Erschiitterungen kdnnen zu Schaden am oder im Geréat flhren.

o Das Geréat vor Herunterfallen von der Arbeitsflache sichern: Das Gerat
erzeugt im Betriebszustand Vibrationen, die dazu fiihren kdnnen, dass
das Gerét bei nicht sicherem Stand von der Arbeitsflache fallt.

o Das Geréat keiner Staubeinwirkung aussetzen: Die Belliftung des
Geréts setzt Staubfreiheit voraus. Bei staubhaltiger Umgebung wird
das Gerét oder dessen Komponenten beschéadigt.

o Das Gerat nur auf ausreichend tragfahigem Untergrund aufstellen: Aus
Sicherheitsgriinden (ggf. geféhrliche Flissigkeiten im Prozess)
mussen alle Prozesskomponenten ausreichend befestigt oder stabil
stehen.

o Der Aufstellungsort muss ausreichend Freiraum fiir den Bediener
aufweisen: Die Anschlisse fir z. B. optionale Massedurchflussmesser
oder externe Steuerungsleitungen sind rickseitig an dem Gerat
angebracht und mussen zuganglich sein.

o |st der Druck der Flussigkeit am Eingang hoher als der Prozessdruck
am Ausgang der WADose bzw. das Vorlagegefal hoher als die
WADose montiert, kann Flissigkeit unkontrolliert durch die WADose
zum Ausgang flieRen. Ggf. ist ein Absperrventil vorzusehen.

o Der flussigkeitsgefiillte Pumpenkopf der WADose ist selbstansaugend.
Sorgféltiges Entluften der WADose und gasfreie Flussigkeit ist
Voraussetzung fir diese Eigenschaft.

27



Kompakte Hochdruckdosierpumpe (HPLC) Typ WADose-Lite-HP
WADose in Betrieb nehnmen ‘ I ‘

O Der Lifter auf der Gerateriickseite darf zu keinem Zeitpunkt abgedeckt
1 sein. Hier muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden.

3.3 Betriebsarten der WADose kennenlernen

Die WADose ist eine Dosierpumpe, die den Durchfluss wahlweise tber den Stellgrad steuert oder mit einem Sensor regelt.
Die WADose verfiigt Gber zwei Betriebsarten. Durch Anschluss eines zusatzlichen z. B. Massedurchflussmessers kann
die Durchflussmenge geregelt werden. Es ist aber auch die manuelle Dosierung des Volumens ohne Regelung mdoglich.
Die Anwendung wird bei den Betriebsarten tiber die Schaltflache "Start/Stopp" oder externe Signale gestartet und beendet.
Folgende Betriebsarten sind fur die WADose vorgesehen:

Simple Mode

Buchse IO

externer Stellgrad

Pin 6

7
Abb. 16 Schema i Anschlusssituation Simple Mode

Im Simple Mode erfolgt die Dosierung durch Einstellung des Stellgrads. Der Stellgrad kann uber den Touchscreen oder
als externes Signal (0i 10 V oder 4-20 mA, 10-Buchse Pin 6) vorgegeben werden. Der Druck kann als externes Signal (Oi
10 V oder 4-20 mA, 10-Buchse Pin 5) abgegriffen werden. Die Férdermenge kann variieren bei Fluidwechsel oder
veranderten Betriebsbedingungen (Druck, Temperatur etc.).

Controlled Mode

Optionales Bussystem (ProfiBus-DP,
Flowbus, Mod-Bus u.a.)

I
v
&
®

B =

mini CORI- RS232 - 3
MF;\! Buchse 10
Sollwert ext. Sollwert Flow
SPVR~ 1oL L1 SE— - J Pin3*

PID- Istwert > ext. Istwert Flow > Pin2*
Regler Stellgrésse >

FLO\> L e

N /
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Abb. 17 Schema i Anschlusssituation Controlled Mode

Der Controlled Mode kann nur mit angeschlossenem Bronkhorst Sensor ausgewahlt werden. Im Gegensatz zum Simple
Mode wird hier z.B. die Masse gemessen und mit dem PID-Regler des Massedurchflussmessers die Pumpe geregelt. Der
Sollwert kann tber den Touchscreen oder als externes Signal (je nach Bronkhorst Sensor, 075 V, 0110 V oder 4i
20 mA, I0-Buchse Pin 3) vorgegeben werden. Der Bronkhorst Sensor wird von der WADose mit Spannung versorgt und
darf nicht zusatzlich gespeist werden.
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3.4 Ubersicht Flussigkeitsanschlisse

Nr. Bezeichnung

1 Flussigkeitsanschluss Eingang (M8 x 1) (IN) fir Rohr AD
1/ 8

2 Flussigkeitsanschluss Ausgang (10-32 UNF) (OUT) fur Rohr
AD 1/ 16n

3 Flussigkeitsausgang bei Entliftung und Spulung (10-

32UNF) (VENT) f¢r Rohr AD 1/

Die Hochtemperaturausfiihrung der WADose (-TU) besitzt eine
Entliftungseinheit aus warmeisolierendem PEEK.

Ein Rohr mit fest montierten Klemmringen und Fittingen ist jeder TU-
Ausfiihrung der WADose beigelegt. Dieses Rohr wird in die
Entluftungseinheit eingeschraubt und der Fitting vorsichtig angezogen.

Nr. Bezeichnung
1 Kl emmring 1/ 160
2 i berwurfmutter (Schl ¢¢sselgr?®
3 Fitting (10-32 UNF)
4 Klemmring (10-32 UNF)

Abb. 19 Ausgangsadapter fur TU-Version

HINWEIS!
' Sachschaden durch fehlerhafte Montage
° Ein Klemmring aus Edelstahl darf niemals im Gewinde der

PEEK Entluftungseinheit auf ein Rohr montiert werden!
Das Gewinde und der Dichtsitz nehmen unweigerlich
Schaden
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Je nach Rohrleitung zum Prozess kann der montierte Adapter
1/16fA gegen den beigelegten Ad

Nr. Bezeichnung
1 Adapter 1/80 auf 1/160
2 Adapter 1/1606 auf 1/160

Abb. 20 Adapter Varianten

Die montierte Rohrleitung mit Adapter kann je nach
Leitungsfihrung gebogen werden. Wir empfehlen einen Versatz

von 90°.
Nr. Bezeichnung
1 Montierter Adapter auf Entliiftungseinheit

Abb. 21 Montierter Adapter
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3.5 Anschlisse herstellen

Personal: o Fachpersonal
Schutzausristung: o Arbeitsschutzkleidung

o Sicherheitsschuhe
Werkzeug: 5/16"-Gabelschlussel fur Fitting M8 x 1

o 1/4"-Gabelschlissel fur Fitting 10-32 UNF

Flussigkeitsbevorratung

RN By £
{ ewn B )
}

{ v
1 %@ ~ o
e Al
{ iy

Abb. 22 Anschlussanordnung, Vorlagebehalter drucklos

7

<}

Ausgang Flussigkeit

Vorlagebehalter
\/
2y ®
- =

Abb. 23 Anschlussanordnung, Vorlagebehalter unter Druck

1. Ausgang Flussigkeit

Absperrventil

Vorlagebehalter

Druckbeaufschlagung (z. B. Luft, N2, He 0.8. Inertgase)

Die Flussigkeit kann entweder Uber einen Vorlagebehélter, der sich auf
gleichem Niveau oder héher befindet als die Pumpe, oder tber einen
druckbeaufschlagten Behélter bereitgestellt werden.
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WARNUNG!
Gefahr durch unkontrolliert austretende Flussigkeit!

Bei druckbeaufschlagter Bevorratung, bei der der Vor-druck héher
ist als der Ausgangsdruck der Pumpe oder bei einem erhdht
montiertem Vorlagebehalter, kann die Flussigkeit unkontrolliert
durch die Pumpe zum Prozess flie3en. Hier besteht ggf. Gefahr der
Verbrennung oder Veratzung.
-Ein Absperrventil in die Vordruckleitung zur Pumpe
installieren.
Zuleitungen anschielRen Der Flussigkeitsanschluss der WADose (IN) muss mit dem
Vorlagenbehélter und der Flussigkeitsanschluss (OUT) mit den
nachfolgenden Komponenten verbunden werden. Hierzu folgende Schritte
durchfiihren:
1. Verschlussschraube (M8 x 1) aus Riickschlagventiliiberwurf des
Flussigkeitseingangs herausschrauben.

Abb. 24 Verschlussschraube entfernen

' HINWEIS!
Sachschaden durch verunreinigte Fliissigkeiten!

Durch verunreinigte, partikelbeinhaltende Flissigkeiten kdnnen
Sachschaden an Ventilen und Kolbendichtungen entstehen.

- Nur partikelfreie Flissigkeiten verwenden.

2. Die Zuleitung des Vorlagenbehélters mit der Verschraubung von
unten in den Rickschlagventiliberwurf einschrauben.

Abb. 25 Zuleitung herstellen

O Der Schlauch oder das Rohr muss bzgl. Materialeigenschaft mit dem zu

ﬂ pumpenden Medium vertraglich sein und einen Mindestdurchmesser von
1,6 x 3,2mm haben.

O Der Vorlagenbehélter muss mdglichst nahe und in gleicher Hohe wie die

ﬂ Pumpe angeordnet sein. Die Pumpe ist erst selbstansaugend. wenn sie
entluftet ist.
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3. Die Verschlussrandelschraube aus der Druckventileinheit
herausschrauben.

Abb. 26 Verschlussrandelschraube entfernen
4. Verschraubung der Zuleitung zu den nachfolgenden
Komponenten in die Gewindebohrung der Druckventileinheit
einschrauben und mit einem Gal
E Sind die nachfolgenden Komponenten angeschlossen, ist das
System geschlossen und funktionsbereit.

Abb. 27 Zuleitung einschrauben
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Entliftungskanile anschliel3en Die Entluftung Gber eine Spritze und einem Adapter erfordert die Montage

der Entliftungskanile. Hierzu folgende Schritte durchfiihren:

1. Verschlussrandelschraube aus der Druckventileinheit
herausschrauben.

2. Entl ¢ftungsl eitung mit Adadprt e
Druckventileinheit einschrauben.

1 2 3. Bei einem drucklosen Vorlagebehélter Spritze auf
Entliftungsleitung mit Adapter aufsetzen und handfest anziehen.
Bei einem druckbeaufschlagten Vorlagebehélter einen Schlauch
oder eine Rohrleitung fur ein geeignetes Auffanggefar
anschlief3en.

E Die WADose ist nun bereit zum Entlften.

Abb. 30 Spritze aufsetzen.

3.6 Entluften

Das Entluften der WADose vor der Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich, da die Pumpe nicht selbstansaugend ist
und Luft in der WADose zu Fehlern im Betrieb fuhrt. Luft ist ein komprimierbares Medium, welches die Dosierung von
Einheiten Uber Druck als auch Giber Volumen fehlerhaft werden lasst.
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Personal: o Fachpersonal

Schutzausrustung o Schutzbrille
o Arbeitsschutzkleidung
o Sicherheitsschuhe
o Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Flussigkeiten unter Druck!

Unter Druck stehende Flissigkeiten kbnnen schwerste
Verletzungen verursachen.

Nur im drucklosem Zustand entliiften.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch gefahrliche Flussigkeiten!

Durch das Entliften/Spilen sind ggf. geféhrliche Flissigkeiten im
Pumpenkopf, die die Gefahr der Veratzung oder Vergiftung in sich
bergen.

Bei toxischen/atzenden Flissigkeiten SicherheitsmaRhahmen
entsprechend dem Sicherheitsdatenblatt berticksichtigen.

Entliftungs-/Spllflissigkeiten gemaR den Entsorgungsregeln
fachgerecht entsorgen

Um eine einwandfreie Funktion der Pumpe zu gewahrleisten, muss das System entliiftet werden. Hierzu folgende
Schritte durchfiihren:

_ 1. Entliftungsventil 6ffnen (1 Umdrehung nach links drehen).

Abb. 31 Entliftungsventil 6ffnen

' HINWEIS!
Ausgang der WADose muss drucklos sein!

Der ausgangsseitige Druck an der Pumpe darf nicht groRer als
der Eingangsdruck sein, da ein Entliiften sonst nicht
maoglich ist.

36 05.09.2019



Kompakte Hochdruckdosierpumpe (HPLC) Typ WADose-Lite-HP
WADose in Betrieb nehmen

Abb. 32 Zuleitung entliften

Abb. 33 Entliftungsventil schlieRen

2. Beidruckloser Flussigkeitsvorlage die Zuleitung mit der Spritze
entliften (ansaugen). Hierzu den Spritzenkolben in Pfeilrichtung
aus dem Spritzenzylinder herausziehen.

Bei druckbeaufschlagter Flissigkeitsvorlage die Flussigkeit statt in die
Spritze mittels Schlauch oder Rohr vom Entliftungsanschluf? in ein
geeignetes Auffanggefal flieBen lassen.

Das System ist vollstandig entluftet, wenn die einstrémende Flissigkeit
in dem Spritzenzylinder blasenfrei ist.

Falls notwendig den Entliiftungsvorgang wiederholen bis das System
mit Flussigkeit gefllt ist.

Bei Schlauchanschluss ist die Blasenfreiheit am transparenten Schlauch
zu erkennen.

3. Entluftungsventil durch Drehen nach rechts handfest schlieRen.

Bei Bedarf kann die Spritze vom Adapter abgeschraubt werden, um
die Spritze zu entleeren und den Entliiftungsvorgang zu wiederholen.

HINWEIS!

Das Entliftungsventil muss handfest und ohne Hilfsmittel
geschlossen werden!
Vor jeglicher Dosiertatigkeit muss sichergestellt sein, dass das
Entliiftungsventil geschlossen ist und somit keine
Flissigkeit austreten kann.
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Bronkhorst Sensor anschlieRen (optional) Um die Férdermenge der WADose Uber das z. B. Gewicht bzw. die
Masse zu bestimmen, ist ein optionaler Sensor erforderlich. Ein interner
oder externer Sollwert dient als Vorgabe.

Der Massedurchflussmesser muss hinter der Pumpe (Ausgang)

O
1 installiert werden
e

HINWEIS!
Sachschéaden durch Druck!

Die Druckstufe des Sensors muss mindestens dem Prozessdruck
bzw. dem Pumpendruck entsprechen.

Uberdruckabschaltung einstellen/kontrollieren.
Geeigneten Sensor einsetzen

Optionales Bussystem (ProfiBus-DP,
Flowbus, Mod-Bus u.a.)

/

B =

mini CORI- RS232

FLOW Buchse IO
g

Sollwert
BID " w - ext. Sollwert Flow Pin3*
- Istwert » ext. Istwert Flow "
Regler Stellgrosse xt. Istwert Druck > P2 '(D-1Wnder
— otelgrisse exl. e = Pin5 "4 20may
= *0-5V, 0-10V,
N 7 7 4-20mA je nach Ausfihrung des

Durchflussmessers

Abb. 34 Schema i Anschlusssituation Massedurchflussmesser

1. Bronkhorst Sensor mit dem Anschlussstecker an der Riickseite der
WADose in die LFC-Schnittstelle einsetzen.

Abb. 35 Anschlussstecker (Ruckseite)
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2. Die Befestigungsschrauben des Anschlusssteckers mit einem
Schraubendreher festdrehen.

Abb. 36 Anschlussstecker angeschlossen

Strom anschliel3en
' HINWEIS!
° Sachschaden durch Trockenlaufen der Pumpe!

Durch Trockenlaufen der Pumpe kdnnen Schaden am Gerat
auftreten.

Ein-/Aus-Schalter am Gerat vor Anschluss an das Stromnetz
aufi 071 schalten.

HINWEIS!
Sachschéaden durch falsches Netzteil!

Durch ein falsches Netzteil kann es zu Sachschaden an der
WADose kommen.

Nur Netzteil der Flusys GmbH verwenden.
1. Den Kaltgeratestecker des Netzkabels in die Kaltgeratebuchse des
Netzteils einstecken.
2. Die 48-VDC-Buchse des Netzteils in den 48-VDC-Stecker auf der
Ruckseite der WADose einstecken.
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3.7 WADose spulen/dekontaminieren

Bevor eine neue Flussigkeit gefordert wird, muss die WADose gespllt werden. Grinde hierfur sind u. a. Fliissigkeitsreste
der vorherigen Flussigkeit in der Pumpe und der Prozessstrecke. Eine neue Fliissigkeit ohne Spilen zu férdern, fihrt in
der Ubergangsphase zur Verunreinigung des Produkts, bis die Prozessstrecke einmal durchlaufen ist. Die bis dahin
erstellten Produktionseinheiten sind ggf. nicht verwertbar und stellen unter Umstanden aufgrund von unginstigen
Materialkombinationen eine Gefahr dar.

Inhomogene Flussigkeitsgemische kénnen die Funktion der Rickschlagventile beeintrachtigen und somit kann keine
Flussigkeit gepumpt werden.

Personal: o Fachpersonal

Schutzausristung: o Schutzbrille
o Arbeitsschutzkleidung
o  Sicherheitsschuhe
o Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Flissigkeiten unter Druck!

Unter Druck stehende Flissigkeiten kbnnen schwerste
Verletzungen verursachen.

Nur im drucklosen Zustand spulen.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch gefahrliche Flissigkeiten!

Durch das Entliften/Spilen sind ggf. geféhrliche Flissigkeiten in
der Spritze/dem Schlauch, die die Gefahr der Veratzung oder
Vergiftung in sich bergen.

Bei toxischen/atzenden Flissigkeiten SicherheitsmalRnahmen
entsprechend dem Sicherheitsdatenblatt beriicksichtigen.

Entliftungs-/Spulflissigkeiten gemanR den Entsorgungsregeln
fachgerecht entsorgen.

Vor jedem Produktwechsel ist ein Spilvorgang erforderlich. Hierzu folgende Schritte durchfiihren:
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1. Vorratsbehélter mit Spulflissigkeit anschlie3en

2. Entluftungsventil vorsichtig 6ffnen (1 Umdrehung nach links
drehen).

3. Spuilflissigkeit mit der Spritze ansaugen. Hierzu den Spritzenkolben in
Pfeilrichtung aus dem Spritzenzylinder herausziehen. Das System ist
vollstandig gespllt, wenn die einstromende Flussigkeit in dem
Spritzenzylinder blasenfrei und einheitlich sauber ist.

Abb. 38 Zuleitung entliiften

O Bei Schlauchanschluss ist die Blasenfreiheit am transparenten Schlauch

ﬂ zu erkennen.
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Abb. 39 Entluftungsventil schlieRen

4. Entluftungsventil durch Drehen nach rechts schlieRen.

5. Bei Bedarf kann die Spritze vom Adapter abgeschraubt werden,
um die Spritze zu entleeren und den Spiilvorgang zu
wiederholen.

HINWEIS!

Das Entliftungsventil muss handfest und ohne Hilfsmittel
geschlossen werden!

Vor jeglicher Dosiertatigkeit muss sichergestellt sein, dass das
Entliftungsventil geschlossen ist und somit keine
Flussigkeit austreten kann.

3.8 Warmetauscher montieren (optional)

Der Wéarmetauscher besteht aus einem Messingblock mit innenliegenden und umlaufenden Kanalen fir die Kihl- oder
Heizflissigkeit eines externen Thermostaten. Die Bohrungen sind mit Expander nach auRen dicht verschlossen und dirfen

nicht gedffnet werden.

Je nach angewendetem Temperaturbereich ist eine bauseitig zu installierende Isolierung anzubringen. Diese schiitzt
neben Warmeverlusten vor allem vor Gefahren ausgehend von der hohen oder niedrigen Temperatur des Temperierfluids.

Personal:
Schutzausriustung:

Werkzeug:

Materialien:

42
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Fachpersonal

Schutzbrille

Arbeitsschutzkleidung

Sicherheitsschuhe

Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe
Innensechskantschliissel 3mm
Innensechskantschliissel 2mm
2 St. Fittinge f¢gr G1l/8A AucCen
2 St. geeignete Dichtscheiben

05.09.2019



Y s I ‘ Kompakte Hochdruckdosierpumpe (HPLC) Typ WADose-Lite-HP

WADose in Betrieb nehmen

1. Verschlussschrauben mit einem Innensechskantschlussel 3mm
herausschrauben und fur spatere Verwendung (Transport, Lagerung,
etc.) aufheben.

2. 2. Geeignete Fittinge mit einem |
einer passenden Dichtung montieren.

1 2

Abb. 40 Verschlussschrauben entfernen

3. Den zum Schutz vor Herausfallen der Andruckstopfen angebrachte
Klebestreifen entfernen.

Abb. 41 Klebestreifen entfernen

4. Warmetauscher bis zum Anschlag auf den Pumpenkopf schieben
und mit einem Innensechskantschlissel die Befestigungs-
Andruckstopfen handfest anziehen.

AbschlieBend kdnnen die Zuleitungen der Kiihl- oder Heizflissigkeit an
den Fittingen montiert werden.

Abb. 42 Andruckstopfen handfest anziehen

WARNUNG!
Gefahr durch hohe oder niedrige Temperatur!

Ein ungeschutzter Warmetauscher kann zu Verbrennung oder
Unterkuhlung fihren.

Bei Temperaturen tber 35°C oder unter 5°C ist der
Warmetauscher vor Beriihrung zu schiitzen.

Geeignete Isolierung anbringen.
Warnhinweis am Warmetauscher bzw. Isolierung anbringen.
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4 Bedientastatur kennenlernen

Die Steuerung der WADose erfolgt Giber eine Bedientastatur, mit der verschiedene Menls u.a. zur Einstellung von
Parametern gewahlt werden kdnnen. Das nachfolgende Kapitel beschreibt den Mentaufbau und die Menlpunkte.
Menupunkte werden in Abhangigkeit von angeschlossenen, zusatzlichen Geraten (Massedurchflussmesser) ein- oder
ausgeblendet oder verandert dargestellt (durch externe Steuerung). Eine Ubersicht (iber die Meniistruktur finden Sie im
Anhang B dieser Bedienungsanleitung.

4.1 Grundlegende Bedienung der Tastatur

4.1.1 Ubersicht Schaltflachen/Wertefelder/Systemmeldungen

4 2 3 4 5 6 7

8
WADosS®
‘Y‘ GmbH
Abb. 43 Folientastatur
Nr. Bezeichnung
Display zur Visualisierung von aktuellen Soll- und Istwerten und Menis
Pfeiltaste AYA zur Men¢fohrung oder Werteeing:

Pfeiltaste AZfi zur Men Jf SHORTCUTGZUM GRUNTER®®M eei n g
HAUPTMENU AUS (Nur mit Bronkhorst Sensor)

Pfeiltaste AyfA zur Men¢gf¢e¢hrung oder Werteeing:

Pfeiltaste AYA zur Men ¢ fil SHQRUGUF ZUMITBENDW@M t eei n g
HAUPTMEN! AUS, NOCH MASETTINGSHNuRmitBiorikhorst Sensor)

Start/Stopp- Taste

A P u r- asté

A S e Tasite zum Bestétigen oder Auswéhlen

(>3 Sek. im Hauptmen gedriickt A Menueingang)
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4.1.2 Ubersicht Eingabetastaturen

Eingabetastatur Passwort

Einstellungen

Passwort inaktiv
\ oaus S-mode
Hardware

Sprache DE

Info
Anzeige

Abb. 44 Meni Einstellungen

Eingabetastatur Wertefeld

3  Sollwert

4 ~0.000

mi/min

3
Abb. 45 Sollwert Eingabe

Um Einstellungen am Gerat vorzunehmen, muss ein Passwort
eingegeben werden. Dur c fTasie l[areger Ble3t 2 -
Sekunden im Hauptmenu, wird das MenU Einstellungen dargestellt. Mit
der Vorauswahl des Meni-Punkt es Passwort unde
Eingabe eines vierstelligen Passworts mdglich. Unter Einstellung wird
angezeigt, ob ein Passwort aktiv oder inaktiv geschaltet ist.

Bezeichnung Funktion

Freischalten der Menis

Passworteingabe AModusi und AH

Passwort: 1234

Wenn beispielsweise ein Sollwert geéandert werden soll, wird durch
Dr¢cken der Pfeiltasten § oSwhlevert- Z
Eingabe erscheinen. Die Werte kdnnen mit den Pfeiltasten eingegeben
und mit ASetd best?tigt werden.

Nr. Bezeichnung Funktion

1 Sollwerteingabe Anzeige des neuen
Sollwertes

5 Sollwertbereich Anzeige des mdglichen

Sollwertes

Anzeige der mdglichen
3 Tasten-Navigation Eingaben und Menu-
Weiterfuhrungen
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Tasten- Navigation

7
Abb. 46 Tasten-Navigation

5

Abb. 47 Tasten-Navigation

Abb. 48 Tasten-Navigation

46
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Zur einfachen Bedienung der WADose Uber die Bedientastatur gibt es
eine Tasten- Navigation. Diese gibt Aufschluss Uber die Funktion der
einzelnen Tasten, weitere Einstellung und Menis. Grau angezeigte
Tasten sind in dem jeweiligen Men( inaktiv.

Nr. Bezeichnung

1 Pfeiltaste
2 Pfeiltaste
3 Pfeiltaste
4 Start/ Stopp-Taste
5 Purge-Taste

6 Set-Taste

7 Pfeiltast
Nr. Bezeichnung

1 Pfeiltaste
2 Pfeiltast
3 Pfeiltast
4 Set-Taste

5 Pfeiltast
Nr. Bezeichnung

1 Pfeiltaste
2 Pfeiltast
3 Pfeiltast
4 Pfeiltast

-

NN

N

<«

N

Funktion

Sprung nach links
Wert héher

Sprung nach rechts

Zuriick ohne Ubernahme des
Wertes

Wert zurticksetzen (auf 0)

Zuriick mit Ubernahme der
Werte

Wert niedriger

Funktion

Zuriick ohne Ubernahme von
Einstellungen

Auswahl nach oben

Weitere Einstellungen
(Untermenis)

Auswabhl setzen

Auswahl nach unten

Funktion
Zurick
Auswahl nach oben

Weitere Einstellungen
(Untermenis)

Auswahl nach unten
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Abb. 50 Tasten-Navigation

5 4
Abb. 51 Tasten-Navigation

Nr.

a b~ 0N

Bezeichnung

Pfeiltaste
Pfeiltaste
Pfeiltaste
Pfeiltaste
Bezeichnung
Pfeiltaste
Pfeiltaste
Bezeichnung
Pfeiltaste
Pfeiltaste
Pfeiltaste
Set-Taste
Pfeiltaste

Y

N

Y

5

-

Funktion
Zurtck
Auswahl nach oben

Weitere Einstellungen
(Untermentis)

Auswahl nach unten

Fu
ktion

Zurick

Sprung nach rechts

Funktion

Zuriick ohne Ubernahme von
Einstellungen

Auswahl nach oben
Sprung nach rechts
Auswahl setzen

Auswahl nach unten

a7
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4.2 Anzeige und Menls kennenlernen

4.2.1 Ubersicht Hauptmeni

Darstellung Hauptmeni Nach dem Aufstarten der WADose 6ffnet sich das Hauptmenu. Das
Hauptmen¢ ist in der Standardkot
eingestellt. Je nach Viswualisier
A De s i gder D&sign 4 (Batch-Zéhler)i m M eEngtelluhgen 4
Anzeigeh ei ngestellt werden.

|l st ADesigrilo,deAB®desgminy und e:
Zahler Funktion aktiviert, wechselt das Meni automatisch in
ADes4fgn Das Hauptmeng¢ ver blfieiwetn
Batch-Zahler ausgeschaltet wird. Ein etwaiger Wechsel zu den
Designs 1-3 muss manuell erfolgen.

Von hier aus sind alle Meniis erreichbar. (langerals3Se k. ASe
gedriickt halten)
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mi/min

Messwert

min™*t bar " kg/m?
0000 000 222 614
Sollwert mi/min

_ext. Sollwert mi/min_

0.000

ext.Druck bar ﬂnsuunrt

0.0

Zihler

371.6

O Design

Helligkeit
Menu Timeout

Abb. 53 Meni Anzeige

ulnxn

10

11
12

Bezeichnung
Sollwert

Optionale Istwertanzeige
(via mini-Cori
Durchflusssensor) /
aktuelle Motordrehzahl

Optionale Dichteanzeige
(via mini-Cori
Durchflusssensor)

Mode und Pumpenkopf
Anzeige

Auslastung

Status Anzeige

Optionale
Temperaturanzeige (via
mini-Cori)

Druckanzeige

Zahler

Limit

Helligkeit
Meni Timeout

Funktion

Eingabe des Sollwertes tber
Bedientastatur

Anzeige des aktuellen
Durchflusses (nur méglich mit
mini-Cori Durchflusssensor)
Alternativ wird die aktuelle
Motordrehzahl angezeigt.

Anzeige der aktuellen Dichte
der Flussigkeit (nur moglich
mit mini-Cori
Durchflusssensor)

Anzeige des aktuellen Modus
und selektierten
Pumpenkopfes

Prozentuale Auslastung der
Pumpe

Aktueller Betriebsstatus
(gestoppt, gestartet, Purge)

Anzeige der aktuellen
Temperatur der Flissigkeit
(nur mdglich mit mini-Cori
Durchflusssensor)

Aktuell gemessener Druck
(ausgangsseitig)

Anzeige des aktuellen
Zahlerwertes (nur moglich mit
Bronkhorst-Durchflusssensor)

Anzeige des aktuellen Limits
des Zahlers (nur moéglich mit
Bronkhorst-Durchflusssensor)

Displayhelligkeit einstellen

Automatischen Sprung
zurlick ins Hauptmenti, nach
einer definierten Zeit ohne
Eingabe, festlegen

49
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Bedientastatur kennenlernen

4.2.2 Ubersicht Anzeige Trend

S$SYS

In der Anzeige Trend wird der Verlauf von Soll- und Istwert sowie Stellgrad und Druck grafisch dargestellt. Diese Anzeige
ist in jeder der 2 Betriebsarten (Simple und Controlled Mode) verfugbar.

Nr.
1
3
2
2
3
4
1 ml/min
7,46 5
6
8 7 6 ;
Abb. 54 Trend-Anzeige
8

4.2.3 Ubersicht Meni Einstellungen

Mit Tastendruck auf ASet i | @2nger

Unt er meng¢s. Di ese sind

eingegeben ist.
Nr.
1
2

s
prache
Info

4

Abb. 55 Menl Einstellungen

50

Bezeichnung

Status Anzeige

Linie "Sollwert"

Linie "Istwert"

LineASt el | gradi

Anzeige" St el | gr a
Anzeige" Sol | wer t
Anzeige" Dr uc k i

Anzeige Al st wer t i

Funktion

Zeigt den aktuellen
Betriebszustand an.

Anzeige des Sollwerts (rote

Linie).

Anzeige des Istwertes (griine

Linie).

Anzeige der Auslastung

(gelbe Linie)

Anzeige der Auslastung

Anzeige des Sollwertes

Anzeige des Druckes

Anzeige des Istwertes

anh Haup8nen8 éftnet sichedas Meni Einstellungen mit weiteren
chbar, wenn di

vol lstandig errei

Bezeichnung

Menupunkte

Menupunkt "Passwort

Passwort-Status

Tasten-Navigation

Funktion

Menipunkte mit weiteren

Untermenus

Mi t der Pfeilt:

das Untermeni mit

Eingabemdglichkeit des

Passworts.

Passwort aktiv oder inaktiv

Anzeige der mdglichen
Eingabe und Meni-

Weiterfuhrungen

05.09.2019

e

Dosi er
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Bedientastatur kennenlernen

4.2.4 Ubersicht Menu Passwort

Das Meniu Passwort dient zum Ein- oder Ausschalten der Passwortabfrage. Bei der ersten Inbetriebnahme muss das

Passwort hierzu eingegeben werden.

Passwort Nr.
1 1
2
2
3
3
Abb. 56 Menl Passwort
Nr.
Passwort f
R U =
0000
2

Abb. 57 Menu Passworteingabe

Bezeichnung

Auswahl

Auswahl

Tasten-Navigation

Bezeichnung

Ziffereingabe

Tasten-Navigation

Aakt

Ai

na

Funktion

Zum Aktiveren des
Passworts

Zum Deaktivieren des
Passworts

Anzeige der méglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen

Funktion

Mit den Pfeilt:
Eingabe des Passwortes
meglich. Mit A
Eingabe bestatigt.

Passwort: 123 4

Anzeige der méglichen
Eingaben und Meni-
Weiterfuhrungen
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4.2.5 Ubersicht Menu Sprache

Im Menii Sprache kann die bevorzugte Menlisprache ausgewahlt werden

Bezeichnung Funktion
Auswabhl fir verschiedene Auswabhl der bevorzugten
Sprachen Sprache durch Betatigen der

Taste ASet .

Tasten-Navigation Anzeige der moglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfiihrungen.

Abb. 58 Menl Sprache
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Bedientastatur kennenlernen

4.2.6 Ubersicht Meni Info

Das Men Info zeigt verschiedene Informationen Uber Status und Parameter der WADose. Einige Informationen sind im

Falle von Storung oder fur Service hilfreich.

Info (1/2) Nr. Bezeichnung

- uL .
?i':lr;ﬂlware' “2";";::;3 % 1 Informationsfelder
Hardware: H02/201

1 Display FW:  va.ors2.1
'Lwaas’;- sear:?t;e- 01.08.2017 5 Tasten-Navigation

Abb. 59 Mend Info 1/2

Info (2/2)

Operating hours: 03034:06:01
otor operating:02974:45:30
Switch-ON cntr: s3
Il BHT Device: CORIFC
BHT SN: B10200372A
BHT FW: v8.37
BHT Bus: Prof ibus-DP

o1
(9=
. /

2
Abb. 60 Menl Info 2/2

Funktion

Zeigt diverse Informationen
und Einstellungen der
Pumpe.

Anzeige der mdéglichen
Eingaben und Menui-
Weiterfilhrungen
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4.2.7 Ubersicht Meni Flow-Plot

Nr. Bezeichnung Funktion
Flowplot 1 Menii Flowplot Das Flowplot Menii
erscheint bei aktiven
A wamung A Controlled Mode und
Bi b h Sie die Hi i Anli P
i:t;:nu:;’gr;::dbugh znen' url;zs:? ermog“Cht eine PC-
Ansteuerung

Abbruch mit [Pfeil links],

Starten mit [SET] > 2 sek. 5 Tasten-Navigation Anzeige der moglichen
Eingaben und Menu-
Weiterfilhrungen

Nr. Bezeichnung Funktion

1 Anzeige ADr eh. Zeigtdie akiuelle
Motordrehzahl an.

Stellgrad X Drehzahl  min”! BEA Anzeige ASt el Zeigtdie aktuelle
Motorauslastung an

I 3 Anzeige ADr uc Zeigtden aktuellen Druck an.

89~ [ } |
ﬁﬁ b 4 100
E —pr—— y¢10.0>

Abb. 62 Menl FlowPlot
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Bedientastatur kennenlernen

4.2.8 Ubersicht Menii Modus

Das Menii Modus dient zur Auswahl der Betriebsart und Einstellen des Spiilmodus.

O Der Men¢punkt AControlled Modef |
ﬂ Bronkhorst Sensor angeschlossen ist.

Modus Nr. Bezeichnung Funktion
1 ®|Simple Mode 1 Auswahl "Simple Mode" Zur Auswahl der Betriebsart
pa-O Contro ed Mode Simple Mode.
Z gﬂ:gg $=ms;gllllltmgen :‘: :n 2 Auswahl "Controlled Zur Auswahl der Betriebsart
ModeControlled Mode" Controlled ModeControlled
Mode.
3 Einstellung "Purge" Den Spilmodus einstellen
(Purge).
Abb. 63 Menii Modus 4 Purge Timeout Zeitdauer des Spulmodus
einstellen
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Bedientastatur kennenlernen

4.2.9 Ubersicht Menii Simple Mode

Die Betriebsart Simple Modewi rd durch die Pfeiltast enTagt&bestitig Die Audwandl wirdu nd
mit einer griinen Markierung visualisiert.
Modus Nr. Bezeichnung Funktion
I ©|Simple Mode 1 Auswahl A Si n Zum Aktivieren der Auswahl
OControlled Mode Simple Mode.
Purge Einstellungen so z S _ _
Purge Timeout 1 min 2 Tasten-Navigation Anzeige der méglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfiihrungen
2
Abb. 64 Menl Modus
Simple Mode Nr. Bezeichnung Funktion
Sollwert Einheit ml/min 1 Auswahl A Sol SollwertEinheit &ndern.
Viesswert Einheit g/min Einheitih
Kalibrierung Stdrd — : —_—
2 Tasten-Navigation Anzeige der mdglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen
Nr. Bezeichnung Funktion
1 Auswahl Sollwertart Zur Einstellung der Sollwertart
AVol umenstromi AVol umenstr omf
yZ selektieren
Taste auswahlen.
2 Auswahl Sollwertart Zur Einstellung der Sollwertart
ADrehzahl f ADrehzahld mit
sel ektier en-Tasted
auswahlen.
4 3 Auswahl Sollwertart Zur Einstellung der Sollwertart
Abb. 66 Menii Sollwert Art AStellgradi AStell gradin mit
sel ektier en-Tasted
auswahlen.
4 Tasten-Navigation Anzeige der méglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfiihrungen
O Die Anderung der Sollwerteinheit ist nur bei der Sollwertart
ﬂ‘ AVol umenstromiA m°glich. ADrehzahl
Einheit gedndert werden

56
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Bedientastatur kennenlernen

Nr. Bezeichnung Funkti

1 Auswahl Sollwerteinheit Zur Auswahl der
Sollwerteinheit mit Pfeiltasten
g7Z selektieren
Taste aus ahlen.

Sollwert Einheit

2 Tasten-Navigation Anzeige der moglichen
Eingab n und Meni-
Weiterfiihrungen

Abb. 67 Menl Sollwert Einheit
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4.2.10 Ubersicht Menii Kalibrierung (Simple Mode)

In diesem Meni kann eine von zwei Kalibrierkurven aktiviert werden. Die
Benutzerkorrektur ist ein Faktor, welcher einen unmittelbaren Einfluss auf die
Werkskalibrierung hat. Eine solche Korrektur ist erforderlich bei anderen
Medien als Wasser (zur Korrektur) eingegeben.

Kalibrierun Nr. Bezeichnung Funktion
1 O Werkskalibrieruna 1 euswahl Auswahl der
@) Benutzerkorrektur  1.o000 AWer kskal i br i ¢ Werkskalibrierkurve
2 Auswahl Auswahl der
3 A B e n u orrekeurfi k Benutzerkalibrierkurve
3 Anzeige Faktor Zeigt die aktuelle
Benutzerkorrektur an.
4 Tasten-Navigation Anzeige der mdglichen
4 Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen

Abb. 68 Meniui S-Modus Kalibrierung

4.2.11 Ubersicht Menii Benutzerkorrektur (Simple Mode)

Im Untermenii S-Modus Kal i bri erung Y Benutzerkorrektur kann ein Skalieru
eingegeben werden.

Nr. Bezeichnung Funktion

1 Eingabe Korrekturfaktor Korrekturfaktor fur z.B. andere
Medien als Wasser.

m 1 0 0 2 Maoglicher Eingabebereich Faktoreingabe von 0,5 bis 2
|

3 Tasten-Navigation Anzeige der mdglichen
Eingaben und Menu-
Weiterflhrungen

Skalierungsfaktor

Abb. 69 Menu Skalierungsfaktor

O Ein falscher Korrekturfaktor kann zu einer fehlerhaften Dosierung fiihren.
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4.2.12 Ubersicht Meni Controlled Mode

Féer dioe

Purge Emstellungen
Purge Timeout

BWNE

Abb. 70 Menl Modus

80 X

1

min

Nr.

Bezeichnung

Auswahl ASi mpl
Auswahl ACont
Einstellung Al
Einstellung Al

Betr i ebs aretdenAli€ bendtigten Einstelidingén ardMeiii Eimstellungen vorgenommen.

Funktion

Zum Aktivieren
Modendn mit den P
selektieren und mit A S eTaste
auswahlen.

Zum Aktivieren
Modefn mi't den P
sel ektier en-Tasted
auswahlen.

Zur Einstellung
Geschwindigkeit mit der
Pfeilt adrteemeMi i m
einstellbar

Zur Einstellung des
automatischen Spiilstopps
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4.2.13 Ubersicht Menii Reglereinstellungen (Controlled Mode)

S$SYS

Im Untermenl Reglereinstellungen im Controlled Mode werden die drei Regelparameter PID sowie Filter des

Ausgangssignal s

O

1

Reglereinstellungen

Kp
i
Td
Sensor smoothing
Dyn. display filter

NoOUT AW N

Trend

t
BOX
i

8
Abb. 71 Menu Reglereinstellungen

60

Stat. display filter 1.0e-02

angezeigt. Diese sind ¢ber

die Pfeiltaste

Anderungen der Regelparameter haben direkten EinfluR auf die Regelung im
Controlled Mode der WADose. Die Parameter werden im mini-Cori

Durchflusssensor gespeichert.

Nr. Bezeichnung Funktion
1 Wertefé&ld AKp ZeigtdenWert
3.0000 "Proportionalanteil" als Faktor
0.150
0.000 2 Wertefeld "Ti" Zeigt den Wert "Integralanteil”
0.100 in Sekunden
i 3 Wertefeld "Td" Zeigt den Wert
"Differentialanteil” in Sekunden
e 4 Wertefeld "Sensor Dieser Faktor wird fur die
smoot hinght Entstérung des Signals

verwendet, das vom Sensor-
Schaltkreis kommt, bevor das
Signal weiterverarbeitet wird.

5 We r t e Dya.ldidplayA Den bendtigten Faktor zum
filterhn dynamischen Displayfilter
eingeben.

6 Wertefeld ASt at . di Den benétigten Faktor zum

filterhn statischen Displayfilter
eingeben.

7 Unt er men¢ ATr  Die Trendanzeige erscheint,
Soll-und Istwerte werden
grafisch aufgetragen.

8 Tasten-Navigation Anzeige der méglichen

Eingaben und Meni-
Weiterfiihrungen

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale

Massedurchfluss- und Druckmesser/-r e g | er
(Doc.-Nr. 9.19.023).

Par ameter

05.09.2019
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4.2.14 Ubersicht Menii Purge

Das Menu Purge dient zum Einstellen des Spilmod u s . Dieser kann zwischen 0O und 100%
Modusfi wird im Hauptmen¢g mit dem Dr¢cken der Taste APurgeh

Modus Nr. Bezeichnung Funktion

:SimleMod 1 A P u r Hinetdilung Einstellung de
L Controlled Mode Geschwindigkeit 0..100%
1 Purge Einstellungen so x
Purge Timeout 1 min 2 Tasten-Navigation Anzeige der moglichen

Eingaben und Meni-
Weiterfiihrungen.

Abb. 72 Menl Modus

Nr. Bezeichnung Funktion
1 APurgef Ei nst EinstellungderAPur ge
Geschwindigkeit 0..100%
1 2 Tasten-Navigation Anzeige der mdglichen

Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen.

Abb. 73 Meni Purge
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4.2.15 Ubersicht Menii Hardware

Das Menu Hardware dient zur Einstellung der im Menl Modus ausgewahlten Betriebsart sowie zum Einstellen der
externen Ein- und Ausgange. Auch der Dosierbereich bzw. der eingesetzte Pumpenkopf wird hier eingestellt.

Funktion

Hardware

Pumpenkopf
chnittstellen

ext. Drucksensor

Bronkhorst Sensor

Einstellungen sichern
Einstellungen laden
Firmware update

i

8OX
¥

NounkhwhNE

Abb. 74 Menl Hardware

a(10.0)s

Nr. Bezeichnung

Menupunkt "Pumpenkopf"

Menupunkt
"Schnittstellen”

Menupunkt "Drucksensor"

Menupunkt "Bronkhorst
Sensorf

Menupunkt "Einstellungen
sichern”

Menipunkt "Einstellungen
laden"

Menupunkt "Firmware
update"

Wechseln zum Menu
Pumpenkopf.

Wechseln zum Meni
Schnittstellen

Wechseln zum Menu
Drucksensor.

Wechseln zum Meni
Bronkhorst Sensor, wenn
ein mini-Cori
Durchflusssensor
angeschlossen ist.

Wechseln zu Meni
Einstellungen sichern

Wechseln zu Menii
Einstellungen laden

Wechseln zu Menl Firmware
update

4.2.16 Ubersicht Menii Pumpenkopf

In Menl Pumpenkopf gibt es die Mdglichkeit einen der drei Pumpenkdpfe auszuwahlen. Dabei ist es besonders wichtig,
dennaktuel |l montieren Kopf zu selektieren. Di eser i st auf
gekennzeichnet. Bei einem Pumpenkopfwechsel z. B. Aafi auf
Umstellung notwendig.

Pumpenkopf Nr. Bezeichnung . Funktion
1 Anzeige Pumpenkopf A m" Zeigt den auswahlbaren
1 .001 L
2 Pumpenkopf sowie die aktuelle
3 Skalierung
2 Anzeige Pumpenkopf Zeigt den auswahlbaren
Aa" Pumpenkopf sowie die aktuelle
Skalierung. (Aktuell
ausgewahlt)
3 Anzeige Pumpenkopf Zeigt den auswahlbaren
Ap" Pumpenkopf sowie die aktuelle
4 Skalierung
Abb. 75 Menl Pumpenkopf 4 Tasten-Navigation Anzeige der mdglichen

Eingaben und Meni-
Weiterfuhrungen.
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a-Kopf Skalierung Nr. Bezeichnung Funktion
1 a: 0.100 .. 10.00 mlI/min 1 Wahlbarer Dosierbereich Zelgt den g_ewahlten
9) Ya: 0.025 .. 2.500 ml/min Dosierbereich des aktuellen
3 :0.005 .. 0.500 ml/min Pumpenkopfes.
2 Wahlbarer Dosierbereich Zeigt den gewahlten
Dosierbereich des aktuellen
Pumpenkopfes.
3 Wahlbarer Dosierbereich Zeigt den gewahlten
Dosierbereich des aktuellen
Pumpenkopfes.
4 4 Tasten-Navigation Anzeige der méglichen

Abb. 76 Menu Pumpenkopf-Skalierung Eingaben und Meni-

Weiterfuhrungen.

O Die Skalierung eines Pumpenkopfes ist nur notwendig bei Verwendung
ﬂ des Controlled Mode und/oder bei einer externen analogen Ansteuerung.

Im Simple Mode ohne externe analoge Ansteuerung ist eine Skalierung
nicht mdoglich!

Folgende Pumpenkdpfe und Dosierbereiche kénnen gewahlt werden:

—lo

m-Kopf 0,02 .. 2 ml/min
m-Kopf 0,005 .. 0,5 ml/min
m-Kopf 0,001 .. 0,1 ml/min

a-Kopf 0,1 ..10 ml/min
a-Kopf 0,025 .. 2,5 ml/min
a-Kopf 0,005 .. 0,1 mi/min

p-Kopf 0,4 .. 40 ml/min
p-Kopf 0,1 .. 10 ml/min
p-Kopf 0,02 .. 2 ml/min

4.2.17 Ubersicht Menii Kugelventile
Im Meni Pumpenkopf muss bei der Ventilart zwischen Standard oder Doppelkugel unterschieden werden. Im Simple

Mode ist dies zwingend ndétig, im Controlled Mode hat diese Einstellung keinen Einfluss. Im Hauptmeni wird die
ausgew?hlte Ventilart durch ein Asfi (Standard) oder AdfA ( D
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Pumpenkopf

m: 0.001 .. 2.000 mi/min
®la: 0.005 .. 10.00 mi/mi

“ku

Abb. 77 Menli Pumpenkopf

Ventilart

Abb. 78 Auswahl Ventilart

64

1. Option Kugelventile im Pumpenkopf Menlu auswahlen.

2. Je nach verbauter Ventilart Standard- oder Doppelkugelventile
einstellen. 2 s die SET-Taste driicken zum Bestatigen.
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4.2.18 Ubersicht Meni Schnittstellen

Das Menu Schnittstellen dient der Bestimmung Uber eine externe Sollwertvorgabe bzw. Uber die ferngesteuerte

Start/Stopp-Funktion.

‘Schnittstellen

sext. Sollwert
yext. Start/Stopp
» | Absperrventil

>l ext. Drucksensor

NouUuphWNERE

Abb. 79 Meni Schnittstellen

0-10V

0-10V
3/38400

19200

Nr Bezeichnung

1 Auswahl "ext. Sollwert"

5 Auswahl "ext.
Start/Stopp"

3 A u s w aAbspernfentilfi

AuswahlAe x t .

4 Drucksensori

5 Auswahl A B-4 8 5 i
Schnittstelle

. AuswahlAR-8 3 2 fi
Schnittstelle

. Auswahl A U S B f
Schnittstelle

8 Tasten-Navigation

Die Funkti on

AAbsperrventilf

Funktion

Bei Aktivierung ist ein ext.
Sollwert 0-10 V/4.20 mA (je
nach Ausfiihrung) méglich

Bei Aktivierung ist ein ext.
Start/Stopp Signal fur die
Dosierpumpe maoglich.

Bei Aktivierung ist ein ext.
Absperrventil von der
Dosierpumpe aus
ansteuerbar, welches mit
Start/Stopp geschaltet wird.

Bei Aktivierung ist die
Anbindung eines ext.
Drucksensors moglich. Mit der
Pfeiltaste VY si
Untermeniis moglich.

Bei Aktivierung ist die
Kommunikation Uber RS-485
moglich. Die
Kommunikationsparameter
sind entsprechend in den
Untermendis einzustellen.

Bei Aktivierung ist die
Kommunikation tber RS-232
moglich. Die
Kommunikationsparameter
sind entsprechend in den
Untermendis einzustellen.

Bei Aktivierung ist die
Kommunikation tiber USB
moglich. Die
Kommunikationsparameter
sind entsprechend in den
Untermendus einzustellen.

Anzeige der méglichen
Eingaben und Meni-
Weiterfuhrungen.

i st

WADose, d.h. bei gestarteter Pumpe ist ein angeschlossenes Ventil

geschaltet.
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' HINWEIS!
Sachschaden durch falschen Anschluss oder Uberlastung!

Die Spannung des Schaltausgangs betragt 24Vdc mit einer max.
Belastbarkeit von 0,5A.

Nur geeignete Ventile und Verbraucher anschlieRen,
gof. Polung beim Anschluss beachten.
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4.2.19 Ubersicht Menu externer Drucksensor

ImMeniHar dwar e

Schnittstellen

0-10V

Cext. Sollwert
Clext. Start/Stopp
(] Absperrventil

> ext. Drucksensor
[1RS-485

0-10V
3738400

19200

VIRS-232 19200
VIUSE

t
8¥X

2

Abb. 80 Menil Schnittstellen

AUk, WNE

Ext. Drucksensor

Einheit
Messbereich
Offset

max. Druck
min. Druck
Verzogerung

T B
8oxX) (») »

7

Abb. 81 Menl Ext. Drucksensor

Nr. Bezeichnung

1 Auswahl "ext.
Drucksensorf

2 Tasten-Navigation

Nr. Bezeichnung

1 Einstellung AEi nhei t

2 Einstellung AMessbereichfi

3 Ei nst eOfffeting A

4 Einstellung Anax. Druckii

5 Einstellung Anin. Druckfi

6 Einstellung A/erzégerungfi

7 Tasten-Navigation

Y S c istres moglishteiedn bxéemen Drucksensor zu aktivieren.

Funktion

Externen Drucksensor zum
aktivieren/deaktivieren

Anzeige der méglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen.

Funktion

Ei nheitenauswa
oder Apsi .
Messbereichseingabe des
externen Drucksensors

Eingabe eines Offsets/
Nullpunktkorrektur

Eingabe des maximalen
Drucks zur Druckabschaltung

Eingabe des minimalen
Drucks zur Unter-
Druckabschaltung
(Trockenlaufabschaltung)

Eingabe einer
Verzdgerungszeit. Gilt nur fur
den minimalen Druck!

Anzeige der méglichen
Eingaben und Meni-
Weiterfuhrungen.

Der externe Drucksensor muss an Pin 13 der externen 1/O-Schnittstelle

angeschlossen sein.
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' HINWEIS!
Sachschéaden durch falschen Anschluss oder falsche Einstellung!
o Der Drucksensor dient u.a. der Sicherheitsabschaltung bei
Uberdruck.

Nur Drucksensoren mit Signal 4-20mA oder 0-10V anschlieflen
(abh&ngig vom Typ, WADose i U fur Spannung oder T | fur
Strom).

Der richtige Messbereichsendwert muss bei den
Drucksensoreinstellungen eingestellt sein.

Der externe Drucksensor muss am Ausgang der Pumpe
mechanisch verbunden sein.

4.2.20 Ubersicht Menu Drucksensor

Fiir den integrierten Drucksensor kénnen verschiedene ParameterunterHar d war e Y D reingekidaltevardea. r

Nr. Bezeichnung Funktion
—M— 1 Einstelung AEi nheit Einheitenauswa
1 Einheit oder Apsi fi.
Y .
% 01%22 = 2 Einstellung AMessbereichi ~ Messbereichsendwert des
4 max. Druck ; integrierten Drucksensors
5 min. Druck 3 Ei nst eOfffeting A Eingabe eines Offsets
6 Verzogerung 4 Einstellung Anax. Druckii Eingabe des maximalen
Drucks zur Druckabschaltung
5 Einstellung Anin. Druckfi Eingabe des minimalen
Drucks zur Unter-
7 Druckabschaltung

(Trockenlaufabschaltung)

Abb. 82 Men Drucksensor i . . .
6 Einstellung A/erzégerungii  Eingabe einer

Verzdgerungszeit. Gilt nur fur
den minimalen Druck!

7 Tasten-Navigation Anzeige der mdglichen
Eingaben und Menu-
Weiterfuhrungen.
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4.2.21 Ubersicht Meniu Bronkhorst Sensor

Fir die Betriebsart Controlled Mode werden die bendtigten Einstellungen im Menli Bronkhorst Sensor und den
nachgeordneten Untermeniis vorgenommen

Bronkhorst Sensor Nr. Bezeichnung Funktion
1 1 Einstellung AMe s s b e Messhereich des Bronkhorst
2 inheit g/min Sensors anpassen
?1 S%Lv;ﬁzrr:p%ggﬂgg iy 2 Einstellung Ainheitf Messbereichseinheit
Sl Nullpunktabgleich einstellen
> Zahler 3 Einstellung Aollwert Schaltet zwischen
7 Quellef verschiedenen

Maoglichkeiten der

Sollwertvorgabe um, z.B.

MBUS/WADosefi f ¢r d
8 BetrieWARosedr f &

Abb. 83 Menu Bronkhorst Sensor Sensor mit Profibus

Einstellungen Interface und keiner

Profibus Verbindung.

4 Einstellung Stellgrofie des Bronkhorst
ASignalanpassungf Sensors auf 0...10V
anpassen

5 Einstellung Nullpunkt des Bronkhorst
Alullpunktabgleichfi Sensors einstellen

Aktivieren/Einstellen des

Einstellung AZahlerfi Z4hlers

7 Einstellung AMarmf Aktivieren/Einstellen des
Alarms

8 Tasten-Navigation Anzeige der méglichen
Eingaben und Menii-
Weiterfuhrungen.

HINWEIS!

Das unsachgemafe Einstellen des Nullpunktes hat einen
deutlichen Einfluss auf die Genauigkeit des angeschlossenen
Sensors. Das Einstellen muss ohne Durchfluss und mdéglichst
unter Prozessbedingungen vorgenommen werden!

O Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung
digitale Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und
ﬂ‘ Ei genschaf-Nri%i023).Do c .
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4.2.22 Ubersicht Meni Signalanpassung

Im Menl Signalanpassung wird die notwendige Anpassung des Regelausgangs eines Bronkhorst Durchflusssensors
(z.B. mini-Cori Flow) automatisch vorgenommen. Zum Betrieb mit der WADose wird die StellgrofRe des Gerates auf 0-10
V justiert. Der Abgleich ist mit Messgeraten von Bronkhorst, die Platinen des Typs MBCII und MBC3 benutzen, moglich
(Stand 05/2019).

R Nr. Bezeichnung Funktion
Signalanpassung
1 1 Auswahli Rout i ne Startet den automatischen
Abgleich der Stellgré3e auf 0-
) 10V. -TaSe2d
Automatischer Abgleich der Stell- gedrUckthaHen.
grisse d?s Durchflussnessers.auf
8l Mt 33;;;;;& 2 Warnhinweis Zeigt einen Warnhinweis
renddessen ausgeschaltet werden!
3 3 Hinweis Hinweisfeld weist auf die

Durchfiihrung hin
Abb. 84 Meni Signalanpassung

4.2.23 Ubersicht Meni Nullpunktabgleich

Im Ment Nullpunktabgleich kann ein Abgleich des Nullpunktes eines Bronkhorst Durchflusssensors (z.B. mini-Cori Flow)
automatisch vorgenommen.

; Nr. Bezeichnung Funktion
Nullpunktabgleich

Routine starten 1 AuswahlA Rout i ne ¢ Startetden automatischen
1 Abgleich des Nullpunktes.
) — Warnung — A S eTagte >2s gedriickt

Stellen Sie sicher, dass das halten.
Durchflussmessgerdt min.30 MHinu-
THA EIT i ey 2 Warnhinweis Zeigt einen Warnhinweis
(Sollwert 0%).

3 3 Hinweis Hinweisfeld weist auf die

Durchfiihrung hin
Abb. 85 Menu Nullpunktabgleich

O Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-r e gl er Par amet er
ﬂ (Doc.-Nr. 9.19.023).
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4.2.24 Ubersicht Meni Einstellungen sichern

Das Menii Einstellungen sichern dient zum Sichern aller vorgenommenen Parameter in der WADose.

Einstellungen sichern
1

2 Durchfiihren:'SET' > 2s

Abb. 86 Einstellungen sichern

4.2.25 Ubersicht Menii Einstellungen laden

Das Menii Einstellungen laden dient zum Laden der Benutzer- oder Werksparameter.

Einstellungen laden

1 Benutzerparameter
2

3 Durchfithren:'SET' > 2s

Abb. 87 Einstellungen laden

Bezeichnung

fiBenut zerpar a

Bezeichnung

fBenutzerpar a

NfWer kspar amet

Funktion

Startet das Speichern der
Benut zer par ame
Taste >2s gedruckt halten.

Hinweisfeld weist auf die
Durchfiihrung hin

Funktion

Startet das Laden der
Benutzerpar ame
Taste >2s gedruckt halten.

Startet das Laden der
Wer ks par ameTaster
>2s gedrickt halten.

Hinweisfeld weist auf die
Durchfiihrung hin
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4.3 Einstellungen aufrufen

Das Menii Einstellungen ist vor willkiirlichen Anderungen unbefugter Personen geschiitzt und erfordert daher eine
Passworteingabe.

Personal. o Fachpersonal

ext. Sollwert mi/min 1. Mit dem Tastendruck ASdnmHauptmenig e

offnet sich das Meni Einstellungen mit weiteren Untermenus. Diese
0 " 000 sind vollstandig erreichbar, wenn die Dosierpumpe den

: Betriebszustand AStoppfi hat wund

ext.Druck bar Hesswert g/min

0.0 /[0.001 |

imit mg
z 100 S-mode
St

. andard
e o e ad10,0)s

Abb. 88 Hauptmenii

Einstellungen 2. DasMeniAPasswottiden Pfeiltasten §

Passwort inaktiv anschlieCend mit Pfeiltaste Y d
Viodus S-mode

Hardware

Sprache DE

Info

Anzeige

Abb. 89 Menl Einstellungen

3. Passwort auf inaktiv stellen.

qu’fsfw‘ort 4. Passwort eingeben 1234

Abb. 90 Menl Passwort
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4.4 Betriebsmodi einstellen

Personal: o Fachpersonal

Es gibt zwei verschiedene Betriebsmodi, deren Eingabeparameter Uiber unterschiedliche Zusatzmens eingestellt werden.

Simple Mode Volumetrische Dosierung ohne Bronkhorst Sensor.

Controlled Mode Dosierung mittels optionalen Bronkhorst Sensors.
(Empfehlung: Bronkhorst mini Cori-Flow)

Einstellungen 1. Im Menii Einstellungenmi t der PfMedu"t aste VY

Passwort inaktiv E Es erscheint das Menii Modus.

Viodus S-mode
Hardware
Sprache DE

Info
Anzeige

Abb. 91 Menu Einstellungen

Modus 2. Betriebsmodus mit den Pfeiltast

bestatigen.
OControlled Mode

Purge Einstellungen so x

Purge Timeout 1 min

¥
Abb. 92 Menl Modus

O Ist kein Durchflussregler am Gerét angeschlossen, ist eine Auswahl des
ﬂ Controlled Mode nicht méglich.
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4.4.1 Simple Mode einstellen

Modus 1. Die Auswahl " Simple Modus" betéatigen.

E Der Meniipunkt "Simple Mode" wird mit einem griinen Punkt
O-ontroe I‘ !. gekennzeichnet.

Purge Einstellungen so x
Purge Timeout 1 min

2. Mit der Pfeiltastwerldssen Y wird da
E Es dffnet sich das Hauptmenii

Abb. 93 Menlu Modus

4.4.2 Controlled Mode einstellen

Modus 1. Die Auswahl " Simple Mode" betéatigen.
O Simple Mode E Der Meniipunkt "Simple Mode" wird mit einem griinen Punkt
® Controlled Mode gekennzeichnet.

Purge Einstellungen % 22Mit der Pfeiltaste 2x Y wird das

Uies TRADOME E  Es 6ffnet sich das Hauptmenii

Abb. 94 Menl Modus

74 05.09.2019



S$SYS

Kompakte Hochdruckdosierpumpe (HPLC) Typ WADose-Lite-HP
Bedientastatur kennenlernen

4.4.3 Spulfunktion einstellen

Modus

O Simple Mode
@® Controlled Mode

Abb. 95 Menl Modus

Abb. 96 Menu Eingabe Purge

4.4.4 Purge Timeout einstellen

Controlled Mode

Purge Einstellungen so x
Purge Timeout 1 min

Abb. 97 Meni Eingabe Purge

1. DasMent"Purge"ausw2hl en und mit der P
offnen.

E  Es erscheint das Menii Purge.

2. Den Sollwertin % fur die Purge-Funkt i on eingeben
Taste bestatigen.

E  Es erscheint das Menii Modus.

3. Mit der Pfeiltaste 2x Y wird da
E  Es offnet sich das Hauptmenii

Wenn der ext. Start/Stop aktiviert ist, kann die Spulfunktion nur
angewendet werden, wenn die Pumpe gestartet ist.

Die Spulfunktion ist bei aktviertem Zahler gesperrt.

1. Das Meni "Purge Timeout'ausw?2 hl en und mit d
Einstellung 6ffnen.

E Es erscheint das Menii Purge Timeout.

Den Sollwert in % fur die Purge Timeout-Funktion eingeben und mit
der A&t bedtatigen.

E Es erscheint das Meni Modus.
Mit der Pf ewirddasavierieerldéssen Y
E Es 6ffnet sich das Hauptmeni
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4.45 PID Reglereinstellungen fur Controlled Mode einstellen

Trend/PID anzeigen Diese Einstellungen beziehen sich auf das Regelverhalten des Bronkhorst
Sensors
1. Nurim aktiven Controlled Mode ist eine Einstellung der
—— Modus Regelparameter méglich. Dazu muss der Meniipunkt Controlled
O Volumen Modus Mode ausgew?2hlt sein und die Pf
E  Es erscheint die Anzeige Reglereinstellungen mit den aktuellen
asse Modus E Es erscheint die A Reg| tell t den aktuell
instellungen so x Werten.
Abb. 98 Menl Modus
O Anderungen der Regelparameter haben direkten EinfluR auf die Regelung
ﬂ der WADose. Die Parameter werden im Massemesser (Controlled Mode)

gespeichert.

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-regl er Par amet er u
(Doc.-Nr. 9.19.023).

2 2. Mit der Pfeiltaste Y ist eine
Reglereinstellungen

me glich. Die Eingabe muss mit
Kp 3.0000 E Es erscheint die Anzeige Reglereinstellungen mit den aktuellen
' e Werten.

Td 0.000
Sensor smoothing 0.100
Dyn. display filter 1.0e-03
Stat. display filter 1.0e-02

Trend

]
8SOX
1

Abb. 99 Menu Reglereinstellungen

0003.000

Abb. 100 Meni PID-Kp Eingabe
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3. Nach ggf. vorgenommenen Reglereinstellungen gibt es die
Maoglichkeit die Regelung in einem Trend darzustellen.

Reglereinstellungen

3.0000
0.150

i
Td 0.000

Sensor smoothing o0.100

Dyn. display filter 1.0e-03

Stat. display filter 1.0e-02
1 Trend

t
8IX
&

Abb. 101 Meni Reglereinstellungen

75
50

25
0

E ml/min
7,46

Abb. 102 Trend-Anzeige

O Je nach Regelanforderung kdnnen die P-, I- und D-Anteile angepasst

ﬂ werden. Auch der Sensor- und der Displayfilter kdnnen bei Bedarf
eingestellt werden.

77



Kompakte Hochdruckdosierpumpe (HPLC) Typ WADose-Lite-HP
Bedientastatur kennenlernen ’ ' ‘

4.5 Hardware auf gewahlten Betriebsmodus einstellen

Personal: o Fachpersonal

Je nach Pumpenkopf und Ansteuerung gibt es grundséatzlich unterschiedliche Konfigurationen.

1. In Meni Einstellungen "Hardware" auswahlen und mit der Pfeiltaste

Em,s,t,e"un en Y das Meng¢ °ffnen.
Passwort Aus E Es erscheint das Menu Hardware.
Viodus
1 Hardware

Sprache
Info

Abb. 103 Menu Einstellungen

2. Die zu konfigurierende Hardware im Meni auswahlen und in dem
jeweiligen Untermeni einstellen.

Hardware

Pumpenkop a(10.0)
chnittstellen
ext. Drucksensor

Bronkhorst Sensor
Einstellungen sichern
Einstellungen laden

_ Firmware update =~
3

¥
Abb. 104 Menl Hardware

45.1 Pumpenkopf und Dosierbereich auswéhlen

Pumpenkopf / Dosierbereich Nachfolgende Handlungsschritte werden ausgehend vom Menl Hardware
beschrieben. Diese Einstellungen beziehen sich auf den Pumpenkopf und
den Dosierbereich.

Hardware 1. Den Menupunkt "Pumpenkopf' im Menl Hardware mit der Pfeiltaste

Pumpenkopf 2(10.0)9 Y °ffnen.
chnittstellen E Es erscheint das Menii Pumpenkopf.
ext. Drucksensor
Bronkhorst Sensor
Einstellungen sichern
Einstellungen laden
Firmware update

8OX
&

Abb. 105 Menl Hardware
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Pumpenkopf

Abb. 106 Menu Pumpenkopf

a-Kopf Skalierung

Abb. 107 Menu Pumpenkopf Skalierung

.. 0.100 ml/min
. :

Je nach montiertem Pumpenkopf (siehe Pumpenkopf-Gravur) ist die

richtige Auswahl zu treffen.

HINWEIS!
Sachschaden durch Auswahl eines falschen Pumpenkopfes!

Durch einen falsch gewéahlten Pumpenkopf kann es zu
Sachschaden an der WADose kommen.

Nur den passenden Pumpenkopf auswéhlen

3. Beidem Einsatz eines Bronkhorst Sensors oder bei einer

externen Ansteuerung ist eine Skalierung notwendig. Dieses

Men¢ wird nach der Pumpenkopf.

gedffnet. Hier ist der passende Dosierbereich auszuwahlen.
4. Di e Auswahl -Tastebestiigen. Ens griné
Markierung wird angezeigt.

5. Die Pfeilt ast gickthaltendis das ldaeptnpemid

erscheint.
E  Das Hauptmen wird geoffnet.

Der jeweils verbaute Pumpenkopf
Apfi) auf der Vorderseite deutlich

Folgende Pumpenkdpfe und Dosierbereiche kénnen gewahlt werden:

m-Kopf 0,02 .. 2 ml/min
m-Kopf 0,005 .. 0,5 ml/min
m-Kopf 0,001 .. 0,1 ml/min
a-Kopf 0,1 ..10 ml/min
a-Kopf 0,025 .. 2,5 ml/min
a-Kopf 0,005 .. 0,1 ml/min
p-Kopf 0,4 .. 40 ml/min
p-Kopf 0,1 .. 10 ml/min
p-Kopf 0,02 .. 2 ml/min
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4.5.2 Schnittstellen einstellen

Nachfolgende Handlungsschritte sind ausgehend vom Meni Hardware beschrieben. Diese Einstellungen beziehen sich
auf die externen Ein- und Ausgangssignale der Pumpe.

Hardware

penk
chnittstellen
ext. Drucksensor
Bronkhorst Sensor

Einstellungen sichern
Einstellungen laden
Firmware update

1
8SoX
i

Abb. 108 Meni Hardware

Schnittstellen

Absperrventil

ext. Drucksensor

3738400
19200
19200

Abéperrventil
ext. Drucksensor

3738400
19200
19200

Abb. 110 Menl Schnittstellen

®
1
O
1l

80

1. Nach der Mengauswahl ASchnittst

2. Fdur die Nutzung des externen analogen Sollwertes die Auswahl
"ext. Sollwert" im Meni Schnittstellen treffen.

E  Die Schaltflache "ext. Sollwert" ist griin unterlegt. Damit ist die
externe Sollwertvorgabe aktiv.

3. Firdie Nutzung des externen Start/Stopp-Signals die Auswahl
"ext. Start/Stopp" im Menl Schnittstellen treffen.

E  Die Schaltflache " ext. Start/Stopp" ist griin unterlegt. Damit ist

das externe Start/Stopp-Signal aktiv.

4. Die Auswahl "Absperrventil" fir die Ansteuerung eines externen
Absperrventils betéatigen.

E  Die Auswahl A\bsperrventilfi ist griin hinterlegt.

Diese beiden Menipunkte sind einzeln sowie in Kombination anwéhlbar.

Die Funktion AAbsperrventilf ist
WADose, d.h. bei laufender Pumpe ist ein angeschlossenes Ventil
geschaltet.
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Schnittstellen

ext. Sollwert 0-10V
ext. Start/Stopp
1 Absperrventil
1 lext. Drucksensor  o-1ov

_1RS-485 3/38400

19200

Abb. 111 Meni Schnittstellen

O
il
!

Ext. Drucksensor

Einheit bar
Messbereich 100
Offset 0.00

max. Druck 80
min. Druck 0.00
Verzdgerung 45s

Abb. 112 Men Ext. Drucksensor

HINWEIS!
Sachschaden durch falschen Anschluss oder Uberlastung!

Die Spannung des Schaltausgangs betragt 24Vdc mit einer max.
Belastbarkeit von 0,5A.

Nur geeignete Ventile und Verbraucher anschlieen.ggf.
Polung beim Anschluss beachten.

5. Zur Nutzung eines externen Drucksensors anstelle des
eingebauten Drucksensors die
treffen.

Der externe Drucksensor muss an Pin 3 der externen 1/0O-Schnittstelle
angeschlossen sein.

HINWEIS!

Sachschaden durch falschen Anschluss oder falsche Einstellung!
Der Drucksensor dient u.a. der Sicherheitsabschaltung bei
Uberdruck.
Nur Drucksensoren mit Signal 4-20mA oder 0-10V anschlielen
(abhéngig vom Typ, WADose i U fiir Spannung oder i | fir
Strom).
Der richtige Messbereichsendwert muss bei den
Drucksensoreinstellungen eingestellt sein.
Der externe Drucksensor muss am Ausgang der Pumpe
mechanisch verbunden sein.

6. Zum Ein- und Ausschalten des externen Drucksensors Auswabhl
fext. Sensorii  t r. Akitif oden inaktiv wird durch einen griinen
Haken symbolisiert.

7. Di e Pf ei |langegedeickthaltencis das Hauptmenii
erscheint.

E  Das Hauptmenu wird getffnet.
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4.5.3 Drucksensor einstellen

Nachfolgende Handlungsschritte werden ausgehend vom Meni Hardware beschrieben. Diese Einstellungen beziehen
sich auf den internen und optionalen externen Drucksensor.

1. Den Menipunkt "Drucksensor" im Meni Hardware mit der Pfeiltaste
d Q",,“Ckse"s,o!’i,,, Y °ffnen.

Einheit E Es erscheint das Menil Drucksensor.
Viessbereic

Offset

max. Druck

min. Druck

Verzogerung

ok wNE

t
S RORC
‘ .

Abb. 113 Menl Drucksensor

O Falls ein externer Drucksensor benutzt wird und eingeschaltet ist, muss

ﬂ der richtige Messbereich emnWdetrt a
Bei Benutzung des internen Drucksensors ist der Messbereich nicht
editierbar.

2. Ilm Men¢gpunkt AEinheitd Amsind d
eingestellt werden. Dazu muss der Menipunkt ausgewéhlt und
mit der Pfeiltaste Y ge°ffnet

3. Die gew¢gnschte Einheit sTadtekt
bestatigen.

4. Die Pfeiltaste Y dr¢cken. Das

5. Zur manuellen Nullpunktkorrektur ist ein Wert unter "Offset”
einzutragen. Dazu muss das Menu ausgewahlt und mit der
Pfeiltaste Y ge°ffnet werden.

E Es erscheint ein Wertefeld, welches (iber die Bedientastatur
eingestellt werden kann.

6. Gewunschten Wert fur die Nullpunktkorrektur tber
Eingabetastatur eingeben.

7. Di e Eingabe -Tastetbestiitgen. ASet f

E Es erscheint das Menl Drucksensor fur ggf. weitere Einstellungen

8. Das Meni"max.Druck"ausw?2 hl en und mit «
Untermeni 6ffnen.

E Es erscheint ein Wertefeld, welches tber die Bedientastatur
eingestellt werden kann.

9. Gewilnschten Wert fir den "max. Druck" Uiber Eingabetastatur
eingeben.
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WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch berstende Teile und geféhrliche
Flissigkeiten!

Durch zu hohen "max. Druck"-Wert kann es im Prozess zum
Bersten von Teilen kommen und ggf. gefahrliche Flissigkeiten
austreten. Dies beinhaltet mechanische Verletzungsgefahr sowie
die Gefahr von Veratzung oder Vergiftung.

Den Wert "max. Grenze" der Prozessanordnung angepasst
einstellen.

10. DieEi ngabe mi-TastalbestatigdrS et fi

E  Es erscheint das Menii Drucksensor.

11. Das MenU "min. Druck"ausw2 hl en und mit d
Unterment 6ffnen.

E Es erscheint ein Wertefeld, welches tber die Bedientastatur

eingestellt werden kann.

12. Gewdulnschten Wert fur die "min. Druck" Uiber Eingabetastatur

eingeben.

Der Wert "min. Druck" gilt als Trockenlaufschutz fir die Pumpe.
Die Funktion ist inaktiv bei einer Eingabe von Obar als minimale Grenze.

13. Di e Ei ngabe -Tadtetbestitigen. ASet A
E Es erscheint das Meni Drucksensor.

14. Nur bei einer Eingabe des Ami
AVerzogerung aktiv. Dazu muss
mit der Pfeiltaste Y ge°ffnet

E Es erscheint ein Wertefeld, welches tber die Bedientastatur
eingestellt werden kann.

15. Di e Ei ngabe -Tastetbestiitgen. ASet f
E Es erscheint das Menil Drucksensor.

16. Die Pfeiltaste Y solange gedr
erscheint.

E Das Hauptmeni wird gedffnet.
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45.4 Bronkhorst sensor einstellen

Nachfolgende Handlungsschritte werden ausgehend vom Meni Hardware beschrieben. Diese Einstellungen beziehen
sich auf den optional angeschlossenen Bronkhorst Sensor.

Hardware 1. Das Untermeni "Bronkhorst Sensor" im Menl Hardware mit der

Pumpenkopf Ii’felltaste Y °ffnen.
chnittstellen E Es erscheint das Meni Bronkhorst Sensor Einstellungen.

ext. Drucksensor

Bronkhorst Sensor

Einstellungen sichern
Einstellungen laden
_ Firmware update

1
8SOX
B

Abb 114 Menl Hardware

Bronkhorst Sensor 2. Das Menu "Messbereich"ausw2 hl en und mit d¢

TN Untermenii 6ffnen.
Messbereich 2.000

inheit waln E Es erscheint ein Wertefeld, welches uber die Bedientastatur

Sollwert Quelle  analog 18 eingestellt werden kann.
Signalanpassung

Nullpunktabgleich

Zahler

Alarm

Abb. 115 Menl Bronkhorst Sensor

Einstellung
O Der Messbereich ist abhéngig vom angeschlossenen
ﬂ MassedurchfluRregler.

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-r e gl er Par amet er
(Doc.-Nr. 9.19.023).

3. Den neuen Messbereichsendwert eingeben.
4. Di e Ei ngabe -Tadtethestitigen. ASet fi

E  Es erscheint das Menl Bronkhorst Sensor Einstellungen.
Bronkhorst Sensor 5. Das Men¢ AEinheiti ausw?2hlen
Messbereich — Untermeni 6ffnen. Die Einheit des Messbereiches wird hier
Einheit s . eingestellt.
ollwert Quelle  aAnalog IN E  Es erscheint das Menu Typ und Bereich.

Signalanpassung
Nullpunktabgleich
Zahler
Alarm

<

4

Abb. 116 Menl Bronkhorst Sensor
Einstellung
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Typ und Bereich

" oumenstrom

O Akt. Vol.Strom

O

Volumenstrom Einheit

special

stat.Dichte

{ T )i g ’
Abb. 119 Menl Volumenstrom Einheit

6. Es gi bt die M°glichkeit zwisc
Typeni zu w2hl en.

7. Die Auswahl |-Saste mbestitiden.r ASet i
E  Es wird eine griine Markierung fur die Auswahl gesetzt.

8. Eine Ubersicht der auswéhlbaren Einheiten erscheint mit der
Pfeiltaste Y

E Einheitenauswahl bei Massestrom.

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-r e gl er Par amet er
(Doc.-Nr. 9.19.023).

E Einheitenauswahl bei Volumenstrom.

Die Volumenstromauswahl ist mit einer fest definierten Dichte verknupft.
Diese kann spezifisch nach eingesetzter Flissigkeit eingegeben werden.
Dieser feste Wert erscheint somit auch als Dichtewert im Hauptmen.

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-r e gl er Par amet er
(Doc.-Nr. 9.19.023).
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E Einheitenauswahl bei Akt. Vol. Strom.

m Einheit

wz= ()

Abb. 120 Menl Akt. Vol. Strom Einheit

O Die Akt. Vol. Stromauswabhl arbeitet mit der aktuell gemessenen Dichte
ﬂ‘ des Bronkhorst Sensors. Dieser gemessene Wert erscheint somit auch als
Dichtewert im Hauptmenti.

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und Eigenschafteni
(Doc.-Nr. 9.19.023).

9. Die Auswahl i-Faste mbestatijee.r ASet f
E  Es wird eine griine Markierung fur die Auswahl gesetzt.

10 Di e Pfeiltaste Y 2x dr¢cken b
Einstellungen

E  Das Meni Bronkhorst Sensor Einstellungen wird geoffnet.

Bronkhorst Sensor 11. Das Meng¢ ASol |l wert Quellef au:
Messbereich g das Untermeni 6ffnen. Hierliber wird die Ansteuerung der

Einheit oinin WADose eingestellt.

Sollwert Quelle  analog 1 E  Es erscheint das Menii Sollwert Quelle.
ignalanpassun

Nullpunktabgleich
Zahler
Alarm

9

Abb. 121 Menl Bronkhorst Sensor
Einstellungen

O Bus/ WADosef Einstellung f¢r digit.
ﬂ‘ Sensors im AControlled Modeid.
AWADosefd Einstellung f¢r Ansteuer
AControlled Modehf.
AAnal og I NA Einstellung f¢r Anste
Bronkhorst Sensors im AControll ed

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-r e gl er Par amet er
(Doc.-Nr. 9.19.023).
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Abb. 122 Meni Sollwert Quelle

Bronkhorst Sensor

Messbereich 2.000
Einheit g/min
Sollwert Quelle  analog 1IN

\Nullpunktabgleic

Zahler Aus

Alarm Aus
— e

e
Abb. 123 Menl Bronkhorst Sensor
Einstellungen

Signalanpassung
Routine starten

A— Warnung—A4\

Automatischer Abgleich der Stell-
grosse des Durchflussmessers auf
0-10Y. Diese Prozedur darf nicht
unterbrochen oder die Pumpe wdh-
renddessen ausgeschaltet werden!

Durchfihren:'SET" > 2s
Abb. 124 Meni Signalanpassung

12. Di e Auswahl! i-Saste zabestitidem.r ASet f

E  Es wird eine griine Markierung fir die Auswahl gesetzt.

13. Die Pfeiltaste Y dr¢cken bis
Einstellungen

E  Das Menii Bronkhorst Sensor Einstellungen wird getffnet.

14. Das Meng¢ ASignal anpassungf au.
Y das Untermen¢ °ffnen. Hierg
WADose eingestellt. Die Ansteuerung zwischen einem BHT-
Bronkhorst Sensor und der WADose lauft tiber ein 0-10V
Analogsignal.

E  Es erscheint das Menu Signalanpassung.

15. bas Abgl eichen der Signal e -wi
Taste langer als 2 Sekunden gestartet.
E Die Anpassung ist automatisiert und kann einige Sekunden dauern.
Ein ASBtadtkessdn wird angezeigt.

Der BHT- Bronkhorst Sensor darf wahrend des Abgleich nicht von der
WADose elektrisch getrennt oder die Dosierpumpe ausgeschaltet werden.
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Signalanpassung
0 100

A— Warnung—A

Automatischer Abgleich der Stell-
grosse des Durchflussmessers auf
0-10V. Diese Prozedur darf nicht
unterbrochen oder die Pumpe wdh-
renddessen ausgeschaltet werden!

Signalanpassung
Abb. 125 Menu Signalanpassung

16. Nach der abgeschlossenen Signalanpassung, visualisiert Uber
ASt aBaulskenfi und Text, die Pfei
Bronkhorst Sensor Einstellungen.

A— Warnung —A E  Das Menii Bronkhorst Sensor Einstellungen wird gedffnet.

Signalanpassung
0 ) ) 100

Automatischer Abgleich der Stell-
grésse des Durchflussmessers auf
0-10V. Diese Prozedur darf nicht
unterbrochen oder die Pumpe wdh-
renddessen ausgeschaltet werden!

Abgeschlossen
Abb. 126 Menu Signalanpassung

Bronkhorst Sensor 17. Das Men¢ ANull punktabgleichh
Messbereich oioo Y das Untermen¢ °ffnen
Einheit g/min E  Es erscheint das Meni Nullpunktabgleich.

Sollwert Quelle  analog I

Signalanpassun
NuIIunktabIeich
ahler Aus

Alarm Aus

Abb. 127 Menu Bronkhorst Sensor
Einstellungen

18. Der Abgl eich des Null punkts- w

N_u" unktabgleich Taste langer als 2 Sekunden gestartet.
E  Die Anpassung ist automatisiert und kann einige Sekunden
A—Warnung—A dauern. EBal A&natwisrd angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass das

Durchflussmessgerat min.30 MHinu-

ten mit Spannung versorgt wurde

und das Ventil nicht aktiv war
{Sollwert 0%).

Durchfihren:'SET' >2s
Abb. 128 Menu Nullpunktabgleich
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O Der BHT- Bronkhorst Sensor darf wahrend des Abgleichs nicht von der

ﬂ WADose elektrisch getrennt oder die Dosierpumpe ausgeschaltet werden.
Es muss sichergestellt sein, dass bei diesem Abgleich kein Durchfluss
herrscht.

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-r e gl er Par amet er
(Doc.-Nr. 9.19.023).

. 19. Nachabgesch| ossenem Abgl eich, wvi s
5 Nu"punktabglel(:h Bal kenfi und Text, die Pfeilta
— - Sensor Einstellungen.
A— Warnung—A\ E  Das Ment Bronkhorst Sensor Einstellungen wird gesfnet.

Stellen Sie sicher, dass das
Durchflussmessgerdt min.30 Minu-
ten mit Spannung versorgt wurde

das Vent nicht aktiv war
(Sollwert 0%).

Nullpunktabgleich
Abb. 129 Meni Nullpunktabgleich

20 Die Pfeiltaste Y solange gedr
erscheint.

wr— E  Das Hauptmeni wird gedffnet.

0
A— Warnung —
St d d

Nulipunktabgleich

{Sollwert 0%).

Abgeschlossen

Abb. 130 Meni Nullpunktabgleich
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S$SYS

455 Zahler einstellen

Nachfolgende Handlungsschritte werden ausgehend vom Meni Hardware beschrieben. Diese Einstellungen beziehen
sich auf den optional angeschlossenen Bronkhorst Sensor.

1. Das Untermeni "Bronkhorst Sensor" im Menl Hardware mit der

Pfeiltast E E¥erstheiftdas Keni Bronkhorst Sensor

O AuFwarts Einstellungen. N . ) _

O Bis Limit 2. DasUntermenifi Z2 hmietr Aider Pfeiltaste
Aktuell (SET = 0) 371.6
Einheit neg Oder aus dem Hauptmeng aus Z dr ¢c

Reset Einst.

Bezeichnung Funktion

§

Auswahl A u s o Deaktiviert den Z&hler

Abb. 131 Zahler Menl

Aktiviert das Zahlen des
Zahlers

Auswahl A uf wart s

Auswahl und Einstellung Aktiviert den Zahler im

MBis Limito Zusammenhang mit einem
definierbaren Limit
Wert Aktueller Zahlerwert. Wenn

dieser Unterpunkt ausgewahit
ist wird der Wert bei Driicken
der A&t aufiNull
gesetzt

Einstellung £i nhei t

EinstelungReset E

Einheit des Zahlers einstellen

Quellen fir den Reset des
Zahlers an i und abwahlen

3. Das Men¢ AZ2hlerfi ausw?2hlen u
Bis Limit Untermen¢ ABis LimitAda °ffnen
E Es erscheint das Menii Bis Limit.
Control Gain
Bezeichnung Funktion
Einstell ung A Eingabe des Limits des
. Zahlers
) o
4 Auswahl ASP = Setztden Sollwert beim
Abb.132Men¢ ABis Limith Erreichen des Limits auf Null.
Einstell ung A Funktionum Uberfahren des
Zahler-Limits zu vermeiden.
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Abb.133Men¢ AEinheith

Reset Einst.

¥ITaste LFC
M Automati

¥ Hauptmeni

¥ Extern

Abb. 134 Menl Reset-Einstellungen

4. Das Men¢ AZ2hlerfi ausw?hlen ujl

Untermen¢ AEinheitfdn °ffnen.
E Es erscheint das Men¢ AZ2hl er

In diesem MenU kann die Einheit des Z&hlers geédndert werden

5. Das Men¢ AZ2hlerfi ausw?2hlen uj
Untermen¢ AReset Einst.d °ffn.

E Es erscheint das Meni Reset Einst..

Bezeichnung Funktion

Auswahl ATast ResetAlarmund Zahler tiber
Taste am Messgerat

Auswahl AAut o ResetAlarmund Zahler
automatisch nach Erreichen
des Limits

Auswahl AHaup ResetAlarmund Zahler iiber

das Hauptmenu

Auswahl AE x t e ResetAlarm und Zahler tiber
Schnittstelle 15-polig

Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung digitale
Massedurchfluss- und Druckmesser/-r e gl er Par amet er
(Doc.-Nr. 9.19.023).
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4.5.6 Bronkhorst-Alarm Unterstitzung

Nachfolgende Handlungsschritte werden ausgehend vom Meni Hardware beschrieben. Diese Einstellungen beziehen
sich auf den optional angeschlossenen Bronkhorst Sensor.

1. Das Untermeni "Bronkhorst Sensor" im Menl Hardware mit der

Pfeiltaste Y ©°ffnen.
E  Es erscheint das Menii Bronkhorst Sensor Einstellungen.
2. DasUntermenufi Al aminmii der Pfeiltaste
Bezeichnung Funktion
———Am——— Einstellung Mo d u s 0 Spezifische Alarmmodi vom
Bronkhorst-Sensor
Reset aktivieren/deaktivieren
Verzogerung 0s
Min 1.0% AuswahlARe 8 e t Durch Driicken der Set-Taste
Max . 70.0% werden die BHT-Alarme
MSP=0 b_GI Alarm Min/Max, Response und
Rgiset Einst. PowerUp zuriick gesetzt
¥ Einstell ung oA Einstellung der Verzégerung
Abb.135Me n ¢ AAIl ar mii .
Einstellung Mi n o Eingeben eines unteren
Grenzwertes
Einstellung A M & x Eingeben eines oberen
Grenzwertes
AuswahlASP = 0 b Sollwert auf Null bei BHT-
Alarmo Alarm

AuswahlARe s et 0 Ei Mdgliche Reset-Optionen des
BHT-Alarms an -und
abwahlen

3. Das Men¢ AAl armiA ausw2®hlen un:
Untermen¢ AModusdA °ffnen.

E Es erscheint das Menii Alarm Modus.

Bezeichnung Funktion

o

Auswah il AAus Deaktivieren der BHT-Alarme

) infMax Min/Max, Response und
CResponse PowerUp

O PowerlUp

Auswahl AMi n/ Alarm basierend auf
absoluten Werten

Auswahl AResp Alarm basierend im Bezug
zum Sollwert

Abb. 136 Menl Alarm Modus
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Auswahl AP o we Alarm wenn das Instrument
eingeschaltet wird

4. Das Men¢ AAl armfi ausw@hlen un:
Untermen¢g AVerz©°gerungfn °ffne

EEs erscheint das Men¢ AVerz©°ger

Verzéerun In diesem MenUl kann die Verzégerung des BHT-Alarms geéndert werden

000

Abb.137Men¢ AVer z©°ger un:/

5. Das Men¢ AAl armid ausw2hlen un:
Untermen¢g AMinA °ffnen.

Es erscheint das Men¢ AAl arm Min

Alarm Min In diesem Meni kann eine untere Grenze fiir den BHT-Alarm eingegeben

007.0

werden

(+]

g
Abb.138Men¢ AAl arm Minh

6. Das Men¢ AAl armid ausw2hlen un:
Untermen¢g AMaxin °ffnen.

EEs erscheint das Men¢g AAl arm Ma
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Alarm Max In diesem Menu kann eine obere Grenze fiir den BHT-Alarm eingegeben

070.0

werden

130.0

Abb.139Men¢ AAl arm Maxi

7. Das Men¢ AAl armA ausw2hlen un.

Untermen¢ AReset Einst.fA ©°ffn,
E Es erscheint das Menii Reset Einst..

_—Rﬁ%— Bezeichnung Funktion

¥ Taste LFC .

[JAutomati Auswah!| ATast Resetder BHT-Alarme

¥ Hauptmenti Min/Max, Response und

M Extern PowerUp iiber Taste am
Messgerat

Auswahl AAut o Resetder BHT-Alarme
g Min/Max, Response und

_$ PowerUp automatisch nach
Abb.140Men¢ AReset Ei nsi dem das Signal wieder im
definiertem Bereich ist

Auswahl AHaup Resetder BHT-Alarme
Min/Max, Response und
PowerUp uber das
Hauptmenu

Auswahl AEx t e Resetder BHT-Alarme
Min/Max, Response und
PowerUp Uber Schnittstelle

15-polig
Q Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch "Betriebsanleitung
ﬂ‘ digitale Massedurchfluss- und Druckmesser/-regler Parameter und

Ei gens c h act-Nr.919023). D
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4.6 Systemmeldungen zuriicksetzen/quittieren

ext. Sollwert /min

0.000 |

ext.Druck bar Messwert g/min

Abb. 141 Hauptmeni mit aktivem Alarm

Systemmeldungen erscheinen im Hauptmend als Text und mussen mit der -
Pfeiltaste Y zur¢ckgesetzt werden.
eine Zeitangabe. Diese gibt die vergangene Zeit seit erscheinen der
Systemmeldung aus.

"'maXx . Druckhi

Erscheint diese Systemmeldung, wurde der maximale Druck
Uberschritten. Die Pumpe wurde sofort gestoppt.

"min. Druck"

Erscheint diese Systemmeldung, wurde der minimale Druck

unterschritten. Die Pumpe wurde ggf. verzdgert gestoppt.
"Motor driver"

Erscheint diese Fehlermeldung, ist die interne Kommunikation
zwischen Antriebsmotor und Steuerung unterbrochen. Die Pumpe wurde
sofort gestoppt.

"RPM error"

Erscheint diese Fehlermeldung, dann stimmt die Soll-Drehzahl mit
der aktuellen Ist-Drehzahl nicht Giberein. Ein so genannter Schleppfehler
wird meist durch einen zu hohen Prozessgegendruck erzeugt. Die Pumpe
wurde sofort gestoppt.

"Fuse"

Erscheint diese Fehlermeldung, ist die interne Sicherung fur die
externe Spannungsversorgung (I/O und Durchflussmesser) defekt. Die
Pumpe wurde sofort gestoppt. Die Sicherung ist selbstriickstellend.

"BHT: Counter Limit"

Erscheint diese Systemmeldung, ist die der interne Alarm des
angeschlossenen BHT-Bronkhorst Sensors ausgeldst worden. Der
eingestell te ACoAbfillusgywuiddé eméichtiDie PlBrgpe c
wurde sofort gestoppt.

"BHT: max. Alarm"

Erscheint diese Systemmeldung, ist die der interne Alarm des
angeschlossenen BHT-Bronkhorst Sensors ausgeldst worden. Der
eingestellte Amax. Al armfA ( SoDi¢ wer
Pumpe wurde sofort gestoppt.

"BHT: min. Alarm"

Erscheint diese Systemmeldung, ist die der interne Alarm des

angeschlossenen BHT-Bronkhorst Sensors ausgeldst worden. Der

eingestellte Amin. Alarmfi (Soll wer
Pumpe wurde sofort gestoppt.
"ext. Drucksensorf"

Erscheint diese Systemmeldung, wurde ein Kabelbruch zum ext.
Drucksensor detektiert. Die Detektion eines Kabelbruchs und somit auch
diese Fehlermeldung kann nur bei einer WADose mit Strom Konfiguration
(4-20 mA) erfolgen, s. Modellnummernschliissel WADose.

Bei eventuellen Wiederholungen der Fehlermeldungen den Hersteller
kontaktieren (& Kapitel 2.4 Aundenservicei auf 185ei t e
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5 WADose bedienen

Personal:
Schutzausriistung:

Bediener

Schutzbrille

Arbeitsschutzkleidung

Sicherheitsschuhe

Chemikalienbestéandige Schutzhandschuhe

5.1 Sicherheit bei der Stérungsbeseitigung

Austretende Flissigkeit

A

Ungewohnliche Gerédusche im Gerét

96

WARNUNG!

S$SYS

Verletzungsgefahr durch austretende Flussigkeiten!
Austretende Flissigkeiten kdnnen schwerste Verletzungen

verursachen.

Gerat entsprechend der Abschaltprozedur ausschalten

(& Kapitel 5.6 AVADose ausschaltenfi

aufo9peit e

Flussigkeitsspezifische Reinigung durchfihren.

Gegebenenfalls Undichtigkeiten beheben.

Evtl. Pumpenkopf wechseln oder Dichtungen erneuern.

HINWEIS!

Sachschaden durch Ignorieren ungewdéhnlicher Gerausche im

Gerat!

Ungewo6hnliche Gerdusche im Gerat kdnnen Ursache fur
einen Sachschaden sein, der sich durch Ignorieren
vergroRern und zu Produktionsausfall fihren kann.

Bei ungewdhnlichen Gerauschen sofort das Gerat geman der

Abschaltprozedur ausschalten.
(¢ Kapitel 5.6 AVADose ausschaltenfi

aufo9peite
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5.2 Vorbereitungen

Allgemeine Tatigkeiten

Massedurchflussmesser aufwarmen

5.3 WADose einschalten

www.iu ys.de -

L
.

—
)

Abb. 142 Ein-/Ausschalter (Riickseite)

Voraussetzung fir den Betrieb ist, dass der Pumpenkopf entliftet ist.

Ist ein Massedurchflussmesser angeschlossen, so sollte dieser ca. eine halbe
Stunde mit Spannung versorgt sein, um die spezifizierte Genauigkeit zu

erreichen. (& Kapitel 4.2.21 AJbersicht Menii Bronkhorst Sensorfiauf
Seite 84).

1. Gerét mit [Ein-/Aus-Schalter] einschalten.

2. Die Einstellungen fiir Drucksensor/Bronkhorst Sensor und
Betriebsmodus in der WADose uberprifen.

3. Die Alarm-Parameter tberprufen und ggf. korrigieren.

5.4 Einschalten nach Ausfall der Energieversorgung

Bei Wiederinbetriebnahme nach Ausfall der Energieversorgung wie folgt vorgehen:

@)

11

1. Die Pumpe ggf. entliften (& Kapitel 3.6 ZEntliifteni a u f 355 e i
2. Den Sollwert im Hauptmenii neu einstellen.

Nach einer Stromunterbrechung sind die Prozesswerte auf i 01 gesetzt.
Der nachfolgende Prozesszustand muss Uberpriift werden.
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5.5 Prozess Uber das Hauptmenu starten

ext. Sollwert ml/min 1. ASt ar t-TaSte aufpdpriBedientastatur betatigen.
E

0 000 Das ASteimwmenfi aufwelcehs alits pd war

Zei chenhf.

ext Druck bar Messwert g/min

|0001 |

g Limit mg
4 100 S-mode

Standard
e af10,0)s

Abb. 143 Hauptmeni

Durch erneutes Betatigen der "Start/Stopp"-Taste wird die Pumpe

O

1 gestoppt.-ZRas hkStiamtuf dem Dispitay
Zei cheni.

i

Ist die externe Start/Stopp-Freigabe aktiviert (¢ Kapitel 4.5.2
ASchnittstelBlenfmoawfi r@eiitme Haupt me
Zeichenfi eine Bezeichnung AEXTA e
Uber die Tastatur ist deaktiviert.

2. Die Pfeiltaste § oder Z f¢r die
‘ E Es erscheint ein Wertefeld, welches lber die Bedientastatur
1 OOO eingestellt werden kann.

- 3.  Gewdulnschten Wert fir den Sollwert Giber Eingabetastatur eingeben.

Druck bar ﬂessuerti g/min

032 | : 4. Eingabe mi-TastebestitigdSet fi
——" 3 E Es erscheint das Hauptmeni.

Soliwert  g/min_

kg/m?

Abb. 144 Hauptmeni mit externem
Start/Stopp
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5.6 WADose ausschalten

o]

Personal: Bediener

o]

Arbeitsschutzkleidung
Sicherheitsschuhe

Schutzausristung:

o]

1. Sollwert im Hauptmenii auf 0 setzen (& Kapitel 4.2.1 AJbersicht
Hauptmenifi a u f 4882 i[BindAus-Schalter] aufi 01 schalten.

Flussigkeitsversorgung unterbrechen.

Flussigkeitszufuhr absperren.

Netzstecker ziehen.

Gerét drucklos machen (& Kapitel 3.6 fEntliifteni auf 355ei t e

aprwn

Abb. 145 Ein-/Ausschalter (Riickseite)
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6 WADose justieren (Simple Mode)

Personal: o

Schutzausriustung: o

Bediener

Schutzbrille

Arbeitsschutzkleidung

Sicherheitsschuhe

Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe

Die Pumpe WADose ist ab Werk auf Wasser kalibriert. Wird die WADose mit einem anderen Fluid betrieben, kann es zu
Abweichungen der zu férdernden Mengen kommen. Fir diesen Fall kann je Pumpenkopf eine Korrektur hinterlegt werden.
Diese Korrektur kann mittels einem Bronkhorst Sensor oder einer Waage gepriift und ggf. gedndert werden.

O

1l

Im Falle eines Wechsels der Einstellung zum Typ des Pumpenkopfes
wird automatisch die Werkskalibrierung eingestellt. Ein Hinweis wird
angezeigt

6.1 Kalibrieraufbau und Vorbereitung

Kalibrierung mit Durchflussmesser

Abb. 146 Kalibrierung mit mini CORI-FLOW (Bronkhorst)

Als Referenz dient ein Durchflussmesser, der optional direkt mit der WADose elektrisch verbunden werden kann. Die
Messwerte kdnnen dann auf dem Display abgelesen werden.

100
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Kalibrierung mit Waage

i |-

e

Abb. 147 Kalibrierung mit Waage

Bei einer Kalibrierung mittels Waage muss neben der Massenmessung noch die Zeit aufgenommen werden, sodass die
Angabe in Masse pro Zeit gemacht werden kann. Gemessener Massestrom dividiert durch den Sollwert ergibt den
Skalierungsfaktor.

6.2 Kalibrierung

HINWEIS!
Sachschaden durch Trockenlauf oder falsche Kalibrierung!

Die Pumpe WADose muss vor einer Kalibrierung betriebsbereit
und entliftet sein. Die Einstellungen fir einen ggf.
angeschlossenen Durchflussmesser miissen stimmen.

WADose betriebsbereit setzen und entliiften (¢ Kapitel 3
ANVADose in Betrieb nehmenf).

Durchflussmesser richtig konfigurieren (& Kapitel 4.5.4
Mronkhorst sensor einstellenfiauf Seite 84).

Einstellunen 1. InMeni Einstellungen Menii"Modus"mi t der Pfeil't
E Es erscheint das Menii Modus.

1 Viodus S-mode
Hardware
Sprache DE
Info
Anzeige

)
8OX)
¥

Abb. 148 Meni Einstellungen
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Modus 2. Das Meni "Simple Mode" mi t d e-Tasté\aBswihfen
*[Simple Mode E Es wird eine griine Markierung firr die Auswahl gesetzt.

OControlled Mode 3. Das Untermen¢ AKalibrierungd mi

Purge Einstellungen 0z E Es erscheint das Menii Kalibrierung.
Purge Timeout 1 min

Abb. 149 Menl Modus

Ka|ibrierung 4.  Die Auswahl "Benutzerkalibrierung”" mi t  d e-TastaBavéhien.

O Werkskalibrieruna E Es wird eine griine Markierung fiir die Auswahl gesetzt, falls
@©[Benutzerkorrektur  1.000

bereits Werte hinterlegt sind. Andernfalls wird das Menu geéffnet.

Abb. 150 Menu Kalibrierung
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7 WADose fernbedienen

Die Pumpe WADose kann neben der direkten Bedienung Uber die Tastatur auch mittels analogen Signalen oder tiber
eine serielle Schnittstelle RS-232 fernbedient werden. Dazu ist eine richtige Beschaltung der jeweiligen riickseitigen
Anschlisse notwendig.

@) Fehler, die zur Abschaltung der Pumpe fuihrten, kénnen nicht uber

l Analogsignale oder die RS-232 Schnittstelle geléscht werden.
Grundsatzlich hat das Quittieren eines Fehlers direkt tGber die Tastatur
zu erfolgen.

7.1 WADose lUber Analogsignale fernbedienen

Die analogen Signale fur Soll- und Istwerte sowie ggf. ein digitales Signal fur die Start/Stopp-Funktion werden tUber die
riickseitige Buchse 1/0 angeschlossen. (¢ Kapitel C Anschlussplan /O a uf 13%ei t e

Die dazu notwendigen Signale sind:

o 4-20 mA bei Typ WADOSE-..-..-I-..

o 0-10 V bei Typ WADOSE-..-..-U-..

o +24 Vdc als Schaltsignal (Start/Stopp)

' HINWEIS!
Sachschaden durch falschen Anschluss!

Durch falschen Anschluss der Buchse I/O kann es zu
Sachschaden an der WADose oder steuernden Geréten (PC, SPS,
PLS, etc.) kommen.
Anschlussplan beachten (¢ Kapitel C Anschlussplan I/Ofiauf
Seite 139).

Auf passende Signale (4..20 mA oder 0-10 V) achten.

Die Signale eines optional angeschlossenen Durchflusssensors sind von der WADose unabhéngig und missen je nach
Sensortyp gewahlt werden. ZweckmaRigerweise sollte der Sensor die gleichen Analogsignale wie die WADose
verwenden.

Die filr einen Betrieb mit externen Analogsignalen notwendigen Einstellungen sind in Kapitel A

Ubersicht Menii Einstellungenfi  a u f 508 iKapieel 4.5.2 ASchnittstellen einstelleni  a u f 80®es¢htieben. Die
aktivierte analoge Sollwertvorgabe hat gegentuiber Sollwertvorgaben iber Tastatur oder der RS-232 Schnittstelle
Prioritét, d.h. andere Eingaben werden ignoriert.

7.2 WADose Uber RS-232 fernbedienen

Parallel zur Bedienung Uber die Tastatur lasst sich die WADose mittels der RS-232 Schnittstelle fernsteuern. Der dazu
notwendige Anschluss zu einem PC bzw. ibergeordneten Datensystem erfolgt an dem riickseitigen 9-pol. SUB-D
Stecker A R-3 3 2nit folgender Belegung (DCE):
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Pin Bezeichnung Funktion
TxD Transmit Data
RxD Receive Data
0V, GND Signalmasse

Der Anschluss an einen PC bzw. Rechner (DCE) kann Uber ein Kabel 9-pol. Sub-D-Buchse auf 9-pol. Sub-D-Buchse unle

Belegung 1:1 erfolgen. Alternativ ist ein Anschluss mittels Sub-D-Kabel Stecker/Buchse 1:1 und einem 9-p o | . AGender
Changerd m°glich.

Die Einstellungen der Schnittstelle sind:

o 4.800, 9.600, 14.400, 19.200, 38.400, 57.600 oder 115.200 Bit/s

o 8 Zeichenbits

o kein Paritétsbit

o 1 Stoppbit

o keine Datenflusssteuerung (Handshake)

Die Einstellung der Baudrate kann an der WADose geandert werden.

Befehle an die WADose werden generell vom Rechner gesendet. Die WADose sendet nur auf Anfrage des Rechners, dies
betrifft auch Fehler- und Statusmeldungen. Die Ubertragung der Zeichen erfolgt im Klartext (ASCII) nach DIN 66022 und
DIN 66003, Codepage 1. Befehle sind an die NAMUR-Empfehlung NE28 fir MSR-Einzelgerate angelehnt. Folgende
Regeln gelten fur die Kommunikation:

o Generell werden Befehle vom Datensystem (PC) an die WADose gesendet.

o Die Pumpe WADose sendet ausschlie3lich auf Anfrage des Datensystems (PC).

o Befehle werden in Grol3- oder Kleinbuchstaben Ubertragen (case insensitive).

o Jede Befehls- und Antwortzeile wird mit CR LF (Code dez. 13, 10) abgeschlossen.
o Befehl und ggf. folgende Parameter werden durch ein Leerzeichen getrennt.

o Die Ubertragung von Prozesswerten (Ganzzahl oder FlieRkomma) erfolgt im Klartext. Dezimaltrennzeichen bei
FlieBkommazahlen ist der Punkt (Code dez. 48).

o Prozesswerte werden mit physikalischer Einheit Ubertragen und durch ein Leerzeichen voneinander getrennt.
o Vorzeichen und Werte schlieBen einander an. Ein positives Vorzeichen (+) kann entfallen.

Der komplette Befehlssatz sowie mégliche Fehler- und Statusmeld-ungen befinden sich in Kapitel D Befehlssatz RS-232#
auf Seite 142.

Einige Beispiele fur die Kommunikation tber RS232:

Abfragen des Druckes: IN_PV_1
Antwort: 123.4 bar
Setzen des Sollwerts: OUT_SP_150
Antwort: OK
Starten der Pumpe: START
Antwort: OK
Abfrage Status: STATUS
Antwort: 1 PUMP STARTED
Fehlerhafter Befehl: OT_SP_150
Antwort: - 3 UNKNOWN COMMAND
O Eingaben Uber die Tasten und Befehle Uber die RS-232 Schnittstelle
1 werden gleichwertig behandelt und ausgefiihrt.
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7.3 WADose Uber USB fernbedienen

Die Ansteuerung der WADose uber den USB erfolgt mit einem virtuellen COM-Anschluss auf der Rechnerseite. Der
Rechner wird mit einem USB-Kabel (Ldnge max. 3 m, USB 1.0/2.0 Stecker Typ A auf Typ B) mit der WADose

verbunden.

Folgende Beschreibung zeigt die Einrichtung bzw. Installation am Beispiel des Betriebssystems Windows ® ab Version
XP. Es sind keinerlei optionale Treiber von Drittanbietern nétig.

J Gerétetreiberinstallation

Das Gerét kann jetzt verwendet werden.

USB Serial Converter o Verwendung jetzt méglich
USB Serial Port {_s Windows Update wird durchsucht...

Das Herunterladen der Gerétetreibersoftware von Windows Update kann einige Minuten
dauern.
E von T von Windows Update

SchlieBen

Abb. 151 Geréatetreiberinstallation

4 77 Anschlisse (COM & LPT)

1 '? ECP-Druckeranschluss (LPT1)
: Koemmunikationsanschluss (COM1)

-.YZ¥ USB Serial Port (COMG)

Abb. 152 Geratemanager

-
Eigenschaften von USB Serial Port (COM6) [ = ,‘
Allgemein | | Treiber | Detais
USB Serial Port {COMSE)
Geratetyp: Anschiisse (COM & LPT)
Hersteller: FTDI
Ort: Pfad 0
Geratestatus
Das Gerat funktioniert einwandfrei
|
Co )

Abb. 153 Einstellungen USB Serial Port

Die eingeschaltete Pumpe WADose meldet sich nach dem Anschluss am
USB-Port des Rechners an und installiert die Treiber fur die virtuelle
serielle Schnittstelle (COM x) automatisch.

Nach erfolgreicher Installation der Gerétetreiber ist die Schnittstelle unter
AAnschl ¢sse (COM & LPT)fA im Ger?2t.

Die ggf. notwendigen Einstellungen zur virtuellen seriellen Schnittstelle
kdnnen ebenso im Geratemanager nach geforderten bzw. an der WADose
eingestellten Spezifikationen gesetzt werden.
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[‘Eigenschaten von Us8 seria Port (COMe) =7 Die Pumpe WADose kann nun wie im Kapitel 7.2 AVADose (iber RS-232
[ Algemein| Anschiusseinstelungen | Traber | Defals fernbedieneni beschrieben mittels des iefe
werden. Befehle von USB sind gegentiber Befehlen von RS232 oder der
Gl Bedienung (iber die Tastatur gleichberechtigt.
e O

Die Einstellungen der Schnittstelle sind:
Stoppbits: |1 ¥

R — o 4.800, 9.600, 14.400, 19.200, 38.400, 57.600 oder 115.200 Bit/s
[ Ewete. | [ Wedeerselen | o 8 Zeichenbits
o kein Paritatsbit
a1 Stoppbit
o keine Datenflusssteuerung (Handshake)
: Die Einstellung der Baudrate kann an der WADose geandert werden.
Abb. 154 Anschlusseinstellungen USB Serial

Port
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8 WADose warten und pflegen

O 1) Die Ersatzteilliste zur WADose befindet sich im Anhang (¢ Kapitel F /
l Ersatzteilliste auf Seite 145).

8.1 Sicherheit bei der Wartung und Pflege

Personal: o Fachperson

Schutzausriistung: o Schutzbrille
o Arbeitsschutzkleidung
o Sicherheitsschuhe
o Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe

Austretende Flussigkeit

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch austretende Fliissigkeiten!

Austretende Flissigkeiten konnen schwerste Verletzungen
verursachen.

Gerat entsprechend der Abschaltprozedur ausschalten
(¢ Kapitel 5.6 AWADose ausschaltenfi, au®9. Se i

Flussigkeitsspezifische Reinigung durchfiihren.
Gegebenenfalls Undichtigkeiten beheben.
Evtl. Pumpenkopf wechseln oder Dichtungen erneuern.

8.2 Wartungsplan

In den nachstehenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die fiir einen optimalen und stérungsfreien
Betrieb des Gerats erforderlich sind.

Sofern bei regelmafigen Kontrollen eine erhdhte Abnutzung zu erkennen ist, die erforderlichen Wartungsintervalle
entsprechend den tatséchlichen VerschleiRerscheinungen verkirzen. Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und -intervallen
den Hersteller kontaktieren (& Kapitel 2.4 AundenserviceA auf 18Bei t e

Vor Wartungsarbeiten muss das Gerat entsprechend der Abschaltprozedur ausgeschaltet werden.

' HINWEIS!
Sachschaden durch aggressive Fliissigkeiten!

Verwendung der WADose mit aggressiven Flussigkeiten kann zu
Sachschéaden fuhren.

Wartungsintervalle entsprechend der Aggressivitét der
Flussigkeit kirzen.

Umgebung an die Eigenschaften der Fliissigkeit anpassen.

107



Kompakte Hochdruckdosierpumpe (HPLC) Typ WADose-Lite-HP
WADose warten und pflegen

Intervall
bei Bedarf
bei Bedarf
jahrlich
jahrlich
bei Bedarf
jahrlich
jahrlich
jahrlich

jahrlich

108

Wartungsarbeit
WADose spiilen
Pumpenkopf wechseln

WADose generaliberprifen (Sichtpriifung, Funktionspriifung
des Pumpenkopfes)

WADose sicherheitsiiberpriifen
Ruckschlagventil austauschen
Kolbendichtungen erneuern
Drucksensor kalibrieren

WADose generallberprifen (Sichtprifung, Funktionspriifung
des Pumpenkopfes)

WADose sicherheitstiberprifen

S$SYS

Fachpersonal

Personal

Fachpersonal

Fachpersonal

Hersteller
Fachpersonal
Hersteller
Hersteller
Fachpersonal

Hersteller
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8.3 Wartungsarbeiten

Personal: o Fachperson

Schutzausriistung: o Schutzbrille
o Arbeitsschutzkleidung
o Sicherheitsschuhe
o Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe

8.3.1 WADose spllen/dekontaminieren

Vor dem Versenden zur Reparatur und vor der Demontage/Entsorgung des Gerates muss dieses gereinigt und gesplilt
(dekontaminiert) werden (¢ Kapitel AVADose spiilen/dekontaminiereni  a u f 408 Bie Brkéirung tber
Kontaminierung von Geréten und Komponenten (¢ Anhang | Anformationen zu dekontaminierten Geraten und
Komponentenfi a u f 149) én Falle der Reparatur/Entsorgung ausfillen und beilegen.

8.3.2 Pumpenkopf wechseln

Werkzeug:

5/16"-Gabelschlussel
13-mm-Gabelschlissel
3-mm-Innensechskantschlissel

Um das maximale Fordervolumen der WADose zu verandern oder bei einem Defekt des Pumpenkopfes ist es
erforderlich, den Pumpenkopf zu wechseln. Hierzu Kontakt mit dem Kundenservice aufnehmen (71 Kontaktdaten auf
Seite 18).

Vor Umbauarbeiten muss das Geréat entsprechend der Abschaltprozedur ausgeschaltet werden (7 Vorgehensweise auf
Seite 99).

1. Gerat drucklos machen (¢ Kapitel 3.6 /Entliffteni a u f 358 ei t
2. Gerét reinigen und spilen
3. Verbindungsrohr vom Pumpenkopf lIésen (5).
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Abb. 155 Pumpenkopf

110

© N o g s

9.
10. Flussigkeitszufuhr herstellen (4)
11. Gerat entllften

Flussigkeitszufuhr (Rohr/Schlauch) entfernen

4 Innensechskantschrauben des Pumpenkopfes herausdrehen (1)
Pumpenkopf aus der Halterung herausziehen und beiseiteliegen
Neuen Pumpenkopf in Halterung einsetzten

4 Innensechskantschrauben des Pumpenkopfes mit 1 Nm eindrehen
und Uber Kreuz festdrehen (1)

Verbindungsrohr am Pumpenkopf anschlief3en
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8.3.3 Rickschlagventil austauschen

Werkzeug:
5/16"-Gabelschlussel
13-mm-Gabelschliissel
3-mm-Innensechskantschlissel

Der Austausch der Ruckschlagventile kann erforderlich sein, wenn die Ventilkontaktflachen beschadigt sind. Hierzu
folgende Arbeitsschritte durchfiihren:

1. Gerat drucklos machen (& Kapitel 3.6 Entliifteni auf 355ei t e
1. Geréatreinigen und spilen
2. Flussigkeitszufuhr (Rohr/Schlauch) entfernen.

4. Den Rickschlagventiliberwurf 6ffnen am Ein- und Ausgang des
Pumpenkopfes (Abb. 156/1 u. 2)

Abb. 156 Pumpenkopf

O Auf Lage der Einkerbung des Rickschlagventils bei der Entnahme achten.

5. Rickschlagventil entnehmen.

6. Neues Riickschlagventil in richtiger Einbaulage einsetzen.

1 Rickschlagventil
2 Einkerbung
3 Rickschlagventiliberwurf

ey
3 2 Pfeil: Flie3richtung

Abb. 157 Rickschlagventil mit Ventilhilse
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O Beim Pumpenkopfausgang muss die Einkerbung am Ventil auch nach

ﬂ unten zeigen.

7. Riuckschlagventiliberwurf wieder eindrehen und festziehen.
8. Flussigkeitszufuhr (Rohr/Schlauch) anschlie3en.

8.3.4 Ruckschlagventil reinigen

Werkzeug:
5/16"-Gabelschlissel
13-mm-Gabelschlissel
3-mm-Innensechskantschlissel
Fir den einwandfreien Betrieb werden 2 funktionsfahige Riickschlagventile benétigt. Sollten die Ventile verschmutzt sein,

mussen diese gereinigt werden. Die Rickschlagventile kdnnen untereinander vertauscht werden, die Einbaurichtung muss
aber in jedem Fall beachtet werden (& Kapitel 8.3.3 Riickschlagventil austauschenii auf 118ei t e

@ Kleinste Verunreinigungen oder Beschadigungen im Ruckschlagventil

ﬂ kénnen die Funktion der Pumpe beeintrachtigen. Die innere Dichtung der
Rickschlagventile basiert nur auf einer Kontaktdichtung zwischen
Dichtungskugel und einem Kugelsitz. Bei der Reinigung der Ventile auf
héchste Sorgfalt und Reinheit achten.

Nachfolgende Arbeitsschritte sind ausgehend von einem demontierten Rickschlagventil (¢ Kapitel 8.3.3
ARiickschlagventil austauschenii  a u f 118)&dsdhreben:
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- @ B O -

Abb. 158 Rickschlagventil (Schema)

M

© m

Die Dichtringe entfernen.

Die inneren Komponenten mit leichtem Druck aus dem Ventillager
herausdrucken.

Alle Teile in einem Ultraschallbad oder Vergleichbarem reinigen.

Auf der Seite des Ventillagers mit der Einkerbung den Dichtring
aufsetzen.

Den Saphirkugelsitz mit der polierten Oberflache nach oben (Richtung
Kugel) in das Ventillager einsetzen.

Die Rubinkugel in den tiefen Teil des Keramik-Kugellaufs
einsetzen.

Das Paket aus Rubinkugel und Keramik-Kugellauf in das Ventillager
einsetzen.

Die Kugel muss Richtung Saphirkugelsitz zeigen, sodass die
Rubinkugel und die polierte Oberflache des Saphirkugelsitzes
aufeinandertreffen.

Das Ventillager mit dem Dichtring schlie3en.
Das Riickschlagventil ist komplett.
Rickschlagventil testen.

Es ist mdglich, von der eingekerbten Ventillagerseite aus Luft durch das
Ventil stromen zu lassen, in der Gegenrichtung nicht.

Ventil nicht mit Druckluft betrieben bzw. reinigen. Die Ventilkugel und der
Sitz kann beschadigt werden.
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8.3.5 Hinterkolben spilen

Werkzeug:

Spritze
Wird das Gerat mit einer salzhaltigen/ kristallierenden Flissigkeit betrieben, kénnen sich hinter den Verdichtungskolben
Kristalle bilden. Die Folge dieser Kristallbildung ist ein héherer Kolbendichtungsverschleil3.

Um der Bildung von Kristallen entgegenzuwirken, ist es moéglich, die Hohlrdume hinter den Kolben mit destilliertem Wasser

oder einem geeigneten Lése- und Reinigungsmittel zu spilen. Bei normal salzhaltigen Flussigkeiten sollte die Spilung
regelmafig erfolgen.

1. Geréat drucklos machen (& Kapitel 3.6 Antliiftenfi a uf 35B5ei t
Blindschlauch oberhalb und unterhalb des Pumpenkopfes entfernen

3. Hohlkammer der Pumpe mit einer mit destilliertem Wasser oder einem
geeigneten Ldse- und Reinigungsmittel geftllten Spritze spilen.

4. Blindschlauch oberhalb und unterhalb des Pumpenkopfes aufsetzen.

Abb. 159 Pumpen-Hinterkopf spllen

1 Stutzen fiir den Blindschlauch
2 Spritze
3 Blindschlauch

@) Die Restflussigkeit in der Hohlkammer vermindert die Neubildung von

ﬂ. Kristallen.
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9 Storungen beseitigen

9.1 Sicherheit bei der Stérungsbeseitigung

Austretende FlUssigkeit

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch austretende Flissigkeiten!

Austretende Flissigkeiten konnen schwerste Verletzungen
verursachen.

Gerat entsprechend der Abschaltprozedur ausschalten
(¢ Kapitel 5.6 AVADose ausschalteni a uf 995 ei t ¢

Flussigkeitsspezifische Reinigung durchfuhren.
Gegebenenfalls Undichtigkeiten beheben.
Evtl. Pumpenkopf wechseln oder Dichtungen erneuern.

Ungewdhnliche Gerausche im Gerat

' HINWEIS!
Sachschaden durch Ignorieren ungewdhnlicher Gerausche im
® Gerét!

Ungewdhnliche Gerausche im Gerat kénnen Ursache fir
einen Sachschaden sein, der sich durch Ignorieren
vergroRern und zu Produktionsausfall fihren kann.

Bei ungewohnlichen Gerauschen sofort das Gerét geman der

Abschaltprozedur (& Kapitel 5.6 AVADose ausschaltenfi
auf Seite 99) ausschalten.
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9.2 Storungsanzeigen

Stoérungen werden auf der Anzeige durch Systemmeldungen angezeigt. Diese kdnnen durch mechanische Fehler
hervorgerufen werden. In den folgenden Kapiteln sind mégliche Ursachen fur Stérungen und Hinweise zu ihrer
Beseitigung beschrieben. Bei Stérungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu beheben sind, den Hersteller
kontaktieren, siehe Kontaktdaten auf Seite 2.

Die am Gerat angezeigten Stdrungsanzeigen sind Systemmeldungen, die vom Bediener bestatigt werden missen
(e Kapitel 6 Systemmeldungen zuriicksetzen/quittieren Seite95).

9.3 Verhalten bei Storungen

Bei mechanischen Stdrungen wie Undichtigkeiten oder Fehlfunktionen muss das Gerat Uiber die Abschaltprozedur
(é Kapitel 5.6 AVADose ausschaltenfi S @9) ausgeschaltet werden.
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Stérungen beseitigen

WADose ausschalten

o]

Personal: Bediener

o]

Schutzausrustung: Arbeitsschutzkleidung

Sicherheitsschuhe

o]

1. Sollwert im Hauptmenii auf 0 setzen (1 Kapitel 4.2.1 AJbersicht
Hauptmenii a u f 4852 i[BindAus-Schalter] aufi 01 schalten.

Flissigkeitsversorgung unterbrechen.

Flussigkeitszufuhr absperren.

Netzstecker ziehen.

Gerét drucklos machen (U Kapitel 3.6 Zntliftend a u f 355ei t e

aprwDpd

Abb. 145 Ein-/Ausschalter (Ruckseite)
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Stormeldungen in der Anzeige des Gerats weisen auf Prozessstdrungen wie Druckwertunter- bzw. -Uberschreitungen
hin, die zum Prozesshalt gefuihrt haben. Diese missen Uber eine Schaltflache bestatigt werden. Der Fehler muss vor
erneutem Prozessstart behoben werden.

HINWEIS!
Sachschéden am Prozesssystem

Ungeregeltes Abschalten des Systems kann zu
Sachschaden fuhren

Bei Gefahr fiir Leib und leben Gerat ausschalten und
Netzstecker ziehen

Flussigkeitszufuhr abstellen

9.4 Storungstabelle

Fehlerbeschreibung

Sollwert ist nicht
erreicht

Gerat nicht
betriebsbereit/Anzeige
schwarz

Kein Durchfluss

118

Ursache Abhilfe Personal
Innendurchmesser der Zuleitung mit groRerem  Fachpersonal
Eingangsleitung zu gering Innendurchmesser

verwenden (¢ Auleitungen
anschieBeni auf 33pe i

Netzanschluss nicht  Netzanschluss herstellen (& Fachpersonal
hergestellt auf Seite 32.

Netzteil nicht mit Dosieranlage  Netzteil mit Dosieranlage Fachpersonal
verbunden verbinden.

Sicherungen defekt Sicherungen wechseln. Hersteller
Netzteil defekt Neues Netzteil einsetzen Fachpersonal
Pumpe lauft leer Flissigkeitsstand prufen. Bediener

Gasblasen in der Zuleitung Am Entliftungsventii bei  Fachpersonal
oder im Pumpenkopf Sollwert 0 % entluften, bis

die Flussigkeit blasenfrei ist

(& Kapitel 3.6 Antliiften  a

Seite 35).
Pumpe nicht aktiv Uberpriifen auf: Fachpersonal
Spannungsversorgung).
Stérmeldung
Verschmutzte Ruckschlagventile ersetzen Fachpersonal
Rickschlagventile (¢ Kapitel 8.3.3

ARiickschlagventil
austauschenfi a u f 11§e
Ruckschlagventile reinigen

(é Kapitel 8.3.4
ARiickschlagventil reinigenfi
auf Seite 112).

Beschéadigter Pumpenkolben Flusys GmbH informieren Hersteller
(& Kapitel 2.4
Aundenservicei S d8)t e
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Stérungen beseitigen

Kein Bronkhorst  Sensor
angeschlossen (Controlled
Mode)

Keine "Capacity" vorgegeben
(Controlled Mode)

Entluftungsventil gedffnet

Druckschwankungen Gasblasen in der Zuleitung
oder im Pumpenkopf
Leckage
Verschmutzte
Rickschlagventile
Leckage der Kolbendichtung
Unmischbare Flissigkeitin der
Pumpe

Kein Druck Verschmutzte

Ruckschlagventile

Masseduchflussmesser
anschliel3en

"Capacity" vorgeben
(& Kapitel A

Bronkhorst sensor einstellenfi
auf Seite 84).

Entliftungsventil schlieBen
(& Kapitel 3.6 Entliifteni  a
Seite 35).

Am  Entliftungsventil bei
Sollwert 0 % entluften, bis
die Flussigkeit blasenfrei ist
(& Kapitel 3.6 ZEntliifftenii  a
Seite 35).

Undichtigkeiten durch
Abdichten beheben.
Schadhafte ~ Komponenten
tauschen.

Ruckschlagventile reinigen

(é Kapitel 8.3.4
ARiickschlagventil reinigenfi
auf Seite 112).
Ruckschlagventile ersetzen

e Kapitel 8.3.3
ARiickschlagventil
austauscheni a u f 11§e

Flusys GmbH informieren
(¢ Kapitel 2.4
Aundenservicefi a
Seite 18).

Pumpenkopf erneuern

Ruckschlagventile reinigen

(¢ Kapitel 8.3.4
ARiickschlagventil reinigenfi
auf Seite 112).
Ruckschlagventile ersetzen
(¢ Kapitel 8.3.3
ARiickschlagventil
austauschenfi a u f 11§e
Pumpe mit geeigneter
Flissigkeit spulen

Ruckschlagventile ersetzen
(¢ Kapitel 8.3.3
ARiickschlagventil
austauscheni a u f 11§ e
Ruckschlagventile reinigen

(¢ Kapitel 8.3.4
ARiickschlagventil reinigentfi
auf Seite 112)

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Fachpersonal

Hersteller

Fachpersonal

Fachpersonal
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Leckage Undichtigkeiten durch Fachpersonal
Abdichten beheben.
Schadhafte Komponenten
tauschen.
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10 WADose demontieren und entsorgen

Personal: o

Schutzausriustung: a

Fachperson

Schutzbrille

Arbeitsschutzkleidung

Sicherheitsschuhe

Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss das Gerat demontiert und einer umweltgerechten Entsorgung zugefuhrt

werden.

10.1 WADose demontieren

Werkzeug:
5/16"-Gabelschlussel
1/4"-Gabelschlussel
13-mm-Gabelschliissel
Nr. 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher

Abb. 160 Ein-/Ausschalter (Riickseite)

P wDdPR

Netzschalter ausschalten (Schalterposition i 071).

Gerét spiilen (& Kapitel 3.7 A
WADose spulen/dekontaminiereni auf 40pei t e
Netzkabel aus Schutzkontaktsteckdose ziehen
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5. Die Befestigungsschrauben des Anschlusssteckers mit einem
Schraubendreher herausdrehen.

Abb. 161 Anschlussstecker losschrauben

e 6. Den Anschlussstecker herausziehen.

Abb. 162 Anschlussstecker abstecken

7. Die Zuleitung des Vorlagenbehalters mit der Verschraubung nach
unten aus dem Rickschlagventiliberwurf herausschrauben.

Abb. 163 Zuleitung demontieren
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8. Verschraubung der Zuleitung zu den nachfolgenden
Komponenten aus der Gewindebohrung der Druckventileinheit
herausschrauben.

9. Die Verschlussrandelschraube in die Druckventileinheit
einschrauben und anziehen

Abb. 165 Verschlussschraube montieren

10. Entliftungskanile an der linken Seite der Druckventileinheit
herausschrauben

11. Verschlussrandelschraube in die Druckventileinheit
einschrauben.

E Die WADose ist nun zur Entnahme bereit.

Abb. 167 Verschlussschraube montieren
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10.2 WADose entsorgen

Nicht im Hausmull entsorgen

Hinweis, das Gerat nicht im Hausmill zu entsorgen. Das ausgediente
Gerét kann zur Entsorgung der Elektronik- und Metallwiederverwertung
zugefiihrt werden.

HINWEIS!
Gefahr fur die Umwelt durch falsche Entsorgung!

Durch falsche Entsorgung kénnen Gefahren fir die Umwelt
entstehen.

Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und andere
Hilfsstoffe von zugelassenen Fachbetrieben entsorgen
lassen; Kontaminierungserklarung beilegen (0 Anhang |
Anformationen zu dekontaminierten Geraten und
Komponentenfi auf 149ei t e

-m Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der
ortlichen Kommunalbehdrde oder speziellen
Entsorgungsfachbetrieben einholen.

Sofern keine Rucknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde,
zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zufuhren:

Kontaminierungserklarung ausfiillen (O Anhang | Anformationen zu
dekontaminierten Geraten und Komponentenfi a u f 149e

Metalle verschrotten.
Kunststoffelemente zum Recycling geben.
Ubrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.

11 WADose entgegennehmen und lagern

11.1 Transportinspektion durchfuhren

Die Lieferung bei Erhalt unverziglich auf Vollstdndigkeit und
Transportschéden prifen.

Bei aulRerlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:
Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.

Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem
Lieferschein des Transporteurs vermerken.

Reklamation einleiten.
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1

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist.
Schadensersatzanspriiche kénnen nur innerhalb der geltenden
Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

11.2 Informationen zur Verpackung

Zur Verpackung

Umgang mit Verpackungsmaterialien

11.3 WADose lagern

Das Gerat ist entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen
verpackt. Fur die Verpackung wurden ausschlieBlich umweltfreundliche
Materialien verwendet.

Die Verpackung soll die WADose und das Zubehor bis zur Montage vor
Transportschaden, Korrosion und anderen Beschadigungen schiitzen.
Daher die Verpackung nicht zerstoren und erst kurz vor der Montage
entfernen. Die Verpackung fur spatere Transporte und fir die Lagerung
aufbewahren.

Verpackungsmaterial nach den jeweils gultigen gesetzlichen
Bestimmungen und &rtlichen Vorschriften entsorgen.

HINWEIS!
Gefahr fur die Umwelt durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und kénnen in
vielen Fallen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und
wiederverwertet werden. Durch falsche Entsorgung von
Verpackungsmaterialien konnen Gefahren fur die Umwelt
entstehen.

Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.

Die ortlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten.
Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung
beauftragen.

Packstiicke unter folgenden Bedingungen lagern:
Nicht im Freien aufbewahren.
Trocken und staubfrei lagern.
Keinen aggressiven Medien aussetzen.
Vor Sonneneinstrahlung schitzen.
Mechanische Erschitterungen vermeiden.
Lagertemperatur: 15 bis 35 °C.
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 60 %.

Bei Lagerung langer als 3 Monate regelmafig den allgemeinen
Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren. Falls
erforderlich, die Konservierung auffrischen oder erneuern.

Unter Umstanden befinden sich auf den Packsticken Hinweise zur
Lagerung, die Uber die hier genannten Anforderungen hinausgehen. Diese
entsprechend einhalten.
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12 Technische Daten

12.1 Elektrische Anschlusswerte

12.1.1 Netzteil

Angabe Wert Einheit
Nennspannung 1007 240 VAC
Frequenz 5071 60 Hz
12.1.2 WADose
Angabe Wert Einheit
Spannung 24 VDC
Leistungsaufnahme max.120 w
12.2 Mechanische Anschlisse
Angabe Wert Einheit
Zuleitung Eingang 1/8 in
Zuleitung Ausgang 1/16 in

12.3 Abmessungen und Gewicht

Angabe Wert Einheit
Lange (-TU Version) 280 (320) mm
Breite 160 mm
Hohe 155 mm
Gewicht 6,5 kg

O Das geratespezifische Mafblatt mit ergdnzenden Angaben befindet sich

ﬂ im Anhang
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12.4 Betriebsbedingungen

Angabe Wert Einheit
Umgebungstemperaturbereich 10- 35 oc
Luftfeuchtigkeit, bei 25 C 95 %
12.5 Gerauschpegel
Angabe Wert Einheit
Gerauschpegel <70 dB(A)
12.6 Leistungsdaten
12.6.1 Erlaubte Flussigkeiten
Angabe Wert Einheit
Edelstahl 1.457 i
(316 Ti)
PEEK T
Max. Viskositét bei 20 C ca. 40 mPas
O Die chemische Bestandigkeit der von uns verwendeten
ﬂ Dichtungsmaterialien kann bei der Vielzahl der eingesetzten Fliissigkeiten

(Fluids), Konzentrationen, Temperaturen und Verunreinigungen nicht
immer verbindlich beurteilt werden. Bitte priifen Sie deshalb die Eignung,
da die Firma Flusys GmbH dafiir keine Garantie ibernehmen kann.

12.6.2 Produktspezifische Daten

Angabe Wert Einheit
Die Angaben basieren auf entgastem Druck. max.
DI/VE-Wasser el - HEs)
asse WADose-Lite-HP-2-SS/ WADose-Lite-HP-2-
PE 350 (PE)
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Abbildungsverzeichnis

WADose-Lite-HP-10-SS/ WADose-Lite-HP-

10-PE
Druck, max.,
WADose-Lite-HP-40-SS/ WADose-Lite-HP- 160 bar
40-PE
Durchflussmenge max.,
WADose-Lite-HP-2-SS/ WADose-Lite-HP-2- 2 ml/min
PE
Durchflussmenge max., 10
WADose-Lite-HP-10-SS/  WADose-Lite-HP- o, ml/min
10-PE
Durchflussmenge max., SS- 40 ml/min
WADose-Lite-HP-40-SS/ WADose-Lite-HP-  PE- 30 ml/min
40-PE
Flussigkeitstemperatur, max. 50 C
Flussigkeitstemperatur, max. TU-Version 130 °C
*Mit Doppelkugelventilen
12.7 Typenschild
WADose-Lite Das Typenschild befindet sich auf der Riickseite der WADose und beinhaltet
Typ- HP-40-88-U-S folgende Angaben:
SN:W16230616A - Typ
Druck: max. 400 bar (™ Seriennummer
g‘&'—_‘g?—gpm: 0-10V Maximaler Druck
DC 24V 5A " CE Softwareversion (SW)
Netzspannung und -strom an der WADose
Abb. 168 Typenschild (Ruckseite)
13 Abbildungsverzeichnis
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A. Konformitatserklarung

q

Hersteller:

Konformitatserklarung
geman Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il A

Flusys GmbH
Otto-Scheugenpflug-Strafl3e 6
63073 Offenbach

Hiermit erkléaren wir, dass das nachfolgend genannte Produkt aufgrund seiner Konzeption, Konstruktion und Bauart in der
von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie
einschlieRlich der zum Zeitpunkt der Erklarung geltenden Anderungen entspricht.

Produktbezeichnung:

Typbezeichnung:

Einschlagige EG-
Richtlinien:

Angewandte harmonisierte
Normen:

WADose-Lite
WADose-Lite-HP Serie

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang Il A
EG-Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU
Druckgerate-Richtlinie 2014/68/EU

RoHS Richtlinie 2011/65/EU

DIN EN 12100:2011 Sicherheit von Maschinen i Grundbegriffe, Allgemeine
Gestaltungsleitsatze

EN 60204-1:2009 Sicherheit von Maschinen i Elektrische Ausriistung von
Maschinen i Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61000-6-2:2011 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) i Teil 6-2:

Fachgrundnormen i Storfestigkeit fir Industriebereiche

EN 50581:2013-02 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro-
und Elektronikgeraten hinsichtlich der Beschrankung
gefahrlicher Stoffe

EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) i Teil 6-4:
Fachgrundnormen i Stéraussendung fur Industriebereiche
DIN EN 61010-1:2011 Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-,

Regel- und Laborgerate: Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61010-2-040:2006 Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-,
Regel- und Laborgerate: Teil 2-045: Besondere
Anforderungen an Reinigungs-Desinfektionsgerate zur
Anwendung in Medizin, Pharmazie, Tiermedizin und im
Laborbereich

EN 809:1998+A1:2009 Pumpen und Pumpenaggregate fir Flussigkeiten 1
+AC:2010 Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen;
Deutsche Fassung

Bei Umbau des Produkts oder Anderungen am Produkt verliert diese Erklarung mit sofortiger Wirkung ihre Giiltigkeit.

Offenbach, den

15.05.2017 , / )

/ (I Iy /_,../“”’
L g S | v kbk.uu/\,\./\ﬂ\

Carsten Neutzer

05.09.2019
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B. Menustruktur und Passwort

Das Passwort fur das Menu Einstellungen lautet 1 2 3 4

erreichen.

Einstellungen
(SET-Taste >2 Se|

. Nachfolgende Struktur ist nur Uber dieses Passwort zu

(B

Passwort |———>[Aktiv
—Inaktiv = [(Passworteingabe) | lite-hp 2.3
Modus — > Simple Mode Sollwert Einheit =|Volumenstrom 7>|(Einheil)
(Passwort) ’ >|Drehzahl
>|Stellgrad
— |Messwert Einheit >[Durchfluss >{Massestrom
‘—‘, Drehzahl Volumenstrom
>|Stellgrad akt. Vol.Strom
L [Kalibrierung ‘P|Werkskalibrierung |
>|Benutzerkorrektur_| >[Faktor 0,5 .. 2 ]
——=>|Controlled mode* Kp
Ti
Td
Sensor smoothing
Dyn. Display Filter
Stat. Display Filter
>|Trend >[(Trend)
—>[Purge Einstellungen >[(0-100%) |
>|Purge Timeout —={(min) |
Hardware Pumpenkopf >{m-Kopf 0,001 .. 0,2ml/min**|
(Passwort) 0,005 .. 0,5ml/min**
0,02 .. 2ml/min**
——={a-Kopf =|0,005 .. 0,5ml/min**|
>10,025 .. 2,5ml/min**|
>10,1 .. 10mi/min**
= p-Kopf 0,02 .. 2ml/min**

0,1 .. 10ml/min**
0,4 .. 40ml/min**

L—{Kugelventile

|————=[standard/Doppelt |

>|Schnittstellen

>/ext. Sollwert

>|ext. Start/Stopp

Absperrventil
—>|ext. Drucksensor
e R —
—>RS232 ;-| Baudrate
L =lusB |———=[Baudrate |
—= Drucksensor Einheit

Messbereich

Offset

max. Druck

min. Druck

L= [Verzégerung***

Ext. Reset

Bronkhorst Sensor*

>|Messbereich

Einheit

>|Massestrom
i: Volumenstrom

akt. Vol.Strom

> | Sollwert Quelle ~{Bus / WADose
L WADose
>{Analog IN
Signalanpassung
Nullpunktabgleich
Zahler Aus
> | Aufwarts

—= [Bis Limit ****

> [Aktuell (SET = 0)

Limit
ei SP=0 bei Limit****
Control Gain****

L Alarm

—=|SP = 0 bei Alarm

> |Einheit ——>{(Einheit)
> |Reset Einst. Taste LFC
Automatik
Hauptmenu
External
>|Modus >{Aus
>|Reset >{Min/Max
Verzégerung >|Response
> |Min (Power Up)
> [Max

> |Reset Einst.

Taste LFC

| Einstellungen sichern

= |Benutzereinstellung

»| Automatik
>|Hauptmeni
>|External
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HEinstellungen laden I—'—>’|Benulzereinslellung |

Firmware Update >|Werkseinstellung |

Sprache

[ >|(Sprachauswahl)

Info

|—————>[(Informationen) | — |(Flowplot-Modus)
-

Anzeige

(Simple Mode)

>|Design 1
I:: Design 2
=>|Design 3

—>|Design 4
}—; Helligkeit
>[Menu Timeout

(Trend)
(Pfeil nach rechts)

> Kp (inaktiv)

* nur mit angeschlossenem mini-Cori Flow Durchflussmesser

—=|Ti (inaktiv)

** nur im Controlled Mode oder bei externer analoger Sollwertvorgabe

—=|Td (inaktiv)

*** nur mit minimalem Druck > 0

>|Sensor smoothing

**** nur im Controlled Mode

Dyn. Display Filter

—=>|[Stat. Display Filter

—>|Zuruck

(Controlled Mode)

>[Kp

Ti

Td

Sensor smoothing

Dyn. Display Filter

Stat. Display Filter

Zurick

Zahler* EE— T{wie oben beschriebeb
(Pfeil nach unten)
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C. Anschlussplan I/O

Externer Sollwert
Istwert Druck (Volumenmodus)

WADose -U: 0-10V WADose -U: 0-10V
WADose -l :  4-20mA WADose -1 :  4-20mA

Anschlul® externer Drucksensor

WADose -U : 0-10V WADose - . 4-20mA
oo| | of o] <[ o] | |
2
Yyyvvyevyy
235ﬂ#ﬂﬂ
+24vde +24Vde

| ool o | o
B1| + ovd B2

3-Draht Sensor (0-10V) 2-Draht Sensor (4-20mA)
24 Vdc Versorgung

Istwert und Sollwert Durchfluf3*

Istwert Durchflu® Externer Sollwert Durchfluf3

* nur mit angeschlossenem

Signalart (V oder mA) abhangig vom Bronkhorst DurchfluRsensor

angeschlossenen DurchfluRsensor

Die Signale fir Istwert und Sollwert An SCh | u [?) p |a n WADOSB -|_ |te
im Massemodus sind direkt zum
DurchluRsensor geschleift und

werden von der WADose nicht TITLE'

beeinfluRt bzw. verandert. I/O Anschiul® Analogsignale
Document Numbers: REU:
1.0 (a)
Date! 04082016 Sheetz 1/2
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Start/Stopp extern

mit externem 24Vdc Signal mit Schalter

<

N‘DM ¢‘M‘N‘_ start/stopp
SARREAARAR W T~
EEEREER

8

o

Externes Absperrventil
geschaltet mit Start/Stopp

Externe Speisung Interne Speisung 24Vdc
o oof | 0] | <] o | |
- max. 0,5A o Py 24Vdc
Yy Bt - max. 0,5A
EEEEEEE! ! e e s e e B
arf a2 2 CEEEEEER ;
max. 48V +24Vde LAl r| A2 _
<
+
>

Alarm/Counter Reset*

mit 24Vdc Impuls mit Taster

* nur mit angeschlossenem
Bronkhorst DurchfluRsensor

Alarm Druck (Schaltkontakt)**

NC COM ** bei WADose -gear nur mit ange-
schlossenem externen Drucksensor

AnschluRplan WADose -Lite

max. 48V / 0,5A

TITLE: 10 AnschluR Digitalsignale

Document Number: REU:
1.0 (a)

Date:  04.08.2016 Sheet: 3,7
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RS232 (DCE) USB RS485 RC
1|- 1|+5Vdc 1|- 1|+3,3Vdc
2|TxD 2|D- 2|- 2|+3,3Vdc
3|RxD 3|D+ 3]- 3|SCL
4|- 4|10Vdc 41B 4|SDA
5|0Vdc 5|A 5|0Vvdc
6|- 6|- 6/0VvVdc
7 |-
g|- 8|0vdc
9|(+5Vdc)
RS232
1 5

Abb. 169 I/0O Anschliisse

LFC

=D

Measure

Setpoint

OV Power

Valve Qut

RxD

+24Vdc

OV Sense

Lo~ [N [F WM =

Schirm

10 24vDC
1|0vdc 1|+24Vdc
2|Ausgang Measure™ 2|+24Vdc
3|Eingang Setpoint® 3|0vdc
4|1COM 1 4]10Vdc
5|Ausgang Druck
b|Eingang Stellgrad
7INC1
8|Eingang ext. Start
9|Eingang ext. Reset

=
(=]

NO 2

=
=

COM 2

=
[

NC2

=
[¥%)

Eingang ext. Druck

[
'S

NO 1

=
Ln

+24Vdc

*FNur mit angeschlossenem
mini-Cori Durchflussmesser
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S$SYS

D. Befehlssatz RS-232

Nachfolgend sind mogliche Lese- und Schreibbefehle gelistet. Grundsatzlich sendet die Pumpe WADose r
jedem Befehl einen Wert, einen Status oder eine Fehlermeldung zuriick.

Befehl Par. [Bedeutung Rickgabewert
IN_PV_1 |kein |Aktueller Druck mit Einheit (bar/psi), interner Sensor XxX.X bar/psi
Aktueller Druck mit Einheit (bar/psi), externer Sensor ext. xxx.x bar/psi
IN_ PV 2 |kein |Aktueller Istwert mit Einheit (je nach Modus und Skalierumxgx.x yy
IN_PV 3 |kein |Aktuelle Dichte mit Einheit (kg/m3) * XXxx.X kg/m3
IN_PV_ 4 |kein |Aktuelle Temperatur mit Einheit (°C )* xx.x C
IN. PV 5 |kein |Pumpenkopf Skalierbereich ** 1, 2 oder 3
IN_PV_ 6 |kein |Aktueller Stellgrad XXX %
IN_ PV 7 |kein |Z&hler-Wert & Einheit abfragen X XXX YY
IN_.SP_1 |kein |AktuelleStellgross&zw. Sollwert (je nach Modus) XXX.XX YY
IN_MODE_Z1kein |Aktuell gewahlter Modus
Simple mode 0
Druckmodus 1
Controlled mode 2
Purge 3
Nullpunktjustage 4
Valve Config 5
Kalibriermodus 6
Servicemodus 7
Firmware Update 8
FlowPlot Modus 9
IN_HIL_ 1 |kein |Messbereichsendwert mit Einheit (je nach Modus) XXX.X VY
STATUS |kein |Statusabfrage
Pumpe gestoppt, kein Fehler 0 PUMP STOPPED NO ERRC
Pumpe gestartet 1 PUMP STARTED
Pumpe ist nichtim Modus 0, 1 oder 2 -1 NO CONTROL MODE
Kein Durchflussregler angeschlossen -2 NO LFC
Grenze max. Druck erreicht -7 MAX. PRESSURE
Grenze min. Druck unterschritten -8 MIN. PRESSURE
Temperatur Motortreiber zu hoch -9 STEPPER TEMP HIGH
Interne Sicherung defekt -10 FUSE_1
Fehler Motortreiber -11 MOTOR DRIVE ERROR
Durchflussregler: Zahlerlimit erreicht* -12 BHT: BATCH COUNTER L
Durchflussregler: Soll/Istwertabweichung min.* -13 BHT: RESPONSE MIN AL/
Durchflussregler: Soll/Istwertabweichung max.* [-14 BHT: RESPONSE MAX AL
Durchflussregler: Minimum Alarm* -15 BHT: MIN ALARM
Durchflussregler: Maximum Alarm* -16 BHT: MAX ALARM
ext. Drucksensor: Drahtbruch (nur 4-20 mA) -17 EXT. P-SENSOR
START kein |Starten der Pumpe OK
STOP kein [Stoppen der Pumpe OK
RESET 1,2 |Druck/BHT-Z&hler bzw. Alarm quittieren OK
OUT_SP_1 |xxx.xX Setzen der Stellgrosse bzw. Sollwert, int. SollwertvorgabeOK
OUT_PV_5/1, 2, 3|Pumpenkopf Skalierbereich setzen: (1-100%, 2-25%, 3-5|0K
Je nach Lese- oder Schreibbefehl und momentaner Situation kann statt des normalen Ruckgabewertes ein
Fehlermeldung in Bezug auf den Befehl ausgegeben werden:
Fehlercodes
Unbekannter Befehl -3 UNKNOWN COMMAND
Ausserhalb des Bereichs -4 OUT OF RANGE
Nicht zulassig -5 NOT ALLOWED
Nicht vorhanden -6 NOT AVAILABLE

* nur mit angeschl

ossenem Durchflussmesser Typ mini-Cori Flow

** nur WADose -HP im Massemodus oder Volumenmodus und ext. Sollwert
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E. Befehlssatz Modbus

Konfiguration

Unterstiitzte Modbus-Funktionen:

Nachfolgend sind mdgliche Lese- und Schreibparameter gelistet.

Adresse3 (kofigurierbar), Baudrat@9200(konfigurierbar), Paritagerade (nicht konfigurierbar), Big Endian
RS485-Standardpinbelegung (PIN4 - B, PIN5 - A, PIN8 - 0V) , externe Terminierung notwendig

READ HOLDING REGISTERSVRITE SINGLE REGISTERSVRITE MULTIPLE REGIS{IBERS

L& PDU-Adresse
Parametername Type |. ange Zugriff Bedeutung Mdgliche Werte ***
in byte HEX Dez.
Pressure float 4 R 0x0002..0x0003 2.3 |Aktueller Druck, interner oder externer Sensor x.x (bar/psi)
Pressure unit string| 3 (4) R 0x0004..0x0005 4.5 |Druckeinheit "bar”, "psi", "n/a"
Messure float 4 R 0x0006..0x0007 6..7 |Aktueller Istwert x.X (je nach Modus)
Messure unit string| 7 (8) R 0x0008..0x000B 8..11 [Istwerteinheit (je nach Modus) "ml/min", "g/min", ..., "n/a"
Density float 4 R 0x000C..0x000D 12..13 |Aktuelle Dichte (kg/m3) * x.X (kg/m3)
Temperature float 4 R 0x000E..OX000F 14..15 |Aktuelle Temperatur(°C ) * x.X (°C)
Setpoint actual float 4 R 0x0010..0x0011 16..17 |Aktuelle Stellgrosse bzw. Sollwert x.X (je nach Modus)
Setpoint max. float 4 R 0x0012..0x0013 18..19 |Messbereichsendwert (je nach Modus) x.X (je nach Modus)
Setpoint unit string| 7 (8) R 0x0014..0x0017 20..23 |Sollwerteinheit (je nach Modus) "ml/min", "g/min", ..., "n/a"
Control value actual | float 4 R 0x0018..0x0019 24..25 |Aktueller Stellgradje nach Modus) 0,0..100,0 (%)
Scaling range actual | char 2 R 0x001A 26 |Pumpenkopf Skalierbereich ** 1-100 % (Standard)
2-25%
3-5%
Control mode actual char 2 R 0x001B 27 |Aktuell gewahlter Modus
Simple mode 0
Druckmodus 1
Controlled mode 2
Purge 3
Nullpunktjustage 4
Valve Config 5
Kalibriermodus 6
Servicemodus 7
Firmware Update 8
FlowPlot Modus 9
STATUS char 2 R 0x001C 28 |Statusabfrage
Pumpe gestopptkein Fehler 0
Pumpe gestartet 1
Pumpe ist nichtim Modus 0, 1 oder 2 -1
Kein Durchflussregler angeschlossen -2
Grenze max. Druck erreicht -7
Grenze min. Druck unterschritten -8
Temperatur Motortreiber zu hoch -9
Interne Sicherung defekt -10
Fehler Motortreiber -11
Durchflussregler: Zahlerlimit erreicht * -12
Durchflussregler: Soll/Istwertabweichung min.* |-13
Durchflussregler: Soll/Istwertabweichung max.t-14
Durchflussregler: Minimum Alarm* -15
Durchflussregler: Maximum Alarm* -16
ext. Drucksensor: Drahtbruch (nur 4-20 mA) -17
Modbus baud rate char 2 R 0x001D 29 |Modbus Baudrate 1-4800
actual 2-9600
3-14400
4 - 19200 (Standard)
5 -38400
6 - 57600
7 -115200
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2:quittiert Durchflussfehler bzw. setzt den Zahler zuri

Modbus slave address char 2 R 0x001E 30 |Modbus-Slave Adresse 1..247(3 - Standard)
Modbus parity char 2 R 0x001F 31 |Modbus Paritat 0 - keine
1 - ungerade
2 - gerade (Standard)
Serial number string| 14 R 0x0020..0x0026 32..38 |Seriallnummer "WLEXXX XXX XXX
Interface configuration| char 2 R 0x0027 39 |Aktuelle Schnittstellenkonfiguration (bit-Kodiert) 0..255
actual (TRUE - aktiv, FALSE - inaktiv)
bit 0: ext. Sollwert (analog)
bit 1: ext. Start/Stop (24 Vdc)
bit 2: Absperrventil
bit 3: ext. Drucksensor (analo
bit 4: Passwort
bit 5: RS-485 (MODBUS)
bit 6: RS-232
bit 7: USB
Counter value float 4 R 0x0028..0x0029 40..41 |Aktueller Wert des Zahlerstandes* X.X
Counter unit string 4 R 0x002A..0x002B 42..43 |Zahlereinheit* "ml", "g", ..., "n/a"
Setooint write | float 4 (RYW | _0x064..0x065 [100..101S
Modbus baud rate write char 2 (RYW 0x066 102 _|Modbus Baudrate setzen 1-4800
Modbus address write| char 2 (RYW 0x067 103 |Modbus-Slave Adresse setzen 1..247 (3 - Standard)
Start/Stop char 2 (RYW 0x0068 104 |[Starten/Stoppen der Pumpe 0 - Stopp, 1 - Start
Scaling range write char 2 (RYW 0x0069 105 [Pumpenkopf Skalierbereich setzen** 1-100 % (Standard)
Reset error char 2 (RYW 0x006A 106 |[1: quittiert Druckfehler 1 - Druck, 2 - Flow/Counter

* nur mit angeschlossenem Durchflussmesser Typ mini-Cori Flow oder ES-Flow

** nur WADose -HP im Massemodus oder Volumenmodus und ext. Sollwert

*+ Je nach Lese- oder Schreibparameter und momentaner Situation kann statt des normalen Riickgabewertes eine
Fehlermeldung in Bezug auf den Befehl ausgegeben werden:
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F. Ersatzteilliste

Abb. 170 Pumpenkopf "Analytik"

Ersatzteil

Pumpenkopf Edelstahl 2 mi/min
Pumpenkopf Edelstahl 10 ml/min
Pumpenkopf Edelstahl 40 ml/min
Pumpenkopf PEEK 2 ml/min
Pumpenkopf PEEK 10 ml/min
Pumpenkopf PEEK 40 ml/min
Ventil

Adapter Ausgang
Fitting Eingang
Fitting Eingang
Fitting Ausgang
Fitting Ausgang
Entl ¢ftungs

1/16n auf
Edel st ahl
PEEK 1/ 81
Edel st ahl
PEEK 1/ 16

spritze mit Ka

SR@P®~NouswN
Latex-free

Abb. 172 Entluftungsspritze

Abb. 174 Adapter Ausgang

Ersatzteilnummer

WD10001
WD10002
WD10003
WD10004
WD10005
WD10006
WD10007
WD90002
WD90004
WD90006
WD90003
WD90005
WD90001

= s

Abb. 173 Fitting Ein-und Ausgang

Abb. 171 Entliftungskanile
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