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WADose-LITE HP Standard
S TU HT

Temperature Unit High Temperature

Fluid-Temperatur +10 °C bis +50 °C

Nenndruck (bei 20 °C)
Edelstahl-Version:
PEEK-Version:

PN400
PN350

Externer Sollwert 0 bis 10 Vdc oder 4 bis 20 mA für Drehzahl

Dosierbereich
(Druckbereich)

0,001 bis 2 ml/min (bis zu 400 bar)
0,005 bis 10 ml/min (bis zu 400 bar)
0,02 bis 40 ml/min (bis zu 160 bar)
PEEK-Version: max. 30 ml/min
(basiert auf H2O und 20 °C)

Drucksensor 0 bis 400 bar (0,5%  v.E.) Ohne

Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C

-20 °C bis +120 °C -20 °C bis +200 °C

Externer Istwert 0 bis 10 Vdc oder 4 bis 20 mA für Druck

Mechanische Anschlüsse Eingang: 1/8" Klemmring 
Ausgang: 1/16" Klemmring

Bronkhorst® - Schnittstelle Digital RS 232 für mini CORI-FLOW® / LIQUI-FLOW™ / EL-PRESS™

Bedienung Folientastatur

Betriebsmodi
Controlled mode - Massedruchflussförderung oder Druck *
Simple mode - Volumendurchflussförderung 

Gewicht 4,5 kg

Entlüftungsventil Intergriert , Bedienung von der Vorderseite Ohne

Materialien (medienberührt)
Edelstahl-Version: 
Hastelloy-C-Version:
PEEK-Version:  

Edelstahl, PEEK, Rubin, Saphir, FFKM, PTFE/Graphit
Hastelloy-C, Kel-F®, Ruby, Sapphire, FFKM, PTFE/Graphit
PEEK, Rubin, Saphir, FFKM, PTFE/Graphit

Spannungsversorgung über externes Netzteil (inklusive) 90-264 Vac/120W

Gehäuse Edelstahl gebürstet, Glas

Schnittstellen 2x digital In: 24 Vdc
2x digital Out: 24 Vdc
RS232, RS485 (Modbus RTU), USB
analog In: 0 bis 10 Vdc oder 4 bis 20 mA
analog Out: 0 bis 10 Vdc oder 4 bis 20 mA

* Nur mit Bronkhorst® sensor
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+10 bis +50 °CS

-20 bis +120 °CTU

-20 bis +200 °CHT
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0 bis 10 VdcU

4 bis 20 mA (Standard)I
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10 ml/min10

2 ml/min2

40 ml/min40

8 ml/min10d

2 ml/min2d

40 ml/min40d Doppelrückschlagventil

Doppelrückschlagventil

Doppelrückschlagventil

Standard-Rückschlagventil

Standard-Rückschlagventil

Standard-Rückschlagventil
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WADose LITE HP: Edelstahl, Doppelrückschlagventil

WADose LITE HP: Edelstahl/Hastelloy-C, Standard-Rückschlagventil

WADose LITE HP: PEEK, Standard-Rückschlagventil


