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Revisionsverzeichnis

1 Revisionsverzeichnis

Nr. Datum gedndert durch Abschnitt

1 08.09.2025 M. Bormann Kapitel 8.8.2

2 01.10.2026 T. Schuster Kapitel 4.1
Kapitel 4.3
Kapitel 5.4.1
Kapitel 7.2

Tab. 1: Revisionsverzeichnis

Grund der Anderung

Einstellung Minimale Drehzahl entfernt
Typenschlissel korrigiert

Druckspezifikation XP1-200 und XP1-6KO0 geandert
XPO Anschlusse angepasst

Abbildung ,Vorlagebehalter drucklos® geandert
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2 Informationen zur Betriebsanleitung
2.1 Allgemeine Angaben
Produkt
Bezeichnung
Maschinenbezeichnung
Modell/Typ
Tab. 2: Produktangaben
Hersteller

Bezeichnung
Unternehmen
StralRe, Nr.
PLZ Ort

Telefon
Tab. 3: Herstellerangaben

Dokumentationsbevollméchtigter
Bezeichnung

Name
StralRe, Nr.
PLZ Ort

Telefon

Angabe
Kompakte Zahnradpumpe

XPump® DRIVE TRONIC

Angabe

FLUSYS GmbH
Heinrich-Krumm-StralRe 8
63073 Offenbach

+49 69 450 916-500

Angabe

FLUSYS GmbH
Heinrich-Krumm-StralRe 8
63073 Offenbach

+49 69 450 916-500

Tab. 4: Dokumentationsbevollméchtigter

Betriebsanleitung - XPump DRIVE TRONIC_VFW24.001_DE_Rev.002.docx
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2.2 Zweck der Anleitung

Die Betriebsanleitung vermittelt wichtige Hinweise flr den sicheren und effizienten Umgang mit dem Geréat. Sie ist
Bestandteil des Gerates und in seiner unmittelbaren Nahe jederzeit zuganglich fir das an ihm beschéaftigte Personal
aufzubewahren.

Voraussetzung flr sicheres Arbeiten am Gerat ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und
Handlungsanweisungen.

Das Personal muss deshalb vor Beginn jeglicher Arbeiten diese Betriebsanleitung sorgfaltig durchgelesen und verstanden
haben.

Daruber hinaus missen die am Einsatzort des Gerates geltenden ortlichen Unfallverhitungsvorschriften und allgemeinen
Sicherheitsbestimmungen beachtet werden.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsatzlichen Verstandnis und kénnen von der tatsachlichen Ausfiihrung
des Gerats abweichen. Anspriiche kénnen daraus nicht abgeleitet werden.

2.3 Zeichen, Abkirzungen, Begriffe

In diesem Dokument werden Zeichen, Abkirzungen und Fachbegriffe mit folgender Bedeutung verwendet:

-  Siehe unter
»  Aufzahlung
—  Aufzahlung
1 Positionsnummer
1. Handlungsschritt
BA  Betriebsanleitung
PSA  Personliche Schutzausristung

Text in Kursivschrift  Erlauterungen zu Sachverhalten

Betriebsanleitung - XPump DRIVE TRONIC_VFW24.001_DE_Rev.002.docx 9
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2.4 Symbolerklarung

Warn- und Sicherheitshinweise Warn- und Sicherheitshinweise in der Anleitung sind durch Piktogramme
gekennzeichnet und in einem grau unterlegten Block hervorgehoben.

Warn- und Sicherheitshinweise, die auf grundsatzliche Gefahren
aufmerksam machen, werden zusatzlich mit Signalworten eingeleitet, die
das Schadensausmal ausdriicken. Diese sind wie folgt aufgebaut:

SIGNALWORT!

Ursprung der Gefahr.

Folgen bei Nichtbeachten der Gefahr.

— Verhaltensanleitung zur Vermeidung der Gefahr.

In einzelnen Handlungsschritten eingebettete Warn- und
Sicherheitshinweise, die eine direkt bei der Tatigkeit unmittelbar
bestehende Gefahr oder Ursache fiir Sachschaden beschreiben, sind wie
folgt aufgebaut:

ART UND QUELLE DER GEFAHR FUR PERSONEN!
— Anforderungen zur Vermeidung der Gefahr.

ART UND URSACHE FUR MOGLICHE
SACHSCHADEN!

— Anforderungen zur Schadensvermeidung

o -

» Alle Warn- und Sicherheitshinweise unbedingt einhalten!
» Beim Arbeiten stets umsichtig handeln, um Unfalle, Personen-
und Sachschaden zu vermeiden!
Die Piktogramme in Verbindung mit den Signalworten bedeuten:

GEFAHR!

... weist auf eine unmittelbare Gefahr hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!

... weist auf eine mogliche gefahrliche Situation hin, die den Tod
oder schwere Verletzungen verursachen kann, wenn sie nicht
gemieden wird.

VORSICHT!

... weist auf eine mogliche gefahrliche Situation hin, die zu
leichten Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

ACHTUNG!

... weist auf eine mogliche gefahrliche Situation hin, die zu
Sachschaden fiihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

- B b b

10 Betriebsanleitung - XPump DRIVE TRONIC_VFW24.001_DE_Rev.002.docx
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Tipps und Empfehlungen

O HINWEIS!

1 ... hebt Tipps und Empfehlungen sowie Informationen fiir einen
effizienten und stérungsfreien Betrieb hervor.

Besondere Sicherheitshinweise Um auf besondere Gefahren hinzuweisen, werden in Verbindung mit
Sicherheitshinweisen folgende Piktogramme eingesetzt:

... kennzeichnet Gefahrdungen durch elektrischen Strom.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr
schwerer oder tédlicher Verletzungen.

fi ... kennzeichnet Gefahrdungen durch heile Oberflachen.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr von
Verbrennungen und schweren Hautverletzungen durch Hitze.

2.5 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berticksichtigung geltender Normen und Vorschriften, des
Stands der Technik sowie unserer langjahrigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fiir Schaden aufgrund:

» Nichtbeachtung der Anleitung
NichtbestimmungsgemafRer Verwendung
Einsatz von nicht ausgebildetem und nicht unterwiesenem Personal
Eigenméachtiger Umbauten
Technischer Veranderungen

» Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfiihrungen, der Inanspruchnahme zuséatzlicher Bestelloptionen oder
aufgrund neuester technischer Anderungen von den hier beschriebenen Erlauterungen und Darstellungen abweichen.
Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschaftsbedingungen sowie die
Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gultigen gesetzlichen Regelungen.
Technische Anderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten
wir uns vor.

vvyyYwyy

2.6 Kundendienst

Fur technische Auskiinfte steht unser Kundendienst zur Verfigung.

Hinweise Uber den regional zustandigen Ansprechpartner kdnnen telefonisch eingeholt werden und sind jederzeit per E-
Mail oder Uber das Internet abrufbar.

Darliber hinaus sind unsere Mitarbeiter standig an neuen Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der
Anwendung ergeben und fiur die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein kénnen.

Betriebsanleitung - XPump DRIVE TRONIC_VFW24.001_DE_Rev.002.docx 11
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2.7 EG-Konformitatserklarung

im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anh. Il 1. A

Original

Hersteller Name FLUSYS GmbH

StralRe, Nr. Heinrich-Krumm-Stral3e 8

PLZ, Ort 63073 Offenbach

Produkt Bezeichnung XPump® DRIVE TRONIC

Typ XPDT

Typenschlissel Siehe Typenschild

Seriennummer Siehe Typenschild

Erkladrung Es wird ausdriicklich erklart, dass die Maschine allen einschlédgigen
Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien bzw. Verordnungen entspricht:

>

12

2006/42/EG

Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai
2006 tber Maschinen und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)
Verodffentlicht in L 157/24 vom 09.06.2006

2014/35/EU

Richtlinie 2014/35/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26.
Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber
die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen auf dem Markt

Veroffentlicht in 2014/L 96/357 vom 29.03.2014

2014/30/EU

Richtlinie 2014/30/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26.
Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber
die elektromagnetische Vertraglichkeit (Neufassung)

Veroffentlicht in 2014/L 96/309 vom 29.03.2014

2014/68/EU

Richtlinie 2014/68/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai
2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die
Bereitstellung von Druckgeraten auf dem Markt (Neufassung)

Veroffentlicht in 2014/L 189/164 vom 27.06.2014

Betriebsanleitung - XPump DRIVE TRONIC_VFW24.001_DE_Rev.002.docx
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Fundstelle der angewandten
harmonisierten Normen
entsprechend Artikel 7
Absatz 2

Fundstelle der angewandten
sonstigen technischen
Normen und Spezifikationen

Offenbach, den 01.04.2025

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

Pumpen und Pumpenaggregate fir Flissigkeiten - Allgemeine
sicherheitstechnische Anforderungen

EN 1SO 12100:2010

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsatze - Risikobeurteilung
und Risikominderung (ISO 12100:2010)

EN IEC 61000-6-4:2019

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen -
Stéraussendung fiur Industriebereiche (IEC 61000-6-4:2018)

EN IEC 61000-6-2:2019

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen —
Storfestigkeit fur Industriebereiche (IEC 61000-6-2:2016)

[ _

(o C~ Mgl

Ort, Datum

Carsten Neutzer, Geschaftsflihrer

Betriebsanleitung - XPump DRIVE TRONIC_VFW24.001_DE_Rev.002.docx 13
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2.8 Urheberschutz

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschutzt.

Die unautorisierte Uberlassung der Anleitung an Dritte, Vervielfaltigungen in jeglicher Art und Form, auch auszugsweise,
sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftiche Genehmigung des Herausgebers nicht
gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere Anspriche bleiben vorbehalten.

14 Betriebsanleitung - XPump DRIVE TRONIC_VFW24.001_DE_Rev.002.docx
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3 Sicherheit

Dieses Kapitel gibt einen Uberblick tiber wichtige Sicherheitsaspekte zum Schutz des Personals vor méglichen Gefahren
und den sicheren und stérungsfreien Betrieb.

Bei Nichtbeachtung der aufgefiuhrten Handlungsanweisungen, Warn- und Sicherheitshinweise kdénnen erhebliche
Gefahren entstehen.

3.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Geréat ist fur den industriellen Einsatz und ausschlieBlich fir den hier beschriebenen bestimmungsgemafien
Verwendungszweck konzipiert und gebaut:

Das Gerat ist ausschlieB3lich fir den folgenden Verwendungszweck im Labor, sowie gewerblichen, industriellen Bereichen
bestimmt:

Die XPump® DRIVE TRONIC ist eine Dosierpumpe, die ausschlieB3lich
zum Dosieren von Flissigkeiten gemaf den Technischen Daten dient.
Eine massebestimmte Regelung ist optional in Verbindung mit einem
Massedurchflussmesser maoglich.

Es kénnen kundenspezifische Flissigkeiten eingesetzt werden. Ist es
unklar, ob eine bestimmte Flussigkeit verwendet werden kann, halten
Sie Riicksprache mit der Flusys GmbH.

WARNUNG!
Gefahr durch nicht bestimmungsgemaBe Verwendung!

Jede andere als die bestimmungsgemiaRe Verwendung des
Gerites kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

— Gerat grundsatzlich nur bestimmungsgemal, insbesondere unter
Einhaltung der in den Technischen Daten genannten
Einsatzgrenzen, verwenden.

— Jede daruberhinausgehende oder andersartige Benutzung des
Gerates unterlassen.

— Umbau, Umristung oder Veranderung der Konstruktion oder
einzelner Ausriistungsteile mit dem Ziel der Anderung des
Einsatzbereiches oder der Verwendbarkeit des Gerates
unterlassen.

{

Gerat kann irreparabel beschadigt werden.

{

Flussigkeiten dirfen nicht mit Feststoffen oder Partikeln
verunreinigt sein. Das fihrt zur Beschadigung der Pumpe.

» Anspriiche jeglicher Art wegen Schaden aus nicht
bestimmungsgemaler Verwendung sind ausgeschlossen.

» Fur alle Schaden bei nicht bestimmungsgeméaRer Verwendung haftet
allein der Betreiber.
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3.2 Verantwortlichkeiten

3.2.1 Verantwortung des Betreibers

Betreiber

Pflichten des Betreibers

16

Betreiber ist jede natirliche oder juristische Person, die das Gerat nutzt
oder Dritten zur Anwendung Uberldsst und wahrend der Nutzung fur die
Sicherheit des Benutzers, des Personals oder Dritter verantwortlich ist.

Das Gerat wird im Labor, sowie gewerblichen, industriellen Bereichen
eingesetzt. Der Betreiber unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur
Arbeitssicherheit.

Neben den Warn- und Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung miissen
die fir den Einsatzbereich des Gerates glltigen Sicherheits-,
Unfallverhitungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

Insbesondere muss der Betreiber:
» sich Uber die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren.

» durch eine Gefahrdungsbeurteilung mégliche zusatzliche
Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen
Anwendungsbedingungen am Einsatzort des Gerates ergeben.

> in Betriebsanweisungen die notwendigen
Verhaltensanforderungen fiir den Betrieb des Gerates am
Einsatzort umsetzen.

» wahrend der gesamten Einsatzzeit des Gerates regelmafig
prifen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem
aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen.

» die Betriebsanweisungen, sofern erforderlich, neuen
Vorschriften, Standards und Einsatzbedingungen anpassen.

» die Zustandigkeiten fir die Installation, Bedienung, Wartung und
Reinigung des Gerates eindeutig und unmissverstandlich regeln.

» daflr sorgen, dass alle Mitarbeiter, die am Gerat beschaftigt
sind, die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.
Dariiber hinaus muss er das Personal in regelmafigen
Abstanden im Umgang mit dem Gerat schulen und Uber die
moglichen Gefahren informieren.

» dem mit Arbeiten am Geréat beauftragtem Personal die
vorgeschriebenen und empfohlenen Schutzausriistungen
bereitstellen und auf standige Einhaltung der Tragepflicht
achten.

» die erforderlichen Freirdume und ausreichende Beleuchtung fur
gefahrloses Arbeiten sowie standige Ordnung und Sauberkeit
am Aufstellplatz des Gerates und dessen Umgebung
sicherstellen.

» auf die Einhaltung ergonomischer Grundsatze bei der
Arbeitsausfihrung achten. Regionale Vorschriften beachten.

» Prifen ob, das Geréat in einen Not-Aus-Kreis so einzubinden ist,
dass im Fehlerfall die Versorgungsspannung weggeschaltet wird
und das Geréat einen sicheren Zustand annimmt.

» sicherstellen, dass die kompakte Zahnradpumpe vor dem
Abschalten gespllt und druckentlastet wird.

» sicherstellen, dass keine Verunreinigungen in die XPump®
DRIVE TRONIC eingebracht werden, dies gilt fiir den
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rickseitigen Eintrag aus dem Prozess (Ausgange) sowie den
Eintrag aus der Medienversorgung.

» die XPump® DRIVE TRONIC darf nur mit Reinstmedien
betrieben werden. Partikelbehaftete oder verunreinigte Medien
fiihren zu hohem Verschleift und Ausfall der Pumpe.

» die Sicherheitsdatenblatter der verwendeten Medien beachten
und Personal im Umgang mit Gefahrstoffen unterwiesen.

» geeignete SicherheitsmalRnahmen treffen, um Gefahrdungen
durch austretendes Medium zu verhindern oder um es zu
detektieren.

» sicherstellen, dass Dichtheitsprifungen nur von unterwiesenem
sachkundigem Fachpersonal mit hohem Berechtigungslevel
ausgefihrt und regelmafig durchgefiihrt werden.

» sollte er die XPump® DRIVE TRONIC in einem Abzug betreiben,
diesen Uberwachen. Bei Ausfall des Abzuges ist betreiberseitig
die Medienzufuhr abzusperren bzw. die Pumpe abzuschalten.

Weiterhin ist der Betreiber dafiir verantwortlich, dass die XPump®
» stets in einem technisch einwandfreien Zustand ist.

» gemal der angegebenen Wartungsintervalle instandgehalten
wird.

» alle Sicherheitseinrichtungen der XPump® DRIVE TRONIC
regelmafig auf Vollstandigkeit und Funktionsfahigkeit Gberpriift
werden.

3.2.2 Verantwortung des Personals

Das Gerét befindet sich im Labor, sowie in gewerblichen, industriellen Bereichen. Das Personal unterliegt daher den
gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.
Neben den Warn- und Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung miissen die fir den Einsatzbereich gliltigen Sicherheits-,
Unfallverhltungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.
Insbesondere gilt, dass das Personal:

» sich Uber die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informiert.

» die in den Betriebsanweisungen erteilten Verhaltensanforderungen fir den Betrieb des Gerates am Einsatzort
einhalt.

» die zugewiesenen Zustandigkeiten fir die Bedienung, Wartung und Reinigung des Gerates ordnungsgemafn
wahrnimmt.

» vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung vollstandig gelesen und verstanden haben muss.
» die vorgeschriebenen und empfohlenen Schutzausristungen anwendet.

Weiterhin ist jeder am Gerat Beschaftigte in seinem Zustandigkeitsumfang dafiir verantwortlich, dass das Gerat
» stets in technisch einwandfreiem Zustand ist.
» gemal angegebener Wartungsintervalle instandgehalten wird.
» alle Sicherheitseinrichtungen regelmafig auf Vollstandigkeit und Funktionsfahigkeit Uberprift werden.

Das an dem Gerat eingesetzte Personal muss

» zur Ausuibung der Tatigkeit an dem Gerat autorisiert sein.
> die gemaB Betreiberanweisungen vorgeschrieben SicherheitsmalRnahmen einhalten.
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3.3 Personalanforderungen

3.3.1 Sicherheitsanforderungen

Jegliche Tatigkeiten am Gerat dirfen nur Personen ausiben, die ihre Arbeit ordnungsgemaf und zuverlassig ausfiihren
koénnen und die fur ihre Tatigkeit benannten Anforderungen erfillen.

» Personen, deren Reaktionsféhigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, dirfen keine
Arbeiten ausfuhren.

» Beim Personaleinsatz immer die am Einsatzort geltenden alters- und berufsspezifischen Vorschriften beachten.

3.3.2 Qualifikationsanforderungen

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

UnsachgemiRes Arbeiten kann zu erheblichen Personen- und
Sachschéden fiihren.

Qualifikation

— Jegliche Tatigkeiten diirfen nur Personen ausfiihren, die die
erforderliche Ausbildung, das notwendige Wissen und die
Erfahrung dafiir besitzen.

— Zur fachgemafRen Montage gehort auch das spezifische
Auswahlen der passenden Schlduche, Verbindungen, Dichtmittel
und Rohre nach den entsprechenden Technischen Daten. Alle
verwendeten Komponenten missen den Anforderungen
entsprechen.
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Fachpersonal

Sachkundiges Fachpersonal

Elektrofachpersonal

Laborfachpersonal mit besonderen
Kenntnissen im Umgang mit gefdhrlichen
Substanzen

Unterwiesenes Personal

Unterweisung

Datum Name Thema der Unterweisung unterwiesen durch

Tab. 5: Muster fiir ein Unterweisungsprotokoll

Als Fachpersonal gilt, wer aufgrund seiner beruflichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen
Bestimmungen in der Lage ist, die Gibertragenen Arbeiten ordnungsgeman
auszufihren, mogliche Gefahren selbstandig zu erkennen und Personen-
oder Sachschaden zu vermeiden.

Sachkundiges Fachpersonal sind Personen, die besondere Erfahrungen,
Kenntnisse und Fertigkeiten fur die sichere Durchflihrung von Tatigkeiten
auf speziellen Fachgebieten erworben und nachgewiesen haben (z. B.
Elektrofachpersonal, Hydraulikfachpersonal, Pneumatikfachpersonal) und
die im Folgenden genannten Anforderungen erfiillen:

Samtliche Arbeiten an der elektrischen Ausriistung dirfen grundséatzlich
nur von Elektrofachpersonal ausgefuhrt werden.

Elektrofachpersonal sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlagigen Bestimmungen in der Lage sind, Arbeiten an elektrischen
Anlagen ordnungsgemal auszufiihren, mogliche Gefahren selbsténdig zu
erkennen und Personen- und Sachschaden durch elektrischen Strom zu
vermeiden.

Samtliche Arbeiten bei Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, Stdrungs-
beseitigung und Aulerbetriebsetzung dlirfen grundsatzlich nur von
Laborfachpersonal mit besonderen Kenntnissen im Umgang mit
gefahrlichen Substanzen ausgefiihrt werden.

Laborfachpersonal mit besonderen Kenntnissen im Umgang mit
gefahrlichen Substanzen sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlagigen Bestimmungen in der Lage sind, Arbeiten im
Zusammenhang mit gefahrlichen  Substanzen  ordnungsgemaf
auszufuhren, mogliche Gefahren selbstandig zu erkennen und Personen-
und Sachschaden durch gefahrliche Substanzen zu vermeiden.

Als unterwiesenes Personal gelten Personen, die vom Betreiber tber die
ihnen Ubertragenen Aufgaben und mdglichen Gefahren ausfiihrlich und
nachweislich unterrichtet wurden.

Jede fir Arbeiten eingesetzte Person muss vor der Arbeitsaufnahme vom
Betreiber Uber die ihr Ubertragenen Tatigkeiten und mdgliche Gefahren
bei der Arbeit belehrt werden.

» Unterweisungen in regelmafRigen Abstanden wiederholen.
» Jede Personalunterweisung nachweislich protokollieren.

Unterschrift des
Unterwiesenen
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3.3.3 Benutzeranforderungen

Als Benutzer gilt jede Person, die Tatigkeiten am Gerat austbt.
Jeder Benutzer muss in Abhangigkeit von seiner Tatigkeit folgende Qualifikationsanforderungen erfiillen:

Qualifikation der Benutzer nach Tatigkeit Personal
Lebensphasen und Aufgabenkategorien Transport, Aufstellung, Montage Sachkundiges Fachpersonal
Installation, Erstinbetriebnahme Sachkundiges Fachpersonal
Bedienung Sachkundiges Fachpersonal
Praventive Instandsetzung Sachkundiges Fachpersonal
Stoérungsbeseitigung Sachkundiges Fachpersonal
Aulerbetriebsetzung Sachkundiges Fachpersonal
Demontage, Entsorgung Fachpersonal
Tab. 6: Qualifikation der Benutzer nach Lebensphasen und
Aufgabenkategorien

3.3.4 Unbefugte

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei Unbefugten!

Unbefugte Personen kennen die Gefahren im Arbeitsbereich nicht
und konnen sich und andere schwer verletzen.

— Unbefugte diirfen den Arbeitsbereich nicht betreten.

— Im Zweifel betreffende Personen ansprechen und aus dem
Arbeitsbereich weisen.

— Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbefugte im Arbeitsbereich
aufhalten.

Als Unbefugte gilt jede Person, die
» diese Betriebsanleitung nicht oder nicht vollstandig gelesen hat oder sie nicht eindeutig verstanden hat.
» die fiur die Tatigkeiten erforderlichen Qualifikationsanforderungen nicht erfulit.

» vom Betreiber oder seinem Bevollmachtigten keine Unterweisung flr ihre Tatigkeit erhalten hat und/oder nicht
beauftragt wurde.
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3.4 Personliche Schutzausriistung

Bei der Arbeit ist das Tragen personlicher Schutzausriistung erforderlich, um Gesundheitsgefahren zu minimieren.
Deshalb:

» Vor Beginn aller Arbeiten die jeweils benannte Schutzausriistung ordnungsgemaf anlegen und wahrend der
Arbeit tragen.

»  Zusatzlich die im Arbeitsbereich angebrachten Schilder mit Piktogrammen zur persénlichen Schutzausristung
unbedingt beachten.

Bei allen Arbeiten tragen

Arbeitsschutzkleidung

Enganliegende Arbeitskleidung mit geringer Reil3festigkeit, mit engen
Armeln und ohne abstehende Teile, vorwiegend zum Schutz vor Erfassen
durch bewegliche Gerateteile.

Keine Ringe, Ketten oder anderen Schmuck tragen.

Chemikalienbestindige Schutzhandschuhe

zum Schutz der Hande vor aggressiven Chemikalien, sowie vor leichten
Hautverletzungen durch Abrieb, StolRen oder Abschirfungen, z. B. an
Kanten und Ecken beim Hantieren mit Arbeitsmitteln.

Gesichtsschutz

zum Schutz vor Verletzungen der Augen und des Gesichts durch
austretende Flussigkeit oder andere Betriebsstoffe oder durch
umherfliegende Staube, Partikel oder Schwebstoffe

Sicherheitsschuhe

zum Schutz der FuRe vor Verletzungen durch herabfallende Teile und
gegen Ausgleiten und Fallen auf rutschigem Untergrund.

@O9Q@ @

3.5 Restrisiken

Das Gerat wurde einer Risikobeurteilung unterzogen. Die dabei ermittelten Gefahren wurden, soweit mdglich, beseitigt
und erkannte Risiken vermindert. Dennoch gehen vom Gerat Restrisiken aus, die im folgenden Abschnitt beschrieben
sind.

» Die hier und in den Handlungskapiteln dieser Anleitung aufgefihrten Warn- und Sicherheitshinweise unbedingt
beachten, um mogliche Gesundheitsschaden und gefahrliche Situationen zu vermeiden.
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3.5.1 Risiken durch mechanische Gefahrdungen

Druckleitungen und -bauteile

WARNUNG!
Verletzungsgefahr an unter Druck stehenden Leitungen und

Bauteilen!

Bei Beschiadigungen von Druckleitungen oder Bauteilen konnen
Fliissigkeiten unter hohem Druck austreten und
Schnittverletzungen verursachen oder tief in den Korper
eindringen.

— Bei Erkennen von Undichtigkeiten oder Beschadigungen an
Druckleitungen oder Bauteilen das Geréat sofort abschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

— Arbeiten an Druckleitungen und Bauteilen dirfen nur durch
sachkundiges Fachpersonal ausgefiihrt werden.

— Vor Beginn von Arbeiten an Druckleitungen und Bauteilen zuerst
die Druckanlage drucklos machen, Druckspeicher entspannen
und die Druckanlage auf Druckfreiheit prifen.

— Zulassige Druckeinstellungen stets einhalten.

Schmutz, umherliegende Gegenstande

VORSICHT!
Stolpergefahr durch Schmutz und Unordnung!

Verschmutzungen und umherliegende Gegenstande bilden
Rutsch- und Stolperquellen und kénnen zu erheblichen
Verletzungen fiihren.

— Arbeitsbereich immer sauber halten.

— Nicht benétigte Werkzeuge und Gegenstande entfernen.

— Stolperstellen mit auffalliger gelb-schwarzer Markierung kenntlich
machen.

Scharfe Kanten und spitze Ecken

VORSICHT!
Verletzungsgefahr an Kanten und Ecken!

Scharfe Kanten und spitze Ecken konnen Abschiirfungen,
Schrammen und Schnitte verursachen.

— Bei Arbeiten in der Nahe von scharfen Kanten und spitzen Ecken
immer mit Vorsicht vorgehen.

— Schutzhandschuhe tragen.

Gefahrdung durch Stoplern oder Fallen

VORSICHT!
Stolpergefahr durch Versorgungsleitungen!

Energie- und Medienversorgungsleitungen kénnen
Stolperquellenbilden und zu erheblichen Verletzungen fiihren

— Energie- und Medienversorgungsleitungen betreiberseitig stolper-
und barrierefrei verlegen, sodass sie keine Unfallquellen
darstellen.
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Gefahrdung durch Quetschen

A

Rotierende Welle

A

Rotierende Welle

A

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch Quetschen!

An der Dosierpumpe oder an den einzelnen Komponenten kénnen
Quetschungen entstehen.

— Arbeiten wie Montage, Wartung und Reparatur diirfen nur durch
sachkundiges Fachpersonal mit persénlicher Schutzausriistung
ausgefuhrt werden.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch rotierende Welle!

Verletzungen an der Antriebswelle des Elektromotors sind nur
moglich, wenn der Pumpenkopf von der Halterung demontiert
und/oder die Magnetkupplung von der Welle demontiert ist und
der Elektromotor lauft. Dies kann zu erheblichen Verletzungen
fiihren.

— Elektromotor muss immer vor dem Entfernen des Pumpenkopfes
ausgeschaltet werden.

— Belassen Sie Pumpenkopf und die Magnetkupplung stets auf der
Antriebswelle.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch rotierende Welle!

Zahnrader konnen bei unsachgemafRem Gebrauch zu erheblichen
Verletzungen fiihren.

— Fassen Sie niemals in die Produktanschliisse hinein!

— Es durfen keine Dinge in die Produktanschliisse gehalten werden,
um beispielsweise die Rotation der Zahnrader zu prifen!

Es besteht Einzugsgefahr!
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3.5.2 Risiken durch elektrische Gefahrdungen

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beriihren spannungsfiihrender Teile fiihrt zum Tod.
Beschadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann
lebensgefahrlich sein.

Elektrischer Strom

-

—

14

Vor Beginn aller Arbeiten an der Elektrik die elektrische Anlage
spannungslos schalten. Spannungsfreiheit prufen!

Vor Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten die
elektrische Spannungsversorgung abschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

Bei Beschadigungen der Isolation die Spannungsversorgung
sofort abschalten und Reparatur veranlassen.

Sicherungen nicht tGberbriicken oder auf3er Betrieb setzen.

Beim Ersetzen defekter Sicherungen immer auf die korrekte
Stromstarkeangabe achten.

Nasse und Feuchtigkeit von den spannungsfiihrenden Teilen
fernhalten.

Jegliche Arbeiten an der elektrischen Anlage diirfen grundsatzlich
nur von Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden.
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Elektrische Leitungen

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Leitungsdefekte konnen gefahrliche Stromschldage verursachen
und zum Tod fiihren.

— Alle Anschliisse und Verbindungen missen festsitzen und frei
von Korrosion sein.

— Leitungen missen an ihren Anschlussstellen durch eine
Zugentlastung gesichert sein.

— Kabel gemalR ihrer Beschaffenheit nur fir den zugelassenen
Verwendungszweck einsetzen.

— Leiterquerschnitte immer in ausreichender Starke entsprechend
der Stromentnahme wahlen.

Auf korrekten Schutzleiteranschluss achten.

1l

Kabel und Leitungen vor Hitze, Ol, Staub und aggressiven
Medien schitzen.

— Kabel und Leitungen stolperfrei verlegen. Nicht an scharfen
Kanten entlang oder an spitzen Ecken vorbeifiihren.
Scheuerstellen, Knicke und Quetschungen vermeiden.

— Bei Benutzung das Kabel nicht auf der Rolle oder Trommel oder
in Schlaufen aufgewickelt belassen.

2

Gerate und Werkzeuge nicht am Kabel tragen!

2

Leitungsstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

A

Kabel und Leitungsstecker vor Benutzung auf ihren Zustand
prifen. Bei Beschadigungen nicht verwenden! Sofort von
Elektrofachpersonal reparieren lassen oder erneuern.

— Unter Spannung stehende Kabel und Leitungen stets so sichern,
dass sie keine Gefahren auslésen oder Verletzungen
verursachen kénnen und nicht beschadigt werden.

VORSICHT!
Lebensgefahr durch Magnetfeld der Magnetkupplung!

Das Magnetfeld der Magnetkupplung kann fiir bestimmte
Personengruppen lebensgefahrlich sein.

Magnetfeld

— Magnete kénnen die Funktion von Herzschrittmachern und
implantierten Defibrillatoren beeinflussen.

— Halten Sie als Trager solcher Gerate einen genliigenden Abstand
beim Betrieb ein.

— Im geodffneten Zustand z.B. wahrend eines Pumpenkopfwechsels
oder einer Wartung, kann insbesondere fur diese
Personengruppe eine Gefahr ausgehen! Dieser Personenkreis
darf keine Wartungsarbeiten durchfiihren. Es besteht
Lebensgefahr!
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3.5.3 Risiken durch thermische Gefdahrdungen

HeiBe Oberflachen

AN

VORSICHT!
Verbrennungsgefahr durch heie Oberflachen!
Kontakt mit heiBen Bauteilen kann Verbrennungen verursachen.

— Bestimmte Bereiche des Gehauses erhitzen sich beim Betrieb.
Verbrennungen der Haut kénnen bei einem Kontakt von mehr als
einer Minute mit heilen Oberflachen ab 51 °C entstehen.

— Bei allen Arbeiten in der Nahe von heilRen Bauteilen
Arbeitsschutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.

— Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass die Bauteile auf
Umgebungstemperatur abgekuhlt sind.

3.5.4 Risiken durch Materialien und Substanzen

Schadliche Fliissigkeiten

26

A

WARNUNG!
Gefahr beim Verwenden von schéadlichen Fliissigkeiten!

Schadliche Fliissigkeiten kénnen bei Freisetzung
Personenschéaden verursachen.

— Es konnen verschiedene Flissigkeiten zum Einsatz kommen
(Reizende-, atzende-, giftige-, explosive-, brennbare- und
radioaktive sowie weitere sind maoglich).

— Die Sicherheitsdatenblatter der verwendeten Gefahrstoffe sind zu
beachten.

— Arbeiten wie Montage, Wartung und Reparatur diirfen nur durch
sachkundiges Fachpersonal mit personlicher Schutzausriistung
und Unterweisung im Umgang mit den Gefahrstoffen ausgefihrt
werden.

— Bevor mit Wartungsarbeiten, Reparaturen oder der Demontage
begonnen wird, missen alle Absperrventile in den Zuleitungen
geschlossen werden. AnschlieRend ist das gesamte
Rohrleitungssystem samt medienfiihrender Komponenten
drucklos zu machen, zu entleeren und so zu sptilen, dass keine
gefahrlichen Rickstande mehr vorhanden sind.

— Bei Undichtigkeiten an medienflihrenden Komponenten und/oder
dem gesamten Rohrleitungssystem vermeiden Sie das Berlihren
der Flissigkeit.

— Bei Kontakt (Haut, Augen oder Verschlucken) mit schadlichen
Flissigkeiten ist zu prifen, ob Erste Hilfe und weitere
SofortmalRnahmen oder eine weitere professionelle medizinische
Behandlung erforderlich ist.
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3.5.5 Risiken durch die Einsatzumgebung

Unleserliche Beschilderung

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch unleserliche Symbole!

Undeutlich gewordene Aufkleber und Schilder machen
Gefahrenstellen nicht mehr ausreichend kenntlich und kénnen
auf mogliche Verletzungsgefahren nicht hinweisen.

— Piktogramme, Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise stets
in gut lesbarem Zustand halten.

— Beschadigte oder unkenntlich gewordene Piktogramme,
Beschriftungen, Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.
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3.6 Sicherheitseinrichtungen

Uberbriickte Sicherheitseinrichtungen

WARNUNG!
Lebensgefahr durch defekte oder liberbriickte Sicherheits-

einrichtungen!

Nicht funktionierende, iiberbriickte oder auBer Kraft gesetzte
Sicherheitseinrichtungen schiitzen nicht vor den Gefahren und
konnen zu schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren.

— Vor Beginn der Arbeit stets kontrollieren, dass alle Sicher-
heitseinrichtungen korrekt installiert und funktionsfahig sind.

— Sicherheitseinrichtungen nie auf3er Kraft setzen.

— Sicherstellen, dass die Sicherheitseinrichtungen immer frei
zuganglich sind.

Betreiberseitig priifen, ob folgende Sicherheitseinrichtungen vor der Erstinbetriecbnahme installiert werden
miissen:

Not-Halt-Gerat

— Drilicken auf das Not-Halt-Gerat muss ein Not-Stopp ausldsen.

WARNUNG!
Lebensgefahr durch Wiedereinschalten!

Unkontrolliertes Wiedereinschalten kann zu schwersten
Verletzungen oder zum Tod fiihren.

— Vor Wiedereinschalten sicherstellen, dass die Ursache fiir den
Not-Stopp beseitigt wurde, alle Sicherheitseinrichtungen
ordnungsgemaf montiert und funktionstiichtig sind.

— Not-Halt-Geréat erst dann entriegeln, wenn keine Gefahr fiir
Personen besteht.

Abb. 1: Not-Halt-Gerét — Bevor die Maschine nach einem Not-Halt wieder eingeschaltet werden kann,

muss der Not-Halt-Taster durch Drehen entriegelt werden.

3.6.1 Ubersicht zusitzliche Abschaltungen

Auswertung Aktion Reaktion
XPump® DRIVE TRONIC wird
Uberlastung Antrieb Maximaler Strom wird Uberschritten gestoppt — Fehlermeldung wird
generiert
XPump® DRIVE TRONIC wird
Temperatur zu hoch Maximaltemperatur wird Uberschritten gestoppt — Fehlermeldung wird
generiert

XPump® DRIVE TRONIC wird
gestoppt — Fehlermeldung wird
generiert

Minimal erforderliche

Unterspannung Versorgungsspannung unterschritten
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Uberspannung

Tab. 7: Ubersicht zusétzliche Abschaltungen

Maximal zuléssige
Versorgungsspannung Uberschritten

3.7 Sichern gegen Wiedereinschalten

Vorgehen

3.8 Betriebssicherheit

XPump® DRIVE TRONIC wird
gestoppt — Fehlermeldung wird
generiert

Vor Beginn aller Arbeiten zur Reinigung, Wartung, Reparatur,
Fehlersuche und Stérungsbeseitigung:

1.
2.

3.
4.

Betreiberseitige Medienversorgung absperren.

Geréat druckentlasten, Restmedien evakuieren und mit nicht
schadlichem Medium spllen.

Gerat ausschalten.

Energieversorgung stromlos schalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

Nach Beendigung der Arbeiten:

1.

Samtliche Sicherheitseinrichtungen wieder ordnungsgemaf
installieren und priifen, ob sie funktionsfahig sind.

Sicherstellen, dass sich keine Personen an Gefahrenstellen
und im gesamten Gefahrenbereich befinden.

Danach den Hauptschalter freigeben.

Betreiberseitig miissen folgende Bedingungen fiir einen sicheren Betrieb des Gerates sichergestellt werden:

Das Gerat darf nur von unterwiesenem sachkundigem Laborfachpersonal mit besonderen Kenntnissen tber
den Umgang mit den verwendeten Gefahrstoffen benutzt werden.

Samtliche Einrichtetatigkeiten am Gerat, insbesondere das Auffiillen der Vorlagebehalter mit Flissigkeiten,
durfen nur bei abgeschaltetem und gegen Wiedereinschalten gesichertem Gerat durchgefiihrt werden.

Betreiberseitig priifen, ob das Geréat in einen betreiberseitigen Not-Halt-Schutzkreis eingebunden werden muss,
sodass in jeder Situation ein Not-Stopp ausgel6st werden kann, der das Gerét in einen sicheren Zustand bringt.

Das Rohrleitungssystem und Gerate erden, um Aufladungen zu verhindern bzw. abzuleiten.
Dichtheitspriifungen diirfen nur von unterwiesenem sachkundigem Fachpersonal mit hohem Berechtigungslevel

>

ausgeflihrt werden.

Dass das Gerat vor dem Abschalten gespdilt und druckentlastet wird.
Dass der Eingangs- und Ausgangsdruck den vorgegebenen Druckwerte entspricht (Kapitel 4.3.)
Das Gerat darf nur bestimmungsgemaf verwendet werden (siehe Bestimmungsgemale Verwendung Kapitel

3.1)

Sicherstellen, dass keine Verunreinigungen in die kompakte Zahnradpumpe eingebracht werden, dies gilt fur
den rickseitigen Eintrag aus dem Prozess (Ausgange) sowie den Eintrag aus der Medienversorgung.

Die Pumpe darf keinerlei Vibrationen ausgesetzt werden, da sich sonst Verschraubungen und Anschlussstellen
I6sen konnen und somit zu Personenschaden, sowie Austritt schadlicher Medien fiihren kdnnen. Deshalb muss
eine auf die Zahnradpumpe einwirkende Vibration verhindert und betreiberseitig Uberpruft werden.
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3.9 Verhalten im Gefahrenfall und bei Unfallen

Angabe Hinweis

Vorbeugende Malinahmen >
>

Im Fall der Falle richtig handeln >

vV VvYyy

Stets auf Unfalle und Feuer vorbereitet sein.

Erste-Hilfe-Einrichtungen (Verbandskasten, Decken usw.) und
Feuerloscher griffbereit halten.

Personal mit den Unfallmelde-, Erste-Hilfe- und
Rettungseinrichtungen vertraut machen.

Zufahrtswege fur Rettungsfahrzeuge frei halten

Sofort Not-Halt auslésen
Erste-Hilfe-MaRRnahmen einleiten.

Bei einem elektrischen Schlag muss eine medizinische Untersuchung
innerhalb von 24 Stunden erfolgen, um sicherzustellen, dass keine
Folgeschaden auftreten. Falls Symptome wie Herzprobleme
auftreten, muss unverziglich gehandelt werden.

Betroffene Personen aus der Gefahrenzone bergen.
Verantwortlichen am Einsatzort informieren.

Bei schweren Verletzungen Arzt und/oder Feuerwehr alarmieren.
Zufahrtswege fir Rettungswege offenhalten.

Tab. 8: Verhalten im Gefahrenfall und bei Unféllen

3.10 Umweltschutz

© =)

ACHTUNG!
Umweltschaden durch falsche Gefahrstoffbehandlung!

— Falscher oder nachlassiger Umgang mit Gefahrstoffen kann zu
schweren Umweltschaden fihren.

— Gefahrstoffe stets gemaR den Vorschriften und Hinweisen im
Sicherheitsdatenblatt des Herstellers behandeln.

— Austretende, verbrauchte oder iberschiissige Gefahrstoffe
sorgfaltig und umweltgerecht entfernen.

— Gefahrstoffe immer gemaR den ortlich geltenden Vorschriften
entsorgen, ggf. Fachbetrieb beauftragen.

3.11 Ersatzteile, Verwendung und Bezug

A

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch falsche Ersatzteile!

Fehlerhafte Ersatzteile konnen die Sicherheit stark
beeintrachtigen und Beschadigungen, Fehlfunktionen bis
Totalausfall verursachen.

— Grundsatzlich nur Originalersatzteile verwenden.

Originalersatzteile kdnnen Uber Vertragshandler oder direkt beim Hersteller bezogen werden.
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4 Technische Daten

Die XPump® besteht aus dem Antriebsteil XPump® DRIVE Tronic und aus einem Pumpenkopf. Die beiden Komponen-
ten kénnen anhand des Typenschlussels unterschieden werden.

Im folgenden Kapitel sind die Typenschlissel erklart.

4.1 Typenschlissel XPump® DRIVE TRONIC

Baureihe Ausfiihrung Motorleistung Magnetkupplung Variante
» XPDT » 8 = Standard » S070 = 68W » A = Standard » 8§ = Standard
» L =Lite » Z = Spezial

Tab. 9: Typenschliissel

Bestellbeispiel:

Kompakte Zahnradpumpe Baureihe XPDT in der Standardausfiihrung mit einer Motorleistung von 68W mit Standrad-
Magnetkupplung:

Typenbezeichnung: XPDT-S-S070-A-S
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4.2 Typenschliissel XPump® Pumpenkopf

Wenn die XPump® DRIVE Tronic mit Pumpenkopf ausgeliefert wird, ist auf diesem der Typ und die Seriennummer an-

gegeben.

Ein nachtraglicher Austausch des Pumpenkopfes ist mit wenigen Schritten mdglich.

Baureihe Durchflussbereich
(Wasser, atm, 20°C)

> XP0O »
> XP1

060 =

6...60 ml/min

120 =

12...120 ml/min
240 =

24...240 ml/min
200 =

20...200 ml/min
450 =

45..450 ml/min
900 =

90...900 ml/min
1K6 =

160...1600 ml/min
3K0 =

300...3000 ml/min
4K5 =

450...4500 ml/min
6KO0 =

600...6000 ml/min

Tab. 10: Typenschliissel

Bestellbeispiel:

Ein Pumpenkopf mit max. 200 ml/min, Zahnrader aus PEEK, Gehause Edelstahl, Dichtungen aus PTFE mit
Standardmagnetsystem:

Typenbezeichnung: XP1-200-PE-SS-P-A-S

32

Zahnrad- Gehéuse- Dichtungen  Magnetsystem Variante
material material
» PE=PEEK » SS-= » P=PTFE » A= » S = Standard

(Standard) Edelstahl (Standard) Standard 7 = Spezial
> NX-= (Standard)  ,» K=FFKM » X = high

Nickelsonder- » TI = Titan temperature

legierung » HC=

Hastelloy-C
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4.3 Betriebs- und Anschlusswerte

Anschlusswerte Elektrik XPump® DRIVE = Angabe Wert Einheit
TRONIC Anschlussspannung 24 VvV DC
Stromaufnahme max. 6 A
zul. Spannungstoleranz 10 %
Leistungsaufnahme (Nennbetrieb) 82 w
Nennleistung 68 w
Tab. 11: Anschlusswerte XPump® DRIVE TRONIC
Anschlusswerte Tischnetzteil Angabe Wert Einheit
(optionales Zubehor) Anschlussspannung 90-264 V AC
Ausgangsleistung 150 w
Frequenz 47-63 Hz
Tab. 12: Anschlusswerte Tischnetzteil
Spezifikationen Antrieb Angabe Wert

Material

Drehmoment (Nennbetrieb)
Drehzahl min.

Drehzahl max.

Schutzart

Temperatur

Display

Schnittstellen (je nach Modell)

Tab. 13: Spezifikation Antrieb

Betriebsanleitung - XPump DRIVE TRONIC_VFW24.001_DE_Rev.002.docx

Gehause anodiertes Aluminium mit

Edelstahlverblendung (gebirstet)

0,17 Nm

300 min-1

5000 min-1

IP40

Umgebung 5°C bis 40°C
1,3“ TFT mit integriertem
Drehknopf und LED Ring
Analog (4 bis 20 mA)
10-Link
Bronkhorst-Schnittstelle
RS232

RS485 (Modbus-RTU)
USB-C (Serviceschnittstelle)
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Spezifikationen Pumpenkopf
(Baureihe XP0, XP1)

Technische Daten Pumpenkopf

Schallemission

34

Angabe
Foérdermedien

Viskositaten

Temperatur Medium

Ex-Klassen

Material
(Zahnrad/Welle)

Dichtungen

Tab. 14: Spezifikation Pumpenkopf

Typ max. Durchfluss

XPO 60 ml/min
120 ml/min
240 ml/min

XP1 200 ml/min
450 ml/min
900 ml/min
1600 ml/min
3000 ml/min
4500 ml/min
6000 ml/min

Wert

schmierende und
nichtschmierende Flussigkeiten
0,3 bis 2500 mPa.s
(abweichende Viskositaten auf
Anfrage)

0 °C bis 50 °C

(bis 300 °C auf Anfrage)
ATEX-Zone | & Il

I12G Ex h 1IB T2..T6 Gb

I 2D Ex h [lIC T135°C Db

Peek/ Edelstahl 1.4571 (Standard)
Edelstahl (Sonderlegierung)/
Edelstahl 1.4571

Peek/Hastelloy C276 (Auf Anfrage)

Standard: PTFE

Alternativ: FKM, FKM (PTFE
ummantelt),

FFKM (bis 330 °C)

Tab. 15: Pumpenkbpfe max. Durchfluss und Druck

Angabe

Schalldruckpegel
Tab. 16: Schalldruckpegel

max. Druck Drehzahl
5 bar(g) 5000 min-1
5 bar(g) 5000 min-1
5 bar(g) 5000 min-1
10 bar(g) 5000 min-1
20 bar(g) 5000 min-1
30 bar(g) 5000 min-1
30 bar(g) 5000 min-1
30 bar(g) 5000 min-1
30 bar(g) 5000 min-1
20 bar (g) 5000 min-1
Wert Einheit
<70 dB(A)
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4.3.1 Druck-Durchflusskennlinie XP1

Drehzahl: 5000 U/ min
5000 -

Long-Life-Bereich

4500
4000
3500 XP1-4K5-PE-I
3000
2500

2000 XP1-3K0-PE-I

Durchfluss in mil/ min

XP1-1K6-PE-1

0 5 10 15

Differenzdruck in bar

Drehzahl: 5000 U/ min
1000 -
900 Long-Life-Bereich
BOO
700
XP1-200-PE-I
&00

300

Durchfluss in mil/min

400

300 XP1-450-PE-1

200

100

XP1-200-PE-I

0 5 10 15

Differenzdruck in bar

Druck-Durchflusskennlinie XP1

High-Performance-Beraich

20 25 30

High-Performance-Beraich

20 25 30

Abb. 2: Druck-Durchflusskennlinie XP1
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4.3.2 Anforderungen Betreibernetz

Das Betreibernetz muss folgende Bedingungen erfiillen:

» Die Daten des Betreibernetzes miissen mit den Anschlusswerten (Kapitel 3.1) des Gerates unter Einhaltung der
zulassigen Toleranzen in den folgenden Angaben bereinstimmen:

Spannungsversorgung der XPump® DRIVE TRONIC: (siehe Spezifikation Kapitel 4.3; 24 VDC)

» Das Betreibernetz muss den Belastungen durch den Betrieb des Gerates standhalten kdnnen. Insbesondere
durfen Spannungsspitzen (z. B. beim Zu- oder Abschalten groRRer Verbraucher im Betreibernetz oder bei einer
Umschaltung auf Notstrombetrieb) nicht zum Ausfall oder zu einer Uber- oder Unterversorgung des Gerates
oder ihrer Steuer- und Regelkreise fuhren.

4.4 Raumliche Grenzen

441 Abmessungen und Gewicht

Abmessungen und Gewicht

4.4.2 Schnittstellen

Schnittstellen mechanisch

Energieversorgung

Interaktionsstelle Mensch-Gerat
(Bedienstellen)

36

XPump®

Lange (je nach Pumpenkopf)
Breite (mit Fuss)

Hohe (mit Fuss)

Max. Gewicht (mit
Pumpenkopf)

Wert
200,0 - 221
104

134

2,8

Tab. 17: Abmessungen und Gewicht

Angabe

Eingang XPO
Ausgang XPO
Eingang XP1
Ausgang XP1
Tab. 18: Schnittstellen

Wert
1/8
1/8
1/4
1/4

Uber optionales Tischnetzteil (Zubehdr)

Bedienknopf (inkl. Display) an der XPump®

Einheit

Einheit
G-Gewinde
G-Gewinde
Zoll NPT
Zoll NPT
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4.4.3 Aufstellen und Lagern am Einsatzort

Da die Dosierpumpe XPump® DRIVE TRONIC und deren Zubehdr in seiner Anwendungsvielfalt hochflexibel ist, ist eine
konkrete Beschreibung des Aufstellungsortes nur schwer moglich. Der Aufstellungsort muss jedoch die folgenden
Mindestanforderungen erflllen. Je nach Férdermedium kénnen diese Mindestanforderungen durch die internen
Betriebsanweisungen des Betreibers noch tbertroffen werden.

Einsatzort/lUmgebungsbedingungen » Industrielle Einsatzumgebung: Saubere, trockene, frostfreie und von
Schadstoffen unbelastete Innenrdume.

» XPump® DRIVE TRONIC niemals im EX-Bereich einsetzen!

» Keiner chemisch aggressiven Umgebung aussetzen, dies fihrt zu
erhéhtem Verschleill oder sogar zum Totalausfall.

» Geratekomponenten und Flissigkeitsbehalter vor Warmeeinwirkung
und Sonnenstrahlen schiitzen.

» Nasse vermeiden.

» Keiner Staubeinwirkung aussetzen. Die Belliftung der Dosierpumpe
setzt Staubfreiheit voraus. Bei staubhaltiger Umgebung wird die
Pumpe oder weitere Komponenten beschédigt.

» Keinem starken Luftzug aussetzen, bei staubhaltiger, heil3er oder
kalter Umgebungsluft kann die Dosierpumpe beschadigt werden.

WARNUNG!
Gefahren durch auf Gerat einwirkende Vibration!

— Das Gerat darf keinerlei Vibrationen ausgesetzt werden, da sich
sonst Verschraubungen und Anschlussstellen I6sen knnen und
somit zu Personenschaden, sowie Austritt gefahrlicher Medien
fiihren kénnen. Deshalb muss eine auf die Dosierpumpe
einwirkende Vibration verhindert und betreiberseitig Uberpruft
werden.

— Das Gerat so sichern, dass auch Vibrationen beim Betrieb nicht
zum Herabfallen fiihren.

Arbeitsbereich Angabe Wert Einheit
Temperaturbereich 5-40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit, max. 60 %
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Aufstellbedingungen >

Aufstellort entsprechend dem erforderlichen Platzbedarf gemafn
Gerate-Layout auswahlen.

Bei Aufstellung hinsichtlich der freizuhaltenden Bewegungsraume
und Fluchtwege die Vorgaben der regionalen Vorschriften am
Einsatzort beachten.

Der Aufstellungsort muss ausreichend Freiraum fir den Bediener
aufweisen. Die Anschlisse fir z. B. optionale
Massedurchflussmesser oder externe Steuerungsleitungen missen
zuganglich sein.

Die Dosierpumpe nur auf ausreichend tragfahigem Untergrund
aufstellen. Aus Sicherheitsgriinden (ggf. geféhrliche Flissigkeiten im
Prozess) mussen alle Prozesskomponenten ausreichend befestigt
oder stabil stehen.

Keinen gréReren Erschitterungen aussetzen, dies fihrt zu
Schaden.

Das Gerat ist aufrecht auf seinen FiiRen mit nach oben gerichtetem
Display aufzustellen. Die Zuganglichkeit zu Warnmeldungen und
den Bedienelementen des Gerats muissen zu jeder Zeit
gewabhrleistet sein.

HINWEIS!

Erdung des Geréts und Potenzialausgleich zu benachbarten
Rohleitungen, sonstigen metallischen Leitungen und in unmittelbarer
Nachbarschaft installierten Metallteilen durchfiihren

Lagerbedingungen Das Gerat, die Komponenten, Baugruppen oder Bauteile grundsatzlich
nur unter den folgenden Bedingungen lagern:

vV vVvVvywyysy

>

Nicht im Freien aufbewahren

Trocken und staubfrei lagern

Keinen aggressiven Medien aussetzen
Vor Sonneneinstrahlung schitzen
Mechanische Erschiitterungen vermeiden
Lagertemperatur 5 °C bis 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit, max. 60 %

Bei einer Lagerung langer als 3 Monate regelmaRig den allgemeinen
Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren. Falls erforderlich,
die Konservierung auffrischen oder erneuern.

38

HINWEIS!

Angaben zur Lagerung auf den Packstiicken, die (ber die hier
genannten Anforderungen hinausgehen, unbedingt beachten!
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4.5 Zeitliche Grenzen

Betriebsdauer

4.6 Weitere Grenzen

Stromschlag

» Fir 24-Stunden-Dauerbetrieb geeignet.
» Einschaltpausen sind nicht erforderlich.

» Stillsetzung zur Durchfiihrung der erforderlichen Wartungsarbeiten
vornehmen.

Erdung der Dosierpumpe und Potenzialausgleich zu benachbarten
Rohleitungen, sonstigen metallischen Leitungen und in unmittelbarer
Nachbarschaft installierten Metallteilen durchfiihren
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5 Produktbeschreibung

51 XPump®

Die XPump® DRIVE TRONIC ist eine kompakte Zahnradpumpe fiir Flissigkeiten. Sie ist prazise, robust, hermetisch
dicht und kann im Labor, im Technikum und in der Produktion eingesetzt werden. Die Pumpe besitzt dank hochwertiger
Materialien in Verbindung mit engsten Fertigungstoleranzen eine hohe Druckstabilitat und Langlebigkeit. Die
revolutiondre Antriebseinheit ist eine hochintelligente ,plug & work" Losung, die keine Wiinsche offenlasst.

Uber das smarte Bedienelement mit integriertem 1,3“-TFT Display mit LED-Statusindikator ist eine intuitive Eingabe
der Drehzahl oder des Durchflusses mdéglich. Die Antriebseinheit kann Uber eine Vielzahl von Schnittstellen, bspw.
4...20 mA, 10-Link und RS485/232 angesteuert werden.

Fir den robusten, industriellen — auch hochtemperierten - Einsatzbereich stehen sowohl Drehstrommotoren mit und
ohne Frequenzumrichter als auch komplette ATEX-konforme Lésungen gemaf Zone | & Il zur Verfligung.

XPump® Abb. 3: XPump®
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5.2 CAD-Draft
5.2.1 CAD-Draft - XPump®
MIM19B.8 - MAX 2158 |
1486 63
R
TV
J
3
41
B9
70
'/() m—@-—e;\
32 —
D Ausys.
855
CAD-Draft - XPump® Abb. 4: CAD-Draft — XPump®
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5.2.2 CAD-Draft - Pumpenkopfauswahl

300... 3000 ml/min

CAD-Draft - Pumpenkopfauswahl Abb. 5: CAD-Draft - Pumpenkopfauswahl!

5.2.3 CAD-Draft - Antriebsmoglichkeiten

CAD-Draft - Antriebsmoglichkeiten Abb. 6: CAD-Draft - Antriebsméglichkeiten
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5.3 Komponentenbeschreibung

5.3.1 Frontansicht XPump®

Frontansicht XPump® Abb. 7: Frontansicht XPump®
Nr. Bezeichnung Beschreibung
1 Anzeige und 1,3“ TFT mit integriertem Drehknopf und LED Ring
Bedienelement
2 Gehause Anodiertes Aluminium mit Edelstahlverblendung (gebiirstet)
3 Pumpenkopf Pumpt die Flissigkeit
4 Standful® Zur Montage der XPump®

Tab. 19: Frontansicht XPump®
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5.3.2 Riickansicht XPump®

Riickansicht XPump® Abb. 8: XPump®
Nr. Bezeichnung Beschreibung
1 Schnittstellen ,Standard“  Anschlisse ,Standard” Version
2 Schnittstellen ,Lite* Anschlisse ,Lite“ Version

Tab. 20: Riickansicht XPump®
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5.4 Externe Schnittstellen mechanisch

Ubersicht externe Schnittstellen mechanisch Abb. 9: Ubersicht externe Schnittstellen mechanisch
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5.4.1 Mechanische Schnittstellen

Mechanische Schnittstellen Abb. 10: Mechanische Schnittstellen
Nr. Bezeichnung Typ Beschreibung
G-Gewinde (ISO 228-1) Flussigkeitsanschluss Eingang
1 IN NPT — Gewinde XPO0: 1/8“ G-Gewinde
(ANSI B 1.20.1-1983 (R1992) XP1: 1/4“ NPT-Gewinde
G-Gewinde (ISO 228-1) Flussigkeitsanschluss Ausgang
2 ouT NPT — Gewinde XPO0: 1/8“ G-Gewinde

(ANSI B 1.20.1-1983 (R1992) XP1: 1/4“ NPT-Gewinde
Tab. 21: Mechanische Schnittstellen
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5.5 Externe Schnittstellen elektrisch

Ubersicht externe Schnittstellen elektrisch Abb. 11: Ubersicht externe Schnittstellen elektrisch
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5.5.1

Elektrische Schnittstellen — ,,Standard*

Version

Nr.

1

4

5
6

Bezeichnung
/0

BHT

RS232
RS485

Power / SET

10-Link
USB

Elektrische Schnittstellen — Standard Version

Abb. 12: Elektrische Schnittstellen — ,Standard” Version

Beschreibung

Buchse zum AnschlieRen einer externen Steuer- und
Auswertsignalleitung

Buchse zum Anschlief3en eines optionalen Bronkhorst-Sensors

Stecker fiir Ubergeordneten Steuersystems (PC, PLS, 0.a.) mit serieller
Schnittstelle

Zur Ansteuerung Uber RS485 (Modbus RTU)

Netzteilanschluss 24V DC
Sollwert 4...20mA

Zur Ansteuerung uber 10-Link
Serviceschnittstelle

Tab. 22: Elektrische Schnittstellen — ,Standard” Version
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5.5.2 Elektrische Schnittstellen — Light Version

s

Elektrische Schnittstellen — ,,Light“ Version Abb. 13: Elektrische Schnittstellen — ,Light“ Version
Nr. Bezeichnung Beschreibung
1 Power / SET Netzteilanschluss 24V DC
Sollwert 4...20mA
2 USB Serviceschnittstelle

Tab. 23: Elektrische Schnittstellen — ,Light“ Version

Betriebsanleitung - XPump DRIVE TRONIC_VFW24.001_DE_Rev.002.docx 49



) FLUSYS

. FLUID CONTROL SYSTEMS
Produktbeschreibung

5.6 Externe Schnittstellen visuell/Bedienung

5.6.1 Visuelle/Bedienung Schnittstellen

Visuelle/Bedienung Schnittstellen Abb. 14: Visuelle/Bedienung Schnittstellen
Nr. Bezeichnung Beschreibung
1 Anzeige und 1,3 TFT mit integriertem Drehknopf und LED Ring

Bedienelement
Tab. 24: Visuelle/Bedienung Schnittstellen
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5.7 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Riickseite des Antriebs XPump® DRIVE TRONIC.

[XPump®-DRIVE TRONIC \
Typ: XPDT-L-S070-A-S
SN: 25070016
Protection class: IP40
Input/Output: 4-20 mA
DC 24V 5A E
Pin wiring:
1. +24 Vdc 3. +0 Vdc

\2. +0 Vdc 4. 4-20 mA (Set) /

Typenschild (beispielhaft) Abb. 15: Typenschild (beispielhaft)
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5.8 Lieferumfang und Zubehor

@) HINWEIS!
1 Priifen Sie die Lieferung bei Erhalt unverziiglich auf Vollstdndigkeit und
Transportschéaden.

Jeglichen Mangel sofort bei Erhalt des Transportgutes reklamieren!
Schadensanspriiche aufgrund von Transportschdden kénnen nur innerhalb
geltender Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

Entfernen Sie zudem vor der Inbetriebnahme alle vorhandene
Transportsicherungen. Bewahren Sie diese fiir eine weitere Verwendung
auf!

Im Folgenden sind die Einzelteile aufgelistet, die vor der Erstinbetriebnahme auf Vollstandigkeit zu iberpriifen ist.

XPump® Abb. 16: XPump® DRIVE TRONIC

O HINWEIS!

1 Sachschaden durch falsches Netzteil! Durch Verwendung eines falschen
Netzteils kann es zu Sachschéden an der XPump® DRIVE TRONIC
kommen. Nur geeignete Netzteile der Flusys GmbH verwenden.

Nr. Beschreibung

1 Kaltgeratestecker

2 Netzteil
Optionales Netzteil und Kaltgeratestecker Abb. 17: Kaltgerétestecker und Netzteil
M12-T Anschlussbuchse Abb. 18: M12-T Anschlussbuchse
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6 Transport

O HINWEIS!

1 Transport, Installation und Erstinbetriebnahme erfolgen
ausschlieBlich durch beauftragte Mitarbeiter des Herstellers oder
von ihm autorisierte Personen.

Bei Erfordernis, kann Bedien- oder Wartungspersonale des
Betreibers nach den Anleitungen dieser Beauftragten Person und
unter Beachtung nachfolgender Hinweise, mitwirken.

6.1 Sicherheitshinweise zum Transport

' ACHTUNG!
Beschadigungen durch unsachgeméafRen Transport!

Bei unsachgemaBem Transport konnen erhebliche Schaden am
Transportgut und an Gegenstanden in der Ndhe entstehen.

— Bei Be- und Abladen und innerbetrieblichem Transport von
Gutern stets mit grofter Sorgfalt und Vorsicht vorgehen.

— Hinweise und Symbole auf der Verpackung beachten.
— Transportsicherungen stets erst bei der Montage entfernen.

Personal » Transportarbeiten ohne Zuhilfenahme von tGberwachungspflichtigen
Hebe- oder Foérderzeugen dirfen nur durch unterwiesenes und vom
Betreiber beauftragtem Personal vorgenommen werden.

» Transportarbeiten mit Unterstiitzung durch iberwachungspflichtige
Hebe- oder Forderzeuge diirfen nur von unterwiesenem, zur Bedie-
nung berechtigtem und vom Betreiber beauftragtem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Personliche Schutzausriistung » Bei allen Transportarbeiten grundsatzlich tragen:
— Arbeitsschutzkleidung
— Schutzhandschuhe
— Rutschfeste Sicherheitsschuhe

» Bei allen Transportarbeiten mit Hilfe von Hebe- oder
Flurférderzeugen wie Flaschenzug, Kran, Gabelstapler, zusatzlich
tragen:

— Industrieschutzhelm
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6.2 Transportinspektion

Zustand der Transportguter bei Erhalt der Lieferung unverzuglich auf Vollstandigkeit und Schaden prifen.
Bei aulerlich erkennbaren Transportschaden:
» Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.

» Schadensumfang auf den Transportunterlagen eintragen und auf dem Lieferschein des Transporteurs
vermerken.

» Reklamation einleiten.

O HINWEIS!

1 Jeglichen Mangel sofort bei Erhalt des Transportgutes reklamieren!
Schadensanspriiche aufgrund von Transportschdden kénnen nur
innerhalb geltender Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

6.3 Transportsymbole

Entsprechend dem Inhalt befinden sich aufRen am Transportgut Symbole, die beim Transportieren und Lagern unbedingt
beachtet werden missen.

» Vor der endgliltigen Entsorgung der Verpackungen die Art, GréRe und Form einschlieRlich Fillmaterialien
sowie die auf den Transportgiitern angebrachten Symbole notieren.

» Fur spateren Weitertransport geeignete Transportbehaltnisse gemaf der Originalverpackung anfertigen.
Erforderliche Symbole und Kennzeichnungen unbedingt wieder deutlich auf den Transportgiitern anbringen.

O HINWEIS!

1 Jeglichen Mangel sofort bei Erhalt des Transportgutes reklamieren!
Schadensanspriiche aufgrund von Transportschdden kénnen nur
innerhalb geltender Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

Bedeutung der Transportsymbole Folgende Transportsymbole kdnnen sich an Transportgitern befinden:

Oben

Die Pfeilspitzen kennzeichnen die Oberseite des Transportgutes. Sie
muissen nach oben weisen, sonst kann der Inhalt Schaden erleiden.

T_
Zerbrechlich
Kennzeichnet Transportgut mit zerbrechlichem oder empfindlichem Inhalt.

» Transportgut mit Vorsicht behandeln, nicht fallen lassen und keinen
StoRen aussetzen.

, Vor Nédsse schiitzen

? » Transportgut vor Nasse schitzen und trocken halten.
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6.4 Verpackung und Lagerung

Umgang mit der Verpackung Das Transportgut ist fir die zu erwartenden Transportbedingungen
sicher und umweltgerecht verpackt. Die Verpackung schutzt die Bauteile
bis zum Montagebeginn vor Schaden und Korrosion.

» Verpackung und Transportsicherungen erst vor Montage entfernen.

» Verpackungsmaterial nach geltenden ortlichen Vorschriften
entsorgen.

ACHTUNG!
Umweltschaden durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und kénnen
weitergenutzt oder sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet
werden.

o -

— Verpackungsmaterial stets umweltgerecht entsorgen.

— Ortliche Vorschriften beachten, ggf. einen Fachbetrieb mit der
Entsorgung beauftragen.

Lagerung des Transportguts Transportgut unter folgenden Bedingungen lagern:
Nicht im Freien aufbewahren.

Trocken und staubfrei lagern.

Keinen aggressiven Medien aussetzen.

Vor Sonneneinstrahlung schutzen.
Mechanische Erschitterungen vermeiden.
Lagertemperatur: 5 bis 45 °C.

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 60 %.

Bei Lagerung langer als 3 Monate regelmaRig den allgemeinen
Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren. Falls
erforderlich, die Konservierung auffrischen oder erneuern.

Vv VviVvVvVvYVvyy

O HINWEIS!

1 Gegebenenfalls weitere oder abweichende Lagerhinweise, die sich
am Transportgut befinden kénnen, unbedingt beachten!
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7 Installation und Erstinbetriebnahme

O HINWEIS!
l Transport, Installation und Erstinbetriebnahme erfolgen aus-
schliellich durch geschultes Fachpersonal.
WARNUNG!
Gefahren durch falsche Installation und Inbetriecbnahme!

Installationsarbeiten und Erstinbetriecbnahme erfordern
geschultes Fachpersonal. Installationsfehler konnen zu
lebensgeféhrlichen Situationen fiihren.

—> Samtliche Arbeiten zur Installation und Erstinbetriebnahme
ausschlieBlich durch geschultes Fachpersonal.

—> Grundsatzlich auch bei spaterer Umsetzung, Neuinstallation und
Wiederinbetriebnahme erforderlichen Arbeiten durch geschultes
Fachpersonal durchfiihren lassen.

Personal » Unterwiesenes sachkundiges Fachpersonal.

Personliche Schutzausriistung > Bei allen Inbetriebnahmearbeiten grundséatzlich tragen:
— Arbeitsschutzkleidung
— Schutzhandschuhe
— Rutschfeste Sicherheitsschuhe
N

Gesichtsschutz (oder Schutzbrille mit schlieBendem
Seitenschutz)

Der bestimmungsgemafe Betrieb durch den Betreiber unter Beachtung aller Angaben dieser Anleitung ist zulassig.

Erstinbetriebnahme Installationsmdglichkeiten Gberprifen
Vorlagebehalter positionieren
Mechanische Verbindungen herstellen
Dichtheitspriifung

Elektrische Verbindungen herstellen
Optionale Anschlisse herstellen

Testlauf

No ok~ ®N -~

HINWEIS!

O
l Die einzelnen Arbeitsschritte sind wie nachfolgend beschrieben
durchzufiihren.
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7.1 Installationsmodglichkeiten

7.1.1 Befestigungsmoglichkeit

Die XPump® DRIVE TRONIC kann Uber die 4 Befestigungsbohrungen am Standful} festgeschraubt werden.

Ubersicht Befestigungsbohrungen Abb. 19: Ubersicht Befestigungsbohrungen
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7.1.2 Display Position

Die XPump® DRIVE TRONIC verfugt Uber die Mdglichkeit das Gehause Oberteil um 180° zu drehen, sodass der Anwender
je nach Einbaulage der Pumpe flexibel auf die értlichen Gegebenheiten reagieren kann.

Die Bedienung und elektrische Anbindung werden dann um 180° gedreht.
Erforderliches Werkzeug » Innensechskantschlissel SW 3,0 mm
Der Anderung der Display Position ist wie folgt durchzufiihren:

1. Die M4x40-Innensechskantschrauben des Gehause
Unterteils herausdrehen (Abb. 20).

Innensechskantschrauben I6sen Abb. 20: Innensechskantschrauben lésen

2. Das Gehause Oberteil vom Unterteil trennen (Abb. 21).
Darauf achten, dass das Oberteil nicht ,verkantet”.

Gehause trennen Abb. 21: Gehéuse trennen
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3. Das Gehause Oberteil um 180° drehen und wieder mit
dem Unterteil verbinden. Es ist darauf zu achten, dass
die Verbindungsstecker sauber ineinandergreifen (Abb.
22).

Gehause verbinden Abb. 22: Gehéuse verbinden

4. Die M4x40-Innensechskantschrauben des Gehause
Unterteils wieder festschrauben (Abb. 23).

Innensechskantschrauben festschrauben Abb. 23: Innensechskantschrauben festschrauben
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7.2 Vorlagebehalter positionieren

Die Flissigkeit kann tber einen offenen oder Druck beaufschlagten Vorlagebehalter bereitgestellt werden.

WARNUNG!
Gefahren durch unkontrolliert austretender Fliissigkeit!

Bei einer Bevorratung, bei der der Vordruck am
Pumpenkopfeingang hoher ist als der Applikationsgegendruck
am Ausgang der Pumpe (Differenzdruck 2 Obar), kann die
Fliissigkeit unkontrolliert durch die Pumpe zum Prozess
flieBen. Hier besteht ggf. Gefahr der Verbrennung, Veratzung
0.4

— Ein Absperrventil in die Vordruckleitung zur Pumpe installieren.

Nr. Beschreibung

1 Vorlagebehalter

2 Ausgang Flussigkeit
Anschlussanordnung - Vorlagebehilter drucklos Abb. 24: Anschlussanordnung - Vorlagebehélter

drucklos
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Nr.

Beschreibung

Druckbeaufschlagung (z. B. Lulft,
N2, He o.a. Inertgase)

Absperrventil
Vorlagebehalter
Ausgang Flussigkeit

Anschlussanordnung - Vorlagebehilter unter Druck Abb. 25: Anschlussanordnung - Vorlagebehélter unter

Druck
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7.3 Mechanische Schnittstellen

Druckleitungen und -bauteile

WARNUNG!
Verletzungsgefahr an unter Druck stehenden Leitungen und

Bauteilen!

Bei nicht fachgemaRer Montage von Druckleitungen oder
Bauteilen konnen Fliissigkeiten unter hohem Druck austreten und
Schnittverletzungen verursachen oder tief in den Kérper
eindringen.

— Bei Erkennen von Undichtigkeiten oder Beschadigungen an
Druckleitungen oder Bauteilen das Geréat sofort abschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

— Arbeiten an Druckleitungen und Bauteilen dirfen nur durch
sachkundiges Fachpersonal ausgefihrt werden.

— Vor Beginn von Arbeiten an Druckleitungen und Bauteilen zuerst
die Druckanlage drucklos machen, Druckspeicher entspannen
und die Druckanlage auf Druckfreiheit priifen.

2

Zulassige Druckeinstellungen stets einhalten.

2

Zur korrekten Montage gehdrt auch das spezifische Auswahlen
der passenden Schlauche, Verbindungen, Dichtmittel und Rohre
nach den entsprechenden Technischen Daten. Alle verwendeten
Komponenten miissen den Anforderungen entsprechen.

— Die Angaben der Betriebsanleitung sind einzuhalten

O HINWEIS!
1 Beachten Sie die Vorgaben des Herstellers zu den Verschraubungen.
O HINWEIS!
1 Die Verschraubungen miissen bzgl. Materialeigenschaften mit dem zu

dosierenden Medium vertrdglich sein und einen dem maximalen
Durchfluss und Druck gerechten Innendurchmesser haben.-

O HINWEIS!
1 Sachschéden durch verunreinigte Fliissigkeiten!-

Durch verunreinigte, partikelbeinhaltende Fliissigkeiten kbnnen
Sachschéaden an Ventilen und Kolbendichtungen entstehen.

Nur patrtikelfreie Fliissigkeiten verwenden.
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Zuerst mussen alle mechanischen Verbindungen hergestellt werden.
» Position 1: Eingange Medienversorgung
» Position 2: Ausgang Prozess

Ubersicht mechanische Schnittstellen Abb. 26: Ubersicht mechanische Schnittstellen
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Der Flussigkeitsanschluss der XPump® (IN) muss mit dem Vorlagenbehalter und der Flissigkeitsanschluss (OUT) mit den
nachfolgenden Komponenten verbunden werden.

Des Weiteren konnen Sie ggf. optionale Hardware mechanisch anschlieRen, z. B. einen Bronkhorst
Massedurchflussmesser oder einen externen Drucksensor.

Nachdem die weiteren Komponenten, wie Rohrleitungen und/oder Schlauche angeschlossen sind, ist die Dosierpumpe
mechanisch geschlossen.

Erforderliches Werkzeug » 14mm-Gabelschlissel fur Fitting
» 14mm-Gabelschlissel fir Klemmringverschraubung

Der mechanische Anschluss ist wie folgt durchzufiihren:

5. Die Verschlussschrauben aus dem Pumpenkopf
herausschrauben (Abb. 27).

Verschlussschraube entfernen Abb. 27: Verschlussschraube entfernen

6. Die Anschlussfittinge Ein- und Ausgang mit einem
geeigneten Dichtmittel einschrauben und auf Dichtheit
priifen (Abb. 28).

Fittinge einschrauben Abb. 28: Fittinge einschrauben
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7. Die Zuleitung wird per Klemmringverschraubung
angeschlossen. Dazu die passende Schlauch-
/RohrgréRe in den Fitting einstecken und mit einem
Gabelschlussel 14mm festziehen (Abb. 29).

Zuleitung anschlieBen Abb. 29: Zuleitung anschlie3en

8. Die Prozessleitung wird ebenfalls per
Klemmringverschraubung angeschlossen. Dazu die
passende Schlauch-/Rohrgrée in den Fitting einstecken
und mit einem Gabelschliissel 14mm festziehen (Abb.
30).

Prozess anschlieBen Abb. 30: Prozess anschlief3en
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Das Rohr in die Rohrverschraubung
einsetzen, bis es auf der Schulter
aufsitzt und die Uberwurfmutter
fingerfest anziehen.

Montageanleitung — Erstmontage

Klemmringverschraubung bis 25mm

66

ACHTUNG!

Sicherheitshinweise zur Montage von
Klemmringverschraubungen!

— Das System nicht durch Lésen der Uberwurfmutter, der
Verschlusskappe oder des Blindstopfens entliiften

— Rohrverschraubungen nicht montieren und anziehen, wenn das
System unter Druck steht

— Vor dem Festziehen der Uberwurfmutter sicherstellen, dass die
Rohrleitung fest auf der Schulter des
Rohrverschraubungskorpers aufsitzt.

— Werkstoffe oder Rohrverschraubungsbauteile verschiedener
Ijersteller nicht mischen, dazu zahlen Rohre, Klemmringe,
Uberwurfmuttern und Verschraubungskorper.

— Verschraubungskdrper niemals drehen. Stattdessen
Verschraubungskorper festhalten und Uberwurfmutter drehen.

Die Uberwurfmutter an der 6-Uhr Den Verschraubungskérper

Position markieren. festhalten und die Uberwurfmutter
mit 1 1/4 Umdrehungen auf die 9-Uhr
Position anziehen.
Bei 2, 3 und 4 mm sowie 1/16, 1/8
und 3/16 Zoll Rohrverschraubungen
die Uberwurfmutter nur mit einer 3/4
Umdrehung auf die 3-Uhr Position
anziehen.

Abb. 31: Montageanleitung — Erstmontage
Klemmringverschraubung bis 25mm
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Vor der Demontage das Rohr an der
Aufenkante der Uberwurfmutter
markieren. Ziehen Sie einen Strich
Uber den Schlisselflaichen der
Uberwurfmutter und des
Verschraubungskérpers.
Verwenden Sie diese Markierung,
um die Uberwurfmutter beim
Zusammenbau wieder in die
urspriingliche Position anzuziehen.

Montageanleitung — Wiedermontage
Klemmringverschraubung bis 25mm

Das Rohr mit den vormontierten
Klemmringen in den
Verschraubungskérper einstecken,
bis der vordere Klemmring in dem
Verschraubungskérper aufsitzt.

Den Verschraubungskdérper
festhalten und dabei die
Uberwurfmutter mit

einem Schraubenschllssel in die
vorherige Position anziehen, die von
den Markierungen an Rohr und
Flachstellen angezeigt wird. An
dieser Stelle erhéht sich der
Widerstand spurbar. Die
Uberwurfmutter nun leicht
nachziehen.

Abb. 32: Montageanleitung — Wiedermontage
Klemmringverschraubung bis 25mm
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7.4 Dichtheitspriifung

ACHTUNG!
Die Dichtigkeit der mechanischen Schnittstellen muss

sichergestellt sein!
Dies ist mittels einer Dichtheitspriifung nachzuweisen.

» Fur die Gesamtsicherheit muss das Gerat vor jeder Inbetriebnahme auf Dichtheit geprift werden.

>  Zusétzlich nach jedem Offnen von Verschraubungen, z.B. nach Anbindung der Medienzufuhren, sowie
vierteljahrlich eine Dichtheitsprifung durchfihren.

HINWEIS!

O
l Die Dichtheitspriifung muss mit einer geeigneten Methode
durchgefiihrt werden
Betreiberseitig priifen, welche Methode (z.B. Sichtpriifung) geeignet
ist.

Austritt gefahrlicher Substanzen

GEFAHR!
Gefahr beim Verwenden von schéadlichen Fliissigkeiten!

Schadliche Fliissigkeiten konnen bei Freisetzung
Personenschéaden verursachen!

— Stets das Gerat auf Dichtigkeit Gberprifen.

— Niemals andere Medien als die flir das Gerat vorgesehenen
Medien einflieRen lassen (Eignung Dichtungen).

— Im Zweifel Dichtigkeitspriifung durchfihren und das Gerat vor
dem Betrieb erneut spllen.
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7.5 Elektrische Schnittstellen

O HINWEIS!
1 Sachschaden durch falsches Netzteil!

Durch Verwendung eines falschen Netzteils kann es zu Sachschéden an
der XPump® DRIVE TRONIC kommen.

Nur geeignete Netzteile der Flusys GmbH verwenden.

Das Gerat muss betreiberseitig mit Spannung versorgt und geerdet werden.

Elektrische Schnittstellen Abb. 33: Elektrische Schnittstellen
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7.5.1 Versorgung liber optionales XPump® DRIVE TRONIC Tischnetzteil

Die elektrische Versorgung ist wie folgt durchzufiihren:

1. Schliel3en Sie das optionale Tischnetzteil an den Power /
SET-Eingang (Pos.4) der Dosierpumpe an (Abb. 34).

Position 4: Power / SET Abb. 34: Power/SET

2. Verbinden Sie das Netzteil (2) iber das mitgelieferte
@ Netzkabel (1) mit dem Stromnetz (100 — 240 VAC, 50
Hz). (Abb. 35).

Kaltgeratestecker und Netzteil Abb. 35: Kaltgerétestecker und Netzteil
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7.5.2 Bauseitige Versorgung, Fremdnetzteil

Die elektrische Versorgung ist wie folgt durchzufiihren:

ACHTUNG!
Achten Sie auf eine Versorgung mit ausreichend

Leistungsreserve.

—> Die Stromaufnahme der Pumpe kann bis zu 6 A (ggf. kurz-
zeitig auch dartiber) betragen.

— Die Spannung muss 24Vdc +-10% betragen.

1. Schliel3en Sie die mitgelieferte 4-polige Buchse mit
M12 T-Kodierung entsprechend dem Anschlussplan
an lhre Zuleitung an. Achten Sie auf die richtige Pola-
ritdt der Versorgungsspannung und ggf. des externen
Sollwerteingangs (4-20mA). (Abb. 36).

4-polige Buchse M12 T-kodiert Abb. 36: 4-polige Buchse M12 T-kodiert

/f" [© 2 Male
y/ 4 \ 3 4-pol M12 T-kodiert
Nr. Signal Wert
.’@‘, ) | 3 ! power  |+24vdc
i N\’ fl 2 GND ovdc
©) @@ 0
. - ) 3 GND ovdc
5 - -
. o 4 setpoint 4-20mA
Anschlussbild M12-T Stecker Abb. 37: Anschlussbild M12-T Stecker
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Schlieflen Sie die Versorgungsleitung an den Power / SET-Eingang (Pos.4) der Dosierpumpe an.

1. SchlieRen Sie die Versorgungsleitung an den Power /
SET-Eingang (Pos.4) der Dosierpumpe an (Abb. 38).

Position 4: Power / SET Abb. 38: Power/SET

7.6 Testlauf mit geeignetem Medium

HINWEIS!

O

l Die Durchfiihrung des Testlaufs hdngt von den Einsatzbedingungen
der Anlage am Einsatzort ab und muss vom Betreiber festgelegt
werden.

Schrittfolge:
1. Testlauf mit geeignetem Medium durchfihren.
2. Gerat auf Prozessmedium umstellen.
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8 Bedienung und Software

8.1 Ubersicht Drehknopf

Die XPump® DRIVE TRONIC wird tGber einen Drehknopf mit integriertem 1,3“ TFT-Display und LED Ring gesteuert.

Drehknopf Abb. 39: Drehknopf
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8.2 Anzeige

Nach dem Aufstarten der XPump® DRIVE TRONIC éffnet sich die Startseite. Uber die Startseite kommt man in das
Einstellungsmeni und kann die XPump® DRIVE TRONIC starten, sowie den Sollwert vorgeben.

o 1%

100 -
setpoint s
(. N

Anzeige Abb. 40 Anzeige

Nr. Bezeichnung Beschreibung

1 Animation Zahnrader Animation der Pumpenaktivitat

2 Status Zeigt den aktuellen Pumpenstatus an

3 Auslastung in % Prozentuale Darstellung der Auslastung des Antriebs

4 Sollwertanzeige Zeigt den aktuellen Sollwert der Pumpe an (Umdrehungen rpm oder %)
5 MenUlpunkt Zeigt den aktuellen MenUpunkt

Tab. 25: Anzeige
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8.3 LED-Anzeige

Die LED-Anzeige dient zum Anzeigen des Status der Pumpe. Es kdnnen 6 verschiedene Statius angezeigt werden.

®

LED-Anzeige Abb. 41: LED-Anzeige

Nr. Bezeichnung Beschreibung

1 Status ,Hellblau® Die Pumpe befindet sich im Standby-Modus
2 Status ,Gelb"“ Die Pumpe ist gestartet und ,ready for use*
3 Status ,Griin® Die Pumpe lauft

4 Status ,Dunkelblau® Anzeige der Software-Version

5 Status ,Lila“ Die Pumpe befindet sich im Settings Men
6 Status ,Rot* Es liegt ein Fehler oder eine Warnung vor

Tab. 26: Startseite Anzeige
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8.4 Bedienelemente

Angabe Beschreibung
Hauptmenii » Setup-Meni
»  Start/Stop
» Sollwert Vorgabe
Infomenii »  Zurlck zum Hauptmen
» Zum Setup-Meni
Setupmenii » Anderung der Einstellung

» Zum nachsten Einstellwert

Zuriick zum Hauptmeni

" Zuickaum
>

Tab. 27: Piktogramme der Bedienebene
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8.5 Meniifiihrung

nnnnn

Which
pump dead 15 maurted?

Drehknopf drehen

‘

Drehknopf betatigen

8

2 Sekunden betatigen

(ong press IR

»

Drehknopf langer als |

Meniifiihrung Abb. 42: Meniifiihrung
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8.6 Start/Stopp

Der Start sowie Stopp der XPump® DRIVE TRONIC erfolgt im Startmenu tber das Symbol in der Mitte. Durch langes
Driicken des Drehknopfes kann man die Dosierpumpe starten und stoppen (langer als -2s gedruckt halten).

L

o "
start-stop ‘
(4]

Start/Stopp Abb. 43: Start/Stopp

8.7 Sollwertvorgabe

Im Menl ,Sollwertvorgabe“ kann der Sollwert der Dosierpumpe durch Drehen des Drehknopfes vorgegeben werden.
Durch Driicken des Drehknopfes kommt man in die Sollwertvorgabe. Durch eine Rechtsdrehung des Drehknopfes wird
der Sollwert erhéht und durch Linksdrehung verringert. Das Balkendiagramm zeigt dabei die prozentuale Auslastung des
Antriebs an.

10 -
setpoint ‘ setpoint ‘
(7 ("

Sollwertvorgabe Abb. 44: Sollwertvorgabe
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8.8 Einstellungen

Der Einstieg in die Einstellungen erfolgt im Startmenu lber das Symbol rechts-. Durch langes Driicken des Drehknopfes
kommt man ins Einstellungsmeni (> 2s gedrickt halten). Zundchst kommt man auf die Infoseite der XPump® DRIVE
TRONIC mit Informationen Uber Softwarestand etc. Hier kann man entweder zuriick zum Hauptmeni gelangen oder in
das Einstellungsmenii mit verschiedenen Einstellungsméglichkeiten wechseln. Eine Ubersicht (iber die komplette
Mendustruktur befindet sich im Kapitel 8.5 dieser Bedienungsanleitung.

to setup

=%

Info-Menii Abb. 45: Info-Menii
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8.8.1 Pumpenkopfauswahl

In MenlG Pumpenkopf gibt es die Méglichkeit einen der Pumpenkdpfe auszuwahlen. Dabei ist es besonders wichtig, dens
aktuell montieren Kopf zu selektieren. Dieser ist auf der Frontseite gekennzeichnet. Bei einem Pumpenkopfwechsel z.B.
XP0* auf ,XP1%, ist zwangslaufig auch eine manuelle Software-Umstellung notwendig.

' HINWEIS!
Sachschéden durch Auswahl eines falschen Pumpenkopfes!

Durch einen falsch gewéhlten Pumpenkopf kann es zu
Sachschéden an der XPump® DRIVE TRONIC kommen.

Nur den passenden Pumpenkopf auswéhlen.

HINWEIS!

Folgende Pumpenkdpfe und Dosierbereiche kbnnen gewéhlt
werden:

XP0-060 - 60 ml/min
XP0-120 - 120 ml/min
XP0-240 — 240 ml/min
XP1-200 - 200 ml/min
XP1-900 - 900 ml/min
XP1-1K6 - 1600 ml/min
XP1-3KO0 - 3000 ml/min
XP1-4K5 - 4500 ml/min
XP1-6K0 — 6000 ml/min

—lo

VvV VvV vV vV vV VY

Which
pump head is mounted?

XP1-200

change

Pumpenkopf Abb. 46: Pumpenkopf
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8.8.2 Maximale Drehzahl

Im Untermeni ,Maximale Drehzahl“ kann die maximal mégliche Drehzahl festgelegt werden. Der Einstellbereich liegt
zwischen 2000 und 5000 rpm.

What is
the desired
maximum speed?

7\

5000 rom

next step
o

~»

Maximale Drehzahl Abb. 47: Maximale Drehzahl
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8.8.3 Sollwert
Im Untermeni ,Setpoint“ kann zwischen den einzelnen Sollwert-Modi umgeschaltet werden.

O HINWEIS!
l Folgende Sollwert-Modi kénnen modellabhédngig gewéhlt werden:

XPump® DRIVE TRONIC light:
» rotary knob — manuelle Sollwertvorgabe
» analog —4...20mA Sollwervorgabe

XPump® DRIVE TRONIC standard:
» rotary knob — manuelle Sollwertvorgabe

» analog — 4...20mA Sollwervorgabe
» 10-Link
» RS232
> RS485
Which
kind of setpoint do
you prefer?
®
rotary knob
next step
W
Sollwertvorgabe Abb. 48: Sollwertvorgabe

82 Betriebsanleitung - XPump DRIVE TRONIC_VFW24.001_DE_Rev.002.docx



r FLUSYS

FLUID CONTROL SYSTEMS .
Bedienung und Software

8.8.4 Betriebsmodus

Im Untermen( ,Betriebsmodus” wahlt man die Art der Sollwertvorgabe aus. Die prozentuale Sollwertvorgabe hat eine
lastabhangige Ansteuerung zur Folge und ist damit fir ibergeordnete Regelungen (z.B. mit einem Durchflussregler) zu
verwenden.

Bei gewahltem Drehzahl-Modus wird nahezu unabhangig der Last die Drehzahl geregelt bzw. konstant gehalten. Wegen
der damit verbundenen zeitlichen Verzdgerung ist dieser Modus fir ibergeordnete Regelkreise eher ungeeignet.

Which
control mode
shall be used?

percentage output

Auswahl Betriebsmodus Abb. 49: Auswahl Betriebsmodus
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9 Wartung

9.1 Sicherheitshinweise zur Wartung

UnsachgeméaRe Wartung

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unsachgeméaBe Wartung!

UnsachgemaBe Wartung kann zu schweren Verletzungen fiihren.

— Wartungsarbeiten diirfen nur durch unterwiesenes und vom
Betreiber autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

— Vor Arbeitsbeginn fiir ausreichende Montagefreiheit sorgen.

— Stets auf Ordnung und Sauberkeit im Arbeitsbereich achten! Lose
umherliegende Gegenstande, Bauteile, Werkstlicke und
Werkzeuge sowie Reinigungsgerate sind Unfallquellen.

— Wenn Bauteile ersetzt wurden, korrekte Montage der Ersatzteile
prifen. Alle Befestigungselemente ordnungsgemaf einbauen.
Schraubenanzugsdrehmomente einhalten.

— Vor Wiederinbetriebnahme sicherstellen, dass alle Schutz-
einrichtungen korrekt installiert und funktionsfahig sind.

— Vor Wiedereinschalten sicherstellen, dass sich keine Personen im
Gefahrenbereich aufhalten.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr an unter Druck stehenden Leitungen und

Bauteilen!

Bei Beschadigungen von Druckleitungen oder Bauteilen kénnen
Gase oder Fliissigkeiten unter hohem Druck austreten und
Schnittverletzungen verursachen oder tief in den Korper
eindringen.

Druckleitungen und -bauteile

— Bei Erkennen von Undichtigkeiten oder Beschadigungen an
Druckleitungen oder Bauteilen das Gerat sofort abschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

— Arbeiten an Druckleitungen und Bauteilen dirfen nur durch
sachkundiges Fachpersonal ausgefiihrt werden.

— Vor Beginn von Arbeiten an Druckleitungen und Bauteilen zuerst
die Druckanlage drucklos machen, Druckspeicher entspannen
und die Druckanlage auf Druckfreiheit prifen.

— Zulassige Druckeinstellungen stets einhalten.

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beriihren spannungsfiihrender Teile fiihrt zum Tod.
Beschéadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann
lebensgefahrlich sein.

Elektrischer Strom

— Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten elektrische Anlage
abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

— Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen fernhalten.
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Schadliche Fliissigkeiten

A

Gefahrstoffe

Via\

Gefahrstoffe

o —)

WARNUNG!
Gefahr beim Verwenden von schéadlichen Fliissigkeiten!

Schadliche Fliissigkeiten konnen bei Freisetzung
Personenschéaden verursachen.

-

Es kénnen verschiedene Flissigkeiten zum Einsatz kommen
(Reizende-, atzende-, giftige-, explosive-, brennbare- und
radioaktive sowie weitere sind maéglich).

Die Sicherheitsdatenblatter der verwendeten Gefahrstoffe sind zu
beachten.

Arbeiten wie Montage, Wartung und Reparatur dirfen nur durch
sachkundiges Fachpersonal mit personlicher Schutzausriistung
und Unterweisung im Umgang mit den Gefahrstoffen ausgefiihrt
werden.

Bevor mit Wartungsarbeiten, Reparaturen oder der Demontage
begonnen wird, missen alle Absperrventile in den Zuleitungen
geschlossen werden. Anschlieend ist das gesamte
Rohrleitungssystem samt medienfiihrender Komponenten
drucklos zu machen, zu entleeren und so zu spulen, dass keine
gefahrlichen Riickstande mehr vorhanden sind.

Bei Undichtigkeiten an medienfihrenden Komponenten und/oder
dem gesamte Rohrleitungssystem vermeiden Sie das Berlhren
der Flussigkeit.

Bei Kontakt (Haut, Augen oder Verschlucken) mit schadlichen
Flissigkeiten ist zu priifen, ob Erste Hilfe und weitere
Sofortmaflinahmen oder eine weitere professionelle medizinische
Behandlung erforderlich ist.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Gefahrstoffe!

Gefahrstoffe enthalten gesundheitsschadliche Bestandteile und
konnen zu Vergiftungen, Verdatzungen oder Hautreizungen fiihren.

-

-
-
—

Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.
Verschutten und Nebelbildung vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

ACHTUNG!
Umweltschaden durch falsche Gefahrstoffbehandlung!

—

Falscher oder nachlassiger Umgang mit Gefahrstoffen kann zu
schweren Umweltschaden fiihren.

Gefahrstoffe stets gemaf den Vorschriften und Hinweisen im
Sicherheitsdatenblatt des Herstellers behandeln.

Austretende, verbrauchte oder tberschussige Gefahrstoffe
sorgfaltig und umweltgerecht entfernen.

Gefahrstoffe immer gemaR den ortlich geltenden Vorschriften
entsorgen, ggf. Fachbetrieb beauftragen.
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Magnetfeld

VORSICHT!
Lebensgefahr durch Magnetfeld der Magnetkupplung!

Das Magnetfeld der Magnetkupplung kann fiir bestimmte
Personengruppen lebensgefahrlich sein.

— Magnete kénnen die Funktion von Herzschrittmachern und
implantierten Defibrillatoren beeinflussen.

— Halten Sie als Trager solcher Gerate einen gentigenden Abstand
beim Betrieb ein.

— Im geodffneten Zustand z.B. wahrend eines Pumpenkopfwechsels
oder einer Wartung, kann insbesondere fiir diese
Personengruppe eine Gefahr ausgehen! Dieser Personenkreis
darf keine Wartungsarbeiten durchfiihren. Es besteht
Lebensgefahr!

VORSICHT!
Verbrennungsgefahr durch heiRe Oberflachen!

Kontakt mit heiBen Bauteilen kann Verbrennungen verursachen.

HeiBe Oberflachen

— Bestimmte Bereiche des Gehauses erhitzen sich beim Betrieb.
Verbrennungen der Haut kdnnen bei einem Kontakt von mehr als
einer Minute mit heilen Oberflachen ab 51 °C entstehen.

— Bei allen Arbeiten in der Nahe von heifden Bauteilen
Arbeitsschutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.

— Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass die Bauteile auf
Umgebungstemperatur abgekuhlt sind.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch falsche Ersatzteile!

Fehlerhafte Ersatzteile konnen die Sicherheit stark
beeintrachtigen und Beschadigungen, Fehlfunktionen bis
Totalausfall verursachen.

Falsche Ersatzteile

— Grundsatzlich nur Originalersatzteile verwenden.

9.2 Betriebssicherheit

Betreiberseitig miissen folgende Bedingungen fiir eine sichere Wartung des Gerates sichergestellt werden:

» Das Geréat darf nur von unterwiesenem sachkundigem Laborfachpersonal mit besonderen Kenntnissen tber
den Umgang mit den verwendeten Gefahrstoffen gewartet werden.

» Samtliche Wartungstatigkeiten am Gerat dirfen nur bei abgeschaltetem und gegen Wiedereinschalten
gesichertem Gerat durchgefihrt werden.

» Das Gerat darf nur von unterwiesenem sachkundigem Fachpersonal mit besonderen Kenntnissen Uber den
Umgang mit Swagelok Rohrverschraubungen gewartet werden.
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9.3 Sichern gegen Wiedereinschalten

Vorgehen Vor Beginn aller Arbeiten zur Reinigung, Wartung, Reparatur,
Fehlersuche und Stérungsbeseitigung:

1.
2.

3.
4.

Betreiberseitige Medienversorgung absperren.

Geréat druckentlasten, Restmedien evakuieren und nicht
schadlichem Medium spulen.

Gerat ausschalten.

Energieversorgung stromlos schalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

Nach Beendigung der Arbeiten:

1.

9.4 MaRBnahmen nach erfolgter Wartung

Samtliche Sicherheitseinrichtungen wieder ordnungsgeman
installieren und priifen, dass sie funktionsfahig sind.

Sicherstellen, dass sich keine Personen an Gefahrenstellen
und im gesamten Gefahrenbereich befinden.

Danach den Hauptschalter freigeben.

Vorgehen Nach Beendigung der Wartungsarbeiten vor dem Einschalten die
folgenden Schritte durchfiihren:

1.

Alle zuvor gelésten Schraubenverbindungen auf festen Sitz
Uberprifen.

Uberpriifen, ob alle zuvor entfernten Schutzvorrichtungen
und Abdeckungen wieder ordnungsgemaf eingebaut sind.
Sicherstellen, dass alle verwendeten Werkzeuge,
Materialien und sonstige Ausriistungen aus dem
Arbeitsbereich entfernt wurden.

Arbeitsbereich saubern und eventuell ausgetretene Stoffe
wie z. B. Flussigkeiten, Verarbeitungsmaterial oder
Annliches entfernen.

Sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen der Anlage
einwandfrei funktionieren.

Dichtheitspriifung durchfihren.
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9.5 Wartungsplan

In den nachstehenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die flr einen optimalen und stérungsfreien
Betrieb erforderlich sind.
» Sofern bei den regelmafRigen Kontrollen erhdhte Abnutzungserscheinungen an den Bauteilen festgestellt
werden, die Wartungsintervalle anhand der tatsachlichen VerschleilRerscheinungen verkiirzen!

> Beijeder Wartungsarbeit ein Wartungsprotokoll anfertigen! Das Protokoll hilft bei Fehleranalysen, ermdglicht die
Anpassung der erforderlichen Intervalle an die tatsachlichen Einsatzbedingungen und eventuelle
Garantieanspriiche geltend zu machen.

» Bei Fragen zu den Wartungsarbeiten und -intervallen:
Hersteller kontaktieren.

Intervall Wartungsarbeit Personal

Vor jeder Inbetriebnahme » Bedienelemente und Sicherheitseinrichtungen auf Unterwiesenes
einwandfreien technischen Zustand kontrollieren, ggf. defekte  sachkundiges
Bauteile ersetzen lassen oder Reparatur veranlassen. Fachpersonal

» Dichtheit des Systems prifen.

Taglich » Gesamtes Geréat reinigen (Intervall betreiberseitig in Unterwiesenes
Abhangigkeit von den Umgebungsbedingungen bestimmen). sachkundiges
Fachpersonal

Bei Bedarf » XPump® splilen/dekontaminieren Unterwiesenes
» Pumpenkopf wechseln sachkundiges
Fachpersonal

Vierteljahrlich » Sichtprufung der Konstruktion auf Schaden, ggf. erkannte Unterwiesenes
Mangel beseitigen. sachkundiges

» Alle Befestigungselemente auf sicheren Sitz kontrollieren, ggf. ~ Fachpersonal
Schraubverbindungen nachziehen (normative
Anzugsdrehmomente beachten!) oder Befestigungen erneuern.

» Dichtheit des Systems priifen.

Jahrlich » XPump® Sicherheitsiiberpriifung Hersteller des
Gerates
» Gesamtuberprifung Gerat Unterwiesenes
sachkundiges
Fachpersonal

Tab. 28: Wartungsplan
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9.6 Wartungsarbeiten
Personal » Unterwiesenes sachkundiges Fachpersonal.
Personliche Schutzausriistung » Bei allen Wartungsarbeiten grundsatzlich tragen:
— Arbeitsschutzkleidung
— Schutzbrille
— Rutschfeste Sicherheitsschuhe
— Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe
9.6.1 Dosierpumpe spiilen und dekontaminieren
Schadliche Fliissigkeiten
WARNUNG!
Gefahr beim Verwenden von schadlichen Fliissigkeiten!

Schadliche Fliissigkeiten konnen bei Freisetzung
Personenschéaden verursachen.

— Es kénnen verschiedene Flissigkeiten zum Einsatz kommen
(Reizende-, atzende-, giftige-, explosive-, brennbare- und
radioaktive sowie weitere sind maoglich).

— Die Sicherheitsdatenblatter der verwendeten Gefahrstoffe sind zu
beachten.

— Arbeiten wie Montage, Wartung und Reparatur dirfen nur durch
sachkundiges Fachpersonal mit persénlicher Schutzausriistung
und Unterweisung im Umgang mit den Gefahrstoffen ausgefiihrt
werden.

— Bevor mit Wartungsarbeiten, Reparaturen oder der Demontage
begonnen wird, missen alle Absperrventile in den Zuleitungen
geschlossen werden. AnschlieRend ist das gesamte
Rohrleitungssystem samt medienfiihrender Komponenten
drucklos zu machen, zu entleeren und so zu spllen, dass keine
gefahrlichen Riickstande mehr vorhanden sind.

— Bei Undichtigkeiten an medienflihrenden Komponenten und/oder
dem gesamte Rohrleitungssystem vermeiden Sie das Berlhren
der Flussigkeit.

— Bei Kontakt (Haut, Augen oder Verschlucken) mit schadlichen
Flussigkeiten ist zu prifen, ob Erste Hilfe und weitere
Sofortmaflinahmen oder eine weitere professionelle medizinische
Behandlung erforderlich ist.
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Schadliche Fliissigkeiten

WARNUNG!
Gefahr beim Verwenden von schéadlichen Fliissigkeiten!

Vermeiden des Entstehens von schéadlichen Fliissigkeiten, die zu
Personenschaden fiihren.

— Bevor die zu dosierende Flissigkeit gewechselt werden kann,
muss die Dosierpumpe gesplilt und dekontaminiert werden. Nur
dann ist gewahrleistet, dass sich keine Flissigkeiten vermischen
und eventuell ungewollt schadliche Flussigkeiten durch das
Mischen entstehen. Personenschaden und Schaden an der
Dosierpumpe sowie Ausschuss am Beginn des Dosierens werden
dadurch vermieden.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr an unter Druck stehenden Leitungen und

Bauteilen!

Druckleitungen und -bauteile

Bei nicht fachgemaRer Montage von Druckleitungen oder
Bauteilen konnen Fliissigkeiten unter hohem Druck austreten und
Schnittverletzungen verursachen oder tief in den Korper
eindringen.

— Bei Erkennen von Undichtigkeiten oder Beschadigungen an
Druckleitungen oder Bauteilen das Gerat sofort abschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

— Arbeiten an Druckleitungen und Bauteilen dirfen nur durch
sachkundiges Fachpersonal ausgefihrt werden.

— Vor Beginn von Arbeiten an Druckleitungen und Bauteilen zuerst
die Druckanlage drucklos machen, Druckspeicher entspannen
und die Druckanlage auf Druckfreiheit priifen.

A

Zulassige Druckeinstellungen stets einhalten.

A

Zur korrekten Montage gehdrt auch das spezifische Auswahlen
der passenden Schlauche, Verbindungen, Dichtmittel und Rohre
nach den entsprechenden Technischen Daten. Alle verwendeten
Komponenten miissen den Anforderungen entsprechen.

— Die Angaben der Betriebsanleitung sind einzuhalten

O HINWEIS!

1 Bevor eine neue Fliissigkeit geférdert wird, muss die Dosierpumpe
gesplilt werden.

Griinde hierfiir sind u.a. Fliissigkeitsreste der vorherigen Fliissigkeit in
der Dosierpumpe und der Prozessstrecke.

Das Gleiche gilt fiir das Versenden, Demontage und die Reparatur der
Dosierpumpe.

Fiillen Sie hierbei die Erkldrung (iber Kontaminierung von Geréten und
Komponenten aus und legen Sie diese der Sendung bei.

O HINWEIS!
1 Vor jedem Produktwechsel ist ein Spiilvorgang erforderlich!
Verwenden Sie eine geeignete Splilfllissigkeit!
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Eine neue Fliissigkeit ohne Spiilen zu férdern, fiihrt in der Ubergangsphase zur Verunreinigung des Produkts, bis die
Prozessstrecke einmal durchlaufen ist. Die bis dahin erstellten Produktionseinheiten sind ggf. nicht verwertbar und
stellen unter Umsténden aufgrund von ungunstigen Materialkombinationen eine Gefahr dar.

Der Spiilen der Dosierpumpe ist wie folgt durchzufiihren:

1. Vorratsbehalter mit Spilflissigkeit anschliefen (Abb. 50).

Spiilfliissigkeit anschlieBen Abb. 50: Splilfliissigkeit anschlieen

2. Dosierpumpe starten.

— » Wahlen Sie einen geeigneten Sollwert zur Splilung

5 10 2 (Abb. 51).

-nb-
—g— » Lassen Sie das Spllmedium in ein geeignetes

setpoint (\‘ setpoint (\, Auf‘fanggeféB flieRen

Spiilen starten Abb. 51: Spiilen starten
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start-stop

(4]

Spiilen stoppen

92

O
1L

HINWEIS!

Das System ist vollstdndig gesplilt, wenn die einstrémende
Fliissigkeit- im transparenten Schlauch blasenfrei ist.

Falls notwendig den Splilvorgang wiederholen bis das System mit
Fliissigkeit gefiillt ist.

3. Spllvorgang stoppen (Abb. 52).

4. Stellen Sie die Dekontaminierung mit geeigneten
Prifmitteln sicher. Sonst den Spiilvorgang wiederholen,
bis die Dekontaminierung erreicht wurde.

Abb. 52: Spiilen stoppen
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9.6.2 Pumpenkopf wechseln

A

Rotierende Welle

Erforderliches Werkzeug

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch rotierende Welle!

Verletzungen an der Antriebswelle des Elektromotors sind nur
moglich, wenn der Pumpenkopf von der Halterung demontiert
und/oder die Magnetkupplung von der Welle demontiert ist und
der Elektromotor lauft. Dies kann zu erheblichen Verletzungen
fiihren.

— Elektromotor muss immer vor dem Entfernen des Pumpenkopfes
ausgeschaltet werden.

— Belassen Sie Pumpenkopf und die Magnetkupplung stets auf der
Antriebswelle.

HINWEIS!

Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Magnetkupplung nicht
am Pumpengehéuse anliegt bzw. schleift.

» 14 mm-Gabelschliissel
» Innensechskantschlissel SW 2,5 mm

Um das maximale Férdervolumen der XPump® DRIVE TRONIC zu verandern oder bei einem Defekt des Pumpenkopfes
ist es erforderlich, den Pumpenkopf zu wechseln. Hierzu Kontakt mit dem Kundenservice aufnehmen (Kapitel 2.6

Kundendienst).
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Vor dem Austausch des Pumpenkopfes muss das Gerét ausgeschaltet werden:

Pumpenkopf wechseln Abb. 53: Pumpenkopf wechseln

Gerat drucklos machen

Gerat reinigen und spulen

Flussigkeitszufuhr und Ausgang (Rohr/Schlauch) entfernen

6 Stiick Innensechskantschrauben am Magnetflansch herausdrehen

Pumpenkopf aus dem Pumpentrager herausziehen und beiseitelegen

Neuen Pumpenkopf in Pumpentrager einsetzten, dabei auf Plansitz achten

6 Stlick Innensechskantschrauben des Pumpenkopfes eindrehen und tber Kreuz handfest anziehen
Flussigkeitszufuhr und Ausgang (Rohr/Schlauch) anschlieRen

. Flussigkeitszufuhr herstellen

0. Dichtheitsprifung durchfiihren

= ©® N oMM~
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9.7 Dichtungsprifung System

» Fur die Gesamtsicherheit muss das Gerat vor jeder Inbetriebnahme auf Dichtheit gepruft werden.

»  Zusétzlich nach jedem Offnen von Verschraubungen, z.B. nach Aus- und Einbau eines
Massedurchflussreglers, sowie vierteljahrlich eine Dichtheitspriifung durchfihren.

O HINWEIS!

1 Die Dichtheitspriifung muss mit einer geeigneten Methode
durchgefiihrt werden.

Betreiberseitig priifen, welche Methode (z.B. Sichtpriifung) geeignet
ist.

Austritt gefahrlicher Substanzen

GEFAHR!
Gefahr beim Verwenden von schéadlichen Fliissigkeiten!

Schadliche Fliissigkeiten konnen bei Freisetzung
Personenschaden verursachen!

— Stets das Gerat auf Dichtigkeit tberprifen.

— Niemals andere Medien als die flir das Gerat vorgesehenen
Medien einflieRen lassen (Eignung Dichtungen).

— Im Zweifel Dichtigkeitspriifung durchfiihren und das Gerat vor
dem Betrieb erneut spulen.
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9.8 Priifprotokoll liber Dichtungspriifungen

» Nachstehende Tabelle als Vorlage verwenden und kopieren.
» Jede durchgefiihrte Dichtheitspriifung protokollieren.
» Alle Prifprotokolle zu Nachweiszwecken sicher aufbewahren.

Datum Angewendete Priifmethode Verwendete Priifgerite Name des Priifers

Tab. 29: Priifprotokoll tiber Dichtheitspriifungen
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9.9 Wartungsprotokoll

Die erforderlichen Wartungsintervalle sind abhangig von der Nutzungsintensitat des Gerates am Einsatzort des Betreibers
und den sich daraus ergebenden tatsachlichen VerschleiRerscheinungen.

Um die Wartungsintervalle diesen Nutzungsbedingungen anpassen zu kdnnen, missen der allgemeine Zustand des
Gerates im Ganzen sowie der Baugruppen und Bauteile im Einzelnen, wahrend der regelmaRigen und ggf.
auRerplanmafigen Wartungsarbeiten protokolliert werden.

» Nachstehende Tabelle als Vorlage verwenden und kopieren.
» Jede durchgefiihrte Wartungsarbeit protokollieren.
»  Alle Wartungsprotokolle zu Nachweiszwecken sicher aufbewahren.

Datum Wartungsarbeit Angabe zur Wartung/Ergebnis Name des Priifers

Tab. 30: Wartungsprotokoll
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10 Stérungen

Von der Steuerung erfassbare Stérungen werden bei eingeschalteter Anlage am Display angezeigt. Zu jeder Stérung
gehdrt eine Nummer, diese ist auch im Display mit angegeben. Die Tabelle (Tab. 31) gibt Aufschluss Uber die Ursache,
Wirkung und Behebung der Stérung.

Personal » Unterwiesenes sachkundiges Fachpersonal.

Personliche Schutzausriistung » Bei allen Transportarbeiten grundsatzlich tragen:
— Arbeitsschutzkleidung
— Schutzbrille
— Rutschfeste Sicherheitsschuhe
— Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe

10.1 Sicherheitshinweise zur Storungsbeseitigung

UnsachgemaBe Stérungsbeseitigung

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unsachgemaBe Stérungsbeseitigung!

UnsachgemaiRe Arbeitsausfiihrung bei der Storungsbeseitigung
kann zu schweren Verletzungen fiihren.

— Reparaturarbeiten diirfen nur durch unterwiesenes und vom
Betreiber autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

— Vor Arbeitsbeginn flr ausreichende Montagefreiheit sorgen.

— Stets auf Ordnung und Sauberkeit im Arbeitsbereich achten! Lose
umherliegende Gegenstande, Bauteile, Werkstiicke und
Werkzeuge sowie Reinigungsgerate sind Unfallquellen.

— Wenn Bauteile ersetzt wurden, korrekte Montage der Ersatzteile
prifen. Alle Befestigungselemente ordnungsgemaf einbauen.
Schraubenanzugsdrehmomente einhalten.

— Vor Wiederinbetriebnahme sicherstellen, dass alle Schutz-
einrichtungen korrekt installiert und funktionsfahig sind.

— Vor Wiedereinschalten sicherstellen, dass sich keine Personen im
Gefahrenbereich aufhalten.
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Druckleitungen und -bauteile

A

Elektrischer Strom

O\

Magnetfeld

A

WARNUNG!

Verletzungsgefahr an unter Druck stehenden Leitungen und
Bauteilen!

Bei Beschadigungen von Druckleitungen oder Bauteilen konnen
Fliissigkeiten unter hohem Druck austreten und
Schnittverletzungen verursachen oder tief in den Kérper
eindringen.

— Bei Erkennen von Undichtigkeiten oder Beschadigungen an
Druckleitungen oder Bauteilen das Gerat sofort abschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

— Arbeiten an Druckleitungen und Bauteilen diirfen nur durch
sachkundiges Fachpersonal ausgefiihrt werden.

— Vor Beginn von Arbeiten an Druckleitungen und Bauteilen zuerst
die Druckanlage drucklos machen, Druckspeicher entspannen
und die Druckanlage auf Druckfreiheit prifen.

— Zulassige Druckeinstellungen stets einhalten.

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beriihren spannungsfiihrender Teile fiihrt zum Tod.
Beschadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann
lebensgefahrlich sein.

— Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten elektrische Anlage
abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

— Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen fernhalten.

VORSICHT!
Lebensgefahr durch Magnetfeld der Magnetkupplung!

Das Magnetfeld der Magnetkupplung kann fiir bestimmte
Personengruppen lebensgefahrlich sein.

— Magnete kénnen die Funktion von Herzschrittmachern und
implantierten Defibrillatoren beeinflussen.

— Halten Sie als Trager solcher Gerate einen geniigenden Abstand
beim Betrieb ein.

— Im geodffneten Zustand z.B. wahrend eines Pumpenkopfwechsels
oder einer Wartung, kann insbesondere fir diese
Personengruppe eine Gefahr ausgehen! Dieser Personenkreis
darf keine Wartungsarbeiten durchfuhren. Es besteht
Lebensgefahr!
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Schadliche Fliissigkeiten

A

Gefahrstoffe
Gefahrstoffe

[}
100

WARNUNG!
Gefahr beim Verwenden von schéadlichen Fliissigkeiten!

Schadliche Fliissigkeiten konnen bei Freisetzung
Personenschaden verursachen.

—

Es kénnen verschiedene Flissigkeiten zum Einsatz kommen
(Reizende-, atzende-, giftige-, explosive-, brennbare- und
radioaktive sowie weitere sind maéglich).

Die Sicherheitsdatenblatter der verwendeten Gefahrstoffe sind zu
beachten.

Arbeiten wie Montage, Wartung und Reparatur dirfen nur durch
sachkundiges Fachpersonal mit personlicher Schutzausriistung
und Unterweisung im Umgang mit den Gefahrstoffen ausgefiihrt
werden.

Bevor mit Wartungsarbeiten, Reparaturen oder der Demontage
begonnen wird, missen alle Absperrventile in den Zuleitungen
geschlossen werden. Anschlieend ist das gesamte
Rohrleitungssystem samt medienfiihrender Komponenten
drucklos zu machen, zu entleeren und so zu sptilen, dass keine
gefahrlichen Riickstdnde mehr vorhanden sind.

Bei Undichtigkeiten an medienfiihrenden Komponenten und/oder
dem gesamte Rohrleitungssystem vermeiden Sie das Beriihren
der Flussigkeit.

Bei Kontakt (Haut, Augen oder Verschlucken) mit schadlichen
Flissigkeiten ist zu priifen, ob Erste Hilfe und weitere
SofortmalRnahmen oder eine weitere professionelle medizinische
Behandlung erforderlich ist.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Gefahrstoffe!

Gefahrstoffe enthalten gesundheitsschadliche Bestandteile und
konnen zu Vergiftungen, Verdtzungen oder Hautreizungen fiihren.

—

—
—
-

Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.
Verschutten und Nebelbildung vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

ACHTUNG!
Umweltschaden durch falsche Gefahrstoffbehandlung!

—

Falscher oder nachlassiger Umgang mit Gefahrstoffen kann zu
schweren Umweltschaden flihren.

Gefahrstoffe stets gemaf den Vorschriften und Hinweisen im
Sicherheitsdatenblatt des Herstellers behandeln.

Austretende, verbrauchte oder tiberschiissige Gefahrstoffe
sorgfaltig und umweltgerecht entfernen.

Gefahrstoffe immer gemaf den értlich geltenden Vorschriften
entsorgen, ggf. Fachbetrieb beauftragen.
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HeiRe Oberflachen

VORSICHT!
Verbrennungsgefahr durch heiRe Oberflachen!

Kontakt mit heiBen Bauteilen kann Verbrennungen verursachen.

— Bestimmte Bereiche des Gehauses erhitzen sich beim Betrieb.
Verbrennungen der Haut kénnen bei einem Kontakt von mehr als
einer Minute mit heiRen Oberflachen ab 51 °C entstehen.

— Bei allen Arbeiten in der Nahe von heif3en Bauteilen
Arbeitsschutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.

— Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass die Bauteile auf
Umgebungstemperatur abgekuihlt sind.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch falsche Ersatzteile!

Fehlerhafte Ersatzteile konnen die Sicherheit stark
beeintrachtigen und Beschadigungen, Fehlfunktionen bis
Totalausfall verursachen.

Falsche Ersatzteile

— Grundsatzlich nur Originalersatzteile verwenden.

10.2 Betriebssicherheit

Betreiberseitig miissen folgende Bedingungen fiir die sichere Fehlersuche und Stérungsbeseitigung des Gerates
sichergestellt werden:

» Das Gerat darf nur von unterwiesenem sachkundigem Laborfachpersonal mit besonderen Kenntnissen tber
den Umgang mit den verwendeten Gefahrstoffen instandgesetzt werden.

» Samtliche Tatigkeiten zur Fehlersuche und Stérungsbeseitigung am Gerat diirfen nur bei abgeschaltetem und
gegen Wiedereinschalten gesichertem Gerat durchgefiihrt werden.

» Das Gerat darf nur von unterwiesenem sachkundigem Fachpersonal mit besonderen Kenntnissen tber den
Umgang mit Swagelok Rohrverschraubungen instandgesetzt werden.
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10.3 Sichern gegen Wiedereinschalten

Vorgehen Vor Beginn aller Arbeiten zur Reinigung, Wartung, Reparatur,
Fehlersuche und Stérungsbeseitigung:

1. Betreiberseitige Medienversorgung absperren.

2. Gerat druckentlasten, Restmedien evakuieren und mit nicht
schadlichem Medium spulen.

3. Gerat ausschalten.

4. Energieversorgung stromlos schalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

Nach Beendigung der Arbeiten:

5. Samtliche Sicherheitseinrichtungen wieder ordnungsgemaf
installieren und priifen, dass sie funktionsfahig sind.

6. Sicherstellen, dass sich keine Personen an Gefahrenstellen
und im gesamten Gefahrenbereich befinden.

7. Danach den Hauptschalter freigeben.
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10.4 MaBRnahmen zur Storungsbeseitigung

Das Gerat arbeitet bei regelmafRiger und ordnungsgemafier Wartung stérungsfrei.

Erforderliche MaRRnahmen zur Beseitigung von Mangeln oder Defekten sind in der nachfolgenden Stérungstabelle
beschrieben.

Nr.

1

10

11

Tab. 31: Fehlerliste

Bezeichnung

Fehler

Fehler

Fehler

Fehler

Fehler

Fehler

Fehler

Fehler

Fehler

Fehler

Fehler

Beschreibung

Sollwert ist nicht erreicht -
Innendurchmesser der Eingangsleitung zu
gering

Gerat nicht betriebsbereit/Anzeige dunkel -
Netzanschluss nicht hergestellt

Gerat nicht betriebsbereit/Anzeige dunkel -
Netzteil nicht mit Dosieranlage verbunden

Gerat nicht betriebsbereit/Anzeige dunkel -
Netzteil defekt

Kein Durchfluss -

Pumpe lauft leer

Kein Durchfluss -

Gasblasen in der Zuleitung oder im
Pumpenkopf

Kein Durchfluss -

Pumpe nicht aktiv

Kein Durchfluss -

Beschadigter Pumpenkopf
Druckschwankungen —

Gasblasen in der Zuleitung oder im
Pumpenkopf

Druckschwankungen —
Leckage

Kein Druck —
Leckage

MaRnahme

Zuleitung mit gréRerem Innendurchmesser
verwenden

Netzanschluss herstellen
Netzteil mit Dosieranlage verbinden
Neues Netzteil einsetzen

Flissigkeitsstand priifen

System entluften und spilen

Uberpriifen auf:
Spannungsversorgung

Pumpenkopf tauschen ggf. Vertragshandler
oder Hersteller informieren

System entliften

Undichtigkeiten durch Abdichten beheben.
Schadhafte Komponenten tauschen.

Undichtigkeiten durch Abdichten beheben.
Schadhafte Komponenten tauschen.

Betriebsanleitung - XPump DRIVE TRONIC_VFW24.001_DE_Rev.002.docx 103



XPump® DRIVE TRONIC
Storungen

FLUID CONTROL SYSTEMS

) FLUSYS

10.5 MaBnahmen nach erfolgter Storungsbeseitigung

Vorgehen Nach Beendigung der Wartungsarbeiten vor dem Einschalten die
folgenden Schritte durchfiihren:

1.

Alle zuvor geldsten Schraubenverbindungen auf festen Sitz
Uberprifen.

Uberpriifen, ob alle zuvor entfernten Schutzvorrichtungen
und Abdeckungen wieder ordnungsgemaf eingebaut sind.
Sicherstellen, dass alle verwendeten Werkzeuge,
Materialien und sonstige Ausristungen aus dem
Arbeitsbereich entfernt wurden.

Arbeitsbereich sdubern und eventuell ausgetretene Stoffe
wie z. B. Flussigkeiten, Verarbeitungsmaterial oder
Ahnliches entfernen.

Sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen der Anlage
einwandfrei funktionieren.

Dichtheitsprifung durchfiihren.
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10.6 Stérungsprotokoll

Das Gerat arbeitet bei bestimmungsgemaRem Betrieb, regelmafiger und ordnungsgemafler Wartung storungsfrei.
Sofern dennoch ein Fehlerfall auftritt, Art und Ursache der Stérung sowie die eingeleiteten MaRnahmen zur
Stérungsbehebung protokollieren, um einen wiederholten Ausfall zu vermeiden.

» Nachstehende Tabelle als Vorlage verwenden und kopieren.
»  Stoérungsprotokoll in Kopie dem Hersteller zur Analyse zusenden.
»  Alle Stérungsprotokolle zu Nachweiszwecken sicher aufbewahren.

Datum  Art der Stérung Stoérungsursache MaBnahme zur Stérungsbeseitigung er:f?i:;sn den

Tab. 32: Stérungsprotokoll

Betriebsanleitung - XPump DRIVE TRONIC_VFW24.001_DE_Rev.002.docx 105



) FLUSYS

FLUID CONTROL SYSTEMS
Demontage und Entsorgung

11 Demontage und Entsorgung

Nach Erreichen der konzipierten Lebensdauer muss das Gerat demontiert und umweltgerecht entsorgt werden.

» In der Planungs- und Vorbereitungsphase der Demontagearbeiten den Hersteller des Gerates zum Zwecke der
gemeinsamen Erstellung einer sicheren und optimalen Demontagetechnologie unter Beachtung der beim
Betreiber gegebenen Arbeitsbedingungen hinzuziehen!

» Bei allen Demontagearbeiten die 6rtlich geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften am
Arbeitsort beachten!

»  Ortlich geltende Umwelt- und Entsorgungsvorschriften beachten!

Personal » Unterwiesenes sachkundiges Fachpersonal.

Personliche Schutzausriistung » Bei allen Transportarbeiten grundsatzlich tragen:
— Arbeitsschutzkleidung
— Schutzhandschuhe
— Rutschfeste Sicherheitsschuhe

11.1 Sicherheitshinweise zur Storungsbeseitigung

UnsachgemaBe Demontage

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unsachgemafe Demontage!

UnsachgemiRe Arbeitsausfiihrung bei der Demontage kann zu
schweren Verletzungen fiihren.

— Demontagearbeiten dirfen nur durch unterwiesenes und vom
Betreiber autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

— Vor Arbeitsbeginn fiir ausreichende Montagefreiheit sorgen.

— Stets auf Ordnung und Sauberkeit im Arbeitsbereich achten! Lose
umherliegende Gegenstande, Bauteile, Werkstiicke und
Werkzeuge sowie Reinigungsgerate sind Unfallquellen.

\

Vorsicht an scharfkantigen Bauteilen, Ecken und Spitzen.

Bauteile beim Demontieren stets so sichern, dass sie nicht
herabfallen oder umsttirzen.

\

— Bauteile sach- und fachgerecht unter Beachtung ortlicher Arbeits-
und Umweltschutzvorschriften demontieren.

— Bei Unklarheiten Hersteller kontaktieren.
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Druckleitungen und -bauteile

WARNUNG!
Verletzungsgefahr an unter Druck stehenden Leitungen und

Bauteilen!

Bei Beschadigungen von Druckleitungen oder Bauteilen konnen
Gase oder Fliissigkeiten unter hohem Druck austreten und
Schnittverletzungen verursachen oder tief in den Kérper
eindringen.

— Bei Erkennen von Undichtigkeiten oder Beschadigungen an
Druckleitungen oder Bauteilen das Gerat sofort abschalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

— Arbeiten an Druckleitungen und Bauteilen diirfen nur durch
sachkundiges Fachpersonal ausgefiihrt werden.

— Vor Beginn von Arbeiten an Druckleitungen und Bauteilen zuerst
die Druckanlage drucklos machen, Druckspeicher entspannen
und die Druckanlage auf Druckfreiheit prifen.

— Zulassige Druckeinstellungen stets einhalten.

GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beriihren spannungsfiihrender Teile fiihrt zum Tod.
Beschadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann
lebensgefahrlich sein.

Elektrischer Strom

— Vor der Demontage elektrische Anlage abschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

— Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen fernhalten.

VORSICHT!
Lebensgefahr durch Magnetfeld der Magnetkupplung!

Das Magnetfeld der Magnetkupplung kann fiir bestimmte
Personengruppen lebensgefahrlich sein.

Magnetfeld

— Magnete kénnen die Funktion von Herzschrittmachern und
implantierten Defibrillatoren beeinflussen.

— Halten Sie als Trager solcher Gerate einen genliigenden Abstand
beim Betrieb ein.

— Im gedffneten Zustand z.B. wahrend eines Pumpenkopfwechsels
oder einer Wartung, kann insbesondere fur diese
Personengruppe eine Gefahr ausgehen! Dieser Personenkreis
darf keine Wartungsarbeiten durchfiihren. Es besteht
Lebensgefahr!
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Schadliche Fliissigkeiten

A

Gefahrstoffe

Pia\

Gefahrstoffe

o =)

WARNUNG!
Gefahr beim Verwenden von schéadlichen Fliissigkeiten!

Schadliche Fliissigkeiten konnen bei Freisetzung
Personenschaden verursachen.

—

Es kénnen verschiedene Flissigkeiten zum Einsatz kommen
(Reizende-, atzende-, giftige-, explosive-, brennbare- und
radioaktive sowie weitere sind maéglich).

Die Sicherheitsdatenblatter der verwendeten Gefahrstoffe sind zu
beachten.

Arbeiten wie Montage, Wartung und Reparatur dirfen nur durch
sachkundiges Fachpersonal mit personlicher Schutzausriistung
und Unterweisung im Umgang mit den Gefahrstoffen ausgefiihrt
werden.

Bevor mit Wartungsarbeiten, Reparaturen oder der Demontage
begonnen wird, missen alle Absperrventile in den Zuleitungen
geschlossen werden. Anschlieend ist das gesamte
Rohrleitungssystem samt medienfiihrender Komponenten
drucklos zu machen, zu entleeren und so zu sptilen, dass keine
gefahrlichen Riickstdnde mehr vorhanden sind.

Bei Undichtigkeiten an medienfiihrenden Komponenten und/oder
dem gesamte Rohrleitungssystem vermeiden Sie das Beriihren
der Flussigkeit.

Bei Kontakt (Haut, Augen oder Verschlucken) mit schadlichen
Flissigkeiten ist zu priifen, ob Erste Hilfe und weitere
SofortmalRnahmen oder eine weitere professionelle medizinische
Behandlung erforderlich ist.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Gefahrstoffe!

Gefahrstoffe enthalten gesundheitsschadliche Bestandteile und
konnen zu Vergiftungen, Verdtzungen oder Hautreizungen fiihren.

—

—
—
-

Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.
Verschutten und Nebelbildung vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

ACHTUNG!
Umweltschaden durch falsche Gefahrstoffbehandlung!

—

Falscher oder nachlassiger Umgang mit Gefahrstoffen kann zu
schweren Umweltschaden flihren.

Gefahrstoffe stets gemaf den Vorschriften und Hinweisen im
Sicherheitsdatenblatt des Herstellers behandeln.

Austretende, verbrauchte oder tiberschiissige Gefahrstoffe
sorgfaltig und umweltgerecht entfernen.

Gefahrstoffe immer gemaf den értlich geltenden Vorschriften
entsorgen, ggf. Fachbetrieb beauftragen.
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11.2 Demontage

1. Gerat ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

2. Betreiberseitige Energieversorgung des Gerates physisch trennen, Spannungs- und Druckfreiheit des
Geréates priifen.

3. Restenergien in allen verbauten Bauteilen entladen, danach die Energieversorgungsleitungen von den
Bauteilen trennen.

4. Betriebs- und Hilfsstoffe sowie restliche Verarbeitungsmaterialien entfernen und umweltgerecht entsorgen.

5. Baugruppen und Bauteile fachgerecht reinigen und unter Beachtung geltender értlicher Arbeits- und
Umweltschutzvorschriften zerlegen.

11.3 Entsorgung
Gefahrstoffe

ACHTUNG!
Umweltschaden durch falsche Entsorgung!

Durch falsche oder nachlassige Entsorgung konnen erhebliche
Umweltverschmutzungen verursacht werden.

o —)

— Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Betriebs- und Hilfsstoffe
von Fachbetrieben entsorgen lassen.

— Bei Gefahrstoffen die Behandlungs- und Entsorgungsvorschriften
der Sicherheitsdatenblatter beachten.

— Im Zweifel Hersteller befragen oder Auskunft von den ortlichen
Kommunalbehérden oder Entsorgungsfachunternehmen zur
umweltgerechten Entsorgung einholen.

Sofern keine Riicknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile der
Wiederverwertung zufiihren:

> Metallische Restbestandteile verschrotten.

» Kunststoffteile zum Recycling geben.
» Ubrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.
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